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Sténdige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Beleuchtungstechnik, Version 9, 2016-05, herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und
Elektronikindustrie (FEEI), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriiche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fir technische Geréte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme
verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterllicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen
mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten
technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten fir den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewodhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstéandig nach (Erfillung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusatzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angefihrt, kénnen in der Bieterllicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein,
gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle fir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehérigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschlieBlich Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind fiir die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich,
sind etwaige Kosten hierfar in die Einheitspreise einkalkuliert.
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8. Nur Liefern:

Ist ausdricklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrucklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Férdern (Vertragen) von der
Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der
zugehdrigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. GeschoBe:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der GeschoB3e.
11. Arbeitshéhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshdhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshdhe ist jene Hohe Uber dem FuBbodenniveau (liber dem Gelandeniveau) oder tber
der Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

12. Farben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) fir die der Hersteller keinen Aufpreis
verlangt.

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) fir die der Hersteller einen Aufpreis
verlangt (Aufzahlungen).

Decken-Einbauleuchten

Decken-Einbauleuchten:

Einzelleuchten fir abgehangte Deckensysteme werden nachstehend als Decken-Einbauleuchten
bezeichnet.

Wenn nicht anders angegeben, werden die Leuchten fir ein ModulmaB von 625 mm geliefert.
Montage:

Wenn nicht anders angegeben, werden die Einbauleuchten ohne spezielles Einbauzubehdr fir
sichtbare Tragschienensysteme (aufliegend) geliefert.

Einbauzubehor:

Das Liefern von erforderlichem Einbauzubehér fir Decken mit verdeckten
Tragschienensystemen, fir Einbaudffnungen in tragféhigen Platten oder fir den Einbau in nicht
ausreichend tragfahigen Deckensystemen ist durch eine Aufzahlungsposition geregelt.
Abgerechnet wird die Anzahl der mit Einbauzubehér ausgestatteten Leuchten.

Einbau des Grundkérpers:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt das Einbauen von Deckeneinbauleuchten oder
Deckeneinbau-Lichtbandleuchten in abgehangte Decken durch den Auftragnehmer der
Deckenausfiihrung und ist daher im Einheitspreis des Montierens nicht einkalkuliert.

Erfolgt der Einbau ausnahmsweise im Zuge der Leuchtenmontage ist diese Leistung durch eine
eigene (frei formulierte) Position geregelt.

Schutzklasse, Schutzart:
Sofern nicht anders angegeben gilt Schutzklasse | und Schutzart 1P20.

Paneeleinbauleuchten (SITECO)

Version: 2016-05
Einbauleuchten fiir Paneeldecken.
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024507

024507G

024507P

024507Q

024507S

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind die lichttechnische Ausfiihrung, Lampenzahl und Leistung
in Watt (z.B. 1/36) und der Lampentyp - sofern sich die Leistung nicht auf T26 Leuchtstofflampen
bezieht.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterliicken eine andere Ausfiihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Priifung vorgelegt werden.

Paneelleuchte (PAEBL.) fir Nebenbereiche mit T16 Lampen und prismatischer Abdeckung
(prism.). Geh&use aus Stahlblech weiB (RAL 9010) in Farbe wei3 (LeuchtenweiB glanzend) (ws)
mit mattschwarzen Langswinkeln. Die Leuchte ist mit Multiwatt EVG (EVG) ausgestattet.

PaneellL.prism.1/14/24 EVG,ws
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELM 124E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PaneelL.prism.1/35/49 EVG,ws
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELM 149E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PaneelL.prism.2/35/49 EVG,ws
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELM 249E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PaneellL.prism.1/28/54 EVG,ws

z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELM 154E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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024507T

024508

024508G

024508P

024508Q

024508S

024508T

PaneelL.prism.2/28/54 EVG,ws
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELM 254E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Paneelleuchte (PAEBL.) fir Nebenbereiche mit T16 Lampen und opaler Abdeckung (opal).
Gehéduse aus Stahlblech weiB (RAL 9010) in Farbe weif3 (LeuchtenweiB glanzend) (ws) mit
mattschwarzen Langswinkeln. Die Leuchte ist mit Multiwatt EVG (EVG) ausgestattet.

PaneellL.opal 1/14/24 EVG,ws
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELO 124E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PaneellL.opal 1/35/49 EVG,ws
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELO 149E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PaneellL.opal 2/35/49 EVG,ws
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELO 249E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PaneellL.opal 1/28/54 EVG,ws
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELO 154E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PaneellL.opal 2/28/54 EVG,ws
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELO 254E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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024512

024512G

024512P

024512Q

024512S

024512T

024513

Paneelleuchte (PAEBL.) fir Nebenbereiche mit T16 Lampen und prismatischer Abdeckung
(prism.), Schutzart IP54 Gehause aus Stahlblech weif3 (RAL 9010) in Farbe weiB (Leuchtenweil3
glanzend) (ws) mit mattschwarzen Langswinkeln. Die Leuchte ist mit Multiwatt EVG (EVG)
ausgestattet.

PaneelL.prism.1/14/24 EVG,ws,IP54
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELMF 124E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PaneelL.prism.1/35/49 EVG,ws,IP54
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELMF 149E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PaneelL.prism.2/35/49 EVG,ws,IP54
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELMF 249E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PaneelL.prism.1/28/54 EVG,ws,IP54
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELMF 154E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PaneelL.prism.2/28/54 EVG,ws,IP54
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELMF 254E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Paneelleuchte (PAEBL.) fir Nebenbereiche mit T16 Lampen und prismatischer Abdeckung
(opal), Schutzart IP54 Gehause aus Stahlblech weif3 (RAL 9010) in Farbe weiB (Leuchtenweil3
glanzend) (ws) mit mattschwarzen L&ngswinkeln. Die Leuchte ist mit Multiwatt EVG (EVG)
ausgestattet.
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024513G

024513P

024513Q

024513S

024513T

0246

PaneelL.opal 1/14/24 EVG,ws,IP54
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELOF 124E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PaneellL.opal 1/35/49 EVG,ws,IP54
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELOF 149E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PaneellL.opal 2/35/49 EVG,ws,IP54
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELOF 249E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PaneelL.opal 1/28/54 EVG,ws,IP54
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELOF 154E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PaneellL.opal 2/28/54 EVG,ws,IP54
z.B. SITECO Paneelleuchte 1APELOF 254E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna Halbeinbauleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Die Leuchten der Novaluna® Familie zeichnen sich optisch durch ihr reduziertes Design und die
flache Bauweise aus. Die Mikroprismen-Strukturen sorgen fir eine gleichmaBige, blendfreie
Lichtverteilung. Die ausgewogene Kontrastbildung férdert eine angenehme Atmosphére und
erzeugt normgerechte Lichtverhaltnisse an Bildschirmarbeitsplatzen unabhangig von der
Anordnung der Leuchten im Raum. Diese Eigenschaften qualifizieren sie zum Einsatz in Rdumen
mit hoher Anforderung an die Blendungsbegrenzung (mit ELDACON®: UGR < 16, mit HDP®:
UGR < 19). Mit ihren T16-Bestlickungen erzielen die Leuchten hohe Betriebswirkungsgrade.

Besonderheiten:
» komplette Familie bestehend aus Anbau-, Einbau-, Halbeinbau-, Pendel- und

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024602

+

Designvarianten erméglichen vielfaltige Anwendungen

+ Kombination aus Sekundar- und Prismentechnik in besonders flacher Bauform

+ zwei verschiedene Prismen-Technologien fir unterschiedliche Anforderung an die
Blendungsbewertung: mit ELDACON®: UGR < 16; mit HDP®: UGR < 19

+ ELDACON® Mikroprismen-Technologie fiir optimale Begrenzung der Reflex- und
Direktblendung

+ die Halbeinbauleuchten mit einer Rundum-Deckenaufhellung sorgen fir gute
Leuchtdichteverhéltnisse und einen freundlichen Raumeindruck

+ exakte Lichtlenkung Uber die groBe, prismatische Lichtaustrittsflache sorgt fir eine

Lichtverteilung mit ausgewogenen Kontrasten und erlaubt eine freie Anordnung der

Leuchten im Raum

besonders hohe Wirkungsgrade bis 90%

Flexibilitat durch Multiwatt-Technik flr austauschbare Lichtpakete

geringe Einbautiefe durch flache Bauform (33mm bei Halbeinbauvariante)

Einbauleuchten fir einfache und schnelle Installation mit Linect® Schnittstelle; kompatibel

zu Steckverbindersystemen verschiedener Hersteller

Gehausetechnik:

Leuchtengehduse aus Stahlblech, weiBaluminium (RAL 9006) oder leuchtenweif3 (&hnlich RAL
9010), Abdeckung aus PMMA.

Einlegemontage in Systemdecken ohne Zubehér; andere Montagearten mit optionalem Zubehér

Lichttechnik:

Die Kombination aus Sekundar- und Prismentechnologie sowie die groBe Lichtaustrittsflache
ermdglichen eine effiziente und exakte Lichtlenkung mit besonders reduzierten und
gleichmaBigen Leuchtdichten

Leuchte direkt strahlend mit integriertem Rundum-Indirektanteil Gber seitliche Prismenoptik
(Halbeinbauversion).

ELDACON® Mikroprismen-Technologie fiir optimale Begrenzung der Reflex- und Direktblendung;
BAP65(L< 1000cd/m?); UGR < 16. Besonders geeignet flir normgerechte Beleuchtung von
Bildschirm-Arbeitsplatzen

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind die lichttechnische Ausfiihrung (ELDA), indirekt/direkt
strahlend (d-ind), direkt strahlend mit Deckenaufhellung (dir), direkt mit Deckenaufhellung
(d-m-Da), Lampenzahl und Leistung. (z.B. 2x35/49/80) und das Betriebsgerat EVG,
EVG-dimmbar 1..10V (EVGR), EVG-DALI (EVGD)

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Priifung vorgelegt werden.

Novaluna Einzelleuchte fir Deckeneinbau, BAP65 mit ELDACON (BAP65/1000cd/m2), direkt
strahlend mit Deckenaufhellung serienméaBig mit EVG Gehause aus Stahlblech, serienmaBig

weiBaluminium (RAL9006) oder leuchtenweiB (RAL 9010). Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK |
Modul 625

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024602A + Novaluna,Einb,ELDAd-m-Da,1x24W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B71YS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
024602B + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,1x54W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B71JS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
024602C + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,1x49W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B71FS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
024602D + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,1x80W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B71XS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
024602E + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,2x14W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B72MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
024602F + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,2x28W,EVG,sb

z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B72PS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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024602G + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,2x35W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B72RS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
024602H + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,4x14W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B74MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
0246021 + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,1x54W,EVGD,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61BD1JS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
024602J + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,1x49W,EVGD,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61BD1FS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
024602K + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,2x28W,EVGD,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61BD2PS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
024602L + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,2x35W,EVGD,sb

z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61BD2RS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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024602M + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,1x24W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B71YW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
024602N + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,1x54W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B71JW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
0246020 + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,1x49W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B71FW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
024602P + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,1x80W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5SMC61B71XW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
024602Q + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,2x14W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B72MW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
024602R + Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,2x28W,EVG,ws

z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5SMC61B72PW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024602S

024602T

024602U

024602V

024607

024607A

024607B

Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,2x35W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B72RW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,4x14W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61B74MW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,2x28W,EVGD,ws
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61BD2PW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,ELDA,d-m-Da,2x35W,EVGD,ws
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61BD2RW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna Einzelleuchte fir Deckeneinbau, mit Hight Definition Prismatics (HDP) Technologie,
direkt strahlend mit Deckenaufhellung serienmaBig mit EVG Gehause aus Stahlblech,
serienmanBig weiBaluminium (RAL9006) oder leuchtenwei3 (RAL 9010). Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK | Modul 625

Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,1x24W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61671YS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,1x54W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61671JS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024607C + Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,1x49W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61671FS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
024607D + Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,1x80W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61671XS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
024607E + Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,2x14W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61672MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
024607F + Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,2x24W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61672YS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
024607G + Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,2x28W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61672PS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
024607H + Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,2x54W,EVG,sb

z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61672JS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung
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0246071 + Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,2x35W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61672RS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
024607J + Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,2x49W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61672FS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
024607K + Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,2x80W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61672XS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
024607L + Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,4x14W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61674MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
024607M + Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,4x24W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61674YS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ... .........
.................................... 0 Stk
024607N + Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,2x55W,EVG,sb

z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC61678US oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung
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0246070

024607P

024607Q

024621

024621A

024621B

024621C

Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,1x54W,EVGD,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC616D1JS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,1x49W,EVGD,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC616D1FS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,d-m-Da,2x28W,EVGD,sb
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC616D2PS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna Zubehér: Montagebtigel fir Iangsseitig zur Leuchte angeordnete Tragprofile.
Demontagewerkzeug zum Abziehen der lichttechnischen Abdeckung.

Montagebiigel Klemmbereich 35-46,5mm
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC90601 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Montagebiigel Klemmbereich 46,5-58mm
z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC90602 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Demontagewerkzeug

z.B. SITECO Novaluna Halbeinbau 5MC90001 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung
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0247

+

Novaluna Einbauleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Die Leuchten der Novaluna® Familie zeichnen sich optisch durch ihr reduziertes Design und die
flache Bauweise aus. Die Mikroprismen-Strukturen sorgen fir eine gleichmaBige, blendfreie
Lichtverteilung. Die ausgewogene Kontrastbildung férdert eine angenehme Atmosphére und
erzeugt normgerechte Lichtverhaltnisse an Bildschirmarbeitsplatzen unabhangig von der
Anordnung der Leuchten im Raum. Diese Eigenschaften qualifizieren sie zum Einsatz in Rdumen
mit hoher Anforderung an die Blendungsbegrenzung (mit ELDACON®: UGR < 16, mit HDP®:
UGR < 19). Mit ihren T16-Bestlickungen erzielen die Leuchten hohe Betriebswirkungsgrade.

Besonderheiten:

» komplette Familie bestehend aus Anbau-, Einbau-, Halbeinbau-, Pendel- und
Designvarianten erméglichen vielfaltige Anwendungen

+ Kombination aus Sekundar- und Prismentechnik in besonders flacher Bauform

+ zwei verschiedene Prismen-Technologien fir unterschiedliche Anforderung an die
Blendungsbewertung: mit ELDACON®: UGR < 16; mit HDP®: UGR < 19

+ ELDACON® Mikroprismen-Technologie fiir optimale Begrenzung der Reflex- und
Direktblendung

+ die Halbeinbauleuchten mit einer Rundum-Deckenaufhellung sorgen fir gute
Leuchtdichteverhéltnisse und einen freundlichen Raumeindruck

+ exakte Lichtlenkung Uber die groBe, prismatische Lichtaustrittsflache sorgt fiir eine

Lichtverteilung mit ausgewogenen Kontrasten und erlaubt eine freie Anordnung der

Leuchten im Raum

besonders hohe Wirkungsgrade bis 90%

Flexibilitdt durch Multiwatt-Technik fir austauschbare Lichtpakete

geringe Einbautiefe durch flache Bauform (33mm bei Halbeinbauvariante)

Einbauleuchten fir einfache und schnelle Installation mit Linect® Schnittstelle; kompatibel

zu Steckverbindersystemen verschiedener Hersteller

Gehausetechnik:

Leuchtengeh&use aus Stahlblech, weiBaluminium (RAL 9006) oder leuchtenweiB3 (&hnlich RAL
9010), Abdeckung aus PMMA.

Einlegemontage in Systemdecken ohne Zubehdr; andere Montagearten mit optionalem Zubehér

Lichttechnik:

Die Kombination aus Sekundar- und Prismentechnologie sowie die groBe Lichtaustrittsflache
ermdglichen eine effiziente und exakte Lichtlenkung mit besonders reduzierten und
gleichmaBigen Leuchtdichten

Leuchte direkt strahlend mit integriertem Rundum-Indirektanteil Gber seitliche Prismenoptik
(Halbeinbauversion).

ELDACON® Mikroprismen-Technologie fir optimale Begrenzung der Reflex- und Direktblendung;
BAP65(L< 1000cd/m?); UGR < 16. Besonders geeignet fir normgerechte Beleuchtung von
Bildschirm-Arbeitsplatzen

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind die lichttechnische Ausfiihrung (ELDA), indirekt/direkt
strahlend (d-ind), direkt strahlend mit Deckenaufhellung (dir), Lampenzahl und Leistung. (z.B.
2x35/49/80) und das Betriebsgerat EVG, EVG-dimmbar 1..10V (EVGR), EVG-DALI (EVGD)

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024702

024702A

024702B

024702C

024702D

024702E

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfiihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Priifung vorgelegt werden.

Novaluna Einzelleuchte fir Deckeneinbau, BAP65 mit ELDACON (BAP65°/1000cd/m2), direkt
strahlend serienmaBig mit EVG Geh&use aus Stahlblech, serienmaBig weiBaluminium (RAL9006)
oder leuchtenweif3 (RAL 9010). Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK | Modul 625

Novaluna,Einb,ELDA,dir,1x24W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B71YS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,ELDA,dir,1x54W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B71JS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,ELDA,dir,1x49W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B71FS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,ELDA,dir,1x80W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B71XS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,ELDA,dir,2x14W,EVG,sb

z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B72MS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024702F + Novaluna,Einb,ELDA,dir,2x28W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B72PS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

024702G + Novaluna,Einb,ELDA,dir,2x35W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B72RS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

024702H + Novaluna,Einb,ELDA,dir,4x14W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B74MS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

0247021 + Novaluna,Einb,ELDA,dir,2x28W,EVGD,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11BD1JS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

024702J + Novaluna,Einb,ELDA,dir,2x54W,EVGD,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11BD1FS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

024702K + Novaluna,Einb,ELDA,dir,2x35W,EVGD,sb

z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11BD2PS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024702L

024702M

024702N

0247020

024702P

024702Q

Novaluna,Einb,ELDA,dir,2x49W,EVGD,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11BD2RS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,ELDA,dir,1x24W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B71YW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,ELDA,dir,1x54W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B71JW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,ELDA,dir,1x49W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B71FW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,ELDA,dir,1x80W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5SMC11B71XW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,ELDA,dir,2x14W,EVG,ws

z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B72MW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024702R

024702S

024702T

024702U

024702V

024704

024704A

Novaluna,Einb,ELDA,dir,2x28W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B72PW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,ELDA,dir,2x35W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B72RW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,ELDA,dir,4x14W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B74MW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,ELDA,dir,2x28W,EVGD,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11BD2PW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,ELDA,dir,2x35W,EVGD,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11BD2RW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna Einzelleuchte fir Deckeneinbau, BAP65 mit ELDACON (BAP65°/1000cd/m2), direkt
strahlend mit integrierten Indirektanteil Gber seitliche Sekundarreflektoren, serienmaBig mit EVG
Gehéduse aus Stahlblech, serienméBig weiBaluminium (RAL9006) oder leuchtenwei3 (RAL 9010).
Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK | Modul 625

Novaluna,Einb,ELDA,dir,2x24W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B76YS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024704B

024707

024707A

024707B

024707C

024707D

024707E

Novaluna,Einb,ELDA,dir,2x24W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11B76YW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna Einzelleuchte fir Deckeneinbau, mit Hight Definition Prismatics (HDP) Technologie,
direkt strahlend serienmaBig mit EVG Gehause aus Stahlblech, serienm&Big weiBaluminium
(RAL9006) oder leuchtenweiB (RAL 9010). Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK | Modul 625

Novaluna,Einb,HDP,dir,1x24W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11671YS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,1x54W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11671JS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,1x49W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11671FS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,1x80W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11671XS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,2x14W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672MS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024707F + Novaluna,Einb,HDP,dir,2x24W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672YS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

024707G + Novaluna,Einb,HDP,dir,2x28W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672PS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

024707H + Novaluna,Einb,HDP,dir,2x54W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672JS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

0247071 + Novaluna,Einb,HDP,dir,2x35W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672RS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

024707J + Novaluna,Einb,HDP,dir,2x49W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672FS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

024707K + Novaluna,Einb,HDP,dir,2x80W,EVG,sb

z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672XS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024707L

024707M

024707P

024707Q

024707R

024708

024708A

Novaluna,Einb,HDP,dir,4x14W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11674MS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,4x24W,EVG,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11674YS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,1x49W,EVGD,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC116D1FS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,2x28W,EVGD,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC116D2PS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,1x54W,EVGD,sb
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC116D1JS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna Einzelleuchte fir Deckeneinbau, mit Hight Definition Prismatics (HDP) Technologie,
direkt strahlend serienmaBig mit EVG Gehéause aus Stahlblech, serienmaBig weiBaluminium
(RAL9006) oder leuchtenweiB (RAL 9010). Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK | Modul 625

Novaluna,Einb,HDP,dir,1x24W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11671YW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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024708B

024708C

024708D

024708E

024708F

024708G

Novaluna,Einb,HDP,dir,1x54W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11671JW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,1x49W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11671FW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,1x80W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11671XW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,2x14W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672MW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,2x24W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672YW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,2x28W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672PW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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024708H

024708l

024708J

024708K

024708L

024708M

+

Novaluna,Einb,HDP,dir,2x54W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672JW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,2x35W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672RW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,2x49W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672FW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,2x80W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11672XW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,4x14W,EVG,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11674MW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,4x24W,EVG,ws

z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC11674YW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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024708P

024708Q

024708R

024721

024721A

024721B

024721C

Novaluna,Einb,HDP,dir,1x49W,EVGD,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC116D1FW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Einb,HDP,dir,2x28W,EVGD,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC116D2PW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Novaluna,Einb,HDP,dir,1x54W,EVGD,ws
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC116D1JW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

Novaluna Zubehér: Montagebtigel fir 1angsseitig zur Leuchte angeordnete Tragprofile.
Demontageblgel zum Abziehen der lichttechnischen Abdeckung.

Montagebiigel Klemmbereich 35-46,5mm dir
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC90101 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Montagebiigel Klemmbereich 46,5-58mm dir
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC90102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk
Demontagebiigel dir
z.B. SITECO Novaluna Einbau 5MC90001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung
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0248

024801

+

+

Novaluna LED Einbau/Halbeinbauleuchten (SITECO)

Version: 2017-06

Die Leuchten der Novaluna® LED Familie sind ein idealer Begleiter in Biirowelten. Dank
ELDACON® Mikroprismen-Technologie beleuchten sie Bildschirmarbeitsplatze normgerecht und
blendungsminimiert bei ausgewogenen, angenehmen Kontrasten. Gleichzeitig setzt Novaluna®
LED auf eine zeitlose, reduzierte Formsprache, so dass sie nicht nur mit moderner Architektur
harmoniert, sondern auch bestehende konventionelle Novaluna®-Anlagen in einheitlichem
Designbild erweitert werden kénnen.

Besonderheiten:

+ Komplett-Familie mit diversen Montageoptionen

» Hoher Sehkomfort und normgerechte Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplatzen dank
Mikroprismen-Technologie

+ Flexibilitét in der Raumgestaltung durch freie Anordnung der Leuchten im Raum

» Angenehme Atmosphére und dezente Deckenaufhellung durch umlaufende
Prismenstruktur Halbeinbauvariante)

» Geringe Einbautiefe durch flache Bauform (Einbauvariante: 48 mm, Halbeinbauvariante:
33 mm)

+ Unkomplizierte Installation mittels Linect® Schnittstelle (Einbauvariante)

Gehausetechnik:
Leuchtengehduse aus Stahlblech, leuchtenweiB3 (&hnlich RAL 9010), Abdeckung aus PMMA.
Einlegemontage in Systemdecken ohne Zubehér; andere Montagearten mit optionalem Zubehor

Lichttechnik:

Die Kombination aus Sekundar- und Prismentechnologie sowie die groBe Lichtaustrittsflache
ermdglichen eine effiziente und exakte Lichtlenkung mit besonders reduzierten und
gleichmaBigen Leuchtdichten

Leuchte direkt strahlend mit integriertem Rundum-Indirektanteil Gber seitliche Prismenoptik:

ELDACON® Mikroprismen-Technologie fiir optimale Begrenzung der Reflex- und Direktblendung;
BAP65(L< 3000cd/m?); UGR< 19

Besonders geeignet fir normgerechte Beleuchtung von Bildschirm-Arbeitsplatzen

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Ausfihrungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angefiihrten Ausfihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterllicke eine gleichwertige Ausflihrung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausflihrung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

rechteckig mit LED, direkt strahlend mit Deckenaufhellung

Halbeinbauleuchte mit ELDACON®), direkt breit strahlend mit integriertem Rundum-Indirektanteil
Uber seitliche Prismenoptik (L65< 3000cd/m?)

je nach Ausfihrung schaltbar oder Lichtsteuerung tber DALI
Gehéduse aus Stahlblech, leuchtenweif3 (&hnlich RAL 9010)
Lange 1247mm, Breite 309mm, Tiefe 59mm

Baudaten und Baudatenentwicklung



LV\BL-009+ABK-FEEI-013\SITECO Seite 27
Erganzungen zur LB-BL-009
Ausschreibungstexte Siteco

Geschlossenes LV gedruckt am 31.05.2017
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-BL-009+ABK-FEEI-013 Preisangaben in EUR

024801A

024801B

024801C

024801D

024802

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK |
Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)

Im Positionsstichwort angegeben: Bauform, Bemessungslichtstrom, Farbtemperatur, Steuerung
und Rastermas.

HEBL Novaluna LED rechteckig 4350lm ww EVG M625

z.B. SITECO HEBL Novaluna LED rechteckig 4350lm ww EVG M625
5MC6167L3HW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

HEBL Novaluna LED rechteckig 4450lm ww DALI dimm M625

z.B. SITECO HEBL Novaluna LED rechteckig 4450lm ww DALI dimm M625
5MC616DL3HW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

HEBL Novaluna LED rechteckig 4360lm nw EVG M625

z.B. SITECO HEBL Novaluna LED rechteckig 4360Im nw EVG M625
5MC6167L4HW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

HEBL Novaluna LED rechteckig 4490Im nw DALI dimm M625

z.B. SITECO HEBL Novaluna LED rechteckig 4490Im nw DALI dimm M625
5MC616DL4HW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Quadratisch mit LED, direkt strahlend mit Deckenaufhellung

Halbeinbauleuchte mit ELDACON®), direkt breit strahlend mit integriertem Rundum-Indirektanteil
Uber seitliche Prismenoptik (L65< 3000cd/m?)

je nach Ausflhrung schaltbar oder Lichtsteuerung tber DALI
Gehause aus Stahlblech, leuchtenweiB (&hnlich RAL 9010)

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024802A

024802B

024802C

024802D

024803

Lange 623mm, Breite 623mm, Tiefe 54mm
Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK |

Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)

Im Positionsstichwort angegeben: Bauform, Bemessungslichtstrom, Farbtemperatur, Steuerung
und RastermaB.

HEBL Novaluna LED quadratisch 4350lm ww EVG M625

z.B. SITECO HEBL Novaluna LED quadratisch 4350lm ww EVG M625
5MC6167L3BW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

HEBL Novaluna LED quadratisch 4450lm ww DALI dimm M625

z.B. SITECO HEBL Novaluna LED quadratisch 4450lm ww DALI dimm M625
5MC616DL3BW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

HEBL Novaluna LED quadratisch 4360lm nw EVG M625

z.B. SITECO HEBL Novaluna LED quadratisch 4360Im nw EVG M625
5MC6167L4BW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

HEBL Novaluna LED quadratisch 4490lm nw DALI dimm M625

z.B. SITECO HEBL Novaluna LED quadratisch 4490Im nw DALI dimm M625
5MC616DL4BW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Zubehor fir Halbeinbauleuchte

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024803A

024804

024804A

024804B

024804C

Zub HEBL Novaluna LED Schnellmontagebiigel 28..40mm

z.B. SITECO Zub HEBL Novaluna LED Schnellmontagebuigel 28..40mm
5MC90601 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

rechteckig mit LED | direkt strahlend

Einzelleuchte fir Deckeneinbau mit ELDACON®), direkt breit strahlend (L65< 3000cd/m?)
je nach Ausfiihrung schaltbar oder Lichtsteuerung tber DALI

Gehéduse aus Stahlblech, leuchtenweiB (ahnlich RAL 9010)

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK |

Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)

Léange 1247mm, Breite 309mm, Tiefe 54mm
Im Positionsstichwort angegeben: Bauform, Bemessungslichtstrom, Farbtemperatur, Steuerung

und RastermaR.

EBL Novaluna LED rechteckig 4410lm ww EVG M625

z.B. SITECO EBL Novaluna LED rechteckig 4410lm ww EVG M625
5MC1167L3HW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

EBL Novaluna LED rechteckig 4510lm ww DALI dimm M625

z.B. SITECO EBL Novaluna LED rechteckig 4510lm ww DALI dimm M625
5MC116DL3HW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
EBL Novaluna LED rechteckig 4420lm nw EVG M625
z.B. SITECO EBL Novaluna LED rechteckig 4420lm nw EVG M625
5MC1167L4HW oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024804D

024805

024805A

024805B

+

+

+

+

EBL Novaluna LED rechteckig 4560lm nw DALI dimm M625

z.B. SITECO EBL Novaluna LED rechteckig 4560Ilm nw DALI dimm M625
5MC116DL4HW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

quadratisch mit LED | direkt strahlend

Einzelleuchte fir Deckeneinbau mit ELDACON®), direkt breit strahlend (L65< 3000cd/m?)
je nach Ausfiihrung schaltbar oder Lichtsteuerung tber DALI

Gehéause aus Stahlblech, leuchtenweiB (ahnlich RAL 9010)

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK |

Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)

Léange 623mm, Breite 623mm, Tiefe 54mm

Im Positionsstichwort angegeben: Bauform, Bemessungslichtstrom, Farbtemperatur, Steuerung
und RastermaB.

EBL Novaluna LED quadratisch 4360lm ww EVG M625

z.B. SITECO EBL Novaluna LED quadratisch 4360lm ww EVG M625
5MC1167L3BW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

EBL Novaluna LED quadratisch 4440lm ww DALI dimm M625

z.B. SITECO EBL Novaluna LED quadratisch 4440lm ww DALI dimm M625
5MC116DL3BW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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024805C

024805D

024806

024806A

024A

EBL Novaluna LED quadratisch 4350lm nw EVG M625

z.B. SITECO EBL Novaluna LED quadratisch 4350lm nw EVG M625
5MC1167L4BW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

EBL Novaluna LED quadratisch 4480lm nw DALI dimm M625

z.B. SITECO EBL Novaluna LED quadratisch 4480Im nw DALI dimm M625
5MC116DL4BW oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Zubehor fir Halbeinbauleuchte

Zub EBL Novaluna LED Schnellmontagebiigel 35..46mm

z.B. SITECO Zub EBL Novaluna LED Schnellmontagebiigel 35..46mm
5MC90101 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Quadrature2 LED / T16 Einbauleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Die Quadrature® 2 LED Familie zeichnet sich durch eine sehr flache Bauweise, reduziertes
Design und modernste Lichttechnik aus. Sie sind mit dem patentierten ELDACON®
Lichtlenkungssystem ausgestattet. Es sorgt fir gleichmé&Bige, blendfreie Lichtverteilung auf der
Nutzflache. Die ausgewogene Kontrastbildung férdert eine angenehme Atmosphéare und erzeugt
normgerechte Lichtverhaltnisse an Bildschirmarbeitsplatzen.

Das ermdglicht eine vom Birolayout unabhéangige Leuchtenanordnung und gibt groBe Flexibilitéat
in der Raumgestaltung.

Besonderheiten:

sichtbarer Rahmen aus Aluminiumprofil mit Gehrungsschnitt

eloxiert, senkrechte Seitenteile gebuirstet

Unterseite hochglanzend

dezente umlaufende Schattenfuge

Passepartout weil3 bedruckt

eine komplette Leuchtenfamilie als Einbau-, Anbau-, Schienen- und Pendelvariante
Blendungsbewertung UGR < 16

auBerst flache BAP-Leuchte - ermdglicht durch den Einsatz transparenter ELDACON®
Mikroprismen-Technologie

» sehr hoher Leuchtenbetriebswirkungsgrad = 70%

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024A01

+

Gehausetechnik:

Sichtbarer Rahmen aus Aluminium-Profil, eloxiert, senkrechte Seitenteile gebiirstet, Unterseite
hochglanzend; Gehauseoberteil aus Stahlblech, weiBaluminium (RAL 9006); ELDACON® aus
PMMA

Lichttechnik:

ELDACON® Technologie: Absolut blendfreie Lichtlenkung Uber hochpréazise
Mikroprismenstrukturen | gleichméaBige Leuchtdichte Uber die gesamte Lichtaustrittsflache |
reduzierte Reflexblendung unterhalb der Leuchte, somit unabh&ngige Leuchtenanordnung im
Raum, auch direkt Gber dem Arbeitsplatz |

Lichtverteilung direkt strahlend, BAP65(L< 1000cd/m?3); UGR < 16

230V, 50 Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse |

Abmessungen Einbauleuchte:
Langfeldleuchte

» Lange 1247 mm
* Breite LED 368 mm /T16 353 mm
* Hohe LED 70mm /T16 50 mm

Quadratleuchte

+ Lange 622 mm
* Breite 622 mm
e Héhe LED 70 mm / T16 50 mm

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Einbauleuchte (EBL); Produktname; Bauform rechteckig (recht), quadratisch (quad);
Leuchtmittel; Anzahl und Leistung; Farbtemperatur neutralwei3 (nw), warmweif3 (ww);
Farbwiedergabe CRI>80 (CRI80); breitstrahlend (bs); Lichttechnik/Abdeckung ELDACON®
BAP65/1000 (BAP65); Betriebsgerat EVG, DALI dimmbares EVG (DALI dimm).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

T16, Innenleuchte fir Deckeneinbau, primére Lichtlenkung mit Spiegel-Reflektor, hochglanzend,
primare Entblendung mit ELDACON®, aus PMMA, primére lichttechn. Abdeckung:
Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 (L<= 1000cd/m?), Lichtaustritt: direkt strahlend, priméare
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, fir 2 x T16, Vorschaltgerat: EVG, EVG
DALI, Leuchtengehause aus Stahlblech, lackiert, weiBaluminium (RAL 9006), Modul: M625,
Gehause-Rahmen, aus Alu-StrangpreBprofil, Leuchtengehduse, rechteckig, aus Aluminium-Profil,
eloxiert, natur, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK | (Schutzerdung),

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024A01A

024A01B

024A01C

024A01D

024A01E

EBL Quadrature2 recht T16 2x28W BAP65 bs EVG

z.B. SITECO EBL Quadrature2 recht T16 2x28W BAP65 bs EVG
5MQ11872P oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Quadrature2 recht T16 2x21W BAP65 bs EVG

z.B. SITECO EBL Quadrature2 recht T16 2x21W BAP65 bs EVG
5MQ12872N oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Quadrature2 recht T16 2x35W BAP65 bs EVG

z.B. SITECO EBL Quadrature2 recht T16 2x35W BAP65 bs EVG
5MQ12872R oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Quadrature2 quad T16 2x24W BAP65 bs EVG

z.B. SITECO EBL Quadrature2 quad T16 2x24W BAP65 bs EVG
5MQ11872Y oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Quadrature2 recht T16 2x28W BAP65 bs DALI dimm

z.B. SITECO EBL Quadrature?2 recht T16 2x28W BAP65 bs DALI dimm
5MQ118D2P oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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024A01F

024A01G

024A01H

024A02

024A02A

024A02B

EBL Quadrature2 recht T16 2x21W BAP65 bs DALI dimm

z.B. SITECO EBL Quadrature2 recht T16 2x21W BAP65 bs DALI dimm
5MQ128D2N oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Quadrature2 recht T16 2x35W BAP65 bs DALI dimm

z.B. SITECO EBL Quadrature2 recht T16 2x35W BAP65 bs DALI dimm
5MQ128D2R oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Quadrature2 quad T16 2x24W BAP65 bs DALI dimm

z.B. SITECO EBL Quadrature2 quad T16 2x24W BAP65 bs DALI dimm
5MQ118D2Y oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LED, Innenleuchte fir Deckeneinbau, primare Entblendung mit ELDACON®, aus PMMA, priméare
lichttechn. Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 (L<= 1000cd/m?), Lichtaustritt: direkt
strahlend, priméare Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED Lichtfarbe:
warmweif3 3000K, neutralweiB 4000K, Vorschaltgerat: EVG-DALI, Leuchtengehduse aus
Stahlblech, lackiert, weiBaluminium (RAL 9006), Modul: M625, Gehause-Rahmen, aus
Alu-StrangpreBprofil, Leuchtengehduse rechteckig, aus Aluminium-Profil, eloxiert, natur,
(Ultraflach), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK | (Schutzerdung),

EBL Quadrature2 recht LED 4100im ww CRI80 bs BAP65 DALI dimm

Leuchten-Lichtausbeute mind. 53Im/W
z.B. SITECO EBL Quadrature?2 recht LED 4100lm ww CRI80 bs BAP65 DALI dimm
5MQ118DL4P oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Quadrature2 recht LED 4400im nw CRI80 bs BAP65 DALI dimm

Leuchten-Lichtausbeute mind. 60Im/W
z.B. SITECO EBL Quadrature?2 recht LED 4400lm nw CRI80 bs BAP65 DALI dimm

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024A02C

024A02D

024A03

024A03A

024A03B

5MQ118DL4P oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Quadrature2 quad LED 3700lm ww CRI80 bs BAP65 DALI dimm

Leuchten-Lichtausbeute mind. 48Im/W
z.B. SITECO EBL Quadrature2 quad LED 3700Im ww CRI80 bs BAP65 DALI dimm
5MQ118DL3Y oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Quadrature2 quad LED 3700lm nw CRI80 bs BAP65 DALI dimm

Leuchten-Lichtausbeute mind. 48Im/W
z.B. SITECO EBL Quadrature2 quad LED 3700Im nw CRI80 bs BAP65 DALI dimm
5MQ118DL4Y oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zubehor fur Deckeneinbauleuchte.
Im Positionsstichwort zuséatzlich angegeben sind:
entsprechend passende Leuchtengehdusebreite (B); Klemmbereich (KB);

Zub Quadrature2 Montagebiigel fiir T-Profil B622

1 VE = 4 Stlick
z.B. SITECO Zub Quadrature®2 Montagebugel fir T-Profil B622
5LM59101 oder Gleichwertiges

Zub Quadrature2 Montagebiigel B353 KB34-45

1 VE =4 Stlick
z.B. SITECO Zub Quadrature®2 Montagebligel B353 KB34-45

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024A03C

024A03D

024B

+

+

+

5LM59102 oder Gleichwertiges

.................................... 0,00 VE
Zub Quadrature2 Montagebiigel B622 KB37-48
1 VE = 4 Stlck
z.B. SITECO Zub Quadrature®2 Montagebligel B622 KB37-48
5LM59103 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ..o vovvnnt.
.................................... 0,00 VE

Zub Quadrature2 Montagebiigel B353 KB45-56 u.B622 KB59-70

1 VE = 4 Stlick
z.B. SITECO Zub Quadrature®2 Montageblgel B353 KB45-56 u. B622 KB59-70
5LM59104 oder Gleichwertiges

Tecario Einbaulichtkanal (SITECO)

Version: 2016-05

Schlanke, geradlinige Lichtkanalleuchte fir Deckeneinbau aus der Tecario® Leuchtenfamilie fiir
1-, 2- oder 3-langige Einzelanordnung und fir 3- oder mehr langige Bandanordnung. Modularer
Aufbau aus Gehause, Lichteinsatz und lichttechnischer Abdeckung, homogene Ausleuchtung
ohne Dunkelstellen durch Uberlappende Leuchtmittelanordnung, zur Auswahl stehen eine
satinierte Abdeckung, High Definition Prismatics (HDP®) oder ein hochglanzender Spiegelraster
BAP65 (L<1000 cd/m?) mit klarer Abdeckung.

Far Bandanordnung sind alle Kombinationen aus Einzel- und Bandeinbauleuchten méglich.

Besonderheiten:

 hoher Leuchtenbetriebswirkungsgrad durch neuartiges Kunststoff-Reflektormaterial mit
hohem Reflexionsgrad 99.5 %

Gehause aus Aluminium-Profil, eloxierte Oberflachen

Stirnteile ohne sichtbare Schrauben

lichttechnische Abdeckung als Designelement mit seitlichem Lichtaustritt

schmale, umlaufende Schattenfuge

Gehause inklusive vormontiertem Einbauzubehér

Spot-Modul far QT, HIT oder LED

Lichteinséatze und lichttechnische Abdeckungen werkzeuglos montierbar

230 V, 50 Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse |

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024B01

024B01A

+

+

Abmessungen Einzelanordnung:

Lange 1-langig 1480 mm (35/49 W), 1180 mm (28/54 W)

Lange 1-langig mit Spot-Modulen 2080 mm (35/49 W), 1780 mm (28/54 W)
Lange 2-langig 2850 mm (35/49 W), 2250 mm (28/54 W)

Lange 3-langig 4220 mm (35/49 W), 3320 mm (28/54 W)

Breite 120 mm

Einbautiefe 98 mm

Abmessungen Bandanordnung:

Lange 3-langig 4110 mm (35/49 W), 3210 mm (28/54 W)

Lange 1-langig mit Spot-Modulen 2080 mm (35/49 W), 1780 mm (28/54 W)
Breite 120 mm

Einbautiefe 98 mm

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Einbaulichtkanal Einzelanordnung (LK EBL), Einbaulichtkanal Bandanordnung (LK EBBL),
Einbaulichtkanal mit Spot-Modulen (LK EBL SpotM), Lichteinsatz (LE), Abdeckung (Abd),
Zubehdr (Zub); Produktname; Leuchtmittel; Anzahl und Leistung; Ausstrahlcharakteristik direkt
breitstrahlend (D); Lange des Lichtkanals (1-, 2-, 3-langig)

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausfliihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Priifung vorgelegt werden.

Einbaulichtkanal fir stabférmige Leuchstofflampen T16, direkt strahlend, fir Einzel- und
Bandanordnung oder nur Bandanordnung, zur Aufnahme von Lichteinsatz, lichttechnische
Abdeckungen und Zubehdr, in Farbe weiBaluminium (RAL 9006). Gehause mit 7-poliger
Anschlussklemme (max. 2.5 mmz?) und Durchverdrahtung 7x1.5 mm?2, Buchsen zur Kontaktierung
der Lichteinsatze im Gehause, inklusive vormontiertem Einbauzubehdr. Variante mit zwei
vormontierten 300 mm Spot-Modulen fiir QT, HIT oder LED.

LK EBL Tecario® T16 1x28/54W D 1-langig

z.B. SITECO LK EBL Tecario® T16 1x28/54W D 1-langig
5MP12130H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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024B01B

024B01C

024B01D

024B0O1E

024BO1F

LK EBL Tecario® T16 1x35/49W D 1-ldngig

z.B. SITECO LK EBL Tecario® T16 1x35/49W D 1-langig
5MP12130W oder Gleichwertiges

LK EBL Tecario® T16 2x1x28/54W D 2-ldngig

z.B. SITECO LK EBL Tecario® T16 2x1x28/54W D 2-langig
5MP12230H oder Gleichwertiges

LK EBL Tecario® T16 2x1x35/49W D 2-ldngig

z.B. SITECO LK EBL Tecario® T16 2x1x35/49W D 2-langig
5MP12230W oder Gleichwertiges

LK EBL Tecario® T16 3x1x28/54W D 3-ldngig

z.B. SITECO LK EBL Tecario® T16 3x1x35/49W D 3-langig
5MP12430H oder Gleichwertiges

LK EBL Tecario® T16 3x1x35/49W D 3-ldngig

z.B. SITECO LK EBL Tecario® T16 3x1x35/49W D 3-langig
5MP12430W oder Gleichwertiges

0 Stk

0 Stk

0 Stk

0 Stk

0 Stk
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024B01G

024B01H

024B011

024B01J

024B01K

LK EBBL Tecario® T16 3x1x28/54W D 3-langig

z.B. SITECO LK EBBL Tecario® T16 3x1x28/54W D 3-léngig
5MP12530H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
LK EBBL Tecario® T16 3x1x35/49W D 3-langig
z.B. SITECO LK EBBL Tecario® T16 3x1x35/49W D 3-langig
5MP12530W oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvn s
.................................... 0 Stk

LK EBL SpotM Tecario® T16 1x28/54W QR-CBC51 2x1x50W D

1-langig

z.B. SITECO LK EBL SpotM Tecario® T16 1x28/54W QR-CBC51 2x1x50W D
5MP12630H1 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LK EBL SpotM Tecario® T16 1x28/54W HIPAR51 2x1x20W D

1-langig

z.B. SITECO LK EBL SpotM Tecario® T16 1x28/54W HIPAR51 2x1x20W D
5MP12630H2 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LK EBL SpotM Tecario® T16 1x28/54W LED 2x1xLED D

1-langig

z.B. SITECO LK EBL SpotM Tecario® T16 1x28/54W LED 2x1xLED D
5MP12630H3 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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024B0O1L

024B01M

024B01N

024B02

024B02A

LK EBL SpotM Tecario® T16 1x35/49W QR-CBC51 2x1x50W D

1-langig
z.B. SITECO LK EBL SpotM Tecario® T16 1x35/49W QR-CBC51 2x1x50W D
5MP12630W1 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LK EBL SpotM Tecario® T16 1x35/49W HIPAR51 2x1x20W D

1-langig

z.B. SITECO LK EBL SpotM Tecario® T16 1x35/49W HIPAR51 2x1x20W D
5MP12630W2 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LK EBL SpotM Tecario® T16 1x35/49W LED 2x1xLED D

1-langig

z.B. SITECO LK EBL SpotM Tecario® T16 1x35/49W LED 2x1xLED D
5MP12630W3 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Lichteinsatz fir Einbaulichtkanal in Stahlblech weiB, inklusive Anschlussleitung mit vormontiertem
Stecker fiir die Kontaktierung der Leuchteneinheit, 3-polig und 5-polig (bei DALI) far
Durchgangsverdrahtung, primare Lichtlenkung mit Reflektor aus Kunststoff.

Im Positionsstichwort zuséatzlich angegeben sind:
Betriebsgerat Multiwatt-EVG (MEVG), DALI dimmbares Multiwatt-EVG (MDALI dimm);
Einzelbatterienotlichteinsatz 1 Stunde (NL1h)

LE Tecario® T16 1x28/54W MEVG uberlappend

Lédnge 1174 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x28/54W MEVG Uberlappend
5MP31171H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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024B02B

024B02C

024B02D

024B02E

024B02F

LE Tecario® T16 1x35/49W MEVG uiberlappend

Lange 1474 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x35/49W MEVG Uberlappend
5MP31171W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LE Tecario® T16 1x35/49W MEVG NL1h lberlappend

Léange 1474 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x35/49W MEVG NL1h Uberlappend
5MP31171W1 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LE Tecario® T16 1x28/54W MEVG

Léange 1174 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x28/54W MEVG
5MP31271H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LE Tecario® T16 1x35/49W MEVG

Léange 1474 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x35/49W MEVG
5MP31271W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LE Tecario® T16 1x35/49W MEVG NL1h

Léange 1474 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x35/49W MEVG NL1h

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024B02G

024B02H

024B02I

024B02J

5MP31271W1 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LE Tecario® T16 1x28/54W MDALI dimm lberlappend

Lédnge 1174 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x28/54W MDALI dimm Uberlappend
5MP311D1H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LE Tecario® T16 1x35/49W MDALI dimm lberlappend

Lange 1474 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x35/49W MDALI dimm Uberlappend
5MP311D1W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LE Tecario® T16 1x35/49W MDALI dimm NL1h Gberlappend

Léange 1474 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x35/49W MDALI dimm NL1h Gberlappend
5MP311D1W1 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
LE Tecario® T16 1x28/54W MDALI dimm
Léange 1174 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x28/54W MDALI dimm
5MP312D1H oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vovvn.t.
.................................... 0 Stk
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024B02K

024B02L

024B03

024B03A

024B03B

LE Tecario® T16 1x35/49W MDALI dimm

Lange 1474 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x35/49W MDALI dimm
5MP312D1W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
LE Tecario® T16 1x35/49W MDALI dimm NL1h
Léange 1474 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x35/49W MDALI dimm NL1h
5MP312D1W1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvn...
.................................... 0 Stk

Lichttechnische Abdeckung in unterschiedlichen Ausfiihrungen fir Einbau- und Aufbaulichtkanal
fir Einzel- und Bandanordnung (Mittel- und Endabdeckung).

Im Positionsstichwort zuséatzlich angegeben sind:
Abdeckung satiniert (sat), High Definition Prismatics (HDP®), Spiegelraster hochglédnzend
BAP65/1000 mit klarer Abdeckung (hgl BAP65 klar)

Abd Tecario® T16 1x28/54W sat 1-ldngig

Léange 1177 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x28/54W sat 1-langig
5MP6101H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
Abd Tecario® T16 1x35/49W sat 1-ldngig
Lénge 1476 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® 1x35/49W sat 1-langig
5MP6101W oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vovvnnt.
.................................... 0 Stk
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024B03C

024B03D

024B03E

024B0O3F

024B03G

Abd Tecario® T16 2x1x28/54W sat 2-langig

Lénge 2244 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® 2x1x28/54W sat 2-langig
5MP6104H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
Abd Tecario® T16 2x1x35/49W sat 2-langig
Léange 2843 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 2x1x35/49W sat 2-langig
5MP6104W oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvn.t.
.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x28/54W sat 1-langig Mittelabdeckung

Léange 1067 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x28/54W sat 1-langig Mittelabdeckung
5MP6103H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x35/49W sat 1-langig Mittelabdeckung

Léange 1366 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x35/49W sat 1-langig Mittelabdeckung
5MP6103W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 2x1x28/54W sat 2-langig Mittelabdeckung

Léange 2137 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 2x1x28/54W sat 2-1angig Mittelabdeckung
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024B03H

024B03lI

024B03J

024B03K

5MP6105H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 2x1x35/49W sat 2-ldngig Mittelabdeckung

L&nge 2736 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 2x1x35/49W sat 2-1angig Mittelabdeckung
5MP6105W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x28/54W sat 1-langig Endabdeckung

Lédnge 1122 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x28/54W sat 1-langig Endabdeckung
5MP6102H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x35/49W sat 1-langig Endabdeckung

Léange 1421 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x35/49W sat 1-langig Endabdeckung
5MP6102W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
Abd Tecario® T16 1x28/54W HDP® 1-langig
Léange 1177 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x28/54W HDP® 1-langig
5MP6211H oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vovvn...
.................................... 0 Stk
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024B03L

024B03M

024BO3N

024B030

024B03P

Abd Tecario® T16 1x35/49W HDP® 1-langig

Lénge 1476 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x35/49W HDP® 1-langig
5MP6211W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x28/54W HDP® 1-langig Mittelabdeckung

Léange 1067 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x28/54W HDP® 1-langig Mittelabdeckung
5MP6213H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x35/49W HDP® 1-langig Mittelabdeckung

Lénge 1366 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x35/49W HDP® 1-langig Mittelabdeckung
5MP6213W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x28/54W HDP® 1-langig Endabdeckung

Léange 1122 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x28/54W HDP® 1-langig Endabdeckung
5MP6212H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x35/49W HDP® 1-langig Endabdeckung

Léange 1421 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x35/49W HDP® 1-langig Endabdeckung
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024B03Q

024B03R

024B04

024B04A

024B04B

5MP6212W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x28/54W hgl BAP65 klar 1-lingig

Lénge 1177 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x28/54W hgl BAP65 klar 1-l&angig
5MP6221H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x35/49W hgl BAP65 klar 1-lingig

Lénge 1476 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x35/49W hgl BAP65 klar 1-l&angig
5MP6221W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zubehdr far Einbaulichtkanal (Einzel- und Bandanordnung)
Im Positionsstichwort zuséatzlich angegeben sind:

Farbe weiBaluminium (sb)

Zub Tecario® Stirnwandset sb

z.B. SITECO Zub Tecario® Stirnwandset sb
5MP90302 oder Gleichwertiges

Zub Tecario® Langsverbinder

z.B. SITECO Zub Tecario® Langsverbinder
5MP90101 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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024C

024C01

+

+

Comfit XS T16 Einbauleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Die Leuchten der Comfit® XS Familie zeichnen sich durch ihre schmale Bauweise aus. Sie
lassen sich zu einem Leuchtenband zusammenfligen oder mit Hilfe aufsteckbarer Stirnrdnder zu
Einzelleuchten im ModulmaB M625 oder M600 ergénzen. Die Comfit® XS Leuchten sind mit
unterschiedlichem lichttechnischem Zubehdr ausgestattet. Zur Verfligung stehen
BAP65-Spiegelraster aus wirkungsgradoptimiertem Aluminium (MIRO®) oder Alu-Profilraster
sowie opale Abdeckungen. Fiir die Bestlickung der Comfit® XS Leuchten steht eine grofe
Auswahl effizienter T16 Leuchtstofflampen zur Verfligung.

Besonderheiten:

+ auf das Wesentliche, das Licht, reduzierte Leuchte in besonders flacher Bauform

« flr abgehéangte Deckensysteme

« Bandanordnung mit optisch durchlaufender Diffusorabdeckung oder optisch
durchlaufendem Raster

+ verwindungssteifes, rollgeformtes Metallgeh&duse

Gehausetechnik:

Gehause und Leuchtenrahmen aus Stahlblech, leuchtenweiB (&hnlich RAL 9010), durch
aufsteckbare Stirnrédnder kann die Gehauselange auf Deckenmodul M625 oder M600 angepasst
werden; die Geh&usebreite ist auf Paneeldecken mit ModulmaB 100mm abgestimmt
(langsseitiger Gehauserand serienmaBig in Gehausefarbe), Raster und Abdeckung werden
werkzeuglos montiert und durch Federn im Leuchtengeh&use gehalten; sie sind Gber Fangseile
gesichert und bleiben auch im abgehéngten Zustand in die SchutzmaBnahme einbezogen, opale
Abdeckung aus PMMA

230V, 50Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse |

Abmessungen: Lange 1248mm (28/54W), Breite 114 / 198mm, Ho6he 89mm

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Deckeneinbauleuchte (EBL); Produktname; Deckenmodul; Leuchtmittel; Anzahl und
Leistung; Lichttechnik/Abdeckung hochglanzend BAP65/1000 cd/m? (hgl BAP65), Alu matt;
Betriebsgerat EVG (EVG), DALI dimmbares EVG (DALI dimm).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind. Wird in den Bieterllicken eine andere
Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der
beispielhaften Ausfiihrung entsprechenden Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

Raster-Einbauleuchte fir Einzelanordnung, Modul 625; mit Spiegelraster hoch reflektierend
(MIRO®), hochglanzend, BAP65(L< 1000cd/m?2) oder Alu-Profilraster matt, mit EVG oder DALI
EVG,| Gehause aus Stahlblech, leuchtenweiB (adhnlich RAL 9010)

(Leuchte mit werkseitig montierten Stirnrdndern)
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024C01A

024Co01B

024Co01C

024C01D

024C02

024C02A

EBL Comfit XS M625 T16 1x28/54W hgl BAP65 EVG

z.B. SITECO EBL Comfit XS M625 T16 1x28/54W hgl BAP65 EVG
5LF41B71HW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Comfit XS M625 T16 2x28/54W hgl BAP65 EVG

z.B. SITECO EBL Comfit XS M625 T16 2x28/54W hgl BAP65 EVG
5LF41B72HW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Comfit XS M625 T16 1x28/54W Alu matt EVG

z.B. SITECO EBL Comfit XS M625 T16 1x28/54W Alu matt EVG
5LF41671HW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Comfit XS M625 T16 2x28/54W Alu matt EVG

z.B. SITECO EBL Comfit XS M625 T16 2x28/54W Alu matt EVG
5LF41672HW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zubehor

Zub Comfit XS Schnellmontagebiigel Set (18-33mm)

z.B. SITECO Zub Comfit XS Schnellmontagebligel Set (18-33mm)
5LP90000XC oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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024E

+

Compact Recessed LED Einbauleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Compact Recessed LED ist eine Leuchte zum Einlegen in Systemdecken fiir Anwendungen im
Bereich Office und Public Buildings. Mit gewohnten Designfaktoren steht sie optisch in der
Nachfolge konventioneller Rasterleuchten, ist aber ganzlich fiur effiziente LED-Technologie
konzipiert. lhr abgestimmtes elektronisches und thermisches System ermdéglicht eine hohe
Lichtausbeute bei einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Dank ihrer Abdeckung mit
Mikroprismenstruktur erfillt die Compact Recessed den notwendigen Entblendungsgrad (UGR <
19) fUr den Einsatz in Office-Umgebungen. Alle Typen sind standardm&Big fiir Durchverdrahtung
geeignet, Varianten mit DALI-Integration sind erhéltlich. Zudem sind die Leuchten fir
Notlicht-Funktionalitat vorbereitet. Daraus ergibt sich die notwendige Flexibilitdt, um die Leuchte
in den verschiedensten Gebaudebereichen einzusetzen. Der elektrische Anschluss ist auch mit
Linect-Steckverbindersystem maglich.

Besonderheiten:

fur LED konzipiertes und abgestimmtes System mit sehr hoher Effizienz
idealer Ersatz fur 4lampige T16- und T26 Leuchten

unkomplizierter Austausch durch gangige ModulmaBe

Flexibilitdt durch Varianten mit DALI-Integration

optional mit Notlicht-Funktionalitat erhaltlich

Plug&Play durch Linect-Steckverbindersystem

Gehausetechnik:

Gehéause und Abdeckung zwischen den Lichtaustrittsflaichen aus Stahlblech, leuchtenweif3
(&hnlich RAL 9010) | Abdeckung aus PMMA

Montagehinweis Einlegemontage von quadratischen Leuchten in Systemdecken ohne Zubehbér:

Steht fir den Einbau ausschlieBlich der Zwischenraum exakt tiber der Deckendéffnung zur
Verflgung, ist das erforderliche MontagemafB3 MT= 25cm

Kann fir den Einbau auch der Deckenhohlraum seitlich neben dem Deckenausschnitt genutzt
werden (z.B. keine Haltestreben fir die Deckenkonstruktion) ist das erforderliche
MindestmontagemaB MTmin= 17cm

Lichttechnik:

Abdeckung mit Mikroprismenstruktur fir den Einsatz in Office-Umgebungen mit hohen
Anforderung an die Begrenzung der Direktblendung | UGR < 19

230V, 50Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse |

Abmessungen:
Varianten M625/M620:

» Lange 622/597 mm
« Breite 622/597 mm
* Hohe 87/87 mm

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Deckeneinbauleuchte (EBL); Produktname; Deckenmodul; Leuchtmittel; Anzahl und
Leistung; Bemessungslichtstrom; Farbtemperatur warmweiss (ww), neutralweiss (nw);
Farbwiedergabe; Betriebsgerat EVG (EVG), DALI dimmbares EVG (DALI dimm);
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024E01

024E01E

024E01F

024E01G

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefuhrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind. Wird in den Bieterliicken eine andere
Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der
beispielhaften Ausfiihrung entsprechenden Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

LED Einbaudeckenleuchte, priméare Lichtlenkung mit Innen-Reflektor aus Stahlblech, lackiert,
strukturiert, primére lichttechn. Abdeckung: aus PMMA, Prismenstruktur, Lichtaustritt: direkt
strahlend, priméare Lichtcharakteristik: symmetrisch, UGR<19, Montageart: Einlegemontage, LED
Lichtfarbe: warmweiB 3000K, neutralweiB 4000K, Vorschaltgerat: EVG, EVG DALI,
Leuchtengehduse aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiB3 (dhnlich RAL 9010), Modul: M600,
M625, Anschluss auch mit Linect-Steckverbindersystem mdglich, Schutzart (gesamt): IP20,
Schutzklasse (gesamt): SK | (Schutzerdung), optional mit Notlichtfunktion erhéltlich, Lebensdauer
bis zu 50.000 Betriebsstunden

EBL Compact Recessed LED M625 2610lm ww CRI80 EVG

Leuchten-Lichtausbeute mind. 117Im/W
z.B. SITECO EBL Compact Recessed LED M625 2610Im ww CRI80 EVG
5LF11877T3R oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Compact Recessed LED M625 4080Ilm ww CRI80 EVG

Leuchten-Lichtausbeute mind. 110Im/W
z.B. SITECO EBL Compact Recessed LED M625 4080Im ww CRI80 EVG
5LF11877Y3R oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Compact Recessed LED M625 2610lm nw CRI80 EVG

Leuchten-Lichtausbeute mind. 117Im/W
z.B. SITECO EBL Compact Recessed LED M625 2610Im nw CRI80 EVG
5LF11877T3S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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024E01H

024E01M

024E01N

024E010

024E01P

EBL Compact Recessed LED M625 4080Im nw CRI80 EVG

Leuchten-Lichtausbeute mind. 110Im/W
z.B. SITECO EBL Compact Recessed LED M625 4080Im nw CRI80 EVG
5LF11877Y3S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Compact Recessed LED M625 2610lm ww CRI80 DALI dimm

Leuchten-Lichtausbeute mind. 111Im/W
z.B. SITECO EBL Compact Recessed LED M625 2610lm ww CRI80 DALI dimm
5LF118D7T3R oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Compact Recessed LED M625 4080lm ww CRI80 DALI dimm

Leuchten-Lichtausbeute mind. 104Im/W
z.B. SITECO EBL Compact Recessed LED M625 4080Im ww CRI80 DALI dimm
5LF118D7Y3R oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Compact Recessed LED M625 2610lm nw CRI80 DALI dimm

Leuchten-Lichtausbeute mind. 108Im/W
z.B. SITECO EBL Compact Recessed LED M625 2610Im nw CRI80 DALI dimm
5LF118D7T3S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Compact Recessed LED M625 4080Im nw CRI80 DALI dimm

Leuchten-Lichtausbeute mind. 104Im/W
z.B. SITECO EBL Compact Recessed LED M625 4080Im nw CRI80 DALI dimm
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024F

+

5LF118D7Y3S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Compact Comfit LED Einbauleuchten (SITECO)

Version: 2017-06

Compact Comfit® ist die effiziente und flexible Rasterleuchtenfamile fiir Standardanwendungen
im Bereich Biirobeleuchtung.

Im klassischen Design eignen die Leuchten der Comfit® Familie sich mit ihrer geringen
Einbautiefe fir nahezu alle Gblichen Deckensysteme. Die Gehduseabmessungen sind so
gestaltet, dass die effizienten Einbauleuchten optimale Betriebswirkungsgrade entfalten.

Die Lichtverteilung erfolgt tber ein hochglanzendes BAP65-Spiegelraster aus
wirkungsgradoptimiertem Aluminium (MIRO®) oder Uber ein matt eloxiertes
BAP65-Spiegelraster.

Besonderheiten:

universell fir nahezu alle gangigen Deckensysteme einsetzbar

klassische Lichttechnik mit LED mit gutem Preis-Leistungs-Verhaltnis

optimiert fir Deckenmodule M625 und M600 und fir geschnittene Deckendffnungen
Langfeldleuchten als Ein- und Anbauvarianten

normgerechte Raumbeleuchtung durch Rasteroptik

Unterschiedliche Rastertypen (hochgldnzend, matt, Aluprofil)

Gehéausetechnik:
Gehéduse aus Stahlblech, Gehause leuchtenweiB (ahnlich RAL 9010)

Lichttechnik:

LED mit Linsen fur optimierte Lichtlenkung in Kombination mit dem Spiegelraster
Spiegelraster aus wirkungsgradoptimiertem Aluminium (MIRO®), direkt strahlend
Normgerechte Beleuchtung geman EN 12464-1; UGR<19(L65< 1000cd/m?)
Alu-Profilraster mit profilierten Querlamellen, matt eloxiert, direkt breit strahlend;

230V, 50Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse |

Abmessungen:
Variante M625 quadratisch:

+ Lange 621 mm
» Breite 621 mm

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Deckeneinbauleuchte (EBL); Produktname; Bauform rechteckig (recht), quadratisch (quad)
Deckenmodul; Leuchtmittel; Anzahl und Leistung; Bemessungslichtstrom; Farbtemperatur
warmweiss (ww), neutralweiss (nw); breitstrahlend (bs); Lichttechnik/Abdeckung hochglanzend
BAP65/1000 cd/m2 (hgl BAP65), Alu matt; Betriebsgerat EVG (EVG), DALI dimmbares EVG
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024F01

024F01A

024F01B

024F02

024F02A

(DALI dimm).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind. Wird in den Bieterllicken eine andere
Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der
beispielhaften Ausfiihrung entsprechenden Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

LED Einbau-Rasterleuchte mit BAP65-Spiegelraster hochreflektierend (MIRO®), hochglanzend
Einzelleuchte fiir Deckeneinbau, je nach Ausfihrung schaltbar oder Lichtsteuerung tber DALI
Gehéduse aus Stahlblech, leuchtenweiB (ahnlich RAL 9010)

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK |

Lebensdauer: 50.000h (L85/B50)

EBL Compact Comfit LED 3980Im nw hgl BAP65 EVG

z.B. SITECO EBL Compact Comfit LED 3980Im nw hgl BAP65 EVG
5MR11B722ZN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Compact Comfit LED 3980Im nw hgl BAP65 DALI dimm

z.B. SITECO EBL Compact Comfit LED 3980Im nw hgl BAP65 DALI dimm
5MR11BD22ZN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
LED Einbau-Rasterleuchten Zubehér
Zub Compact Comfit Schnellmontagebiigel 0..60mm
z.B. SITECO Zub Compact Comfit Schnellmontagebiigel 0..60mm
5MR90015XC oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvvat.
.................................... 0 Stk
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024G

+

Luxiled LED Einbauleuchten (OSRAM SITECO)

Version: 2017-06

LUXILED® ist eine LED-Beleuchtungsldsung fir Baros, Besprechungsraume, allgemeine
Gebaudebereiche und Foyers. Sie ist als Einlegeleuchte in Systemdecken konzipiert, macht aber
auch als Pendelleuchte eine gute Figur. Die Héhe des pulverbeschichteten weiBen
Aluminium-Gehauses misst nur 12mm (ohne EVG), die geschlossene Bauform minimiert
Verschmutzung und Wartungskosten.

Kennzeichen der LUXILED® ist die absolut homogen leuchtende Lichtflache, die durch die
Seiteneinkopplung von OSRAM DURIS LED erzeugt wird. Reflexblendung wird minimiert, ebenso
starke Hell-Dunkel-Kontraste und Schattenbildung.

Als Einlegeleuchte bietet sie die Méglichkeit zum Gestalten mit Licht. Die Leuchten erscheinen als
"Lichtfenster", die sich zu Lichtdecken gruppieren lassen.

Besonderheiten:

+ absolut homogen leuchtende Lichtfliche durch LED-Seiteneinkopplung
+ dezentes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehause mit nur 12mm Héhe
» BAP-tauglich nach EN 12464-1 fir Bildschirme mit hohen Leuchtdichten
» Montageoptionen als Einlegeleuchte oder abgependelt

Gehausetechnik:

Sichtbarer Rahmen aus Aluminium-Profil, verkehrswei3 (RAL 9016); Gehauseoberseite aus
Stahlblech, mit aufgesetztem VG-Block; Mikroprismenoptik aus PMMA

Montagehinweis: Einlegemontage in Systemdecken ohne Zubehdr:

steht fiir den Einbau ausschlieBlich der Deckenhohlraum exakt tber der Deckendffnung zur
Verflgung, ist das erforderliche MontagemafB3 MT= 25cm

kann fur den Einbau auch der Deckenhohlraum seitlich neben dem Deckenausschnitt genutzt
werden (z.B. keine Haltestreben fir die Deckenkonstruktion) ist das erforderliche
MindestmontagemaB MTmin= 17cm

Lichttechnik:

Mikroprismenoptik mit seitlicher Lichteinkopplung fiir homogen leuchtende Lichtflache ohne
sichtbare Lichtpunkte; die Leuchten erscheinen an der Decke als "Lichtfenster" und bieten die
Méglichkeit zum Gestalten mit Licht: es kdbnnen sowohl Lichtdecken mit einzelnen Lichtfenstern
komponiert als auch groBflachige Lichtdecken gebildet werden.

Besonders gleichmaBige Lichtverteilung mit minimierter Reflex-Blendung
Normgerechte Beleuchtung nach EN 12464-1; UGR<19(L65< 3000cd/m?)

230V, 50Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse Il

Abmessungen: 622mm x 622mm, Hdhe 52mm

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Deckeneinbauleuchte (EBL); Produktname; Bauform rechteckig (recht), quadratisch (quad);
Deckenmodul; Leuchtmittel; Bemessungslichtstrom; Farbtemperatur warmweiss (ww),
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024G01

024GO01A

024G01B

024Go1C

neutralweiss (nw); Lichttechnik: Mikroprismenoptik-BAP (mp); Betriebsgerat EVG Multiwatt (EVG
Multi), DALI dimmbares EVG (DALI dimm).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind. Wird in den Bieterllicken eine andere
Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der
beispielhaften Ausfiihrung entsprechenden Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

Einbauleuchte quadratisch M600 / M625

Flache Einzelleuchte fir Einlegemontage in Deckensystemen oder abgehéangte Montage

mit Mikroprismenoptik, breit strahlend (L65< 3000cd/m?)

je nach Ausflhrung schaltbar oder Lichtsteuerung tber DALI

sichtbarer Rahmen aus Alu-Profil, verkehrsweil3 (RAL 9016); Gehduseoberseite aus Stahlblech
Schutzart: IP20 (IP40 zur Raumseite)

Schutzklasse: SK Il

Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)

EBL Luxiled quad M625 LED 3250lm ww mp EVG

z.B. OSRAM SITECO EBL Luxiled quad M625 LED 3250im ww mp EVG
OMQ31W7L3Y oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Luxiled quad M625 LED 3420Im nw mp EVG

z.B. OSRAM SITECO EBL EBL Luxiled quad M625 LED 3420lm nw mp EVG
OMQ31W7L4Y oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Luxiled quad M625 LED 3250lm ww mp DALI dimm

z.B. OSRAM SITECO EBL Luxiled quad M625 LED 3250Im ww mp DALI dimm
OMQ31WDL3Y oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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024Go1D

024H

+

+

EBL Luxiled quad M625 LED 3420Im nw mp DALI dimm

z.B. OSRAM SITECO EBL EBL Luxiled quad M625 LED 3420lm nw mp DALI dimm
OMQ31WDLA4Y oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Lightpanel LED Einbauleuchten (OSRAM SITECO)

Version: 2016-05

LIGHT PANEL LED ist die vielseitige, kostenguinstige Lésung fir die Allgemeinbeleuchtung im
Gewerbebereich. Die Einlegeleuchte ist sowohl fir Decken mit Rastermaf 600 als auch in
Varianten fir das ModulmaB 625 erhaltlich. Mit den beiden Lumenpaketen 2800 Im (30 W) und
4200 Im (50 W) eignen sich die Leuchten perfekt fir den direkten Ersatz traditioneller
Raster-Leuchten mit T16/T26.

Dank der Kombination aus leistungsstarken LEDs und diffus strahlender, opaler
Leuchtenabdeckung ergeben sich eine gleichmé&Big ausgeleuchtete Lichtaustrittsflache und eine
homogene Lichtverteilung. Beides sorgt fiir eine angenehme Raumatmosphare. Die gute
Farbwiedergabe der verwendeten LEDs tragen zusétzlich zur positiven Raumwahrnehmung bei.

Vorteil auch bei Montage und Wartung: Die LED-Leuchtenfamilie zeichnet sich durch ihren
flachen Leuchtenkorpus von nur 66mm aus, durch den die Montage auch unter beengten
Platzverhéltnissen erleichtert wird. Mit ihrer Systemlebensdauer von bis zu 30.000 entfallen die
bei konventionellen Leuchten Gblichen Wartungs- und Austauschintervalle.

Besonderheiten:

» LIGHT PANEL LED deckt die meisten Anwendungen fiir Allgemeinbeleuchtung in
kommerziellen Geb&uden mit Rasterdecken ab

* langlebiger Ersatz fur traditionelle (non UGR 19) Raster-L6sungen mit Energieeinsparung
zwischen 40-58% im Vergleich zu T16/T26 Technologie

« flacher Leuchtenkorpus mit einer Aufbauhdhe von 66mm fiir den Einsatz bei
eingeschrankten Montagebedingungen

« angenehm empfundene Ausleuchtung dank homogener Lichtverteilung ohne Dunkelstellen

 gute Farbwiedergabe bei einer absolut homogen ausgeleuchteten Abdeckung far
angenehme Atmosphére in den Rdumen

* lange Lebensdauer mit bis zu 35.000h (L80/B50) und dadurch reduzierte Wartungskosten
im Vergleich zu T16/T26 Rasterleuchten

Gehausetechnik:

Gehéause aus Stahlblech, verkehrsweiB (dhnlich RAL 9016); Abdeckung aus PMMA

Lichttechnik:
Diffusoroptik mit homogen leuchtender Lichtflache ohne sichtbare Lichtpunkte.

230V, 50Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse |

Abmessungen: 622mm x 622mm, Hdhe 67mm
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024H01

024HO01A

024Ho1B

024l

+

+

+

+

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Deckeneinbauleuchte (EBL); Produktname; Bauform rechteckig (recht), quadratisch (quad);
Deckenmodul; Leuchtmittel; Bemessungslichtstrom; Farbtemperatur warmweiss (ww),
neutralweiss (nw); Betriebsgerat EVG Multiwatt (EVG Multi), DALI dimmbares EVG (DALI dimm).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind. Wird in den Bieterliicken eine andere
Ausfihrung angeboten, muss auf Verlangen des Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der
beispielhaften Ausfiihrung entsprechenden Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

LED Einzelleuchte fur Einlegemontage in Deckensystemen, mit opaler, homogen leuchtender
Abdeckung, EVG, Gehause aus Stahlblech, verkehrswei3 (RAL 9016). Lebensdauer: 35.000h
(L80/B50)

EBL Light Panel quad M625 LED 2800Im nw opal EVG

z.B. OSRAM SITECO EBL Light Panel quad M625 LED 2800Im nw opal EVG
OLF11A7L32840 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL Light Panel quad M625 LED 4200lm nw opal EVG

z.B. OSRAM SITECO EBL Light Panel quad M625 LED 4200Im nw opal EVG
OLF11A7L49840 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Mira LED / T16 Einbauleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Mira® ist die durchdachte Leuchtenfamilie fir wirtschaftliche Biro- und Allgemeinbeleuchtung.
Die Leuchten sind sowohl als LED- als auch als T16-Varianten in quadratischer und in
rechteckiger Bauform verfligbar.

Ihr umlaufender Prismenrand sorgt durch seine speziell geformten Rillen bei Einzelleuchten far
eine dezente Deckenaufhellung. Bei Gruppen entsteht eine fein gegliederte Lichtdecke.
Lichttechnisch nutzen die Leuchten der Mira®-Familie eine speziell entwickelte
Mikroprismen-Technologie, die flr eine homogene Lichtverteilung ohne Reflex- oder
Direktblendungen und normgerechte Lichtverhaltnisse an Bildschirmarbeitsplatzen sorgt (UGR <
19). Die hohe Entblendungsqualitét erlaubt eine freie Anordnung von Bildschirmen und
Arbeitsplatzen im Raum und eréffnet damit groBe Flexibilitat in der Planung.

Die LED-Varianten der Mira®-Familie sind mit OSRAM PrevalLED®-Modulen ausgestattet und fir
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bis zu 50.000 Betriebsstunden ausgelegt.

Varianten mit dem kabellosen Lichtmanagementsystem LIGHTIFY® Pro eréffnen zusatzlich die
Méglichkeit, wesentliche Funktionen von Beleuchtungsanlagen drahtlos Uber mobile Endgeréate
bzw. funkféhige Tasterschnittstellen zu steuern. Eine Verkabelung wie bei DALI Systemen wird
nicht benétigt.

Besonderheiten:

komplette Leuchtenfamilie mit Einbau-, Anbau und Pendelvariante

energieeffiziente und wartungsfreie LED-Technologie

verflgbar in gangigen Bauformen und ModulmaBen

geeignet fir Bildschirmarbeitsplatze dank Prismentechnologie fir optimierte Lichtausbeute
homogene Lichtverteilung ohne Direkt- oder Reflexblendung (UGR < 19)

Flexibilitat in der Raumgestaltung durch unabhangige Leuchtenanordnung im Raum
zeitloses Design in hochwertiger Verarbeitung

dezente Deckenaufhellung durch umlaufenden Prismenrand

verfligbar mit DALLI, integrierter Sensorik und Notlicht-Funktionalitat

Innovatives drahtloses Lichtmanagement LIGHTIFY® Pro:

ansteuerbar Uber funkfahige Taster oder mobile Endgeréate

Prasenz- und/oder Tageslichtregelung (individuell deaktivierbar)

Einzel- oder vernetzter Leuchtenbetrieb

Leuchten frei gruppierbar Gber 'Commissioning-App'

verschiedene Beleuchtungsprofile (z.B. Einzel- oder Gruppenbdro, Klassenzimmer,
Korridor, Schwarm, ...)

Funktionen:

Leuchte mit DALI-Schnittstelle: fiir manuellen Betrieb (EIN/AUS/Dimmen)

Leuchte mit DALI Eco und Multisensor: flr vollautomatischen Betrieb (sensorgesteuert
EIN/AUS/konstante Helligkeit) oder manuellen Betrieb (EIN/AUS/Dimmen) Uber bauseitige
Taster (Tasterschnittstelle) oder Komfort-Fernbedienung | Leuchte arbeitet als 'Master":
leitungsgebundener Anschluss weiterer DALI-Leuchten (insgesamt bis zu 32 EVG-DALI)
Uber zwei DALI-Ausgange mdglich | Ausgang DALI1 und DALI2 mit einstellbarer
Dimmdifferenz (Fenster-Korridor) | Masterleuchte als 'Fenster'-Leuchte, Slaveleuchten
wahlweise als 'Fenster' oder 'Korridor'-Leuchte | Anschluss weiterer Prasenzsensoren
(Insgesamt bis zu 4) Uber DALI1 oder DALI2 méglich | verschiedene Modi tber
Inbetriebnahme-Fernbedienung einstellbar und parametrierbar (z.B. Tageslichtregelung,
Lichtniveau, Prédsenzerkennung, automatische Abschaltung deaktivieren | Abschaltzeit
1s...60min, verschiedene Standby-Werte einstellen)

Leuchte mit LIGHTIFY® Pro: fir drahtlose Ansteuerung Uber bauseitige Taster
(Tasterschnittstelle) und/oder mobile Endgerate (App); zusétzlich mit Multisensor fir
vollautomatischen Betrieb (sensorgesteuert EIN/AUS/konstante Helligkeit) | verschiedene
individuelle Beleuchtungsprofile Gber App einstellbar und parametrierbar (Einzel- oder
Gruppenbiro, Klassenzimmer, Korridor, Treppenhaus, Waschraum, Schwarm) |
Sensorleuchte als 'Master': leitungsgebundener Anschluss weiterer DALI-Leuchten
(insgesamt bis zu 8 EVG-DALI) mdglich (Broadcast Mode) | Einzel- oder vernetzter
Leuchtenbetrieb; frei gruppierbar Uber App | Leuchte zusétzlich geeignet fir
leitungsgebundene Eintastenbedienung mit 'Touchdim'-Funktionalitat

Leuchte mit Einzelbatterie-Notlichtelement: DALI-Schnittstelle fiir manuellen Betrieb
(EIN/AUS/Dimmen) Uber bauseitigen Taster; zusatzlich mit Notlichtfunktion gemans DIN EN
50172 und DIN EN 60598-2-22 | fir 1h oder 3h Betriebszeit bei reduziertem Lichtstrom

Gehausetechnik:

Gehause aus Stahlblech, leuchtenweiB (&hnlich RAL 9010); ELDACON® aus PMMA

Lichttechnik:
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024101

024I101A

+

+

ELDACON® Mikroprismen-Technologie fiir optimale Begrenzung der Reflex- und Direktblendung,
gleichmaBige Leuchtdichte Uber die gesamte Lichtaustrittsflache, reduzierte Reflexblendung
unterhalb der Leuchte erlaubt unabhéngige Leuchtenanordnung im Raum, auch direkt Gber dem
Arbeitsplatz. Lichtcharakteristik wahlweise medium oder breit strahlend mit dezenter
Deckenaufhellung durch umlaufenden Prismenrand, Lichtcharakteristik durch flexibel montierbare
Prismenfolie wéhrend der Installation realisierbar

230V, 50Hz
Schutzart: IP20 (IP50 zur Raumseite), Schutzklasse |

Abmessungen:
quadratisch: 622mm x 622mm, Héhe 89mm
rechteckig: 1247mm x 310mm, H6he 89mm

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Deckeneinbauleuchte (EBL); Produktname; Bauform rechteckig (recht), quadratisch (quad);
Deckenmodul; Leuchtmittel/Bestiickung; Bemessungslichtstrom; Farbtemperatur warmweiss
(ww), neutralweiss (nw); Lichttechnik: ELDACON® Mikroprismen (ELD); Betriebsgerat EVG
Multiwatt (EVG), DALI dimmbares EVG (DALI dimm), LIGHTIFY, mit Prasenz- und
Tageslichtregelung (DALI Multisensor).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind. Wird in den Bieterliicken eine andere
Ausfihrung angeboten, muss auf Verlangen des Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der
beispielhaften Ausfiihrung entsprechenden Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

LED Einzelleuchte fur Deckeneinbau, mit ELDACON® New Generation Lichttechnik, homogen
leuchtend; direkt medium oder breit strahlend mit dezenter Deckenaufhellung durch umlaufenden
Prismenrand, Lichtsteuerung Uber DALI, Gehause aus Stahlblech, leuchtenweiB3 (2hnlich RAL
9010). Lebensdauer: 50.000h (L80/B50).

EBL MIRA LED quad M625 3950lm ww ELD homogen DALI dimm

z.B. SITECO EBL MIRA LED quad M625 3950Im ww ELD homogen DALI dimm
5LK118DLGWO003 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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024101B

024102

024102A

024102B

024102C

024102D

EBL MIRA LED quad M625 4140lm nw ELD homogen DALI dimm

z.B. SITECO EBL MIRA LED quad M625 4140lm nw ELD homogen DALI dimm
5LK118DLGW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LED Einzelleuchte fiir Deckeneinbau, mit ELDACON® New Generation Lichttechnik; direkt
medium oder breit strahlend mit dezenter Deckenaufhellung durch umlaufenden Prismenrand,
Lichtsteuerung tber DALI, Geh&use aus Stahlblech, leuchtenweiB (dhnlich RAL 9010).
Lebensdauer: 50.000h (L80/B50).

EBL MIRA LED quad M625 1850lm ww ELD DALI dimm

z.B. SITECO EBL MIRA LED quad M625 1850lm ww ELD DALI dimm
5LK118D1DWO003 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL MIRA LED quad M625 3610lm ww ELD DALI dimm

z.B. SITECO EBL MIRA LED quad M625 3610lm ww ELD DALI dimm
5LK118D1GWO003 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL MIRA LED quad M625 1920lm nw ELD DALI dimm

z.B. SITECO EBL MIRA LED quad M625 1920Im nw ELD DALI dimm
5LK118D1DW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL MIRA LED quad M625 3740lm nw ELD DALI dimm

z.B. SITECO EBL MIRA LED quad M625 3740lm nw ELD DALI dimm
5LK118D1GW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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024102E

024102F

024102G

024102H

024103

EBL MIRA LED recht M625 3820Im ww ELD DALI dimm

z.B. SITECO EBL MIRA LED recht M625 3820Im ww ELD DALI dimm
5LK118D1ZW003 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL MIRA LED recht M625 6350Ilm ww ELD DALI dimm

z.B. SITECO EBL MIRA LED recht M625 6350Im ww ELD DALI dimm
5LK118D10OWO003 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL MIRA LED recht M625 4380Im nw ELD DALI dimm

z.B. SITECO EBL MIRA LED recht M625 4380Im nw ELD DALI dimm
5LK118D1ZW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL MIRA LED recht M625 6680Im nw ELD DALI dimm

z.B. SITECO EBL MIRA LED recht M625 6680lm nw ELD DALI dimm
5LK118D10OW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LED Einzelleuchte fiir Deckeneinbau, mit ELDACON® New Generation, direkt medium oder breit
strahlend mit dezenter Deckenaufhellung durch umlaufenden Prismenrand, Lichtsteuerung tber
DALLI; mit DALI Eco Master und Multisensor PR3, Gehduse aus Stahlblech, leuchtenwei3 (ahnlich
RAL 9010), Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)

Funktion:

Vollautomatischer Betrieb (sensorgesteuert EIN/AUS/konstante Helligkeit) oder manueller Betrieb
(EIN/AUS/Dimmen) Uber bauseitige Taster (Tasterschnittstelle) oder Komfort-Fernbedienung |
Leuchte arbeitet als 'Master', es kdnnen leitungsgebunden max. 32 weitere Leuchten lber zwei
DALI-Ausgénge geschaltet und gedimmt werden | Ausgang DALI1 und DALI2 mit einstellbarer
Dimmdifferenz (Fenster-Korridor) | Masterleuchte als 'Fenster'-Leuchte, Slaveleuchten wahlweise
als 'Fenster' oder 'Korridor'-Leuchte
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024103A

024103B

024103C

024103D

024110

024110A

EBL MIRA LED quad M625 3610lm ww ELD DALI Multisensor

z.B. SITECO EBL MIRA LED quad M625 3610Im ww ELD DALI Multisensor
5LK118D1GWO0S3 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL MIRA LED quad M625 3740lm nw ELD DALI Multisensor

z.B. SITECO EBL MIRA LED quad M625 3740lm nw ELD DALI Multisensor
5LK118D1GWOS oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL MIRA LED recht M625 6350lm ww ELD DALI Multisensor

z.B. SITECO EBL MIRA LED recht M625 6350lm ww ELD DALI Multisensor
5LK118D10OWO0S3 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL MIRA LED recht M625 6680Im nw ELD DALI Multisensor

z.B. SITECO EBL MIRA LED recht M625 6680lm nw ELD DALI Multisensor
5LK118D10OWOS oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Einzelleuchte fiir Deckeneinbau, mit ELDACON® New Generation, direkt medium oder breit
strahlend mit dezenter Deckenaufhellung durch umlaufenden Prismenrand, mit EVG-Multiwatt,
Gehause aus Stahlblech, leuchtenweiB (&hnlich RAL 9010).

EBL MIRA T16 quad M625 2x14/24W ELD EVG

z.B. SITECO EBL MIRA T16 quad M625 2x14/24W ELD EVG
5LK11872BW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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024110B

024110C

024110D

024111

024111A

EBL MIRA T16 quad M625 4x14/24W ELD EVG

z.B. SITECO EBL MIRA T16 quad M625 4x14/24W ELD EVG
5LK11874BW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL MIRA T16 recht M625 1x28/54W ELD EVG

z.B. SITECO EBL MIRA T16 recht M625 1x28/54W ELD EVG
5LK11871HW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL MIRA T16 recht M625 2x28/54W ELD EVG

z.B. SITECO EBL MIRA T16 recht M625 2x28/54W ELD EVG
5LK11872HW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Einzelleuchte fiir Deckeneinbau, mit ELDACON® New Generation, direkt medium oder breit
strahlend mit dezenter Deckenaufhellung durch umlaufenden Prismenrand, mit DALI EVG; mit
DALI Eco Master und Multisensor PR3, Gehause aus Stahlblech, leuchtenwei3 (dhnlich RAL
9010)

Funktion:

Vollautomatischer Betrieb (sensorgesteuert EIN/AUS/konstante Helligkeit) oder manueller Betrieb
(EIN/AUS/Dimmen) Uber bauseitige Taster (Tasterschnittstelle) oder Komfort-Fernbedienung |
Leuchte arbeitet als 'Master', es kdnnen leitungsgebunden max. 32 weitere Leuchten lber zwei
DALI-Ausgénge geschaltet und gedimmt werden | Ausgang DALI1 und DALI2 mit einstellbarer
Dimmdifferenz (Fenster-Korridor) | Masterleuchte als 'Fenster'-Leuchte, Slaveleuchten wahlweise
als 'Fenster' oder 'Korridor'-Leuchte

EBL MIRA T16 quad M625 2x14/24W ELD DALI Multisensor

z.B. SITECO EBL MIRA T16 quad M625 2x14/24W ELD DALI Multisensor
5LK118D2BWO0S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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024111B

024111C

024111D

024120

024120A

024120B

EBL MIRA T16 quad M625 4x14/24W ELD DALI Multisensor

z.B. SITECO EBL MIRA T16 quad M625 4x14/24W ELD DALI Multisensor
5LK118D4BWO0S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL MIRA T16 recht M625 1x28/54W ELD DALI Multisensor

z.B. SITECO EBL MIRA T16 recht M625 1x28/54W ELD DALI Multisensor
5LK118D1HWOS oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

EBL MIRA T16 recht M625 2x28/54W ELD DALI Multisensor

z.B. SITECO EBL MIRA T16 recht M625 2x28/54W ELD DALI Multisensor
5LK118D2HWOS oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zubehor

Zub Komfort-Fernbedienung

z.B. SITECO Zub Komfort-Fernbedienung
5LZ904309 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Taster-Schnittstelle

z.B. SITECO Zub Taster-Schnittstelle
5LZ904731 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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024120C + Zub Inbetriebnahme-Fernbedienung

z.B. SITECO Zub Inbetriebnahme-Fernbedienung
5LZ904307 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
024120D + Zub MIRA Schnellmontagebiigel Set (21-36mm)
z.B. SITECO Zub MIRA Schnellmontageblgel Set (21-36mm)
5LF90014XC oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvvnt.
.................................... 0 Stk

024J + Taris LED Einbauleuchten (SITECO)

Version: 2017-06

TARIS® ist die neue Leuchtenfamilie fur universelle Beleuchtung in Biiros und &ffentlichen
Gebé&uden. Denn dank ihrer Variantenvielfalt kann sie in unterschiedlichsten Anwendungen
eingesetzt werden — von klassischen Biros mit Bildschirmarbeitsplatzen ber
Bildungseinrichtungen bis hin zu Pausen- und Nebenrdumen. Grundlage fir ihr harmonisches
Licht und den hohen visuellen Komfort bildet das Optical Core System, einer Kombination aus
Raster- und Linsentechnologie mit umlaufenden, lichtlenkenden Strukturen. TARIS® eignet sich
sowohl fiir Neuanlagen sowie als effizienter Ersatz fiir herkdmmliche T16/T26-Anlagen.

Varianten mit dem kabellosen Lichtmanagementsystem LIGHTIFY® Pro erdffnen zusatzlich die
Méglichkeit, wesentliche Funktionen von Beleuchtungsanlagen drahtlos Gber mobile Endgeréate
bzw. funkféhige Tasterschnittstellen zu steuern. Die Installation von Steuerleitungen wie z.B. bei
DALI Systemen wird nicht benétigt.

+ absolut homogen leuchtende Lichtflaiche durch LED-Seiteneinkopplung

« integratives Design fiir eine Vielzahl an Anwendungen in Gebauden

+ innovative Lichttechnik

» hoher Sehkomfort und normgerechte Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplatzen

+ verschiedene Bauformen und Montagemdglichkeiten

« verfigbar mit DALI, optional mit integrierter Sensorik und innovativem drahtlosem
Lichtmanagement LIGHTIFY® Pro

+ Varianten mit Notlichtfunktionalitat nach DIN EN 60598-2-22

Gehéduse aus spezieller Kunststoffmischung aus PC und ABS, verkehrsweiB3 (&hnlich RAL 9016),
UV-bestandig; Light Guide und Linse aus transparentem PMMA.

Elektrik:
Leuchte mit 3-poliger Anschlussklemme (DALI 3pol. + 2pol. fir Steuersignal), héchstens 2,5 mm?
Lichttechnik:

Hybrid-Optiksystem als Kombination aus Linsentechnologie, Reflektortechnik und umlaufenden
lichtlenkenden Strukturen (Light Guide). Diese Kombination bietet sehr gute Entblendungswerte
bei einer fur die Office-Anwendung optimierten Lichtverteilung.

Die Light Guide Technologie gewahrt hohen Sehkomfort, bewirkt ein brillantes Erscheinungsbild
und minimiert den subjektiven Lichtdruck durch Aufweitung der emittierenden Flache;

Normgerechte Beleuchtung nach EN 12464-1; UGR < 19 (L65 < 1500 cd/m?)

Baudaten und Baudatenentwicklung
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024J01

024J01A

024J01B

024J01C

+

+

+

+

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefiihrten Ausfiihrungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angefiihrten Ausfiihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterllicke eine gleichwertige Ausfihrung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausflihrung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Quadratische Einzelleuchte fir Einlegemontage in Deckensystemen.

» mit Hybrid-Optiksystem aus Linsen und Reflektor, breit strahlend
* je nach Ausfiihrung schaltbar oder Lichtsteuerung tGber DALI

* Gehéause aus Kunststoff, verkehrswei3 (dhnlich RAL 9016)

+ Schutzart: IP50

+ Schutzklasse: SK |

» Lebensdauer: 50.000 h (L80/B50)

Im Positionsstichwort angegeben: Anschlussleistung, Nettolichtstrom, Farbtemperatur, Steuerung
und RastermaB.

Taris LED 30W 3760lm ww EVG M625

z.B. SITECO Taris LED 30W 3760Im ww EVG M625
51MT1LVOJHFDBBO02 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Taris LED 30W 3760lm ww DALI M625

z.B. SITECO Taris LED 30W 3760Im ww DALI M625
51MT1LDOJHFDBCO2 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Taris LED 30W 3930lm nw EVG M625

z.B. SITECO Taris LED 30W 3930Im nw EVG M625
51MT1LVOJHGDBBO02 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung



LV\BL-009+ABK-FEEI-013\SITECO Seite 68
Erganzungen zur LB-BL-009
Ausschreibungstexte Siteco

Geschlossenes LV gedruckt am 31.05.2017
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
PzzVv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-BL-009+ABK-FEEI-013 Preisangaben in EUR

024J01D + Taris LED 30W 3930Im nw DALI M625
z.B. SITECO Taris LED 30W 3930Im nw DALI M625
51MT1LD0OJHGDBCO02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
LG 02 Decken-Einbauleuchten Summe
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03

0342

+

Anbauleuchten und Abhangungen

Anbauleuchten und Abh&ngungen:

Leuchten fir eine direkte Montage an Decken aller Art oder fir eine Abh&ngung mittels Zubehér
werden nachstehend als Anbauleuchten bezeichnet.

Leuchtenmontage:

Im Einheitspreis ist eine Direktmontage auf tragfahigen Untergriinden ohne Unterschied der Art
mit handelslblichen Montage- und Befestigungsmitteln (wie Dibel, Schrauben, Klemmen und
dergleichen) beziehungsweise an der Abhangekonstruktion einkalkuliert. Eine etwaige
Abhangekonstruktion ist in eigener Position beschrieben.

Schutzklasse, Schutzart:
Sofern nicht anders angegeben gilt Schutzklasse | und Schutzart 1P20.

Comfolight2 Anbauleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Die Leuchten der Comfolight® 2 Familie zeichnen sich durch ihr zeitloses, asthetisches Design
mit der ringsum einheitlichen Gehausekontur aus. Fiir die normgerechte Beleuchtung von
Bildschirmarbeitsplatzen stehen BAP65-Spiegelraster aus hochglanzendem oder mattem,
wirkungsgradoptimiertem Aluminium (MIRO®) zur Verfligung. Zusétzlichen Gestaltungsspielraum
gibt die Multiwatt-Technik, die die Verwendung von T16-Lampen unterschiedlicher Leistung
maoglich macht.

Besonderheiten:

+ asthetisches Design mit der ringsum einheitlicher Gehausekontur

+ ein- und zweildngige Leuchten

+ Gehrungsschnitt Gber gewdlbte, eloxierte Aluminium-Strangpressprofile
+ geeignet flr Bildschirmarbeitsplatze, BAP65(L< 1000cd/m?); UGR < 13
« flexibel durch Multiwatt-Technik flr austauschbare Lichtpakete

« flexibel durch zwei Montageoptionen — abgependelt oder Deckenanbau
« einfache Montage der Anbauleuchte durch 'Klick-Montageblgel'

Gehausetechnik:

Gehéause aus Alu-Strangpressprofil, eloxiert | Gehduse und Stirnteile auf Gehrung geschnitten fir
ringsum einheitliche Gehausekontur | Raster aus wirkungsgradoptimiertem Aluminium,
hochglanzend oder matt | einfache Montage der Leuchte durch 'Klick-Montagebugel'

Lichttechnik:

Spiegelraster aus wirkungsgradoptimiertem Aluminium (MIRO®), je nach Ausfihrung
hochglanzend oder matt; reduzierte Leuchtdichte fir normgerechte Beleuchtung von
Bildschirmarbeitsplatzen; BAP65(L< 1000cd/m?); UGR < 13

Durch Multiwatt-Technik austauschbare Lichtpakete in einer Leuchte méglich

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind die lichttechnische Ausfiihrung, 1- oder 2-langig,
Lampenzahl, Lampentyp (z.B. 2x1xT16) und Multiwatt EVG in Watt (z.B. 28/54)
Ausfiihrungen mit regelbarem EVG 1-10V und EVG-DALI.

Baudaten und Baudatenentwicklung
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034202

034202B

034202C

034202D

0342021

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausfliihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfiihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Priifung vorgelegt werden.

Variante mit BAP65- Spiegelraster, hochglanzend, direkt strahlend

Comfolight 2 fir Einzelanordnung, mit BAP65-Spiegelraster, hochglanzend,
direkt strahlend, BAP65(L<= 1000cd/m2), serienmaBig mit EVG-Multiwatt,
Gehéduse-Langsteile und -Stirnteile aus Alu-Profil, eloxiert

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK |

CF2 ABL.BAP65,hgl 1xT16 21/39 EVG
z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF21B71LS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk

CF2 ABL.BAP65,hgl 1xT16 28/54 EVG
z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF21B71HS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk

CF2 ABL.BAP65,hgl 1xT16 35/49/80 EVG
z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF21B71QS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk

CF2 ABL.BAP65,hgl 2x1xT16 35/49 EVG

z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF41B71WS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk
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034202L + CF2 ABL.BAP65,hgl 2x1xT16 28/54 EVG
z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF41B71HS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk

034203 + Variante
mit BAP65- Spiegelraster, matt, direkt strahlend

Comfolight 2 fir Einzelanordnung, mit BAP65-Spiegelraster, matt, direkt strahlend, BAP65(L<=
1000cd/m2), serienmaBig mit EVG-Multiwatt, Gehduse-Langsteile und -Stirnteile aus Alu-Profil,
eloxiert

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK |

034203B + CF2 ABL.BAP65,matt 1xT16 21/39 EVG
z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF21471LS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk

034203C + CF2 ABL.BAP65,matt 1xT16 28/54 EVG
z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF21471HS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk

034203D + CF2 ABL.BAP65,matt 1xT16 35/49/80 EVG
z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF21471QS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk

034203L + CF2 ABL.BAP65,matt 2x1xT16 28/54 EVG

z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF41471HS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk
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034203M

034203N

034204

034204B

034204C

034204D

CF2 ABL.BAP65,matt 2x1xT16 35/49/80 EVG
z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF41471QS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk

CF2 ABL.BAP65,matt 2x1xT16 35/49 EVG
z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF41471WS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk

Variante
mit HDP- Lamellenraster, direkt strahlend

Comfolight 2 fiir Einzelanordnung, mit HDP-Lamellenraster, direkt strahlend, serienmaBig mit
EVG-Multiwatt, Gehduse-Langsteile und -Stirnteile aus Alu-Profil, eloxiert

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK |

CF2 ABL HDP 1xT16 21/39 EVG
z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF21P71LS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk

CF2 ABL HDP 1xT16 28/54 EVG
z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF21P71HS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk

CF2 ABL HDP 1xT16 35/49/80 EVG

z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF21P71QS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk
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034204L

034204N

034205

034205C

034205D

034205L

CF2 ABL HDP 2x1xT16 28/54 EVG
z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF41P71HS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk

CF2 ABL HDP 2x1xT16 35/49 EVG
z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF41P71WS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk

Variante
mit opaler Scheibe, direkt strahlend

Comfolight 2 fir Einzelanordnung, mit opaler Scheibe (PMMA), direkt strahlend, mit
EVG-Multiwatt, Gehduse-Langsteile und -Stirnteile aus Alu-Profil, eloxiert

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK |

CF2 ABL opal 1xT16 28/54 EVG
z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5SMF21W71HS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk

CF2 ABL opal 1xT16 35/49/80 EVG
z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5SMF21W71QS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk

CF2 ABL opal 2x1xT16 28/54 EVG

z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF41W71HS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk
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034205N +

0347 +

CF2 ABL opal 2x1xT16 35/49 EVG
z.B. SITECO COMFOLIGHT 2 Anbau 5MF41W71WS oder Gleichwertiges. Angebotenes

.................................... 0 Stk

Novaluna Anbauleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Novaluna ist eine Kombination aus Sekundar- und Prismentechnik in besonders flacher Bauart.
Die ELDACON-Technologie bewirkt eine gute Begrenzung der Direkt- und Reflexblendung.
(BAP65/1000cd/m2), die High Definition Prismatics (HDP) -Technologie erreicht eine
Direktblendbegrenzung mit UGR-Werten <19.

Besonderheiten

Anbauleuchten mit einer Rundum-Deckenaufhellung und direkt-indirektstrahlende Pendelleuchten
sorgen flr gute Leuchtdichteverhaltnisse und einen freundlichen Raumeindruck. Kombination aus
Sekundar- und Prismentechnik in besonders flacher Bauart nutzt die Vorteile beider Systeme:
Wéhrend das Leuchtmittel fiir den Nutzer nicht direkt sichtbar ist, wird das Licht Gber die groBe
prismatische Lichtaustrittsflache effektiv und exakt gelenkt, sichtbare Gehausehéhe nur 10mm
bei 48mm Leuchtenhdhe, rundum reduzierte, gleichméaBige Leuchtdichten fir ergonomische und
flexible Arbeitsplatze, besonders hohe Wirkungsgrade bis 90%

Gehausetechnik

Leuchtengehduse aus Stahlblech, weiBaluminium (RAL 9006) oder leuchtenweiB lackiert (2hnlich
RAL 9010), ELDACON ausPMMA

Elektrik:

Leuchte anschlussfertig verdrahtet, mit 3poliger Anschlussklemme (EVG DALI: 3pol. + 2pol. fir
Steuersignal), max. 2,5mm, serienmaBig mit EVG, EVG-DALL.
Gebaudemanagement-Komponenten und weitere elektrische Ausstattungen auf Anfrage.

Lichttechnik

Hochwertige Prismenstrukturen machen Novaluna zu einer &uBerst ergonomischen und flexiblen
Arbeitsplatzleuchte. Novaluna ist eine Kombination aus Sekundér- und Prismentechnologie und
weiB die Vorteile beider Systeme zu nutzen: Wahrend die Leuchtmittel fiir den Nutzer nicht direkt
sichtbar sind, erméglichen groBe Lichtaustrittsflachen besonders reduzierte und gleichméaBige
Leuchtdichten. Zudem sorgen die Prismenstrukturen fir eine effiziente und exakte Lichtlenkung.
Die ELDACON Technologie steht fiir optimale Begrenzung der Reflex- und der Direktblendung
und ist besonders geeignet fir die normgerechte Beleuchtung von Bildschirm-Arbeitsplatzen. Far
Raume mit hoher Anforderung an die Direktblendungsbegrenzung mit UGR-Werten < 19 hat
Siteco die Hight Definition Prismatics (HDP) - Technologie entwickelt, die auch bei Novaluna zum
Einsatz kommt. Novaluna mit HDP-Technologie eignet sich beispielsweise fiir die Beleuchtung
von Kommunikationsbereichen, Bibliotheken, Catering, Wartezonen sowie Klassenzimmern und
Horsalen.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind die lichttechnische Ausfiihrung (ELDA), indirekt/direkt
strahlend (d-ind), direkt strahlend mit Deckenaufhellung (d-m-Da), Lampenzahl und Leistung.
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034701

034701A

034701B

034701C

034701D

(z.B. 2x35/49/80) und das Betriebsgerat EVG, EVG-dimmbar 1..10V (EVGR), EVG-DALI (EVGD).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Priifung vorgelegt werden.

Novaluna Einzelleuchte fir abgehangte Montage, BAP65 mit ELDACON (BAP65/1000cd/m2),
direkt/indirekt strahlend, serienmaBig mit EVG, Gehause aus Stahlblech, weiBaluminium
(RAL9006) Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK |

Novaluna,Pendel,ELDA,d-ind,1x54W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC24B71JS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Pendel,ELDA,d-ind,1x80W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC24B71XS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Pendel,ELDA,d-ind,2x49W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC24B72FS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Pendel,ELDA,d-ind,2x54W,EVG

z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC24B72JS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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034701F

034702

034702A

034702B

034702C

034702D

034702E

Novaluna,Pendel,ELDA,d-ind,2x54W,EVGD
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC24BD2JS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna Einzelleuchte fir Deckenanbau, mit ELDACON BAP(65°/1000cd/m2), direkt strahlend
mit Deckenaufhellung, serienméaBig mit EVG. Geh&ause aus Stahlblech, weiBaluminium
(RAL9006) Schutzart: IP20 Schutzklasse : SKI

Novaluna,Anb,ELDA,d-m-Da,1x24W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22B71YS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Anb,ELDA,d-m-Da,1x49W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22B71FS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Anb,ELDA,d-m-Da,1x54W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22B71JS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Anb,ELDA,d-m-Da,1x80W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22B71XS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Anb,ELDA,d-m-Da,2x14W,EVG

z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22B72MS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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034702F + Novaluna,Anb,ELDA,d-m-Da,2x28W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22B72PS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

034702G + Novaluna,Anb,ELDA,d-m-Da,2x35W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22B72RS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

034702H + Novaluna,Anb,ELDA,d-m-Da,2x24W,EVG,qu
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22B76YS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

0347021 + Novaluna,Anb,ELDA,d-m-Da,4x14W,EVG,qu
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22B74MS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

034702J + Novaluna,Anb,ELDA,d-m-Da,1x49W,EVGD
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22BD1FS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

034702K + Novaluna,Anb,ELDA,d-m-Da,1x54W,EVGD

z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22BD1JS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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034702L + Novaluna,Anb,ELDA,d-m-Da,2x28W,EVGD
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22BD2PS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
034702M + Novaluna,Anb,ELDA,d-m-Da,2x35W,EVGD
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22BD2RS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
034703 + Novaluna Einzelleuchte fir Deckenanbau, mit _High Definition Prismatics_ (HDP)-Technologie
direkt strahlend mit Deckenaufhellung, serienmaBig mit EVG, Gehause aus Stahlblech,
weiBaluminium (RAL9006) Schutzart: IP20 Schutzklasse : SKI
034703A + Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,1x24W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22671YS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
034703B + Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,1x55W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22671US oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
034703C + Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,1x54W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22671JS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
034703D + Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,1x49W,EVG

z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22671FS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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034703E + Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,1x80W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22671XS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
034703F + Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,2x14W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22672MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
034703G + Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,2x24W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22672YS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
034703H + Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,2x55W,EVG,qu
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22678US oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
0347031 + Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,2x28W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22672PS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
034703J + Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,2x54W,EVG

z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22672JS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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034703K + Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,2x35W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22672RS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
034703L + Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,2x49W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22672FS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
034703M + Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,2x80W,EVG
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22672XS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
034703N + Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,2x24W,EVG,qu
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22676YS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
0347030 + Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,4x14W,EVG,qu
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22674MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
034703P + Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,4x24W,EVG,qu

z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC22674YS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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034703Q

034703R

034703S

034703T

034703U

034703V

034721

Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,1x54W,EVGD
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC226D1JS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,1x49W,EVGD
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC226D1FS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,2x28W,EVGD
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC226D2PS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,2x54W,EVGD
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC226D2JS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,2x35W,EVGD
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC226D2RS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna,Anb,HDP,d-m-Da,2x49W,EVGD
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC226D2FS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna Zubehdr: Doppelseil- oder Y-Seilabh&dngung mit variabler Héhenverstellung bis 1,2 m,
Deckenbefestigungselement mit rundem oder eckigem Baldachin in grau oder weiB.
Pendelabhangung 0,4 m mit Baldachin in grau oder wei3, mit oder chne Klemme.

Baudaten und Baudatenentwicklung
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034721A + Schnellmontagebiigel f.Novaluna
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC90201 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

034721B + Leuchtenverbinder f.Novaluna

z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5MC90202 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

034721C + Doppelseilabhdngung,Baldachin rund, gr
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5LY91107 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

034721D + Doppelseilabhdngung,Baldachin rund, ws
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5LY91108 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

034721E + Doppelseilabhdngung,Baldachin eckig, gr
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5LY91115 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

034721F + Doppelseilabhdngung,Baldachin eckig, ws

z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5LY91116 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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034721G +

034721H +

034A +

Y-Aufhédngung,Baldachin gr
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5LY91105 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Y-Aufhédngung,Baldachin ws
z.B. SITECO Novaluna Anbauleuchte 5LY91106 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Quadrature2 LED / T16 Anbauleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Die Quadrature® 2 LED / T16 Familie zeichnet sich durch eine sehr flache und hochwertige
Bauweise, ein reduziertes Design und modernste Leuchtentechnik aus. Die Leuchten sind mit
dem patentierten ELDACON® Lichtlenkungssystem ausgestattet. Es sorgt fir eine gleichmaBige,
blendfreie Lichtverteilung auf der Nutzflache. Die ausgewogene Kontrastbildung foérdert eine
angenehme Atmosphéare und erzeugt normgerechte Lichtverhaltnisse an Bildschirmarbeitspléatzen
unabhéngig von der Anordnung der Leuchten im Raum.

Das ermdglicht eine vom Biirolayout unabhéngige Leuchtenanordnung und gibt groBe Flexibilitat
in der Raumgestaltung.

Besonderheiten:

Design gepréagt von einer klaren, reduzierten Form ohne sichtbare Befestigungselemente

kompakte, flache Bauform des Gehauses aus einem einzigen Aluminiumprofil

eine komplette Leuchtenfamilie als Einbau-, Anbau-, Schienen- und Pendelvariante

auBerst flache BAP Leuchte - ermdglicht durch den Einsatz transparenter ELDACON®

Mikroprismen-Technologie

+ reduzierte Reflexblendung auch direkt unter der Leuchte

+ Flexibilitét in der Raumgestaltung durch eine unabhangige Leuchtenanordnung im Raum -
auch direkt Gber dem Arbeitsplatz

+ Blendungsbewertung UGR < 16

+ gute zylindrische Beleuchtungsstérken

Gehausetechnik:

Sichtbarer Rahmen aus Aluminium-Profil, gebirstet und eloxiert; Gehduseoberteil aus Stahlblech,
weiBaluminium (RAL 9006);

Lichttechnik:
ELDACON® aus PMMA.

230V, 50 Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse |
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034A01

034A01A

034A01B

034A02

+

+

+

+

Abmessungen Anbauleuchte:

+ Lange 946 mm (21 W), 1246 mm (28 W, LED), 1546 mm (35 W)
+ Breite 363 mm
* H6he 37 mm (T16), 50 mm (LED)

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Anbauleuchte (ABL); Produktname; Leuchtmittel; Anzahl und Leistung; Farbtemperatur
neutralweiB3 (nw) warmweif3 (ww); direkt strahlend mit Deckenaufhellung (mDA);
Lichttechnik/Abdeckung ELDACON® BAP65/1000 (ELD BAP65); Betriebsgerat EVG, DALI
dimmbares EVG (DALI dimm).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

Ultraflache LED-Einzelleuchte fir deckennahe Montage, mit ELDACON® Lichttechnik, direkt
strahlend, BAP65(L< 1000cd/m?), Lichtsteuerung Uber DALI, sichtbarer Rahmen aus Alu-Profil,
gebirstet und eloxiert; Gehduseoberseite aus Stahlblech, weiBaluminium (RAL 9006)

Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
ABL Quadrature2 LED 4285Im ww ELD BAP65 DALI dimm

z.B. SITECO ABL Quadrature2 LED 4285Im ww ELD BAP65 DALI dimm
5MQ218DL3PN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

ABL Quadrature2 LED 4645Im nw ELD BAP65 DALI dimm

z.B. SITECO ABL Quadrature2 LED 4645Im nw ELD BAP65 DALI dimm
5MQ218DL4PN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Ultraflache LED-Einzelleuchte fir deckennahe Montage, mit ELDACON® Lichttechnik, direkt
strahlend, BAP65(L< 1000cd/m?), EVG oder fiir Lichtsteuerung tGber DALI, sichtbarer Rahmen
aus Alu-Profil, geburstet und eloxiert; Gehduseoberseite aus Stahlblech, weiBaluminium (RAL
9006).

Baudaten und Baudatenentwicklung
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034A02A

034A02B

034A02C

034A02F

034A02G

034A03

ABL Quadrature2 T16 2x28W ELD BAP65 EVG

z.B. SITECO ABL Quadrature2 T16 2x28W ELD BAP65 EVG
5MQ21872PN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

ABL Quadrature2 T16 2x35W ELD BAP65 EVG

z.B. SITECO ABL Quadrature2 T16 2x35W ELD BAP65 EVG
5MQ21872RN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

ABL Quadrature2 T16 2x49W ELD BAP65 EVG

z.B. SITECO ABL Quadrature2 T16 2x49W ELD BAP65 EVG
5MQ21872FN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

ABL Quadrature2 T16 2x28W ELD BAP65 mDa EVG

z.B. SITECO ABL Quadrature2 T16 2x28W ELD BAP65 mDa EVG
5MQ24872PN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

ABL Quadrature2 T16 2x35W ELD BAP65 mDa EVG

z.B. SITECO ABL Quadrature2 T16 2x35W ELD BAP65 mDa EVG
5MQ24872RN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zubehor
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034A03A

034A03B

034A03C

034B

Zub Quadrature®2 Deckenmontageset Hohe 12mm f. T16

1 VE = 2 Stlick
z.B. SITECO Zub Quadrature®2 Deckenmontageset Hohe 12mm f. T16
5LM59201 oder Gleichwertiges

Zub Quadrature®2 Deckenmontageset H6he 30mm f. T16

1 VE = 2 Stlick
z.B. SITECO Zub Quadrature®2 Deckenmontageset Hohe 30mm f. T16
5LM59202 oder Gleichwertiges

Zub Quadrature2 Deckenmontageset Héhe 12mm f. LED

1 VE = 2 Stiick
z.B. SITECO Zub Quadrature2 Deckenmontageset H6he 12mm f. LED
5MQ90101 oder Gleichwertiges

Tecario Anbaulichtkanal (SITECO)

Version: 2016-05

Schlanke, geradlinige Lichtkanalleuchte fir Deckenanbau oder abgehangte Montage aus der
Tecario® Leuchtenfamilie fir 1-, 2- oder 3-langige Einzelanordnung und fiir 3- oder mehr langige
Bandanordnung. Modularer Aufbau aus Gehé&use, Lichteinsatz und lichttechnischer Abdeckung,
diffus strahlend mit Deckenaufhellung, homogene Ausleuchtung ohne Dunkelstellen durch
Uberlappende Leuchtmittelanordnung, zur Auswahl stehen eine satinierte Abdeckung, High
Definition Prismatics (HDP®) oder ein hochglanzender Spiegelraster BAP65 (L<1000 cd/m?) mit
klarer Abdeckung.

Far Bandanordnung sind alle Kombinationen aus Einzel- und Bandanbauleuchten méglich.

Besonderheiten:

 hoher Leuchtenbetriebswirkungsgrad durch neuartiges Kunststoff-Reflektormateriel mit
hohem Reflexionsgrad 99.5 %

Gehause aus Aluminium-Profil, eloxierte Oberflachen

Stirnteile ohne sichtbare Schrauben

lichttechnische Abdeckung als Designelement mit seitlichem Lichtaustritt

Spot-Modul far QT, HIT oder LED

Lichteinséatze und lichttechnische Abdeckungen werkzeuglos montierbar

Baudaten und Baudatenentwicklung
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034B01

034B01A

+

+

230V, 50 Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse |

Abmessungen Einzelanordnung:

Lange 1-langig 1480 mm (35/49 W), 1180 mm (28/54 W)

Lange 1-langig mit Spot-Modulen 2080 mm (35/49 W), 1780 mm (28/54 W)
Lange 2-langig 2850 mm (35/49 W), 2250 mm (28/54 W)

Lange 3-langig 4220 mm (35/49 W), 3320 mm (28/54 W)

Breite 70 mm

Hbhe 98 mm

Abmessungen Bandanordnung:

Lange 3-langig 4110 mm (35/49 W), 3210 mm (28/54 W)

Lange 1-langig mit Spot-Modulen 2080 mm (35/49 W), 1780 mm (28/54 W)
Breite 70 mm

Hbhe 98 mm

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Anbaulichtkanal Einzelanordnung (LK ABL), Anbaulichtkanal Bandanordnung (LK ABBL),
Anbaulichtkanal mit Spot-Modulen (LK ABL SpotM), Lichteinsatz (LE), Abdeckung (Abd), Zubehor
(Zub); Produktname; Leuchtmittel; Anzahl und Leistung; Ausstrahlcharakteristik direkt
breitstrahlend (D); Lange des Lichtkanals (1-, 2-, 3-langig)

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausfliihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Priifung vorgelegt werden.

Anbaulichtkanal fir stabférmige Leuchstofflampen T16, direkt strahlend, fir Einzel- und
Bandanordnung oder nur Bandanordnung, zur Aufnahme von Lichteinsatz, lichttechnische
Abdeckungen und Zubehdr, in eloxierter Ausfihrung. Gehduse mit 7-poliger Anschlussklemme
(max. 2.5 mm?2) und Durchverdrahtung 7x1.5 mm?, Buchsen zur Kontaktierung der Lichteinsatze
im Geh&use. Variante mit zwei vormontierten

300 mm Spot-Modulen fir QT, HIT oder LED.

LK ABL Tecario® T16 1x28/54W D 1-ldngig

z.B. SITECO LK ABL Tecario® T16 1x28/54W D 1-langig
5MP21130H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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034B01B

034B01C

034B01D

034B0O1E

034B01F

LK ABL Tecario® T16 1x35/49W D 1-ldngig

z.B. SITECO LK ABL Tecario® T16 1x35/49W D 1-langig
5MP21130W oder Gleichwertiges

LK ABL Tecario® T16 2x1x28/54W D 2-langig

z.B. SITECO LK ABL Tecario® T16 2x1x28/54W D 2-langig
5MP21230H oder Gleichwertiges

LK ABL Tecario® T16 2x1x35/49W D 2-langig

z.B. SITECO LK ABL Tecario® T16 2x1x35/49W D 2-langig
5MP21230W oder Gleichwertiges

LK ABL Tecario® T16 3x1x28/54W D 3-langig

z.B. SITECO LK ABL Tecario® T16 3x1x28/54W D 3-langig
5MP21430H oder Gleichwertiges

LK ABL Tecario® T16 3x1x35/49W D 3-langig

z.B. SITECO LK ABL Tecario® T16 3x1x35/49W D 3-langig
5MP21430W oder Gleichwertiges

0 Stk

0 Stk

0 Stk

0 Stk

0 Stk
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034B01G

034B01H

034B01l1

034B01J

034B01K

LK ABBL Tecario® T16 3x1x28/54W D 3-langig

z.B. SITECO LK ABBL Tecario® T16 3x1x28/54W D 3-langig
5MP21530H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
LK ABBL Tecario® T16 3x1x35/49W D 3-langig
z.B. SITECO LK ABBL Tecario® T16 3x1x35/49W D 3-langig
5MP21530W oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvnnt.
.................................... 0 Stk

LK ABL SpotM Tecario® T16 1x28/54W QR-CBC51 2x1x50W D

1-langig

z.B. SITECO LK ABL SpotM Tecario® T16 1x28/54W QR-CBC51 2x1x50W D
5MP21630H1 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LK ABL SpotM Tecario® T16 1x28/54W HIPAR51 2x1x20W D

1-langig

z.B. SITECO LK ABL SpotM Tecario® T16 1x28/54W HIPAR51 2x1x20W D
5MP21630H2 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LK ABL SpotM Tecario® T16 1x28/54W LED 2x1xLED D

1-langig

z.B. SITECO LK ABL SpotM Tecario® T16 1x28/54W LED 2x1xLED D
5MP21630H3 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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034B01L

034B01M

034B01N

034B02

034B02A

LK ABL SpotM Tecario® T16 1x35/49W QR-CBC51 2x1x50W D

1-langig
z.B. SITECO LK ABL SpotM Tecario® T16 1x35/49W QR-CBC51 2x1x50W D
5MP21630W1 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LK ABL SpotM Tecario® T16 1x35/49W HIPAR51 2x1x20W D

1-langig

z.B. SITECO LK ABL SpotM Tecario® T16 1x35/49W HIPAR51 2x1x20W D
5MP21630W2 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LK ABL SpotM Tecario® T16 1x35/49W LED 2x1xLED D

1-langig

z.B. SITECO LK ABL SpotM Tecario® T16 1x35/49W LED 2x1xLED D
5MP21630W3 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Lichteinsatz fir Einbaulichtkanal in Stahlblech weiB, inklusive Anschlussleitung mit vormontiertem
Stecker fiir die Kontaktierung der Leuchteneinheit, 3-polig und 5-polig (bei DALI) far
Durchgangsverdrahtung, primare Lichtlenkung mit Reflektor aus Kunststoff.

Im Positionsstichwort zuséatzlich angegeben sind:
Betriebsgerat Multiwatt-EVG (MEVG), DALI dimmbares Multiwatt-EVG (MDALI dimm);
Einzelbatterienotlichteinsatz 1 Stunde (NL1h)

LE Tecario® T16 1x28/54W MEVG uberlappend

Lédnge 1174 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x28/54W MEVG Uberlappend
5MP31171H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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034B02B

034B02C

034B02D

034B02E

034B02F

LE Tecario® T16 1x35/49W MEVG uiberlappend

Lange 1474 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x35/49W MEVG Uberlappend
5MP31171W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LE Tecario® T16 1x35/49W MEVG NL1h lberlappend

Léange 1474 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x35/49W MEVG NL1h Uberlappend
5MP31171W1 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LE Tecario® T16 1x28/54W MEVG

Léange 1174 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x28/54W MEVG
5MP31271H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LE Tecario® T16 1x35/49W MEVG

Léange 1474 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x35/49W MEVG
5MP31271W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LE Tecario® T16 1x35/49W MEVG NL1h

Léange 1474 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x35/49W MEVG NL1h

Baudaten und Baudatenentwicklung
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034B02G

034B02H

034B02I

034B02J

5MP31271W1 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LE Tecario® T16 1x28/54W MDALI dimm lberlappend

Lédnge 1174 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x28/54W MDALI dimm Uberlappend
5MP311D1H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LE Tecario® T16 1x35/49W MDALI dimm lberlappend

Lange 1474 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x35/49W MDALI dimm Uberlappend
5MP311D1W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LE Tecario® T16 1x35/49W MDALI dimm NL1h Gberlappend

Léange 1474 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x35/49W MDALI dimm NL1h Gberlappend
5MP311D1W1 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
LE Tecario® T16 1x28/54W MDALI dimm
Léange 1174 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x28/54W MDALI dimm
5MP312D1H oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vovvn...
.................................... 0 Stk
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034B02K

034B02L

034B03

034B03A

034B03B

LE Tecario® T16 1x35/49W MDALI dimm

Lange 1474 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x35/49W MDALI dimm
5MP312D1W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
LE Tecario® T16 1x35/49W MDALI dimm NL1h
Léange 1474 mm
z.B. SITECO LE Tecario® T16 1x35/49W MDALI dimm NL1h
5MP312D1W1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvn ..
.................................... 0 Stk

Lichttechnische Abdeckung in unterschiedlichen Ausfiihrungen fir Einbau- und Aufbaulichtkanal
fir Einzel- und Bandanordnung (Mittel- und Endabdeckung).

Im Positionsstichwort zuséatzlich angegeben sind:
Abdeckung satiniert (sat), High Definition Prismatics (HDP®), Spiegelraster hochglédnzend
BAP65/1000 mit klarer Abdeckung (hgl BAP65 klar)

Abd Tecario® T16 1x28/54W sat 1-ldngig

Léange 1177 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x28/54W sat 1-langig
5MP6101H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
Abd Tecario® T16 1x35/49W sat 1-ldngig
Lénge 1476 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® 1x35/49W sat 1-langig
5MP6101W oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvnnt.
.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung



LV\BL-009+ABK-FEEI-013\SITECO Seite 94
Erganzungen zur LB-BL-009
Ausschreibungstexte Siteco

Geschlossenes LV gedruckt am 31.05.2017
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
PzzVv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-BL-009+ABK-FEEI-013 Preisangaben in EUR

034B03C

034B03D

034B03E

034B0O3F

034B03G

Abd Tecario® T16 2x1x28/54W sat 2-langig

Lénge 2244 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® 2x1x28/54W sat 2-langig
5MP6104H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
Abd Tecario® T16 2x1x35/49W sat 2-langig
Léange 2843 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 2x1x35/49W sat 2-langig
5MP6104W oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvn ..
.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x28/54W sat 1-langig Mittelabdeckung

Léange 1067 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x28/54W sat 1-langig Mittelabdeckung
5MP6103H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x35/49W sat 1-langig Mittelabdeckung

Léange 1366 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x35/49W sat 1-langig Mittelabdeckung
5MP6103W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 2x1x28/54W sat 2-langig Mittelabdeckung

Léange 2137 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 2x1x28/54W sat 2-1angig Mittelabdeckung
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034B03H

034B03lI

034B03J

034B03K

5MP6105H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 2x1x35/49W sat 2-ldngig Mittelabdeckung

Lénge 2736 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 2x1x35/49W sat 2-1angig Mittelabdeckung
5MP6105W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x28/54W sat 1-langig Endabdeckung

Lédnge 1122 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x28/54W sat 1-langig Endabdeckung
5MP6102H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x35/49W sat 1-langig Endabdeckung

Léange 1421 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x35/49W sat 1-langig Endabdeckung
5MP6102W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
Abd Tecario® T16 1x28/54W HDP® 1-langig
Léange 1177 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x28/54W HDP® 1-langig
5MP6211H oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... ocvvn...
.................................... 0 Stk
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034B03L

034B0O3M

034BO3N

034B030

034B03P

Abd Tecario® T16 1x35/49W HDP® 1-langig

Lénge 1476 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x35/49W HDP® 1-langig
5MP6211W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x28/54W HDP® 1-langig Mittelabdeckung

Léange 1067 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x28/54W HDP® 1-langig Mittelabdeckung
5MP6213H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x35/49W HDP® 1-langig Mittelabdeckung

Léange 1366 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x35/49W HDP® 1-langig Mittelabdeckung
5MP6213W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x28/54W HDP® 1-langig Endabdeckung

Léange 1122 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x28/54W HDP® 1-langig Endabdeckung
5MP6212H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x35/49W HDP® 1-langig Endabdeckung

Léange 1421 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x35/49W HDP® 1-langig Endabdeckung
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034B03Q

034BO3R

034B04

034B04A

034B04B

5MP6212W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x28/54W hgl BAP65 klar 1-langig
Lénge 1177 mm

z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x28/54W hgl BAP65 klar 1-l&angig
5MP6221H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Abd Tecario® T16 1x35/49W hgl BAP65 klar 1-lingig

Lénge 1476 mm
z.B. SITECO Abd Tecario® T16 1x35/49W hgl BAP65 klar 1-l&angig
5MP6221W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zubehor far Anbaulichtkanal (Einzel- und Bandanordnung)
Im Positionsstichwort zuséatzlich angegeben sind:

mit Baldachin (mB), mit Deckenbefestigungselement (MDBE); mit Anschlussklemme (mK); Farbe
grau
bzw. weiBaluminium (sb), transparent (trans)

Zub Tecario® Stirnwandset sb

z.B. SITECO Zub Tecario® Stirnwandset sb
5MP90301 oder Gleichwertiges

.................................... 0,00 VE
Zub Tecario® Langsverbinder
z.B. SITECO Zub Tecario® Langsverbinder
5MP90101 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ..o vcvvn.t.
.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung



LV\BL-009+ABK-FEEI-013\SITECO Seite 98
Erganzungen zur LB-BL-009
Ausschreibungstexte Siteco

Geschlossenes LV gedruckt am 31.05.2017
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
PzzVv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-BL-009+ABK-FEEI-013 Preisangaben in EUR

034B04C

034B04D

034B04E

034B04F

034B04G

Zub Tecario® Deckenbefestigung

z.B. SITECO Zub Tecario® Deckenbefestigung
5MP90201 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Tecario® Seilabhdngung mB mK sb

héhenverstellbar bis 2.0 m
z.B. SITECO Zub Tecario® Seilabhdngung mB mK sb
5MP90203 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Tecario® Seilabhdngung mDBE

héhenverstellbar bis 2.0 m
z.B. SITECO Zub Tecario® Seilabhdngung mDBE
5MP90202 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Tecario® Anschlussleitung 3x0.75mm?2 750mm mK trans

z.B. SITECO Zub Tecario® Anschlussleitung 3x0.75mm?2 750mm mK trans
5LF90001L oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Tecario® Anschlussleitung 3x0.75mm?2 1400mm mK trans

z.B. SITECO Zub Tecario® Anschlussleitung 3x0.75mm2 1400mm mK trans
5LF90002L oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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034B04H

034C

+

+

Zub Tecario® Anschlussleitung 5x0.75mm?2 1400mm mK trans

z.B. SITECO Zub Tecario® Anschlussleitung 5x0.75mm2 1400mm mK trans
5LF90005L oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Mira LED / T16 Anbauleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Mira® ist die durchdachte Leuchtenfamilie fir wirtschaftliche Biro- und Allgemeinbeleuchtung.
Die Leuchten sind sowohl als LED- als auch als T16-Varianten verfiigbar. Ihr Design ist gepragt
von einem konturstarken umlaufenden Aluminium-Rahmen mit prazisem Gehrungsschnitt.
Lichttechnisch nutzen die Leuchten der Mira®-Familie eine speziell entwickelte
Mikroprismen-Technologie, die fir eine homogene Lichtverteilung ohne Reflex- oder
Direktblendungen und normgerechte Lichtverhaltnisse an Bildschirmarbeitsplatzen sorgt (UGR <
19). Die hohe Entblendungsqualitat erlaubt eine freie Anordnung von Bildschirmen und
Arbeitsplatzen im Raum und eréffnet damit groBe Flexibilitat in der Planung.

Die LED-Varianten der Mira®-Familie sind mit OSRAM PrevaLED®-Modulen ausgestattet und fir
bis zu 50.000 Betriebsstunden ausgelegt.

Varianten mit dem kabellosen Lichtmanagementsystem LIGHTIFY® Pro erdffnen zusatzlich die
Méglichkeit, wesentliche Funktionen von Beleuchtungsanlagen drahtlos Gber mobile Endgeréate
bzw. funkféhige Tasterschnittstellen zu steuern. Eine Verkabelung wie bei DALI Systemen wird
nicht bendtigt.

Besonderheiten:

komplette Leuchtenfamilie mit Einbau-, Anbau und Pendelvariante

energieeffiziente und wartungsfreie LED-Technologie

verflgbar in gangigen Bauformen und ModulmaBen

geeignet fir Bildschirmarbeitsplatze dank Prismentechnologie fiir optimierte Lichtausbeute
homogene Lichtverteilung ohne Direkt- oder Reflexblendung (UGR < 19)

Flexibilitdt in der Raumgestaltung durch unabhangige Leuchtenanordnung im Raum
zeitloses Design in hochwertiger Verarbeitung

verfigbar mit DALI, integrierter Sensorik und Notlicht-Funktionalitét

Flexibilitdt durch zwei Montageoptionen — abgependelt oder Deckenanbau
Innovatives drahtloses Lichtmanagement LIGHTIFY® Pro:

ansteuerbar Uber funkfahige Taster oder mobile Endgerate

Prasenz- und/oder Tageslichtregelung (individuell deaktivierbar)

Einzel- oder vernetzter Leuchtenbetrieb

Leuchten frei gruppierbar Gber 'Commissioning-App'

verschiedene Beleuchtungsprofile (z.B. Einzel- oder Gruppenbdro, Klassenzimmer,
Korridor, Schwarm, ...)

Funktionen:

» Leuchte mit DALI-Schnittstelle: fiir manuellen Betrieb (EIN/AUS/Dimmen)

* Leuchte mit DALI Eco und Multisensor: fiir vollautomatischen Betrieb (sensorgesteuert
EIN/AUS/konstante Helligkeit) oder manuellen Betrieb (EIN/AUS/Dimmen) Uber bauseitige
Taster (Tasterschnittstelle) oder Komfort-Fernbedienung | Leuchte arbeitet als 'Master':
leitungsgebundener Anschluss weiterer DALI-Leuchten (insgesamt bis zu 32 EVG-DALI)
Uber zwei DALI-Ausgange maglich | Ausgang DALI1 und DALI2 mit einstellbarer
Dimmdifferenz (Fenster-Korridor) | Masterleuchte als 'Fenster'-Leuchte, Slaveleuchten
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wahlweise als 'Fenster' oder 'Korridor'-Leuchte | Anschluss weiterer Prasenzsensoren
(Insgesamt bis zu 4) Uber DALI1 oder DALI2 méglich | verschiedene Modi tber
Inbetriebnahme-Fernbedienung einstellbar und parametrierbar (z.B. Tageslichtregelung,
Lichtniveau, Prédsenzerkennung, automatische Abschaltung deaktivieren | Abschaltzeit
1s...60min, verschiedene Standby-Werte einstellen)

* Leuchte mit LIGHTIFY® Pro: fir drahtlose Ansteuerung Uber bauseitige Taster
(Tasterschnittstelle) und/oder mobile Endgerate (App); zusétzlich mit Multisensor fir
vollautomatischen Betrieb (sensorgesteuert EIN/AUS/konstante Helligkeit) | verschiedene
individuelle Beleuchtungsprofile Gber App einstellbar und parametrierbar (Einzel- oder
Gruppenbiro, Klassenzimmer, Korridor, Treppenhaus, Waschraum, Schwarm) |
Sensorleuchte als 'Master': leitungsgebundener Anschluss weiterer DALI-Leuchten
(insgesamt bis zu 8 EVG-DALI) mdglich (Broadcast Mode) | Einzel- oder vernetzter
Leuchtenbetrieb; frei gruppierbar Uber App | Leuchte zusatzlich geeignet fir
leitungsgebundene Eintastenbedienung mit 'Touchdim'-Funktionalitat

+ Leuchte mit Einzelbatterie-Notlichtelement: DALI-Schnittstelle fir manuellen Betrieb
(EIN/AUS/Dimmen) Uber bauseitigen Taster; zuséatzlich mit Notlichtfunktion geman DIN EN
50172 und DIN EN 60598-2-22 | fir 1h oder 3h Betriebszeit bei reduziertem Lichtstrom

Gehausetechnik:

Sichtbarer Rahmen aus Aluminium-Profil, eloxiert; Gehduse-Oberseite aus transparentem
PMMA, mit lichtundurchlassiger Folie beschichtet, fir direkt/indirekt strahlende Lichtverteilung
leicht abziehbar; ELDACON® aus PMMA

Lichttechnik:

ELDACON® Mikroprismen-Technologie fiir optimale Begrenzung der Reflex- und Direktblendung,
gleichmaBige Leuchtdichte Uber die gesamte Lichtaustrittsflache, reduzierte Reflexblendung
unterhalb der Leuchte erlaubt unabhangige Leuchtenanordnung im Raum, auch direkt Gber dem
Arbeitsplatz. Lichtcharakteristik wahlweise medium oder breit strahlend mit dezenter
Deckenaufhellung durch umlaufenden Prismenrand, Lichtcharakteristik durch flexibel montierbare
Prismenfolie wahrend der Installation realisierbar

230V, 50Hz
Schutzart: IP50, Schutzklasse |

Abmessungen:
quadratisch: 664mm x 668mm, Hohe 92mm
rechteckig: 1295mm x 365mm, Héhe 92mm

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Deckenanbauleuchte (ABL); Produktname; Bauform rechteckig (recht), quadratisch (quad);
Leuchtmittel/Bestlickung; Bemessungslichtstrom; Farbtemperatur warmweiss (ww), neutralweiss
(nw); Lichttechnik: ELDACON® Mikroprismen (ELD); Betriebsgerat EVG Multiwatt (EVG), DALI
dimmbares EVG (DALI dimm), LIGHTIFY, mit PrAsenz- und Tageslichtregelung (DALI
Multisensor).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
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im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind. Wird in den Bieterliicken eine andere
Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der
beispielhaften Ausfiihrung entsprechenden Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.
034C01 + LED Einzelleuchte fiir Deckenanbau, mit ELDACON® New Generation, direkt medium oder breit
strahlend mit dezenter Aufhellung des Geh&userandes durch umlaufenden Prismenrand;
zusatzlicher Indirektanteil wéahrend der Installation realisierbar, Lichtsteuerung tGber DALI,
Gehéduse aus Alu-Strangpressprofil, eloxiert.
Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)
034C01A  + ABL MIRA LED recht 3650lm ww ELD DALI dimm
z.B. SITECO ABL MIRA LED recht 3650im ww ELD DALI dimm
5LK218D1ZS003 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvn.t.
.................................... 0 Stk
034C01B + ABL MIRA LED recht 6010Ilm ww ELD DALI dimm
z.B. SITECO ABL MIRA LED recht 6010Im ww ELD DALI dimm
5LK218D10S003 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvn...
.................................... 0 Stk
034Co01C + ABL MIRA LED recht 4360Ilm nw ELD DALI dimm
z.B. SITECO ABL MIRA LED recht 4360Im nw ELD DALI dimm
5LK218D1ZS oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvn...
.................................... 0 Stk
034C01D + ABL MIRA LED recht 6320Ilm nw ELD DALI dimm
z.B. SITECO ABL MIRA LED recht 6320Im nw ELD DALI dimm
5LK218D10S oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvn...
.................................... 0 Stk
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034CO1E

034CO1F

034C02

034C02A

034C02B

ABL MIRA LED quad 3450lm ww ELD DALI dimm

z.B. SITECO ABL MIRA LED quad 3450lm ww ELD DALI dimm
5LK218D4GS003 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
ABL MIRA LED quad 3580Ilm nw ELD DALI dimm
z.B. SITECO ABL MIRA LED quad 3580Im nw ELD DALI dimm
55LK218D4GS oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvnnt.
.................................... 0 Stk

LED Einzelleuchte fir Deckenanbau, mit ELDACON® New Generation, direkt medium oder breit
strahlend mit dezenter Aufhellung des Geh&userandes durch umlaufenden Prismenrand,
Lichtsteuerung tber DALI; mit DALI Eco Master und Multisensor PR3, Geh&use aus
Alu-Strangpressprofil, eloxiert

Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)

Funktion:

Vollautomatischer Betrieb (sensorgesteuert EIN/AUS/konstante Helligkeit) oder manueller Betrieb
(EIN/AUS/Dimmen) Uber bauseitige Taster (Tasterschnittstelle) oder Komfort-Fernbedienung |
Leuchte arbeitet als 'Master', es kdnnen leitungsgebunden max. 32 weitere Leuchten lber zwei
DALI-Ausgénge geschaltet und gedimmt werden | Ausgang DALI1 und DALI2 mit einstellbarer
Dimmdifferenz (Fenster-Korridor) | Masterleuchte als 'Fenster'-Leuchte, Slaveleuchten wahlweise
als 'Fenster' oder 'Korridor'-Leuchte

ABL MIRA LED recht 6010lm ww ELD DALI Multisensor

z.B. SITECO ABL MIRA LED recht 6010im ww ELD DALI Multisensor
5LK218D10S0S3 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

ABL MIRA LED recht 6320im nw ELD DALI Multisensor

z.B. SITECO ABL MIRA LED recht 6320Im nw ELD DALI Multisensor
5LK218D10S0S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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034C03 + Zubehdr Montage fur Mira®,
Y-Seil-Abhénger, Baldachin, rund oder eckig, aus PS, grau (gr) oder weif3 (ws),
Verpackungseinheit: 1 Stlck,
Doppel-Seil-Abhanger, Baldachin, rund oder eckig, aus PS, grau (gr) oder weif3 (ws),
Verpackungseinheit: 1 Stlck,
Anschlussleitung, mit Leitung, 3x 0,75mm2, transparent, Netzanschluss: 230V, Lange: 2.000 mm,
Durchmesser: 6 mm,
oder diverse Dimm-Komponenten.
034C03A + Zub Mira, Y-Seil-Abhanger rund gr
z.B. SITECO Zub Mira, Y-Seil-Abhanger rund gr
5LK91105 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vovvnt.
.................................... 0 Stk
034C03B + Zub Mira, Y-Seil-Abhanger rund ws
z.B. SITECO Zub Mira, Y-Seil-Abhanger rund ws
5LK91106 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvn...
.................................... 0 Stk
034C03C + Zub Mira, Y-Seil-Abhéanger eckig gr
z.B. SITECO Zub Mira, Y-Seil-Abhanger eckig gr
5LK91117 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vovvn...
.................................... 0 Stk
034C03D + Zub Mira, Y-Seil-Abhanger eckig ws
z.B. SITECO Zub Mira, Y-Seil-Abhanger eckig ws
5LK91118 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvn...
.................................... 0 Stk
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034CO03E

034CO3F

034C03G

034CO03H

034Co3l

Zub Mira, Doppel-Seil-Abhanger rund gr

z.B. SITECO Zub Mira, Doppel-Seil-Abhanger rund gr
5LK91107 oder Gleichwertiges

Zub Mira, Doppel-Seil-Abhénger rund ws

z.B. SITECO Zub Mira, Doppel-Seil-Abhanger rund ws
5LK91108 oder Gleichwertiges

Zub Mira, Doppel-Seil-Abhénger eckig gr

z.B. SITECO Zub Mira, Doppel-Seil-Abhanger eckig gr
5LK91115 oder Gleichwertiges

Zub Mira, Doppel-Seil-Abhénger eckig ws

z.B. SITECO Zub Mira, Doppel-Seil-Abhanger eckig ws
5LK91116 oder Gleichwertiges

Zub Mira, Anschlussleitung

z.B. SITECO Zub Mira, Anschlussleitung
5LF90003L oder Gleichwertiges

0 Stk L.,

0 Stk L.,

0 Stk L.,

0 Stk L.,

0 Stk ...l
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034C03J

034C03K

034CO03L

034C04

034C04A

034C04B

Zub Komfort-Fernbedienung

z.B. SITECO Zub Komfort-Fernbedienung
5LZ904309 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Taster-Schnittstelle

z.B. SITECO Zub Taster-Schnittstelle
5LZ904731 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Inbetriebnahme-Fernbedienung

z.B. SITECO Zub Inbetriebnahme-Fernbedienung
5LZ904307 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Einzelleuchte fiir Deckenanbau, mit ELDACON® New Generation, direkt medium oder breit
strahlend mit dezenter Aufhellung des Geh&auserandes durch umlaufenden Prismenrand, mit
EVG-Multiwatt, Gehause aus Alu-Strangpressprofil, eloxiert

ABL MIRA T16 recht 1x28/54W ELD EVG

z.B. SITECO ABL MIRA T16 recht 1x28/54W ELD EVG
5LK21871HS oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
ABL MIRA T16 recht 2x28/54W ELD EVG
z.B. SITECO ABL MIRA T16 recht 2x28/54W ELD EVG
5LK21872HS oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vovvvn s
.................................... 0 Stk
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034C04D

034C05

034C05A

034D

ABL MIRA T16 quad 4x14/24W ELD EVG

z.B. SITECO ABL MIRA T16 quad 4x14/24W ELD EVG
5LK21874BS oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Einzelleuchte fiir Deckenanbau, mit ELDACON® New Generation, direkt medium oder breit
strahlend mit dezenter Aufhellung des Geh&userandes durch umlaufenden Prismenrand, mit
DALI EVG-Multiwatt; mit DALI Eco Master und Multisensor PR3, Gehause aus
Alu-Strangpressprofil, eloxiert

* Leuchte bei Auslieferung direkt strahlend; zusétzlicher Indirektanteil wahrend der Installation
realisierbar

Funktion:

Vollautomatischer Betrieb (sensorgesteuert EIN/AUS/konstante Helligkeit) oder manueller Betrieb
(EIN/AUS/Dimmen) Uber bauseitige Taster (Tasterschnittstelle) oder Komfort-Fernbedienung |
Leuchte arbeitet als 'Master', es kdnnen leitungsgebunden max. 32 weitere Leuchten lber zwei
DALI-Ausgénge geschaltet und gedimmt werden | Ausgang DALI1 und DALI2 mit einstellbarer
Dimmdifferenz (Fenster-Korridor) | Masterleuchte als 'Fenster'-Leuchte, Slaveleuchten wahlweise
als 'Fenster' oder 'Korridor'-Leuchte

ABL MIRA T16 recht 2x28/54W ELD DALI Multisensor

z.B. SITECO ABL MIRA T16 recht 2x28/54W ELD DALI Multisensor
5LK218D2HSO0S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Siluette LED / T16 Anbauleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Die Leuchten der Siluette®-Familie verteilen das Licht Gber einen speziellen Diffusor und die
prismatische Abdeckung gleichmaBig im Raum und auf der Arbeitsfladche. Die Leuchten sind
sowohl als LED- als auch als T16-Varianten verfligbar und kénnen sowohl fiir Deckenanbau als
auch fir abgependelte Montage eingesetzt werden.

Ihre ausgewogene direkt strahlende Lichtverteilung, ihre guten Entblendungseigenschaften und
ihre gute Kontrastwiedergabe unterstiitzen das ermidungsfreie Arbeiten mit Biichern und
elektronischen Medien.

Zur Wahl stehen drei lichttechnische Abdeckungen: HDP®-Mikroprismen mit UGR < 19 fir die
Beleuchtung von Bereichen mit Bildschirmarbeitsplatzen, satinierte und opale Diffusoroptiken.

Die Langfeldleuchte zeichnet sich durch ihre schlanke Kontur mit harmonischen Proportionen
aus. Die gewdlbte lichttechnische Abdeckung erzeugt eine attraktive Deckenaufhellung, die
Raume héher wirken lasst. In der Ausflhrung mit stirnseitig geh&usebiindiger Abdeckung kann
sie auch in Bandanordnung montiert werden.

Besonderheiten:
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034D01

+

« angenehme Raumatmosphéare durch eine direkt strahlende Lichtverteilung mit
Deckenaufhellung

effiziente LED-Technologie mit niedrigem Energieverbrauch und langer Lebensdauer
schlanke Kontur mit ausgewogenen, harmonischen Proportionen

drei verschiedene lichttechnische Abdeckungen flr unterschiedliche Anwendungen
HDP®-Mikroprismentechnologie flir Blendungsbegrenzung UGR < 19

geeignet flir Bandanordnung mit optisch durchlaufender Leuchtenabdeckung
Schnellmontage-System

Montage an DUS®-Montageschiene mdglich

abgehéngte Montage durch entsprechendes Zubehér

LED System-Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.

Gehausetechnik:

Gehause aus verwindungssteif geformtem Stahlblech, je nach Ausfiihrung weiBaluminium (RAL
9006) oder leuchtenweiB (2hnlich RAL 9010) | mit aufgesteckten Stirnwanden aus Kunststoff,
graphit (RAL 7037) oder leuchtenweiB3; Abdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA, vollsténdig
recyclebar | Abdeckung seitlich Uberstehend, stirnseitig biindig | inkl. Schnellmontagebiigel zur
Leuchtenbefestigung

Lichttechnik:

+ Abdeckung klar: mit High Definition Prismatics (HDP®) und symmetrisch strahlendem
Spiegel direkt breit strahlend mit Deckenaufhellung, fir RAume mit hoher Anforderung an
die Begrenzung der Direktblendung UGR <16 bis <19

» Abdeckung mit opaler Diffusoroptik: mit innerer Prismenstruktur direkt strahlend mit
Deckenaufhellung UGR < 22

« Abdeckung mit satinierter Diffusoroptik: mit innerer Prismenstruktur direkt strahlend mit
Deckenaufhellung UGR < 25

230V, 50 Hz, Schutzart IP 50, Schutzklasse |

Abmessungen:

» Lange 592 mm (14/24W), 1192 mm (LED/28/54W), 1492 mm (35/49/80W)
* Breite 214 mm

* H6he 76 mm

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Deckenanbauleuchte (ABL); Produktname; Leuchtmittel; Anzahl und Leistung;
Bemessungslichtstrom; Farbtemperatur warmweiss (ww), neutralweiss (nw); Farbwiedergabe;
Ausstrahlungscharakteristik Lichtabdeckung: Klar prismatisch HDP (klar), opaler Diffusor (opal),
satinierter Diffusor (sat); Betriebsgerat EVG, EVG DALI (DALI dimm); Farbe weiBaluminium (wa),
leuchtenweil3 (ws).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

LED/T16 Anbaudeckenleuchte fir Einzel oder Bandanordnung, primére Lichtlenkung mit
Spiegel-Reflektor, aus Aluminium, hochglanzend, drei lichttechnische Abdeckungen:
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034D01A

034D01B

034D01C

034D01D

034D01E

HDP®-Mikroprismen mit UGR < 19 fiir die Beleuchtung von Bereichen mit
Bildschirmarbeitsplatzen, satinierte und opale Diffusoroptiken, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt
strahlend, breitstrahlend, mit Deckenaufhellung, (Abdeckung seitlich Gberstehend), fir 1x/2x T16
oder LED (Lebensdauer 50.000 Stunden), Vorschaltgerat:EVG, EVG DALI, Leuchtengehduse aus
Stahlblech, lackiert, weiBaluminium (RAL 9006) oder lechtenwei3 (RAL 9010), inkl.
Schnellmontagebiigel aus Aluminium, Durchverdrahtung oberhalb der Leuchte méglich,
Schutzart: IP50, Schutzklasse: SK |

ABL Siluette LED 2220lm ww CRI80 klar DALI dimm wa

z.B. SITECO ABL Siluette LED 2220Im ww CRI80 klar DALI dimm wa
5MJ223DL23 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

ABL Siluette LED 4140lm ww CRI80 klar DALI dimm wa

z.B. SITECO ABL Siluette LED 4140lm ww CRI80 klar DALI dimm wa
5MJ223DL43 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

ABL Siluette LED 2650lm nw CRI80 klar DALI dimm wa

z.B. SITECO ABL Siluette LED 2650Im nw CRI80 klar DALI dimm wa
5MJ223DL24 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

ABL Siluette LED 4940Im nw CRI80 klar DALI dimm wa

z.B. SITECO ABL Siluette LED 4940Im nw CRI80 klar DALI dimm wa
5MJ223DL44 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

ABL Siluette LED 1770Im ww CRI80 opal DALI dimm ws

z.B. SITECO ABL Siluette LED 1770lm ww CRI80 opal DALI dimm ws
5MJ211DL23 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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034DO1F + ABL Siluette LED 3300lm ww CRI80 opal DALI dimm ws
z.B. SITECO ABL Siluette LED 3300Im ww CRI80 opal DALI dimm ws
5MJ211DL43 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
034D01G  + ABL Siluette LED 2110lm nw CRI80 opal DALI dimm ws
z.B. SITECO ABL Siluette LED 2110Im nw CRI80 opal DALI dimm ws
5MJ211DL24 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
034D01H + ABL Siluette LED 3940Ilm nw CRI80 opal DALI dimm ws
z.B. SITECO ABL Siluette LED 3940Im nw CRI80 opal DALI dimm ws
5MJ211DL44 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
034D01l1 + ABL Siluette T16 1x28/54W klar EVG wa
z.B. SITECO ABL Siluette T16 1x28/54W klar EVG wa
5MJ22371HS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
034D01J + ABL Siluette T16 1x35/49/80W klar EVG wa
z.B. SITECO ABL Siluette T16 1x35/49/80W klar EVG wa
5MJ22371QS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
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034D01K

034D0O1L

034D01M

034D01N

034D010

ABL Siluette T16 2x28/54W klar EVG wa

z.B. SITECO ABL Siluette T16 2x28/54W klar EVG wa
5MJ22372HS oder Gleichwertiges.

ABL Siluette T16 2x35/49W klar EVG wa

z.B. SITECO ABL Siluette T16 2x35/49W klar EVG wa
5MJ23372WS oder Gleichwertiges.

ABL Siluette T16 2x80W klar EVG wa

z.B. SITECO ABL Siluette T16 2x80W klar EVG wa
5MJ22372XS oder Gleichwertiges.

ABL Siluette T16 1x28/54W opal EVG ws

z.B. SITECO ABL Siluette T16 1x28/54W opal EVG ws
5MJ21171H oder Gleichwertiges.

ABL Siluette T16 1x35/49/80W opal EVG ws

z.B. SITECO ABL Siluette T16 1x35/49/80W opal EVG ws

5MJ21171Q oder Gleichwertiges.

0 Stk

0 Stk

0 Stk

0 Stk

0 Stk
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034D01P

034D01Q

034D01R

034D02

034D02A

034D02B

ABL Siluette T16 2x28/54W opal EVG ws

z.B. SITECO ABL Siluette T16 2x28/54W opal EVG ws
5MJ21172H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

ABL Siluette T16 2x35/49W opal EVG ws

z.B. SITECO ABL Siluette T16 2x35/49W opal EVG ws
5MJ21172W oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

ABL Siluette T16 2x80W opal EVG ws

z.B. SITECO ABL Siluette T16 2x80W opal EVG ws
5MJ21172X oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Zubehor far Siluette, Spiegelreflektor aus Aluminium, hochglanzend, symmetrisch oder
asymmetrisch, breitstrahlend fiir 1x oder 2x T16

Zub Siluette, Spiegel-Reflektor hgl sym bs f.1/2x 28/54W

z.B. SITECO Zub Siluette, Spiegel-Reflektor hgl sym bs f.1/2x 28/54W
5MJ20002HS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Zub Siluette, Spiegel-Reflektor hgl sym bs f.1/2x 35/49/80W

z.B. SITECO Zub Siluette, Spiegel-Reflektor hgl sym bs f.1/2x 35/49/80W
5MJ20002QS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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034D02C

034D02D

034E

+

+

+

Zub Siluette, Spiegel-Reflektor hgl asym f.1/2x 28/54W

z.B. SITECO Zub Siluette, Spiegel-Reflektor hgl asym f.1/2x 28/54W
5MJ20002HA oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Zub Siluette, Spiegel-Reflektor hgl asym f.1/2x 35/49/80W

z.B. SITECO Zub Siluette, Spiegel-Reflektor hgl asym f.1/2x 35/49/80W
5MJ2002QA oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Compact Comfit LED Anbauleuchten (SITECO)

Version: 2017-06

Compact Comfit® ist die effiziente und flexible Rasterleuchtenfamile fiir Standardanwendungen
im Bereich Biirobeleuchtung.

Die Gehduseabmessungen sind so gestaltet, dass die effizienten Leuchten optimale
Betriebswirkungsgrade entfalten.

Die Lichtverteilung erfolgt tber ein hochglanzendes BAP65-Spiegelraster aus
wirkungsgradoptimiertem Aluminium (MIRO®) oder Uber ein matt eloxiertes
BAP65-Spiegelraster.

Besonderheiten:

klassische Lichttechnik mit LED mit gutem Preis-Leistungs-Verhaltnis
Langfeldleuchten als Ein- und Anbauvarianten

normgerechte Raumbeleuchtung durch Rasteroptik

Unterschiedliche Rastertypen (hochgldnzend, matt, Aluprofil)

Gehéausetechnik:
Gehéduse aus Stahlblech, Gehause leuchtenweiB (ahnlich RAL 9010)

Lichttechnik:

LED mit Linsen fur optimierte Lichtlenkung in Kombination mit dem Spiegelraster
Spiegelraster aus wirkungsgradoptimiertem Aluminium (MIRO®), direkt strahlend
Normgerechte Beleuchtung geman EN 12464-1; UGR<19(L65< 1500cd/m?)
Alu-Profilraster mit profilierten Querlamellen, matt eloxiert, direkt breit strahlend;

230V, 50Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse |

Abmessungen:

Baudaten und Baudatenentwicklung
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034E01

034E01A

034E01B

034E02

+

+

+

+

Lédnge 1199mm
Breite 299mm
Hbéhe 64mm

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Deckenanbauleuchte (ABL); Produktname; Leuchtmittel; Anzahl und Leistung;
Bemessungslichtstrom; Farbtemperatur warmweiss (ww), neutralweiss (nw);
Lichttechnik/Abdeckung hochglanzend BAP65/1000 cd/m? (hgl BAP65), Alu matt; Betriebsgerat
EVG (EVG), DALI dimmbares EVG (DALI dimm).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind. Wird in den Bieterllicken eine andere
Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der
beispielhaften Ausfiihrung entsprechenden Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

LED Einzelleuchte fur Deckenanbau, mit BAP65 Spiegelraster hoch reflektierend (MIRO®),
hochglanzend

je nach Ausfuhrung schaltbar oder Lichtsteuerung tGber DALI
Gehause aus Stahlblech, leuchtenweiB (ahnlich RAL 9010)
Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK |

Lebensdauer: 50.000h (L85/B50)

ABL Compact Comfit LED 4060lm nw hgl BAP65 EVG

z.B. SITECO ABL Compact Comfit LED 4060Im nw hgl BAP65 EVG
5MR51B71ZWN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

ABL Compact Comfit LED 4060lm nw hgl BAP65 DALI dimm

z.B. SITECO ABL Compact Comfit LED 4060lm nw hgl BAP65 DALI dimm
5MR51BD1ZWN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LED Einzelleuchte fir Deckenanbau, mit Alu-Profilraster matt, direkt breit strahlend
Gehéduse aus Stahlblech, leuchtenweif3 (&hnlich RAL 9010)
Schutzart: IP20
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Schutzklasse: SK |
Lebensdauer: 50.000h (L85/B50)

034E02A + ABL Compact Comfit LED 4060lm nw Alu matt EVG
z.B. SITECO ABL Compact Comfit LED 4060lm nw Alu matt EVG
5MR51671ZWN oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvn...
.................................... 0 Stk
LG 03 Anbauleuchten und Abhdngungen Summe = ............
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04

0447 +

Héangeleuchten/Pendelleuchten

Héngeleuchten/Pendelleuchten:

Leuchten, die an Decken aller Art mit oder ohne Zubehér abgehé&ngt montiert werden, werden
nachstehend als Hangeleuchten/Pendelleuchten bezeichnet.

Schutzklasse, Schutzart:
Sofern nicht anders angegeben gilt Schutzklasse | und Schutzart 1P20.

Comfolight2 Hangeleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Die Leuchten der Comfolight® 2 Familie zeichnen sich durch zeitloses, asthetisches Design mit
der ringsum einheitlichen Gehausekontur aus. Fiir die normgerechte Beleuchtung von
Bildschirmarbeitsplatzen stehen BAP65-Spiegelraster aus hochgldnzendem oder mattem,
wirkungsgradoptimiertem Aluminium (MIRO®) zur Verfligung. Zusétzlichen Gestaltungsspielraum
gibt die Multiwatt-Technik, die die Verwendung von T16-Lampen unterschiedlicher Leistung
maglich macht.

Besonderheiten:

asthetisches Design mit der ringsum einheitlicher Gehausekontur

ein- und zweildngige Leuchten

Gehrungsschnitt Uber gewdlbte, eloxierte Aluminium-Strangpressprofile

geeignet fir Bildschirmarbeitsplatze, BAP65(L< 1000cd/m?2); UGR < 13

ELDACON® Mikroprismen-Technologie fir Blendungsbewertung UGR < 16

flexibel durch Multiwatt-Technik fiir austauschbare Lichtpakete

flexibel durch zwei Montageoptionen — abgependelt oder Deckenanbau

in Langsrichtung frei verschiebbare Seilabh&dngungen bei Pendelleuchten und
montagefreundliche Klick-Verbindung mittels Schnellmontagebiigel bei Anbauleuchten
+ Pendelleuchte wird komplett montiert geliefert (inkl. Seilabhdngung mit Baldachin)

Gehausetechnik:

Gehéause aus Alu-Strangpressprofil, eloxiert | Gehduse und Stirnteile auf Gehrung geschnitten fir
ringsum einheitliche Gehausekontur | Raster aus wirkungsgradoptimiertem Aluminium,
hochglédnzend oder matt | inkl. Y-Seil-Abhdngung mit Héhenverstellung 500...1200mm und
Anschlussleitung mit transparenter Isolierung, einseitig mit Baldachin fir Leuchtenanschluss

Lichttechnik:
mit ELDACON® indirekt/direkt strahlend BAP65(L< 1000cd/m?)

Spiegelraster aus wirkungsgradoptimiertem Aluminium (MIRO®), hochglanzend, direkt/indirekt
strahlend BAP65(L< 1000cd/m?)

Spiegelraster aus wirkungsgradoptimiertem Aluminium (MIRO®), matt, direkt/indirekt strahlend
BAP65(L< 1000cd/m?)

opale Abdeckung, indirekt/direkt strahlend

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind die lichttechnische Ausfiihrung, 1- oder 2-langig,
Lampenzahl, Lampentyp (z.B. 2x1xT16) und Multiwatt EVG in Watt (z.B. 28/54)
Ausflihrungen mit regelbarem EVG 1-10V und EVG-DALI.
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044701

044701C

044701D

044701L

044701N

044702

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterliicken eine andere Ausfiihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfiihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Priifung vorgelegt werden.

Variante
BAP65 mit ELDACON, direkt/indirekt strahlend

Comfolight 2 fir Einzelanordnung, BAP65 mit ELDACON, indirekt/direkt strahlend, BAP65(L<=
1000cd/m2), mit EVG-Multiwatt, Gehduse-Langsteile und -Stirnteile aus Alu-Profil, eloxiert

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK |

(inkl. Einseil-Abhangung mit variabler Héhenverstellung 500..1200mm und Anschlussleitung mit
transparenter Isolierung)

CF2 PEND.d/i ELDA 1xT16 /28/54 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF23871HS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

CF2 PEND.d/i ELDA 1xT16 /35/49/80 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF23871QS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

CF2 PEND.d/i ELDA 2x1xT16 28/54 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF43871HS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

CF2 PEND.d/i ELDA 2x1xT16 35/49 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF43871WS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Variante
mit BAP65- Spiegelraster, hochglanzend, direkt/indirekt strahlend
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Comfolight 2 fir Einzelanordnung, mit BAP65-Spiegelraster, hochglédnzend, direkt/indirekt

strahlend, BAP65(L<= 1000cd/m2), serienm&Big mit EVG-Multiwatt, Geh&use-Langsteile und
-Stirnteile aus Alu-Profil, eloxiert

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK |
(inkl. Einseil-Abhangung und Anschlussleitung mit transparenter Isolierung)

044702B + CF2 PEND.d/i BAP65,hgl 1xT16 21/39 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF23B71LS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

044702C + CF2 PEND.d/i BAP65,hgl 1xT16 28/54 EVG
z.B. Comfolight 2 5SMF23B71HS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

044702D + CF2 PEND.d/i BAP65,hgl 1xT16 35/49/80 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF23B71QS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

044702F + CF2 PEND.d/i BAP65,hgl 2xT16 21/39 EVG
z.B. Comfolight 2 5SMF23B75LS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

044702G + CF2 PEND.d/i BAP65,hgl 2xT16 28/54 EVG
z.B. Comfolight 2 5SMF23B75HS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

0447021 + CF2 PEND.d/i BAP65,hgl 2xT16 35/49 EVG
z.B. Comfolight 2 5SMF23B75WS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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044702L

044702N

044702Q

044702S

044703

044703B

CF2 PEND.d/i BAP65,hgl 2x1xT16 28/54 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF43B71HS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

CF2 PEND.d/i BAP65,hgl 2x1xT16 35/49 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF43B71WS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

CF2 PEND.d/i BAP65,hgl 2x2xT16 28/54 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF43B75HS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

CF2 PEND.d/i BAP65,hgl 2x2xT16 35/49 EVG
z.B. Comfolight 2 5SMF43B75WS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Variante
mit BAP65- Spiegelraster, matt, direkt/indirekt strahlend

Comfolight 2 fir Einzelanordnung, mit BAP65-Spiegelraster, matt, direkt/indirekt strahlend,
BAP65(L<= 1000cd/m2), serienm&Big mit EVG-Multiwatt, Gehause-Langsteile und -Stirnteile aus
Alu-Profil, eloxiert

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK |
(inkl. Einseil-Abhangung und Anschlussleitung mit transparenter Isolierung)

CF2 PEND.d/i BAP65,matt 1xT16 21/39 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF23471LS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung



LV\BL-009+ABK-FEEI-013\SITECO
Erganzungen zur LB-BL-009
Ausschreibungstexte Siteco

Seite 119

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.05.2017

LGPosNr.
Pzzv

z

Beschreibung der Leistung
Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH

W
Positionspreis

LB-BL-009+ABK-FEEI-013

Preisangaben in EUR

044703C

044703D

044703F

044703G

0447031

044703L

CF2 PEND.d/i BAP65,matt 1xT16 28/54 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF23471HS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

CF2 PEND.d/i BAP65,matt 1xT16 35/49/80 E
z.B. Comfolight 2 5MF23471QS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

CF2 PEND.d/i BAP65,matt 2xT16 21/39 EVG
z.B. Comfolight 2 5SMF23475LS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

CF2 PEND.d/i BAP65,matt 2xT16 28/54 EVG
z.B. Comfolight 2 5SMF23475HS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

CF2 PEND.d/i BAP65,matt 2xT16 35/49 EVG
z.B. Comfolight 2 5SMF23475WS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

CF2 PEND.d/i BAP65,matt 2x1xT16 28/54 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF43471HS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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044703N

044703Q

044703S

044704

044704B

044704C

CF2 PEND.d/i BAP65,matt 2x1xT16 35/49 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF43471WS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

CF2 PEND.d/i BAP65,matt 2x2xT16 28/54 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF43475HS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

CF2 PEND.d/i BAP65,matt 2x2xT16 35/49 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF43475WS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Variante
mit HDP- Lamellenraster, direkt/indirekt strahlend

Comfolight 2 fiir Einzelanordnung, mit HDP-Lamellenraster, direkt/indirekt strahlend, serienmaBig
mit EVG-Multiwatt, Gehause-Langsteile und -Stirnteile aus Alu-Profil, eloxiert

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK |
(inkl. Einseil-Abhangung und Anschlussleitung mit transparenter Isolierung)

CF2 PEND.d/i HDP 1xT16 21/39 EVG
z.B. Comfolight 2 5SMF23P71LS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
CF2 PEND.d/i HDP 1xT16 28/54 EVG
z.B. Comfolight 2 5SMF23P71HS von Siteco oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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044704D

044704L

044704N

044705

044705C

044705D

CF2 PEND.d/i HDP 1xT16 35/49/80 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF23P71QS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

CF2 PEND.d/i HDP 2x1xT16 28/54 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF43P71HS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

CF2 PEND.d/i HDP 2x1xT16 35/49 EVG
z.B. Comfolight 2 5SMF43P71WS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Variante
mit opaler Scheibe, direkt/indirekt strahlend

Comfolight 2 fiir Einzelanordnung, mit opaler Scheibe (PMMA), direkt/indirekt strahlend, mit
EVG-Multiwatt, Gehduse-Langsteile und -Stirnteile aus Alu-Profil, eloxiert

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK |

(inkl. Einseil-Abhangung mit variabler Héhenverstellung 500..1200mm und Anschlussleitung mit
transparenter Isolierung)

CF2 PEND.d/i opal 1xT16 28/54 EVG
z.B. Comfolight 2 5SMF23W71HS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
CF2 PEND.d/i opal 1xT16 35/49/80 EVG
z.B. Comfolight 2 5SMF23W71QS von Siteco oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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044705L +

044705N +

0449 +

CF2 PEND.d/i opal 2x1xT16 28/54 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF43W71HS von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
CF2 PEND.d/i opal 2x1xT16 35/49 EVG
z.B. Comfolight 2 5MF43W71WS von Siteco oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

Novaluna S, P T16 Hangeleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Novaluna Pendelleuchte ist eine Kombination aus Sekundar- und Prismentechnik in besonders
flacher Bauart. Die ELDACON-Technologie bewirkt eine gute Begrenzung der Direkt- und
Reflexblendung. (BAP65/1000cd/m2)

Besonderheiten

Lichtverteilung fir hervorragende Kontraste und véllig freie Anordnung im Raum, Kombination
aus Sekundar- und Prismentechnik in besonders flacher Bauart nutzt die Vorteile beider Systeme:
Wéhrend das Leuchtmittel fiir den Nutzer nicht direkt sichtbar ist, wird das Licht Gber die groBe
prismatische Lichtaustrittsflache effektiv und exakt gelenkt, minimierte Gehllausegeometrie: nur
32mm hoch, hochwertige Optik durch gebiirstete und eloxiertes Aluminiumoberflachen,
Mikroprismenelemente fliegendicht verschlossen, besonders hoher Wirkungsgrad bis 97%, mit
Multiwatt-Technik fir austauschbare Lichtpakete

Gehéausetechnik
Leuchtengeh&use aus gebirstetem und eloxierten Alustrangpressprofil, ELDACON_ aus PMMA

Elektrik

Leuchte anschlussfertig verdrahtet, mit 3poliger Anschlussklemme (EVG DALI bzw.
EVG-dimmbar: 3pol. + 2pol. fir Steuersignal), max. 2,5mm, serienmaBig mit EVG, EVG-dimmbar
(1..10V), EVG-DALI

Lichttechnik

Hochwertige Prismenstrukturen machen Novaluna zu einer &uBerst ergonomischen und flexiblen
Arbeitsplatzleuchte. Novaluna ist eine Kombination aus Sekundér- und Prismentechnologie und
weiB die Vorteile beider Systeme zu nutzen: Wahrend die Leuchtmittel fiir den Nutzer nicht direkt
sichtbar sind, erméglichen groBe Lichtaustrittsflachen besonders reduzierte und gleichméaBige
Leuchtdichten. Zudem sorgen die Prismenstrukturen fir eine effiziente und exakte Lichtlenkung.

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind die lichttechnische Ausfiihrung (ELDA), Lampenzahl und
Leistung. (z.B. 2x35/49/80), das Betriebsgerat EVG, EVG-dimmbar 1..10V (EVGR), EVG-DALI

Baudaten und Baudatenentwicklung
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(EVGD).
Gleichwertigkeit:

044901

044901A

044901B

044901C

044901D

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Priifung vorgelegt werden.

Novaluna P Einzelleuchte BAP65 mit ELDACON (BAP65°/1000cd/m2), indirekt/direkt strahlend,
serienmaBig mit EVG, Leuchtengehause aus Aluminiumprofil, gebdrstet und eloxiert. Schutzart:
IP20 Schutzklasse: SK Il (inkl. Doppelseil-Abhangung)

Novaluna P,Pend,ELDA,2x28/54W,EVG
z.B. Novaluna 5MC25472HS1 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna P,Pend,ELDA,2x35/49/80W,EVG
z.B. Novaluna 5MC25472QS1 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna P,Pend,ELDA,2x28/54W,EVGR
z.B. Novaluna 5MC25462HS1 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna P,Pend,ELDA,2x35/49/80,EVGR

z.B. Novaluna 5MC25462QS1 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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044901E

044901F

044902

044902A

044902B

044902C

044902D

+

Novaluna P,Pend,ELDA,2x28/54W,EVGD
z.B. Novaluna 5MC254D2HS1 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Novaluna P,Pend,ELDA,2x35/49/80,EVGD
z.B. Novaluna 5MC254D2QS1 von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

Novaluna S Einzelleuchte BAP65 mit ELDACON (BAP65°/1000cd/m2), indirekt/direkt strahlend,
serienmaBig mit EVG, Leuchtengehéuse aus Aluminiumprofil, geburstet und eloxiert. Schutzart:
IP20 Schutzklasse: SK 1l (inkl. Einseil-Abhangung)

Novaluna S,Pend,ELDA,2x28/54W,EVG
z.B. Novaluna 5MC25472HS2 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna S,Pend,ELDA,2x35/49/80W,EVG
z.B. Novaluna 5MC25472QS2 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna S,Pend,ELDA,2x28/54W,EVGR
z.B. Novaluna 5MC25462HS2 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Novaluna S,Pend,ELDA,2x35/49/80,EVGR
z.B. Novaluna 5MC25462QS2 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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044902E +

044902F +

044A +

Novaluna S,Pend,ELDA,2x28/54W,EVGD
z.B. Novaluna 5MC254D2HS2 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Novaluna S,Pend,ELDA,2x35/49/80,EVGD
z.B. Novaluna 5MC254D2QS2 von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

Quadrature2 LED / T16 Hénge / Systemhéngeleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Die Leuchten der Quadrature® 2 Familie fir abgehéangte Montage zeichnen sich durch ein sehr
flaches Gehéause, ein reduziertes Design und modernste Lichttechnik aus. Sie sind mit dem
patentierten ELDACON® Lichtlenkungssystem ausgestattet. Es sorgt fir gleichmaBige
Lichtverteilung auf der Nutzflache mit hohem, blendfreiem Direktanteil. Die ausgewogene
Kontrastbildung férdert eine angenehme Atmosphére und erzeugt normgerechte Lichtverhaltnisse
an Bildschirmarbeitsplatzen.

Das ermdglicht eine vom Biirolayout unabhéngige Leuchtenanordnung und gibt groBe Flexibilitat
in der Raumgestaltung. Zusatzlichen Spielraum erdffnet die Systemschiene. An ihr lassen sich
die Quadrature® 2 Leuchten leicht montieren und frei positionieren. Sie kann zusétzlich mit
T16-Lampen bestickt und unabh&ngig von der Quadrature® 2 betrieben werden und erzeugt
damit eine indirekte Lichtverteilung.

Besonderheiten:

 Design gepragt von einer klaren, reduzierten Form ohne sichtbare Befestigungselemente

» kompakte, besonders flache Bauform (37mm) des Gehauses aus einem einzigen
Aluminiumprofil

+ eine komplette Leuchtenfamilie als Einbau-, Anbau-, Schienen- und Pendelvariante

+ auBerst flache BAP-Leuchte - erméglicht durch den Einsatz transparenter ELDACON®
Mikroprismen-Technologie

+ kein direkter Einblick in das Leuchtmittel, mit reduzierter Reflexblendung auch direkt unter
der Leuchte

+ Flexibilitét in der Raumgestaltung durch eine unabhangige Leuchtenanordnung im Raum -
auch direkt Gber dem Arbeitsplatz

+ Blendungsbewertung UGR < 16

+ gute zylindrische Beleuchtungsstérken

Gehausetechnik:

Sichtbarer Rahmen aus Aluminium-Profil, gebirstet und eloxiert; Gehduseoberteil der
Lichtmodule aus Stahlblech, weiBaluminium (RAL 9006); ELDACON® aus PMMA

Lichttechnik:

ELDACON® Technologie: Absolut blendfreie Lichtlenkung Uber hochpréazise
Mikroprismenstrukturen | gleichméaBige Leuchtdichte Uber die gesamte Lichtaustrittsflache ohne
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044A01

044A01A

+

+

direkten Einblick in das Leuchtmittel | reduzierte Reflexblendung unterhalb der Leuchte, somit
unabhéngige Leuchtenanordnung im Raum, auch direkt Gber dem Arbeitsplatz

Lichtverteilung direkt strahlend mit ca. 45% Deckenaufhellung, BAP65(L< 1000cd/m?) | sehr
hoher Leuchtenbetriebswirkungsgrad = 70%

230V, 50 Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse |

Abmessungen Hangeleuchte und Systemhéangeleuchte:

+ Lange 1546 mm (35/49/80 W), 1246 mm (28/54 W/ LED), 946 mm (21/39 W)
* Breite 363 mm
* Hohe 37 mm

Abmessungen Systemlichteinsatz:
+ L&nge 1505 mm (35/49/80 W), 1205 mm (28/54 W), 905 mm (21/39 W)

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Hangeleuchte (HL), Systemhangeleuchte (SHL), Systemlichteinsatz (SLE); Produktname;
Leuchtmittel; Anzahl und Leistung; Ausstrahlcharakteristik direkt/indirekt (DI), direkt (D), indirekt
(), Lichttechnik/Abdeckung ELDACON® BAP65/1000 (ELD BAP65); Betriebsgerat EVG, DALI
dimmbares EVG (DALI dimm).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

Flache Einzelleuchte fiir abgehé&ngte Montage, mit ELDACON® Lichttechnik, direkt/indirekt
strahlend, BAP65(L< 1000cd/m?) | mit EVG, sichtbarer Rahmen aus Alu-Profil, gebirstet und
eloxiert; Gehauseoberseite aus Stahlblech, weiBaluminium (RAL 9006)

Empfohlene Montageart: abgehangte Montage als Einzelleuchte

HL Quadrature®2 T16 2x28/54W DI EVG

z.B. SITECO HL Quadrature®2 T16 2x28/54W DI EVG
5MQ23872HN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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044A01B

044A03

044A03A

044A03B

044A03C

044A03D

HL Quadrature®2 T16 2x35/49W DI EVG

z.B. SITECO HL Quadrature®2 T16 2x35/49W DI EVG
5MQ23872WN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zubehor (Zub) fur Hangeleuchte oder Systemzubehér (SZub) fir Systemschiene.
Im Positionsstichwort zuséatzlich angegeben sind:

mit Baldachin (mB), mit Deckenbefestigungselement (mDBE); mit Anschlussklemme (mK);
Tragbugel versenkt (versenkt), erhdht (erhdht); Farbe weil3 (ws), grau bzw. weiBaluminium (gr),
transparent (trans).

Zub Quadrature®2 Y-Seilbabhédnger mB gr

héhenverstellbar bis 1,0 m
z.B. SITECO Zub Quadrature®?2 Y-Seilbabhanger mB gr
5LM59311A oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Quadrature®?2 Y-Seilbabhdnger mDBE

héhenverstellbar bis 1,0 m
z.B. SITECO Zub Quadrature®?2 Y-Seilbabhdnger mDBE
5LM59301A oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Quadrature®2 Doppelseilabhdnger mB gr

héhenverstellbar bis 1,0 m
z.B. SITECO Zub Quadrature®2 Doppelseilabhdnger mB gr
5LF91302A oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Quadrature®2 Doppelseilabhdnger mB mK gr

héhenverstellbar bis 1,0 m
z.B. SITECO Zub Quadrature®2 Doppelseilabhédnger mB mK gr

Baudaten und Baudatenentwicklung
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044A03E

044A03F

044A03G

044A03H

5LF91312A oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Quadrature®2 Doppelseilabhdnger mB ws

héhenverstellbar bis 1,0 m
z.B. SITECO Zub Quadrature®2 Doppelseilabhdnger mB ws
5LF91302 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Quadrature®2 Doppelseilabhianger mB mK ws

héhenverstellbar bis 1,0 m
z.B. SITECO Zub Quadrature®2 Doppelseilabhidnger mB mK ws
5LF91312 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Quadrature®2 Anschlussleitung 3x0,75mm?2 750mm mK trans

z.B. SITECO Zub Quadrature®2 Anschlussleitung 3x0,75mm?2 750mm mK trans
5LF90001L oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Quadrature®2 Anschlussleitung 3x0,75mm? 1400mm mK trans

z.B. SITECO Zub Quadrature®2 Anschlussleitung 3x0,75mm?2 1400mm mK trans
5LF90002L oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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044A03I

044A03J

044A03K

044A03L

044A03M

Zub Quadrature®2 Anschlussleitung 5x0,75mm? 1400mm mK trans

z.B. SITECO Zub Quadrature®2 Anschlussleitung 5x0,75mm?2 1400mm mK trans
5LF90005L oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Quadrature®2 Zusatzseil 6000mm

geeignet fir Doppelseilabhanger, Abhdngehéhe maximal 2,95 m
z.B. SITECO Zub Quadrature®2 Zusatzseil 6000mm
5LP91303S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

SZub Quadrature®2 Stirnwand gr

1 VE =2 Stk
z.B. SITECO SZub Quadrature®2 Stirnwand gr
5LM593060S oder Gleichwertiges

.................................... 0,00 VE

SZub Quadrature®2 Verbinder

z.B. SITECO SZub Quadrature®2 Verbinder
5LM59307 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

SZub Quadrature®2 Wandflansch gr

z.B. SITECO SZub Quadrature®2 Wandflansch gr
5MQ593080S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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044A03N

044A030

044A03P

044A03Q

044A03R

SZub Quadrature®2 Einseilabhdnger mB mK versenkt gr

héhenverstellbar bis 1,0 m
z.B. SITECO SZub Quadrature®2 Einseilabhanger mB mK versenkt gr
5LM593120S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

SZub Quadrature®2 Einseilabhdnger mB mK versenkt ws

héhenverstellbar bis 1,0 m
z.B. SITECO SZub Quadrature®2 Einseilabhdnger mB mK versenkt ws
5LM593120W oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

SZub Quadrature®2 Einseilabhdnger mDBE versenkt

héhenverstellbar bis 1,0 m
z.B. SITECO SZub Quadrature®2 Einseilabhanger mDBE versenkt
5LM593020S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
SZub Quadrature®2 Einseilabhdnger mDBE erh6ht
héhenverstellbar bis 1,0 m
z.B. SITECO SZub Quadrature®2 Einseilabhdnger mDBE erhoht
5LM593010S oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vovvn...
.................................... 0 Stk

SZub Quadrature®2 Montageset gr

1 VE = 2 Stk, zur Montage einer Systemhéngeleuchte auf die Systemschiene
z.B. SITECO SZub Quadrature®2 Montageset gr

Baudaten und Baudatenentwicklung
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044A04

044A04A

044A04B

044A04C

044A04H

5MQ593040S oder Gleichwertiges

.................................... 0,00 VE

Lichtmodul T16 oder LED, fiir Montage an Systemschiene, mit ELDACON® Lichttechnik, direkt
strahlend, BAP65(L< 1000cd/m?) | mit EVG oder DALI dimmbar, sichtbarer Rahmen aus
Alu-Profil, gebirstet und eloxiert; Gehauseoberseite aus Stahlblech, weiBaluminium (RAL 9006).

LED Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)

SHL Quadrature®2 T16 2x28W D EVG

z.B. SITECO SHL Quadrature®2 T16 2x28W D EVG
5MQ21872PN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

SHL Quadrature®2 T16 2x35W D EVG

z.B. SITECO SHL Quadrature®2 T16 2x35W D EVG
5MQ21872RN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

SHL Quadrature®2 T16 2x49W D EVG

z.B. SITECO SHL Quadrature®2 T16 2x49W D EVG
5MQ21872FN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

SHL Quadrature®2 LED 4285Im ww D DALI dimm

z.B. SITECO SHL Quadrature®2 LED 4285Im ww D DALI dimm
5MQ218DL3PN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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044A041

044A05

044A05A

044A05B

044A05C

044A05D

SHL Quadrature®2 LED 4645Im nw D DALI dimm

z.B. SITECO SHL Quadrature®2 LED 4645Im nw D DALI dimm
5MQ218DL4PN oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Lichteinsatz fir System-Schiene, Langfeldleuchte, Lichtaustritt: indirekt strahlend mit
Alu-Reflektor, fir 1 x T16, Vorschaltgerat: EVG-Multiwatt, Multiwatt DALI, Schutzart (gesamt):
IP20, Schutzklasse (gesamt): SK | (Schutzerdung),

SLE Quadrature®2 T16 1x21/39W | EVG

z.B. SITECO SLE Quadrature®2 T16 1x21/39W | EVG
5MQ54071L oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

SLE Quadrature®2 T16 1x28/54W | EVG

z.B. SITECO SLE Quadrature®2 T16 1x28/54W | EVG
5MQ54071H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

SLE Quadrature®2 T16 1x35/49/80W | EVG

z.B. SITECO SLE Quadrature®2 T16 1x35/49/80W | EVG
5MQ54071Q oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

SLE Quadrature®2 T16 1x21/39W | DALI dimm

z.B. SITECO SLE Quadrature®2 T16 1x21/39W | DALI dimm
5MQ540D1L oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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044A05E

044A05F

044A06

044A06A

044A06B

044A06C

SLE Quadrature®2 T16 1x28/54W | DALI dimm

z.B. SITECO SLE Quadrature®2 T16 1x28/54W | DALI dimm
5MQ540D1H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
SLE Quadrature®2 T16 1x35/49/80W | DALI dimm
z.B. SITECO SLE Quadrature®2 T16 1x35/49/80W | DALI dimm
5MQ540D1Q oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ..o vovvvnt.
.................................... 0 Stk

Systemschiene, Tragschiene, aus Alu-StrangpreBprofil, eloxiert, natur, 3langig, mit
Durchgangsverdrahtung oder unverdrahtet, Einzel-/Bandanordnung, Schutzart (gesamt): IP20,
Schutzklasse (gesamt): SK | (Schutzerdung)

Systemschiene Quadrature®2 1800mm

z.B. SITECO Systemschiene Quadrature®2 1800mm
5MQ530010S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Systemschiene Quadrature®2 2700mm

z.B. SITECO Systemschiene Quadrature®2 2700mm
5MQ530020S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Systemschiene Quadrature®2 3600mm

z.B. SITECO Systemschiene Quadrature®2 3600mm
5MQ530030S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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044A06D

044A06E

044A06F

044B

+

+

+

+

Systemschiene Quadrature®2 DV 1800mm

z.B. SITECO Systemschiene Quadrature®2 DV 1800mm
5MQ530110S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Systemschiene Quadrature®2 DV 2700mm

z.B. SITECO Systemschiene Quadrature®2 DV 2700mm
5MQ530120S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Systemschiene Quadrature®2 DV 3600mm

z.B. SITECO Systemschiene Quadrature®2 DV 3600mm
5MQ530130S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Novaluna S, P LED Héangeleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Die LED-Varianten der Novaluna® Familie sind mit dem patentierten ELDACON®
Lichtlenkungssystem ausgestattet. Es sorgt fiir gleichmaBige Lichtverteilung auf der Nutzflache
mit hohem, blendfreiem Direktanteil. Die ausgewogene Kontrastbildung férdert eine angenehme
Atmosphare und erzeugt normgerechte Lichtverhéltnisse an Bildschirmarbeitsplatzen (UGR < 16;
BAP65 L<=1500cd/m?). Das erméglicht eine vom Birolayout unabhangige Leuchtenanordnung
und gibt groBe Flexibilitét in der Raumgestaltung. Die Leuchten Novaluna® P und Novaluna® S
setzen mit ihrer transluzenten und leichten Anmutung besondere Designakzente. Die Variante
Novaluna® S besitzt eine sphéarische Unterseite, die Novaluna® P hat eine plane Unterseite. Die
Lebensdauer sind fir 50.000 Betriebsstunden ausgelegt.

Besonderheiten:

+ zwei Designvarianten: Novaluna® P mit planer Unterseite und Novaluna® S mit gewdlbter
Unterseite

+ auBerst flache Leuchte: nur 33mm hoch

+ ELDACON® Mikroprismen-Technologie fiir optimale Begrenzung der Reflex- und
Direktblendung, Blendungsbewertung UGR < 16

+ exakte Lichtlenkung Uber die groBe, prismatische Lichtaustrittsflache sorgt fiir eine
Lichtverteilung mit ausgewogenen Kontrasten und erlaubt eine véllig freie Anordnung der
Leuchten im Raum

 auf LED optimierte Lichtlenkung mit verbessertem Direktanteil fir effiziente Beleuchtung
der Arbeitsflache; Direkt/indirektverhaltnis 45:55

» Gehause aus hochwertigem, gebiirstetem und eloxiertem Aluminium
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044B01

+

+ gute Abdichtung des Mikroprismen-Elements gegen Insekten und gréBere Schmutzpartikel

Gehausetechnik:

Leuchtengehduse aus Alu-Strangpressprofil, gebiirstet und eloxiert | ELDACON® aus PMMA |
inkl. Seilabh&ngung mit Héhenverstellung 500...1200mm, einseitig mit Baldachin fiir
Leuchtenanschluss

Lichttechnik:

Hochwertige Prismenstrukturen machen Novaluna® zu einer &uBerst ergonomischen und
flexiblen Arbeitsplatzleuchte. Novaluna® ist eine Kombination aus Sekundar- und
Prismentechnologie und weif3 die Vorteile beider Systeme zu nutzen: Wahrend die Leuchtmittel
fir den Nutzer nicht direkt sichtbar sind, erméglichen groBe Lichtaustrittsflachen besonders
reduzierte und gleichméaBige Leuchtdichten. Zudem sorgen die Prismenstrukturen fir eine
effiziente und exakte Lichtlenkung

Die speziellen, auf LED optimierten Prismenstrukturen verbessern den Direktanteil
(Direkt/indirektverhaltnis 45:55) und die Effizienz der Beleuchtung

Die ELDACON® Technologie steht flir optimale Begrenzung der Reflex- und der Direktblendung
und ist besonders geeignet fir die normgerechte Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplatzen |
BAP65(L< 1000cd/m?); UGR < 16

Die Verteilung des direkten Lichtanteiles mit reduzierter Blendung im Winkelbereich 0°...20°
schafft ideale Kontrastverhaltnisse und macht die Leuchte dadurch besonders geeignet flr die
Montage direkt Uber den Arbeitsplatzen

230V, 50 Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse |

Abmessungen:

* Lange 1199 mm
* Breite 365 mm
e H6he 33 mm

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Hangeleuchte (HL); Produktname; Leuchtmittel; Anzahl und Leistung;
Bemessungslichtstrom; Farbtemperatur warmweiss (ww), neutralweiss (nw);
Lichttechnik/Abdeckung ELDACON® BAP65/1500cd/m? (ELD BAP65); Betriebsgerat EVG DALI
(DALI dimm),

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

LED Einzelleuchte fur abgehangte Montage, mit ELDACON® Lichttechnik, indirekt/direkt
strahlend, BAP65(L< 1500cd/m?) | Lichtsteuerung tGber DALI, Gehduse aus Alu-Profil, gebirstet
und eloxiert.
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044B01A

044B01B

044B01C

044B01D

044C

Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)

(inkl. Y-Seil-Abh&ngung mit Héhenverstellung 500...1200mm und Anschlussleitung mit
transparenter Isolierung)

HL Novaluna S LED 5125Im ww ELD BAP65 DALI dimm

z.B. SITECO HL Novaluna S LED 5125Im ww ELD BAP65 DALI dimm
5MC254DL3HS2 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

HL Novaluna S LED 5850lm nw ELD BAP65 DALI dimm

z.B. SITECO HL Novaluna S LED 5850Im nw ELD BAP65 DALI dimm
5MC254DL4HS2 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

HL Novaluna P LED 5160lm ww ELD BAP65 DALI dimm

z.B. SITECO HL Novaluna P LED 5160lm ww ELD BAP65 DALI dimm
5MC254DL3HS1 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

HL Novaluna P LED 5890Im nw ELD BAP65 DALI dimm

z.B. SITECO HL Novaluna P LED 5890Im nw ELD BAP65 DALI dimm
5MC254DL4HS1 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Arktika LED Hangeleuchten (OSRAM SITECO)

Version: 2016-05

ARKTIKA LED ist eine ultraflache Pendelleuchten-Familie fir blendfreie, professionelle
Birobeleuchtung. lhr konsequentes Design fiir LED spiegelt sich in der extrem flachen Bauweise
mit einer Hobhe < 8mm wieder. Auch eine 2280 mm lange Variante ist erhéltlich, welche trotz
doppelter Lange zwischen den Aufhédngepunkten nicht durchhangt. Ein weiteres optisches wie
auch lichttechnisches Merkmal ist der hochglanzverspiegelte Reflektoreinsatz. Dabei umgeben
kleine sechseckige Darklight-Reflektoren die einzelnen LED. Das Ergebnis: eine homogene
Ausleuchtung ohne harte Schatten und eine minimierte Blendung fiir hohen Sehkomfort (UGR <
19, BAP65 L<=1500cd/m?). Damit erfullt die ARKTIKA LED auch die Kriterien zur Beleuchtung
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von Bildschirmarbeitsplatzen, wahrend die ausgewogene Kombination aus Direkt- und
Indirektanteil eine angenehme Raumatmosphére erzeugt. Das Leuchtengehduse besteht aus
Alu-Strangpressprofil, die Stirnwande sind aus Kunststoff und der Microraster aus Aluminium.
Leuchte und Stirnwande sind weiss (RAL 9016). Die Seilabh&ngung ist héhenverstellbar und im
Lieferumfang enthalten. Varianten mit integrierter DALI-Schnittstelle sind verfligbar. Die LED
Lebensdauer betragt 40.000 Betreibsstunden.

Besonderheiten:

» konsequentes Design fir LED: extrem flache Bauweise mit geringer Héhe von 8mm

+ abgestimmtes System mit OSRAM-Komponenten

+ geeignet fir die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplatzen

+ Entblendung durch hochglanzverspiegelte, wabenférmige Darklight-Reflektoren (UGR <
19)

+ Direkt- und Indirektanteil fir harmonische Raumatmosphéare

« verflgbar mit EVG und EVG(DALI)

Funktionen:
Leuchte mit DALI-Schnittstelle: fir manuellen Betrieb (EIN/AUS/Dimmen)

Leuchte mit LIGHTIFY® Pro: fir drahtlose Ansteuerung Uber bauseitige Taster
(Tasterschnittstelle) und/oder mobile Endgerate (App) | verschiedene individuelle
Beleuchtungsprofile tiber App einstellbar und parametrierbar (Einzel- oder Gruppenbliro,
Klassenzimmer, Korridor, Treppenhaus, Waschraum, Schwarm) | Sensorleuchte als 'Master":
leitungsgebundener Anschluss weiterer DALI-Leuchten (insgesamt bis zu 8 EVG-DALI) méglich
(Broadcast Mode) | Einzel- oder vernetzter Leuchtenbetrieb; frei gruppierbar tber App | Leuchte
zusatzlich geeignet fur leitungsgebundene Eintastenbedienung mit 'Touchdim'-Funktionalitat

Gehausetechnik:

Leuchtengehduse aus Alu-Strangpressprofil, Stirnwande aus Kunststoff; Leuchte und Stirnwéande
verkehrsweiB3 (RAL 9016); Micro-Raster aus Aluminium, Unterseite matt, Reflektorflache
hochglédnzend versilbert | inkl. Seilabh&ngung mit Hohenverstellung, 200...1500mm; mit
schmalem, durchgehendem Baldachin

Lichttechnik:
Leuchte direkt/indirekt strahlend, BAP65(L< 1500cd/m?), UGR < 19

Direktanteil mit Microraster in Wabenstruktur flr jede LED; Microraster als Darklight-Reflektor,
breit strahlend

Indirektanteil extrem breit strahlend

230V, 50 Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse I

Abmessungen:

* Lange 1250 mm, 2280 mm
* Breite 120 mm
+ Héhe 8 mm (ohne EVG)

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Hangeleuchte (HL); Produktname; Leuchtmittel; Anzahl und Leistung;
Bemessungslichtstrom; Farbtemperatur warmweiss (ww), neutralweiss (nw);
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044C01

044CO1E

044CO1F

044C01G

Lichttechnik/Abdeckung BAP65/1500cd/m? (BAP65); Betriebsgerat EVG, EVG DALI (DALI dimm),
L&nge (mm).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

LED Einzelleuchte fur abgehangte Montage; je nach Ausfiihrung mit 1- oder 2langigem Gehé&use,
mit Micro-Raster in Wabenstruktur, hoch reflektierend hochglanzend, direkt/indirekt strahlend,
BAP65(L< 1500cd/m?), Lichtsteuerung Uber DALI, Gehause aus Alu-Profil, Stirnwande aus
Kunststoff; Leuchte und Stirnwande wei3 (RAL 9016); Micro-Raster aus Aluminium, matt bzw.
hochglanzend versilbert

Lebensdauer: 50.000h (L85/B50)

(inkl. Einseil-Abhangung mit Héhenverstellung 200...1500mm | inkl. Anschlussleitung mit
transparenter Isolierung)

HL Arktika LED 3800lm ww BAP65 DALI dimm 1250mm

z.B. SITECO HL Arktika LED 3800Im ww BAP65 DALI dimm 1250mm
0MB251DL40830 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

HL Arktika LED 4000lm nw BAP65 DALI dimm 1250mm

z.B. SITECO HL Arktika LED 4000Im nw BAP65 DALI dimm 1250mm
0MB251DL40840 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

HL Arktika LED 7600lm ww BAP65 DALI dimm 2280mm

z.B. SITECO HL Arktika LED 7600Im ww BAP65 DALI dimm 2280mm
0MB252DL80830 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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044C01H

044D

+

+

HL Arktika LED 8000Im nw BAP65 DALI dimm 2280mm

z.B. SITECO HL Arktika LED 8000Im nw BAP65 DALI dimm 2280mm
0MB252DL80840 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Novaluna T16 Hangeleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Die Leuchten der Novaluna® Familie zeichnen sich optisch durch ihr reduziertes Design und die
flache Bauweise aus. Die Pendelleuchten sind mit dem patentierten ELDACON®
Lichtlenkungssystem ausgestattet. Es sorgt fir gleichmaBige Lichtverteilung auf der Nutzflache
mit hohem, blendfreiem Direktanteil. Die ausgewogene Kontrastbildung férdert eine angenehme
Atmosphare und erzeugt normgerechte Lichtverhéltnisse an Bildschirmarbeitsplatzen (UGR <
16). Das ermdglicht eine vom Birolayout unabhangige Leuchtenanordnung und gibt groBBe
Flexibilitat in der Raumgestaltung. Mit ihren T16-Bestlickungen erzielen sie zudem hohe
Betriebswirkungsgrade.

Besonderheiten:

» komplette Familie bestehend aus Anbau-, Einbau-, Halbeinbau-, Pendel- und
Designvarianten erméglichen vielfaltige Anwendungen

+ Kombination aus Sekundar- und Prismentechnik in besonders flacher Bauform

+ Kombination aus Sekundar- und Prismentechnik

+ ELDACON® Mikroprismen-Technologie fiir optimale Begrenzung der Reflex- und
Direktblendung, Blendungsbewertung UGR < 16

 exakte Lichtlenkung Uber die groBe, prismatische Lichtaustrittsflache sorgt fiir eine
Lichtverteilung mit ausgewogenen Kontrasten und erlaubt eine freie Anordnung der
Leuchten im Raum

 hoher Betriebswirkungsgrad bis 85%

* Flexibilitat durch Multiwatt-Technik flr austauschbare Lichtpakete

» werkzeugloser Lampenwechsel

Gehéausetechnik:
Leuchtengeh&use aus Stahlblech, weiBaluminium (RAL 9006) | ELDACON® aus PMMA

Lichttechnik:

Die Kombination aus Sekundar- und Prismentechnologie sowie die groBe Lichtaustrittsflache
ermdglichen eine effiziente und exakte Lichtlenkung mit besonders reduzierten und
gleichmaBigen Leuchtdichten:

ELDACON® Mikroprismen-Technologie fir optimale Begrenzung der Reflex- und Direktblendung;
BAP65(L< 1000cd/m?); UGR < 16. Besonders geeignet fir normgerechte Beleuchtung von
Bildschirm-Arbeitsplatzen

230 V, 50 Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse |

Abmessungen:
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044D01

044D01A

044D01B

044D02

044D02A

* Lange 1203mm (54W), 1503mm (49/80W)
* Breite 266mm
* H6he 53 mm

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Hangeleuchte (HL); Produktname; Leuchtmittel; Anzahl und Leistung; Ausstrahlcharakteristik
direkt/indirekt (DI); Lichttechnik/Abdeckung ELDACON® BAP65/1500cd/m? (ELD BAP65);
Betriebsgerdt EVG DALI (DALI dimm),

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

Einzelleuchte fiir abgehéangte Montage, mit ELDACON® Lichttechnik, BAP65(L< 1000cd/m?),
direkt strahlend mit integriertem Rundum-Indirektanteil ber seitliche Prismenoptik, mit EVG oder
EVG-Multiwatt, Gehause aus Stahlblech, weiBaluminium (RAL 9006).

HL Novaluna T16 2x28/54W ELD BAP65 EVG

z.B. SITECO HL Novaluna T16 2x28/54W ELD BAP65 EVG
5MC24B72HS oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

HL Novaluna T16 2x35/49W ELD BAP65 EVG

z.B. SITECO HL Novaluna T16 2x35/49W ELD BAP65 EVG
5MC24B72WS oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zubehor

Zub Novaluna T16 Doppelseilabhidnger Baldachin rund grau

z.B. SITECO Zub Novaluna T16 Doppelseilabhanger Baldachin rund grau
5LY91107 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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044D02B

044D02C

044D02D

044D02E

044E

Zub Novaluna T16 Doppelseilabhanger Baldachin rund ws

z.B. SITECO Zub Novaluna T16 Doppelseilabhé&nger Baldachin rund ws
5LY91108 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Novaluna T16 Doppelseilabhanger Baldachin eckig grau

z.B. SITECO Zub Novaluna T16 Doppelseilabhanger Baldachin eckig grau
5LY91115 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Novaluna T16 Doppelseilabhéinger Baldachin eckig rund

z.B. SITECO Zub Novaluna T16 Doppelseilabhanger Baldachin eckig rund
5LY91116 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Novaluna T16 Anschlussleitung transparent 3polig 2m

z.B. SITECO Zub Novaluna T16 Anschlussleitung transparent 3polig 2m
5LF90003L oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Vega LED Hangeleuchten (SITECO)

Version: 2017-06

Vega® ist die Design-Leuchtenfamilie fir den Office-Bereich. Als Seilpendelleuchte — wie auch
als Variante fiir Deckenanbau oder an der Systemschiene - besticht sie in jeder Montagesituation
durch die Kombination aus transparent-modernem Design und guter Lichtqualitat.

Exklusiv fur Siteco entwickelte Prismenstrukturen sorgen dafir, dass die fur Biros geltenden
Richtlinien an Gleichm&Bigkeit und Entblendung erfillt werden. Zudem eignet sich die Vega®
auch zur Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplatzen.

Optisch sorgt die Vega® mit ihrem puristischen Design fiir Akzente. Im ausgeschalteten Zustand
ist die nur 6 mm hohe lichtleitende Prismenplatte praktisch durchsichtig. In der Mitte wirkt ein
Dekorstreifen mit Spiegeloptik als Designelement. Damit integriert sie sich harmonisch in die
unterschiedlichsten und asthetisch anspruchsvollen Umgebungen.

Varianten mit dem kabellosen Lichtmanagementsystem LIGHTIFY® Pro erdffnen zusatzlich die
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Méglichkeit, wesentliche Funktionen von Beleuchtungsanlagen drahtlos Uber mobile Endgeréate
bzw. funkféhige Tasterschnittstellen zu steuern. Die Installation von Steuerleitungen wie z.B. bei
DALI Systemen wird nicht benétigt.

Besonderheiten:

+ modernes, elegantes Design flr reprasentative Umgebungen

+ prazise auf den Anwendungsbereich Office abgestimmte Lichttechnik

+ Direkt-/Indirektanteil fir angenehme Raumatmosphére

« verflgbar mit DALLI, integrierter Sensorik und Notlicht-Funktionalitat

» Prasenz- und Tageslichtregelung (deaktivierbar)

+ innovatives drahtloses Lichtmanagement LIGHTIFY® Pro

+ Flexibilitdt durch drei Montageoptionen — abgependelt, Anbau, Systemschiene

Funktionen:
Leuchte in verschiedenen Ausfuhrungen:
Leuchte mit DALI-Schnittstelle: fir manuellen Betrieb (EIN/AUS/Dimmen)

Leuchte mit DALleco und Prasenz- und Tageslichtsensor: fir vollautomatischen Betrieb
(sensorgesteuert EIN/AUS/konstante Helligkeit) oder manuellen Betrieb (EIN/AUS/Dimmen) Gber
handelslbliche Taster (Tasterschnittstelle) oder Komfort-Fernbedienung | Leuchte arbeitet als
'Master': leitungsgebundener Anschluss weiterer DALI-Leuchten (insgesamt bis zu 32 EVG-DALI)
Uber zwei DALI-Ausgange méglich | Ausgang DALI1 und DALI2 mit einstellbarer Dimmdifferenz
(Fenster-Korridor) | Masterleuchte als 'Fenster'-Leuchte, Slaveleuchten wahlweise als 'Fenster'-
oder 'Korridor'-Leuchte | Anschluss weiterer Prdsenzsensoren (insgesamt bis zu 4) tGber DAL
oder DALI2 mdglich | verschiedene Modi Uber Inbetriebnahme-Fernbedienung einstellbar und
parametrierbar (z.B. Tageslichtregelung, Lichtniveau, Prasenzerkennung, automatische
Abschaltung deaktivieren, verschiedene Standby-Werte einstellen) | Nachlaufzeit 1s...60min

Leuchte mit LIGHTIFY® Pro: firr drahtlose Ansteuerung Uber handelsiibliche Taster
(Tasterschnittstelle) und/oder mobile Endgerate (App); zusatzlich mit Présenz- und
Tageslichtsensor flr vollautomatischen Betrieb (sensorgesteuert EIN/AUS/konstante Helligkeit) |
verschiedene individuelle Beleuchtungsprofile Uber App einstellbar und parametrierbar (Einzel-
oder Gruppenbiiro, Klassenzimmer, Korridor, Treppenhaus, Waschraum, Schwarm) |
Sensorleuchte als 'Master': leitungsgebundener Anschluss weiterer DALI-Leuchten (insgesamt
bis zu 8 EVG-DALI) méglich (Broadcast Mode) | Einzel- oder vernetzter Leuchtenbetrieb; frei
gruppierbar Uber App

Leuchte mit Einzelbatterie-Notlichtelement: DALI-Schnittstelle fiir manuellen Betrieb
(EIN/AUS/Dimmen) Uber bauseitigen Taster; zusatzlich mit Notlichtfunktion gemaB DIN EN 50172
und DIN EN 60598-2-22 | fir 1h oder 3h Betriebszeit bei reduziertem Lichtstrom

Gehausetechnik:

Zentraler Gehaduserahmen aus Alu-Strangpressprofil, gebirstet und eloxiert, Mittelbereich
hochglanzend eloxiert,| Prismenplatte aus PMMA mit lichtdichtem, reflektierendem Rand |
optionales Zubehdér fir abgehéngte Montage, Deckenanbau oder Montage an Tragschiene,
Tragschiene aus Alu-Strangpressprofil, gebirstet und eloxiert.

Lichttechnik:

Neuartige, exklusiv fir OSRAM/Siteco entwickelte und zum Patent angemeldete Lichttechnik aus
lichtleitender Kunststoffplatte mit exakt berechneten und angeordneten Prismenstrukturen
(Diamond Prism Technology) mit homogener Lichtwirkung Uber die gesamte Lichtaustrittsflache |
durch Lichtbrechung an den Prismen wird ein Teil des Lichtes als Indirektanteil nach oben
ausgekoppelt bzw. in einem Winkel von > 40° als Direktanteil nach unten gelenkt; (Lichtverteilung
direkt/indirekt: 62:38) | Leuchtenplatte mit lichtdichtem, reflektierendem Rand fir Totalreflexion
des noch nicht ausgekoppelten Lichtes
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044E01

044E01A

+

+

Optionales Passepartout aus hochreflektierendem Material fir Lichtverteilung mit hdherem
Direktanteil (70:30);

Normgerechte Beleuchtung gemaB EN 12464-1; UGR<16(L65< 1500cd/m?)

230V, 50 Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse |

Abmessungen:

» Lange 1250 mm
* Breite 350 mm
* Hohe 41 mm

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Hangeleuchte (HL); Produktname; Leuchtmittel; Anzahl und Leistung;
Bemessungslichtstrom; Farbtemperatur warmweiss (ww), neutralweiss (nw);
Lichttechnik/Abdeckung Diamond Prism Technology BAP65 1500cd/m?2 (DIAM BAPG65);
Betriebsgerat EVG, DALI (DALI dimm), Présenz- und Tageslichtsensor (DALI Multisensor),
Lightify.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

LED Einzelleuchte fir abgeh&ngte Montage oder Deckenanbau

mit transparenter Prismenplatte mit hochpraziser Prismentechnologie (Diamond Prism
Technology DIAM), direkt/indirekt strahlend (62:38); Lichtverteilung mit héherem Direktanteil
durch optionales Passepartout

Lichtsteuerung Uber DALI

Gehéduse aus Aluminium, geburstet und eloxiert
Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK |

Lebensdauer: 50.000h (L90/B50)

(inkl. montierter Anschlussleitung, | = 1,5m)

HL Vega LED 4300im ww DIAM BAP65 DALI dimm

z.B. SITECO HL Vega LED 4300im ww DIAM BAP65 DALI dimm
5MN238DLCO003 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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044E01B

044E01C

044E01D

044E02

HL Vega LED 7300im ww DIAM BAP65 DALI dimm

z.B. SITECO HL Vega LED 7300im ww DIAM BAP65 DALI dimm
5MN238DLE003 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

HL Vega LED 4300lm nw DIAM BAP65 DALI dimm

z.B. SITECO HL Vega LED 4300lm nw DIAM BAP65 DALI dimm
5MN238DLC oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

HL Vega LED 8130im nw DIAM BAP65 DALI dimm

z.B. SITECO HL Vega LED 8130Im nw DIAM BAP65 DALI dimm
5MN238DLE oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LED Einzelleuchte fur abgehangte Montage oder Deckenabau, mit Présenz- und
Tageslichtsensor

mit transparenter Prismenplatte mit hochpraziser Prismentechnologie (DIAM), direkt/indirekt
strahlend (62:38); Lichtverteilung mit héherem Direktanteil durch optionales Passepartout

Lichtsteuerung tber DALI und Prasenz- und Tageslichtsensor
Gehé&use aus Aluminium, gebuirstet und eloxiert

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK |

Lebensdauer: 50.000h (L90/B50)

Funktion:

Vollautomatischer Betrieb (sensorgesteuert EIN/AUS/konstante Helligkeit) oder manueller Betrieb
(EIN/AUS/Dimmen) Uber handelsibliche Taster (Tasterschnittstelle) oder Komfort-Fernbedienung

Leuchte arbeitet als 'Master', es kdnnen max. 32 weitere Leuchten Uber zwei DALI-Ausgange
geschaltet und gedimmt werden

Ausgang DALI1 und DALI2 mit einstellbarer Dimmdifferenz (Fenster-Korridor)

Masterleuchte als 'Fenster'-Leuchte, Slaveleuchten wahlweise als 'Fenster'- oder
'Korridor'-Leuchte

(inkl. montierter Anschlussleitung, | = 1,5m)
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044E02A

044E02B

044E02C

044E02D

044E04

044E04A

HL Vega LED 7300lm ww DIAM BAP65 DALI Multisensor Master

z.B. SITECO HL Vega LED 7300Im ww DIAM BAP65 DALI Multisensor Master
5MN238DLEO0SS oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

HL Vega LED 8130lm nw DIAM BAP65 DALI Multisensor Master

z.B. SITECO HL Vega LED 8130Im nw DIAM BAP65 DALI Multisensor Master
5MN238DLEOS oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

HL Vega LED 7300lm ww DIAM BAP65 DALI Multisensor Slave

z.B. SITECO HL Vega LED 7300lm ww DIAM BAP65 DALI Multisensor Slave
5MN238DLEMOS3 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

HL Vega LED 8130Im nw DIAM BAP65 DALI Multisensor Slave

z.B. SITECO HL Vega LED 8130Im nw DIAM BAP65 DALI Multisensor Slave
5MN238DLEOM oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Montageschiene und Zubehor fiir dekorative Hangeleuchten, Montageart: abgehangte Montage,
mit Klemme, 3+3polig, max. 2,5mm?2, aus Alu-Strangpressprofil, eloxiert, natur, Lange: 4.000 mm

Zub Vega LED Montageschiene 4m

z.B. SITECO Zub Vega LED Montageschiene 4m
5MN91004 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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044E04B

044E04C

044E04D

044E04E

044E04F

Zub Vega LED Montageset Leuchte an Schiene

z.B. SITECO Zub Vega LED Montageset Leuchte an Schiene
5MN91006 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Vega LED Schienenverbinder

z.B. SITECO Zub Vega LED Schienenverbinder
5MN91002 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Vega LED Schienenstirnwand (Paar)

z.B. SITECO Zub Vega LED Schienenstirnwand (Paar)
5MN91005 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Vega LED Einseilabhédnger Schiene mit Deckenbefestigung

z.B. SITECO Zub Vega LED Einseilabhanger Schiene mit Deckenbefestigung
5MN91301 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Vega LED Einseilabhédnger Schiene Baldachin ws eckig

z.B. SITECO Zub Vega LED Einseilabhanger Schiene Baldachin ws eckig
5MN91104 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung



LV\BL-009+ABK-FEEI-013\SITECO Seite 147
Erganzungen zur LB-BL-009
Ausschreibungstexte Siteco

Geschlossenes LV gedruckt am 31.05.2017
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-BL-009+ABK-FEEI-013 Preisangaben in EUR

044E04G

044E05

044E05A

044E05B

044E05C

044E05D

Zub Vega LED Einseilabhinger Schiene Baldachin grau eckig

z.B. SITECO Zub Vega LED Einseilabhanger Schiene Baldachin grau eckig
5MN91103 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
Zubehor
Zub Vega LED Deckenmontageset
z.B. SITECO Zub Vega LED Deckenmontageset
5MN91001 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvn.t.
.................................... 0 Stk

Zub Vega LED Einseilabhédnger mit Deckenbefestigung

z.B. SITECO Zub Vega LED Einseilabhéanger mit Deckenbefestigung
5MN91302 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Vega LED Einseilabhédnger Baldachin ws eckig

z.B. SITECO Zub Vega LED Einseilabhanger Baldachin ws eckig
5MN91204 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Vega LED Einseilabhédnger Baldachin grau eckig

z.B. SITECO Zub Vega LED Einseilabhanger Baldachingrau eckig
5MN91203 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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044E05N

044E050

044E05P

044F

Zub Vega Komfort-Fernbedienung

z.B. SITECO Zub Vega Komfort-Fernbedienung
5LZ904309 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Vega Taster-Schnittstelle

z.B. SITECO Zub Vega Taster-Schnittstelle
5LZ904731 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Vega Inbetriebnahme-Fernbedienung

z.B. SITECO Zub Vega Inbetriebnahme-Fernbedienung
5LZ904307 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Comfit M T16 Hangeleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Die Rasterleuchten im klassischen Design der Comfit® M Familie sind als Pendel-, Anbau- oder
Einbauvariante erhaltlich. Die Gehduseabmessungen und Rasteroptiken sind so gestaltet, dass
die effizienten T16-Bestlickungen optimale Wirkungsgrade entfalten.

Die Lichtverteilung erfolgt durch ein BAP65-Spiegelraster aus wirkungsgradoptimiertem
Aluminium (MIRO®). Durch die abnehmbaren Stirnwande lassen sich Lichtbandanordnungen mit
optisch durchlaufendem Raster realisieren.

Besonderheiten:

+ bestandige Designlésung durch geradlinige Formensprache

+ klassische Lichttechnik fir T16-Leuchtstofflampen

» normgerechte Raumbeleuchtung durch Rasteroptik

+ gleichmaBige, normgerechte Wand- und Tafelausleuchtung durch Wallwasher

» Montage als Einzelleuchte oder als Lichtband mit optisch durchlaufendem Reflektor

Gehausetechnik:

Gehause aus Stahlblech, mit montierten Stirnwanden aus Kunststoff, Gehause und Stirnwand
leuchtenweiB (&hnlich RAL 9010) | bei Bandanordnung kdnnen die Stirnwande leicht abgezogen
werden | der Raster wird werkzeuglos montiert und durch Federn im Gehause gehalten; er ist
Uber Fangseile gesichert und bleibt auch im abgehangten Zustand in die SchutzmaBnahme
einbezogen
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044F01

044F01A

+

+

Lichttechnik:

Spiegelraster aus wirkungsgradoptimiertem Aluminium (MIRO®), hochglanzend, direkt/indirekt
strahlend, BAP65(L< 1000cd/mz?)

230V, 50Hz
Schutzart IP 20, Schutzklasse |

Abmessungen:

Lange 1208mm (T16 28/54W) 1508mm (T 16 35/49/80W)
Breite 145mm (1lampig T16), 229mm (2lampig T16)
Hbhe 58mm

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Deckeneinbauleuchte (ABL); Produktname; Leuchtmittel; Anzahl und Leistung;
Lichttechnik/Abdeckung hochglanzend BAP65/1000 cd/m? (hgl BAP65), Alu matt;
Ausstrahlcharakteristik direkt/indirekt (DI); Betriebsgerat EVG (EVG), DALI dimmbares EVG
(DALI dimm).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind. Wird in den Bieterliicken eine andere
Ausfihrung angeboten, muss auf Verlangen des Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der
beispielhaften Ausfiihrung entsprechenden Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

T16 Hangeleuchte flr Einzel- oder Bandanordnung, mit Spiegelraster hoch reflektierend (MIRO®)
hochglanzend, direkt/indirekt strahlend, BAP65(L< 1000cd/m?) | mit EVG-Multiwatt, Gehause aus
Stahlblech, Stirnwande aus Kunststoff; Leuchte und Stirnwande leuchtenweiB (dhnlich RAL
9010).

(inkl. montierten Stirnwanden)

HL Comfit M T16 1x28/54W hgl BAP65 DI EVG

z.B. SITECO HL Comfit M T16 1x28/54W hgl BAP65 DI EVG
5LF53B71HW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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044F01B

044F01C

044F01D

044F03

044F03A

044F03B

HL Comfit M T16 1x35/49/80W hgl BAP65 DI EVG

z.B. SITECO HL Comfit M T16 1x35/49/80W hgl BAP65 DI EVG
5LF53B71QW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

HL Comfit M T16 2x28/54W hgl BAP65 DI EVG

z.B. SITECO HL Comfit M T16 2x28/54W hgl BAP65 DI EVG
5LF53B72HW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

HL Comfit M T16 2x35/49W hgl BAP65 DI EVG

z.B. SITECO HL Comfit M T16 2x35/49W hgl BAP65 DI EVG
5LF53B72WW oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zubehor

Zub Comfit M Doppelseilabh. Baldachin eckig ws 1lampig

z.B. SITECO Zub Comfit M Doppelseilabh. Baldachin eckig ws 1lampig
5LF91301 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Comfit M Doppelseilabh. Baldachin eckig ws 2lampig

z.B. SITECO Zub Comfit M Doppelseilabh. Baldachin eckig ws 2lampig
5LF91401 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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044G
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Zub Comfit M Doppelseilabh. Baldachin eckig ws 1lampig Klemm

z.B. SITECO Zub Comfit M Doppelseilabh. Baldachin eckig ws 1lampig Klemme
5LF91311 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zub Comfit M Doppelseilabh. Baldachin eckig ws 2lampig Klemm

z.B. SITECO Zub Comfit M Doppelseilabh. Baldachin eckig ws 2lampig Klemme
5LF91411 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
Zub Comfit M Anschlussleitung 3polig 1,4m
z.B. SITECO Zub Comfit M Anschlussleitung 3polig 1,4m
5LF90002L oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvnt.
.................................... 0 Stk

Mira LED / T16 Hangeleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Mira® ist die durchdachte Leuchtenfamilie fir wirtschaftliche Biro- und Allgemeinbeleuchtung.
Die Leuchten sind sowohl als LED- als auch als T16-Varianten verfiigbar. Ihr Design ist gepragt
von einem konturstarken umlaufenden Aluminium-Rahmen mit prazisem Gehrungsschnitt.
Lichttechnisch nutzen die Leuchten der Mira®-Familie eine speziell entwickelte
Mikroprismen-Technologie, die fir eine homogene Lichtverteilung ohne Reflex- oder
Direktblendungen und normgerechte Lichtverhaltnisse an Bildschirmarbeitsplatzen sorgt (UGR <
19). Die hohe Entblendungsqualitat erlaubt eine freie Anordnung von Bildschirmen und
Arbeitsplatzen im Raum und eréffnet damit groBe Flexibilitat in der Planung.

Die LED-Varianten der Mira®-Familie sind mit OSRAM PrevaLED®-Modulen ausgestattet und fir
bis zu 50.000 Betriebsstunden ausgelegt.

Varianten mit dem kabellosen Lichtmanagementsystem LIGHTIFY® Pro erdffnen zusatzlich die
Méglichkeit, wesentliche Funktionen von Beleuchtungsanlagen drahtlos ber mobile Endgeréate
bzw. funkféhige Tasterschnittstellen zu steuern. Eine Verkabelung wie bei DALI Systemen wird
nicht bendtigt.

Besonderheiten:

komplette Leuchtenfamilie mit Einbau-, Anbau und Pendelvariante

energieeffiziente und wartungsfreie LED-Technologie

verflgbar in gangigen Bauformen und ModulmaBen

geeignet fir Bildschirmarbeitsplatze dank Prismentechnologie fir optimierte Lichtausbeute
homogene Lichtverteilung ohne Direkt- oder Reflexblendung (UGR < 19)
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LV\BL-009+ABK-FEEI-013\SITECO Seite 152
Erganzungen zur LB-BL-009
Ausschreibungstexte Siteco

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.05.2017

LGPosNr.
Pzzv

z

Beschreibung der Leistung w

Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-BL-009+ABK-FEEI-013 Preisangaben in EUR

Flexibilitat in der Raumgestaltung durch unabhangige Leuchtenanordnung im Raum
zeitloses Design in hochwertiger Verarbeitung

verfligbar mit DALLI, integrierter Sensorik und Notlicht-Funktionalitat

Flexibilitdét durch zwei Montageoptionen — abgependelt oder Deckenanbau
Innovatives drahtloses Lichtmanagement LIGHTIFY® Pro:

ansteuerbar Uber funkfahige Taster oder mobile Endgeréate

Prasenz- und/oder Tageslichtregelung (individuell deaktivierbar)

Einzel- oder vernetzter Leuchtenbetrieb

Leuchten frei gruppierbar Gber 'Commissioning-App'

verschiedene Beleuchtungsprofile (z.B. Einzel- oder Gruppenbdro, Klassenzimmer,
Korridor, Schwarm, ...)

Funktionen:

Leuchte mit DALI-Schnittstelle: fir manuellen Betrieb (EIN/AUS/Dimmen)

Leuchte mit DALI Eco und Multisensor: flr vollautomatischen Betrieb (sensorgesteuert
EIN/AUS/konstante Helligkeit) oder manuellen Betrieb (EIN/AUS/Dimmen) Uber bauseitige
Taster (Tasterschnittstelle) oder Komfort-Fernbedienung | Leuchte arbeitet als 'Master":
leitungsgebundener Anschluss weiterer DALI-Leuchten (insgesamt bis zu 32 EVG-DALI)
Uber zwei DALI-Ausgange mdglich | Ausgang DALI1 und DALI2 mit einstellbarer
Dimmdifferenz (Fenster-Korridor) | Masterleuchte als 'Fenster'-Leuchte, Slaveleuchten
wahlweise als 'Fenster' oder 'Korridor'-Leuchte | Anschluss weiterer Prasenzsensoren
(Insgesamt bis zu 4) Uber DALI1 oder DALI2 méglich | verschiedene Modi tber
Inbetriebnahme-Fernbedienung einstellbar und parametrierbar (z.B. Tageslichtregelung,
Lichtniveau, Prédsenzerkennung, automatische Abschaltung deaktivieren | Abschaltzeit
1s...60min, verschiedene Standby-Werte einstellen)

Leuchte mit LIGHTIFY® Pro: fir drahtlose Ansteuerung Uber bauseitige Taster
(Tasterschnittstelle) und/oder mobile Endgerate (App); zusétzlich mit Multisensor fir
vollautomatischen Betrieb (sensorgesteuert EIN/AUS/konstante Helligkeit) | verschiedene
individuelle Beleuchtungsprofile Gber App einstellbar und parametrierbar (Einzel- oder
Gruppenbiro, Klassenzimmer, Korridor, Treppenhaus, Waschraum, Schwarm) |
Sensorleuchte als 'Master': leitungsgebundener Anschluss weiterer DALI-Leuchten
(insgesamt bis zu 8 EVG-DALI) mdglich (Broadcast Mode) | Einzel- oder vernetzter
Leuchtenbetrieb; frei gruppierbar Uber App | Leuchte zusatzlich geeignet fir
leitungsgebundene Eintastenbedienung mit 'Touchdim'-Funktionalitat

Leuchte mit Einzelbatterie-Notlichtelement: DALI-Schnittstelle fiir manuellen Betrieb
(EINJAUS/Dimmen) Uber bauseitigen Taster; zuséatzlich mit Notlichtfunktion geman DIN EN
50172 und DIN EN 60598-2-22 | fir 1h oder 3h Betriebszeit bei reduziertem Lichtstrom

Lichttechnik:

ELDACON® Mikroprismen-Technologie fiir optimale Begrenzung der Reflex- und Direktblendung,
gleichmaBige Leuchtdichte Uber die gesamte Lichtaustrittsflache, reduzierte Reflexblendung
unterhalb der Leuchte erlaubt unabhangige Leuchtenanordnung im Raum, auch direkt Gber dem
Arbeitsplatz. Lichtcharakteristik wahlweise medium oder breit strahlend mit dezenter
Deckenaufhellung durch umlaufenden Prismenrand, Lichtcharakteristik durch flexibel montierbare
Prismenfolie wahrend der Installation realisierbar

230V, 50Hz
Schutzart: IP50, Schutzklasse |

Abmessungen:

quadratisch: 664mm x 668mm, Hohe 92mm

rechteckig: 1295mm x 365mm, Héhe 92mm
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+

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Typ Deckenanbauleuchte (ABL); Produktname; Bauform rechteckig (recht), quadratisch (quad);
Leuchtmittel/Bestickung; Bemessungslichtstrom; Farbtemperatur warmweiss (ww), neutralweiss
(nw); Lichttechnik: ELDACON® Mikroprismen (ELD); Betriebsgerat EVG Multiwatt (EVG), DALI
dimmbares EVG (DALI dimm), LIGHTIFY, mit Prasenz- und Tageslichtregelung (DALI
Multisensor).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind. Wird in den Bieterliicken eine andere
Ausfihrung angeboten, muss auf Verlangen des Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der
beispielhaften Ausfiihrung entsprechenden Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

LED Einzelleuchte fir abgehangte Montage oder Deckenanbau, mit ELDACON® New
Generation, direkt medium oder breit strahlend mit dezenter Aufhellung des Gehduserandes
durch umlaufenden Prismenrand; zusatzlicher Indirektanteil wahrend der Installation realisierbar,
Lichtsteuerung tber DALI, Geh&duse aus Alu-Strangpressprofil, eloxiert.

Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)
HL MIRA LED recht 3650lm ww ELD DALI dimm

z.B. SITECO HL MIRA LED recht 3650lm ww ELD DALI dimm
5LK218D1ZS003 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

HL MIRA LED recht 6010lm ww ELD DALI dimm

z.B. SITECO HL MIRA LED recht 6010lm ww ELD DALI dimm

5LK218D10S003 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:. ..o vovvn ..
.................................... 0 Stk

HL MIRA LED recht 4360lm nw ELD DALI dimm

z.B. SITECO HL MIRA LED recht 4360lm nw ELD DALI dimm

5LK218D1ZS oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvvnt.
.................................... 0 Stk
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+

+

HL MIRA LED recht 6320lm nw ELD DALI dimm

z.B. SITECO HL MIRA LED recht 6320lm nw ELD DALI dimm
5LK218D10S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LED Einzelleuchte fur abgehangte Montage oder Deckenanbau, mit ELDACON® New
Generation, direkt medium oder breit strahlend mit dezenter Aufhellung des Gehauserandes
durch umlaufenden Prismenrand, Lichtsteuerung Gber DALI; mit DALI Eco Master und
Multisensor PR3, Gehause aus Alu-Strangpressprofil, eloxiert

Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)

Funktion:

Vollautomatischer Betrieb (sensorgesteuert EIN/AUS/konstante Helligkeit) oder manueller Betrieb
(EIN/AUS/Dimmen) Uber bauseitige Taster (Tasterschnittstelle) oder Komfort-Fernbedienung |
Leuchte arbeitet als 'Master', es kdnnen leitungsgebunden max. 32 weitere Leuchten lber zwei
DALI-Ausgénge geschaltet und gedimmt werden | Ausgang DALI1 und DALI2 mit einstellbarer
Dimmdifferenz (Fenster-Korridor) | Masterleuchte als 'Fenster'-Leuchte, Slaveleuchten wahlweise
als 'Fenster' oder 'Korridor'-Leuchte

HL MIRA LED recht 6010im ww ELD DALI Multisensor

z.B. SITECO HL MIRA LED recht 6010lm ww ELD DALI Multisensor
5LK218D10S0S3 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

HL MIRA LED recht 6320lm nw ELD DALI Multisensor

z.B. SITECO HL MIRA LED recht 6320Im nw ELD DALI Multisensor
5LK218D10S0S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Zubehdér Montage fir Mira®,

Y-Seil-Abhénger, Baldachin, rund oder eckig, aus PS, grau (gr) oder weif3 (ws),
Verpackungseinheit: 1 Stlck,

Doppel-Seil-Abhanger, Baldachin, rund oder eckig, aus PS, grau (gr) oder weif3 (ws),
Verpackungseinheit: 1 Stlck,

Anschlussleitung, mit Leitung, 3x 0,75mm?, transparent, Netzanschluss: 230V, Lange: 2.000 mm,
Durchmesser: 6 mm,

oder diverse Dimm-Komponenten.
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044G03A

044Go03B

044Go03C

044G03D

044GO3E

Zub Mira, Y-Seil-Abhéanger rund gr

z.B. SITECO Zub Mira, Y-Seil-Abhanger rund gr
5LK91105 oder Gleichwertiges

Zub Mira, Y-Seil-Abhanger rund ws

z.B. SITECO Zub Mira, Y-Seil-Abhanger rund ws
5LK91106 oder Gleichwertiges

Zub Mira, Y-Seil-Abhénger eckig gr

z.B. SITECO Zub Mira, Y-Seil-Abhanger eckig gr
5LK91117 oder Gleichwertiges

Zub Mira, Y-Seil-Abhanger eckig ws

z.B. SITECO Zub Mira, Y-Seil-Abhanger eckig ws
5LK91118 oder Gleichwertiges

Zub Mira, Doppel-Seil-Abhanger rund gr

z.B. SITECO Zub Mira, Doppel-Seil-Abhanger rund gr
5LK91107 oder Gleichwertiges

0 Stk L.,

0 Stk L.,

0 Stk L.,

0 Stk L.,

0 Stk ...l
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044GO3F

044G03G

044GO3H

044Go3lI

044G03J

Zub Mira, Doppel-Seil-Abhénger rund ws

z.B. SITECO Zub Mira, Doppel-Seil-Abhanger rund ws
5LK91108 oder Gleichwertiges

Zub Mira, Doppel-Seil-Abhénger eckig gr

z.B. SITECO Zub Mira, Doppel-Seil-Abhanger eckig gr
5LK91115 oder Gleichwertiges

Zub Mira, Doppel-Seil-Abhénger eckig ws

z.B. SITECO Zub Mira, Doppel-Seil-Abhanger eckig ws
5LK91116 oder Gleichwertiges

Zub Mira, Anschlussleitung

z.B. SITECO Zub Mira, Anschlussleitung
5LF90003L oder Gleichwertiges

Zub Mira Komfort-Fernbedienung

z.B. SITECO Zub Mira Komfort-Fernbedienung
5LZ904309 oder Gleichwertiges

0 Stk L.,

0 Stk L.,

0 Stk L.,

0 Stk L.,

0 Stk ...l
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044G03K

044GO03L

044G04

044G04A

044G04B

044G05

Zub Mira Taster-Schnittstelle

z.B. SITECO Zub Mira Taster-Schnittstelle
5LZ904731 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
Zub Mira Inbetriebnahme-Fernbedienung
z.B. SITECO Zub Mira Inbetriebnahme-Fernbedienung
5LZ904307 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ..o vovvnnt.
.................................... 0 Stk

Einzelleuchte fiir abgehéangte Montage oder Deckenanbau, mit ELDACON® New Generation,
direkt medium oder breit strahlend mit dezenter Aufhellung des Geh&userandes durch
umlaufenden Prismenrand; zuséatzlicher Indirektanteil wahrend der Installation realisierbar, mit
EVG-Multiwatt oder DALI dimmbar, Gehause aus Alu-Strangpressprofil, eloxiert

HL MIRA T16 recht 1x28/54W ELD EVG

z.B. SITECO HL MIRA T16 recht 1x28/54W ELD EVG
5LK21871HS oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
HL MIRA T16 recht 2x28/54W ELD EVG
z.B. SITECO HL MIRA T16 recht 2x28/54W ELD EVG
5LK21872HS oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:. .. .vcvvv.t.
.................................... 0 Stk

Einzelleuchte fir abgehangte Montage oder Deckenanbau, mit ELDACON® New Generation,
direkt medium oder breit strahlend mit dezenter Aufhellung des Geh&userandes durch
umlaufenden Prismenrand, mit DALI EVG-Multiwatt; mit DALI Eco Master und Multisensor PR3,
Gehéduse aus Alu-Strangpressprofil, eloxiert

* Leuchte bei Auslieferung direkt strahlend; zusatzlicher Indirektanteil wahrend der Installation
realisierbar

Funktion:
Vollautomatischer Betrieb (sensorgesteuert EIN/AUS/konstante Helligkeit) oder manueller Betrieb
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044G05A  +

(EIN/AUS/Dimmen) Uber bauseitige Taster (Tasterschnittstelle) oder Komfort-Fernbedienung |
Leuchte arbeitet als 'Master', es kénnen leitungsgebunden max. 32 weitere Leuchten Uber zwei
DALI-Ausgénge geschaltet und gedimmt werden | Ausgang DALI1 und DALI2 mit einstellbarer
Dimmdifferenz (Fenster-Korridor) | Masterleuchte als 'Fenster'-Leuchte, Slaveleuchten wahlweise
als 'Fenster' oder 'Korridor'-Leuchte

HL MIRA T16 recht 2x28/54W ELD DALI Multisensor

z.B. SITECO HL MIRA T16 recht 2x28/54W ELD DALI Multisensor
5LK218D2HSO0S oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LG 04

Hangeleuchten/Pendelleuchten Summe = ............
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Einzellichtleisten und Lichtbandsysteme

Einzel-Lichtleisten:

Lichtleisten mit stabférmigen Leuchtstofflampen, einzeln an Wand oder Decke montiert, werden
nachstehend Einzel-Lichtleisten genannt.

Lichtbandsystem:

Das Lichtbandsystem besteht aus einem Tragprofil und daran werkzeuglos montierten
System-Lichtleisten.

Tragprofile fir System-Lichtleisten:

Wenn nicht anders angegeben, bestehen Tragprofile aus Stahlblech, weiB beschichtet. Sie
werden direkt oder mittels Abh&ngezubehér montiert.

Optisches Zubehoér:

Etwaiges optisches Zubehdr ist in getrennten Positionen beschrieben und wird werkzeuglos an
der Einzel-Lichtleiste oder der System-Lichtleiste befestigt.

Schutzklasse, Schutzart:
Sofern nicht anders angegeben gilt Schutzklasse | und Schutzart 1P20.

Modario Lichteinsatze T16 / HIT (SITECO)

Version: 2016-05

Kurzbeschreibung Modulares Lichtband im Baukastenprinzip, bestehend aus den
Grundelementen Tragschiene und Leuchten-Einsatz. Hieran lassen sich je nach Anforderung
lichttechnische Zubehdre als Erganzungselemente leicht und werkzeuglos anbringen. Mit
vielfaltigen Erweiterungselementen wie Stromschienen-, Notlicht-, oder Steckdosen-Einsatz sowie
Tragschienen-Verbindungselementen kann das System nahezu beliebig ausgebaut werden

Besonderheiten

- modulares Baukastensystem - alle Elemente der Produktfamilie Modario sind auf das
SystemmaB 299mm abgestimmt und dadurch beliebig kombinierbar und im Systemmaf
positionierbar - Tragschiene serienm&Big mit Durchverdrahtung 5-, 7- oder 10adrig jeweils im
Leitungsquerschnitt 2,5mm2 - Tragschienenmodule mit vormontiertem Verbinder - Montage der
Tragschienenmodule durch einfache Stecktechnik (elektrische und mechanische Verbindung) -
Powermodul fir hohe Beleuchtungsstarken mit 50% Indirektlicht - Leuchteneinsatz Basismodul
fir unterschiedliche Bestlckung serienmaBig mit Multiwatt-EVG - Einsatze serienmaBig in
dimmbarer Ausfihrung verfligbar (DALI oder analog (1..10V)) - Phasenwahl serienmaBig
realisierbar - Schaltkreisaufteilung auf zwei eigenstandige 3Phasen-Netze méglich -
Notlichtfunktionen (auch dimmbar) serienmaBig verfligbar - Anordnung als Einzelleuchte, im
Lichtband sowie als 2 dimensionale Leuchtenkonfigurationen - einfach zu handhabende
Drehriegel mit Metallverschluss zur Schnellmontage der Leuchten-Einsétze und der
lichttechnischen Zubehdre (z.B. Reflektoren) - Drehriegel mit Metallverschluss fir sicheren Halt
der Einsatze und Reflektoren in der Tragschiene - Montage und elektrische Kontaktierung der
Einsétze in der Tragschiene erfolgen werkzeuglos in einem Arbeitsschritt - selbsttragender
Tragschienen-Verbinder fir groBe Befestigungsabstande bis 3,5m

Gehausetechnik

Stabile Tragschiene, Leuchten-Einsatze und Geratetrager aus Stahlblech, wahlweise silber
(&hnlich RAL 9006) oder leuchtenweif3 (&hnlich RAL 9010). Innovative "High Definition
Prism"-Reflektoren aus PMMA mit Prismenstruktur. Reflektoren aus Stahlblech oder Aluminium.
Die Montage der Leuchten-Einsatze und der Reflektoren sowie die elektrische Kontaktierung der
Einsétze in der Tragschiene erfolgen werkzeuglos in einem Arbeitsschritt, mechanische
Verriegelung Uber einfach zu handhabende Drehriegel mit Metallverschluss fiir sicheren Halt der
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Einsatze und Reflektoren in der Tragschiene. Verbinder und Abh&ngeelemente durchgangig aus
Metall, Tragschiene mit vormontiertem, selbsttragendem Tragschienen-Verbinder,
Befestigungsabsténde bis 3,5m durch stabile Verbindungselemente.

Elektrik

Tragschiene und Leuchten-Einsatze anschlussfertig verdrahtet. Tragschiene mit vormontierter
elektrischer und mechanischer Stecker-Buchsen-Verbindung, serienméaBig mit Durchverdrahtung
5-, 7- oder 10 x 2,5mm2 und Anschlussklemme, max. 2,5mm2, Kontaktierung fur Basis- und
Funktionsmodule im Abstand von 299mm (SystemmaB-Einheit: 1SE = 299mm). Leuchteneinsatz
Basismodul fiir Betrieb am "Normal-Netz", geeignet fir Stromkreis-Aufteilung auf 1- oder 2
Stromkreise, anschlussfertig verdrahtet mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fur 5-, 7-
oder 10adrig verdrahtete Tragschiene (EVG-DALI und EVG-dimmbar: 3pol. + 2pol. flr
Steuersignal, geeignet flr 7- oder 10adrig verdrahtete Schiene), mit 3Phasen-Vorwahl durch
Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene, serienmaBig mit
Multiwatt EVG, EVG-DALI oder EVG-dimmbar (1..10V), Gebaudemanagement-Komponenten
und weitere elektrische Ausstattungen auf Anfrage. Funktionsmodul 3 Phasen
Stromschienen-Einsatz fir Betrieb am "Normal-Netz", aufgeteilt auf 1- oder 2 Stromkreise,
anschlussfertig verdrahtet, serienméaBig mit 5poligem Kontaktierungssystem (ohne Phasenwahl),
geeignet flr 5-, 7- oder 10adrig verdrahtete Tragschiene, mit 3Phasen-Stromschiene, flr frei
wéhlbare Strahler mit "Universal-Stromschienenadapter" bei beliebiger Positionierung in der
Stromschien. Basismodule mit Notlichtfunktion serienm&Big mit Multiwatt-EVG, wahlweise - mit
Einzelbatterie-Versorgung (fir 1h Betriebsdauer)fir wechselnden Betrieb am "Normal-Netz" oder
an der integrierten Einzelbatterie-Versorgung - mit Umschaltrelais fiir wechselnden Betrieb am
"Normal-Netz" oder an einer zweiten, externen Stromversorgung ("Not-Netz") - ohne
Umschaltrelais fir Dauerbetrieb direkt an einer zweiten, externen Stromversorgung ("Not-Netz")
oder - mit Fassung E14 fir Betrieb am "Normal-Netz" und mit Notlichtfassung fiir Betrieb an einer
zweiten, externen Stromversorgung.

Lichttechnik

Modario Basismodule frei strahlend, die Lichttechnik kann durch Erganzungselemente wie "High
Definition Prismatics" Reflektoren aus PMMA oder Reflektoren aus Stahlblech oder Aluminium
bestimmt werden.

Im Positionsstichwort angegeben sind:

Produktname; Leuchtmittel; Anzahl und Leistung; Betriebsgerat EVG (EVG), 1-10V EVG oder
DALI dimmbares EVG (DALI dimm), Geh&usefarbe silber (wa oder sb, &hnlich RAL 9006) oder
leuchtenweiB (ws, &hnlich RAL 9010).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

Leuchteneinsatz, frei strahlend, leuchtenweiB3, mit Multiwatt-EVG Modario Leuchteneinsatz fiir
Tragschienen-Schnellmontage, positionierbar im SystemmaB 299mm. Drehriegel mit
MetallverschluBB. Gehause aus Stahlblech, leuchtenweif3 (ws) (dhnl. RAL 9010). Schutzart: IP20,
Schutzklasse: SK | Elektrik: Einsatze anschlussfertig verdrahtet mit 3poligem
Kontaktierungssystem, geeignet fur 3-, 5-, 7- oder 10adrig verdrahtete Tragschiene, mit
3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontakistiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene,
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064217A

064217B

064217C

064217D

064218

064218A

+

serienmaBig mit Multiwatt-EVG. Geeignet fur Stromkreis-Aufteilung auf 2 getrennte
3Phasen-Stromkreise. Méglich bei 10adrig verdrahteter Tragschiene, Stromkreis 1 auf den ersten
5 Adern; Stromkreis 2 auf den zweiten 5 Adern. Lichttechnik: Leuchteneinséatze frei strahlend,
erganzende Lichttechnik als Zubehor.

Modario Einsatz 1 x T16 28/54W, EVG, ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30171H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 1 x T16 35/49/80W, EVG, ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30171Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 2 x T16 28/54W, EVG, ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30172H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 2 x T16 35/49/80W, EVG, ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30172Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Leuchteneinsatz, frei strahlend, silber, mit Multiwatt-EVG Modario Leuchteneinsatz fir
Tragschienen-Schnellmontage, positionierbar im Systemmaf 299mm. Drehriegel mit
MetallverschluB. Geh&use aus Stahlblech, silber (sb) (&hnl. RAL 9006). Schutzart: IP20,
Schutzklasse: SK | Elektrik: Einsatze anschlussfertig verdrahtet mit 3poligem
Kontaktierungssystem, geeignet fir 3-, 5-, 7- oder 10adrig verdrahtete Tragschiene, mit
3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontakistiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene,
serienmaBig mit Multiwatt-EVG. Geeignet fur Stromkreis-Aufteilung auf 2 getrennte
3Phasen-Stromkreise. Méglich bei 10adrig verdrahteter Tragschiene, Stromkreis 1 auf den ersten
5 Adern; Stromkreis 2 auf den zweiten 5 Adern. Lichttechnik: Leuchteneinsatze frei strahlend,
erganzende Lichttechnik als Zubehor.

Modario Einsatz 1 x T16 28/54W, EVG, sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36171H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064218C

064218D

064219

064219A

064219B

Modario Einsatz 1 x T16 35/49/80W, EVG, sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36171Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Modario Einsatz 2 x T16 28/54W, EVG, sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36172H oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk
Modario Einsatz 2 x T16 35/49/80W, EVG, sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36172Q oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

Leuchteneinsatz, frei strahlend, leuchtenweiB3, mit Multiwatt-EVG dimmbar 1-10V Modario
Leuchteneinsatz fir Tragschienen-Schnellmontage, positionierbar im SystemmaB 299mm.
Drehriegel mit MetallverschluB. Gehause aus Stahlblech, leuchtenweiB (ws) (dhnl. RAL 9010).
Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK | Elektrik: Einsatze anschlussfertig verdrahtet mit
Kontaktierungssystem 3pol. + 2pol. fiir Steuersignal, geeignet flir 7- oder 10adrig verdrahtete
Tragschiene, mit 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in
die Tragschiene, serienmaBig mit Multiwatt-EVG-dimmbar (1-10V). Lichttechnik:
Leuchteneinsatze frei strahlend, ergédnzende Lichttechnik als Zubehbr.

Modario Einsatz 1 x T16 28/54W, 1-10V, ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30161H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Modario Einsatz 1 x T16 35/49/80W, 1-10V,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30161Q oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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064219C

064219D

064220

064220A

064220B

064220C

Modario Einsatz 2 x T16 28/54W, 1-10V,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30162H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Modario Einsatz 2 x T16 35/49/80W, 1-10V,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30162Q oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

Leuchteneinsatz, frei strahlend, silber, mit Multiwatt-EVG dimmbar 1-10V Modario
Leuchteneinsatz fur Tragschienen-Schnellmontage, positionierbar im Systemmaf 299mm.
Drehriegel mit MetallverschluB. Geh&use aus Stahlblech, silber (sb) (&hnl. RAL 9006). Schutzart:
IP20, Schutzklasse: SK | Elektrik: Einsatze anschlussfertig verdrahtet mit Kontaktierungssystem
3pol. + 2pol. fiir Steuersignal, geeignet fiir 7- oder 10adrig verdrahtete Tragschiene, mit
3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontakistiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene,
serienmaBig mit Multiwatt-EVG-dimmbar (1-10V). Lichttechnik: Leuchteneinsatze frei strahlend,
erganzende Lichttechnik als Zubehdr.

Modario Einsatz 1 x T16 28/54W, 1-10V,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36161H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Modario Einsatz 1 x T16 35/49/80W, 1-10V.sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36161Q oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
Modario Einsatz 2 x T16 28/54W, 1-10V,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36162H oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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064220D

064221

064221A

064221B

064221C

064221D

064222

Modario Einsatz 2 x T16 35/49/80W, 1-10V,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36162Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Leuchteneinsatz, frei strahlend, leuchtenweiB3, mit Multiwatt-EVG-DALI Modario Leuchteneinsatz
fir Tragschienen-Schnellmontage, positionierbar im SystemmaB 299mm. Drehriegel mit
MetallverschluBB. Gehause aus Stahlblech, leuchtenweif3 (ws) (dhnl. RAL 9010). Schutzart: IP20,
Schutzklasse: SK | Elektrik: Einsatze anschlussfertig verdrahtet mit Kontaktierungssystem 3pol. +
2pol. fur Steuersignal, geeignet fir 7- oder 10adrig verdrahtete Tragschiene, mit
3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontakistiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene,
serienmaBig mit Multiwatt-EVG-DALLI. Lichttechnik: Leuchteneinsétze frei strahlend, ergédnzende
Lichttechnik als Zubehdr.

Modario Einsatz 1 x T16 28/54W, DALI, ws
z.B. Modario von SITECO 5TR301D1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 1 x T16 35/49/80W, DALIl,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR301D1Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 2 x T16 28/54W, DALI, ws
z.B. Modario von SITECO 5TR301D2H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 2 x T16 35/49/80W, DALI, ws
z.B. Modario von SITECO 5TR301D2Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Leuchteneinsatz, frei strahlend, leuchtenweiB, mit Multiwatt-EVG-DALI Modario Leuchteneinsatz
fir Tragschienen-Schnellmontage, positionierbar im SystemmaB 299mm. Drehriegel mit
MetallverschluB. Geh&duse aus Stahlblech, silber (sb) (dhnl. RAL 9006). Schutzart: IP20,
Schutzklasse: SK | Elektrik: Einsatze anschlussfertig verdrahtet mit Kontaktierungssystem 3pol. +
2pol. fur Steuersignal, geeignet fir 7- oder 10adrig verdrahtete Tragschiene, mit
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064222A

064222B

064222C

064222D

064223

3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontakistiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene,
serienmaBig mit Multiwatt-EVG-DALI. Lichttechnik: Leuchteneinsétze frei strahlend, ergédnzende
Lichttechnik als Zubehor.

Modario Einsatz 1 x T16 28/54W, DALI, sb
z.B. Modario von SITECO 5TR361D1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 1 x T16 35/49/80W, DALI,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR361D1Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 2 x T16 28/54W, DALI, sb
z.B. Modario von SITECO 5TR361D2H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 2 x T16 35/49/80W, DALI, sb
z.B. Modario von SITECO 5TR361D2Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Leuchteneinsatz, frei strahlend, mit Notlicht-Funktion (Umschaltrelais) Modario Leuchteneinsatz
(Notlicht) for Tragschienen-Schnellmontage, positionierbar im SystemmaB 299mm. Drehriegel mit
MetallverschluB. Geh&use aus Stahlblech, wahlweise silber (sb) (&hnl. RAL 9006) oder
leuchtenweiB (ws) (dhnl. RAL 9010) Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK | Elektrik: Einsatz
(Notlicht) fir wechselnden Betrieb am "Normal-Netz" oder an einer zweiten, externen
Stromversorgung ("Not-Netzanschlussfertig verdrahtet mit 5poligem Kontaktierungssystem (3pol.
"Normal-Netz" + 2pol. "Not-Netz"), geeignet fiir 7- oder 10adrig verdrahtete Tragschiene
(EVG-DALI: 3pol. + 2pol. fur Steuersignal + 2pol. fiir "Not-Netz", geeignet fir 10adrig verdrahtete
Tragschiene), mit 3Phasen-Vorwahl fir "Normal-Netz" durch Verschieben eines Kontaktstiftes vor
dem Einsetzen in die Tragschiene, serienmaBig mit EVG bzw. EVG-DALI und mit Umschaltrelais.
Zweite, externe Stromversorgung (Not-Netz): UN= 220..240V AC 50..60Hz/DC Lichttechnik:
Leuchteneinsatze frei strahlend, ergédnzende Lichttechnik als Zubehdr.
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064223A + Modario Einsatz 1x28/54W,EVG,NL-Rel,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30371HR oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064223B + Modario Einsatz 1x35/49/80W,EVG,NL-Rel,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30371QR oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064223C + Modario Einsatz 2x28/54W,EVG,NL-Rel,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30372HR oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064223D + Modario Einsatz 2x35/49/80W,EVG,NL-Rel,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30372QR oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064223E + Modario Einsatz 1x28/54W,DALI,NL-Rel,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR303D1HR oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064223F + Modario Einsatz 1x35/49/80W,DALI,NL-Rel,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR303D1QR oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064223G + Modario Einsatz 2x28/54W,DALI,NL-Rel,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR303D2HR oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064223H + Modario Einsatz 2x35/49/80W,DALI,NL-Rel,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR303D2QR oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064223l + Modario Einsatz 1x28/54W,EVG,NL-Rel,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36371HR oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064223J + Modario Einsatz 1x35/49/80W,EVG,NL-Rel,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36371QR oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064223K + Modario Einsatz 2x28/54W,EVG,NL-Rel,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36372HR oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064223L + Modario Einsatz 2x35/49/80W,EVG,NL-Rel,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36372QR oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064223M

064223N

0642230

064223P

064224

064224A

+

Modario Einsatz 1x28/54W,DALI,NL-Rel,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR363D1HR oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 1x35/49/80W,DALI,NL-Rel,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR363D1QR oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 2x28/54W,DALI,NL-Rel,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR363D2HR oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 2x35/49/80W,DALI,NL-Rel,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR363D2QR oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Leuchteneinsatz, frei strahlend, mit Notlicht-Funktion (Einzelbatterie- Versorgung) Modario
Leuchteneinsatz (Notlicht) fiir Tragschienen-Schnellmontage, positionierbar im Systemmaf
299mm. Drehriegel mit MetallverschluB. Gehduse aus Stahlblech, wahlweise silber (sb) (&hnl.
RAL 9006) oder leuchtenweiB (ws) (&hnl. RAL 9010) Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK | Elektrik:
Einsatz (Notlicht) fir wechselnden Betrieb am "Normal-Netz" oder an der integrierten
Einzelbatterie-Versorgung, anschlussfertig verdrahtet mit 4poligem Kontaktierungssystem (3pol.
fir "Normal-Netz" mit geschalteter Phase™ + 1pol. fir zuséatzliche nicht geschaltete Phase),
geeignet fir 7- oder 10adrig verdrahtete Tragschiene (EVG-DALI oder EVG-dimmbar: 3pol. +
2pol. fur Steuersignal + 1pol. fir nicht geschaltete Phase*, geeignet fir 10adrig verdrahtete
Tragschiene), mit 3Phasen-Vorwahl fir "Normal-Netz" durch Verschieben eines Kontaktstiftes vor
dem Einsetzen in die Tragschiene, serienmaBig mit EVG, EVG-DALI bzw. EVG-dimmbar(1..10V),
zusatzlich mit Einzelbatterie-Versorgung (fir 1h Betriebsdauer) und mit LED (fir optische
Selbsttest-Funktionskontrolle des Akku). Lichttechnik: Leuchteneinsétze frei strahlend,
erganzende Lichttechnik als Zubehor.

Modario Einsatz 1x28/54W,EVG,NL-1H,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30371H1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064224B

064224C

064224D

064224E

064224F

064224G

Modario Einsatz 1x35/49/80W,EVG,NL-1H,ws

z.B. Modario von SITECO 5TR30371Q1H oder Gleichwertiges.

Modario Einsatz 2x28/54W,EVG,NL-1H,ws

z.B. Modario von SITECO 5TR30372H1H oder Gleichwertiges.

Modario Einsatz 2x35/49/80W,EVG,NL-1H,ws

z.B. Modario von SITECO 5TR30372Q1H oder Gleichwertiges.

Modario Einsatz 1x28/54W,1-10V,NL-1H,ws

z.B. Modario von SITECO 5TR30361H1H oder Gleichwertiges.

Modario Einsatz 1x35/49/80W,1-10V,NL-1H,ws

z.B. Modario von SITECO 5TR30361Q1H oder Gleichwertiges.

Modario Einsatz 2x28/54W,1-10V,NL-1H,ws

z.B. Modario von SITECO 5TR30362H1H oder Gleichwertiges.

0 Stk L.,

0 Stk L.,

0 Stk L.,

0 Stk L.,

0 Stk ...

0 Stk ...
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064224H + Modario Einsatz 2x35/49/80W,1-10V,NL-1H,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30362Q1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

0642241

+

Modario Einsatz 1x28/54W,DALI,NL-1H,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR303D1H1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064224J + Modario Einsatz 1x35/49/80W,DALI,NL-1H,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR303D1Q1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064224K + Modario Einsatz 2x28/54W,DALI,NL-1H,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR303D2H1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064224L + Modario Einsatz 2x35/49/80W,DALI,NL-1H,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR303D2Q1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064224M + Modario Einsatz 1x28/54W,EVG,NL-1H,sb

z.B. Modario von SITECO 5TR36371H1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064224N + Modario Einsatz 1x35/49/80W,EVG,NL-1H,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36371Q1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

0642240 + Modario Einsatz 2x28/54W,EVG,NL-1H,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36372H1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064224P + Modario Einsatz 2x35/49/80W,EVG,NL-1H,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36372Q1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064224Q + Modario Einsatz 1x28/54W,1-10V,NL-1H,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36361H1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064224R + Modario Einsatz 1x35/49/80W,1-10V,NL-1H,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36361Q1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064224S + Modario Einsatz 2x28/54W,1-10V,NL-1H,sb

z.B. Modario von SITECO 5TR36362H1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064224T

064224U

064224V

064224W

064224X

064225

Modario Einsatz 2x35/49/80W,1-10V,NL-1H,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36362Q1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 1x28/54W,DALI,NL-1H,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR363D1H1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 1x35/49/80W,DALI,NL-1H,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR363D1Q1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 2x28/54W,DALI,NL-1H,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR363D2H1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 2x35/49/80W,DALI,NL-1H,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR363D2Q1H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Leuchteneinsatz, frei strahlend, mit Notlicht-Fassung E14 Modario Leuchteneinsatz (Notlicht) fur
Tragschienen-Schnellmontage, positionierbar im Systemmaf 299mm. Drehriegel mit
MetallverschluB. Geh&use aus Stahlblech, wahlweise silber (sb) (&hnl. RAL 9006) oder
leuchtenweiB (ws) (dhnl. RAL 9010) Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK | Elektrik: Einsatz
(Notlicht) ) fur Betrieb am "Normal-Netz" und mit Notlichtfassung fir Betrieb an einer zweiten,
externen Stromversorgung, anschlussfertig verdrahtet mit Spoligem Kontaktierungssystem (3pol.
"Normal-Netz" + 2pol. fir Notlicht-Fassung), geeignet fiir 7- oder 10adrig verdrahtete Tragschiene
(EVG-DALI und EVG-dimmbar: 3pol. + 2pol. fir Steuersignal + 2pol. fiir "Not-Netz", geeignet fir
10adrig verdrahtete Tragschiene), mit 3Phasen-Vorwahl fir "Normal-Netz" durch Verschieben
eines Kontakistiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene, serienmaBig mit EVG, EVG-DALI oder
EVG-dimmbar(1..10V), zusatzlich mit Notlichtfassung E14. Lichttechnik: Leuchteneinsatze frei
strahlend, ergénzende Lichttechnik als Zubehdr.
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064225A + Modario Einsatz 1x28/54W,EVG,NL-E14,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30371HE14 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064225B + Modario Einsatz 2x28/54W,EVG,NL-E14,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30372HE14 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064225C + Modario Einsatz 1x28/54W,1-10V,NL-E14,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30361HE14 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064225D + Modario Einsatz 2x28/54W,1-10V,NL-E14,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR30362HE14 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064225E + Modario Einsatz 1x28/54W,DALI,NL-E14,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR303D1HE14 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064225F + Modario Einsatz 2x28/54W,DALI,NL-E14,ws

z.B. Modario von SITECO 5TR303D2HE14 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064225G

064225H

0642251

064225J

064225K

064225L

064232

Modario Einsatz 1x28/54W,EVG,NL-E14,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36371HE14 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 2x28/54W,EVG,NL-E14,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR36372HE14 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 1x28/54W,EVG 1-10V,NL-E14,s
z.B. Modario von SITECO 5TR36361HE14 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 2x28/54W,EVG 1-10V,NL-E14,s
z.B. Modario von SITECO 5TR36362HE14 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 1x28/54W,DALI,NL-E14,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR363D1HE14 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Einsatz 2x28/54W,DALI,NL-E14,sb
z.B. Modario von SITECO 5TR363D2HE14 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

HDP-Reflektor, transparent, direkt breitstrahlend mit Prismenoptik (UGR 19) Modario
HDP-Reflektor fir Schnellmontage am Leuchteneinsatz Basismodul, mit Entblendung durch
HDP-Technologie (<= UGR19), direkt strahlend , Reflektor und untere Abdeckung aus PMMA,
transparent, Befestigung am Drehriegel des Basismodul.
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064232A

064232B

064233

064233A

064233B

064234

064234A

064234B

HDP-Reflektor, UGR19, 1(2)/28,54
z.B. Modario von SITECO 5TR61150H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
HDP-Reflektor, UGR19, 1(2)/35,49,80
z.B. Modario von SITECO 5TR61150Q oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

HDP-Reflektor, transparent, direkt strahlend Modario HDP-Reflektor fir Schnellmontage am
Leuchteneinsatz Basismodul, direkt breit strahlend oder direkt asymmetrisch strahlend, Reflektor
aus PMMA, transparent, Befestigung am Drehriegel des Basismodul.

HDP-Reflektor, sym, 1(2)/28,54
z.B. Modario von SITECO 5TR61120H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
HDP-Reflektor, sym, 1(2)/35,49,80
z.B. Modario von SITECO 5TR61120Q oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

Reflektor Zubehor fir HDP-Reflektor: Reflektorstirnwand transparent, Verbinder aus Edelstahl
oder transparent.

Stirnwand transparent f.HDP-Reflektor
z.B. Modario von SITECO 5TR9066 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Verbinder edelstahl
z.B. Modario von SITECO 5TR9067 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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064234C

064235

064235A

064235B

064235C

064235D

064235F

+

Verbinder transparent

z.B. Modario von SITECO 5TR90675 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Systemreflektor, aus hochreflektierendem MIRO Material, direkt strahlend (D), mit
Selbstreinigungseffekt (SEF) oder direkt/indirekt strahlend (DI), fir Schnellmontage am
Leuchteneinsatz Basismodul. Spiegel wahlweise direkt extrem tief strahlend (es), medium
strahlend (ms), breit strahlend (bs) oder asymmetrisch breit strahlend (asym). Befestigung am
Drehriegel des Basismodul. Bei Bandanordnung tberlappende Montage an den StoBstellen.

Reflektor MIRO 1(2)/28,54 D es
z.B. Modario von SITECO 5TR58130H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Reflektor MIRO 1(2)/35,49,80 D es
z.B. Modario von SITECO 5TR58130Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Reflektor MIRO 1(2)/28,54 D ms
z.B. Modario von SITECO 5TR58110H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Reflektor MIRO 1(2)/35,49,80 D ms
z.B. Modario von SITECO 5TR58110Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Reflektor MIRO 1(2)/28,54 D bs

z.B. Modario von SITECO 5TR56120H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064235G

+

Reflektor MIRO 1(2)/35,49,80 D bs
z.B. Modario von SITECO 5TR56120Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064235l + Reflektor MIRO 1(2)/28,54 asym
z.B. Modario von SITECO 5TR56140H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064235J + Reflektor MIRO 1(2)/35,49,80 asym
z.B. Modario von SITECO 5TR56140Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064235K + Reflektor MIRO 1(2)/28,54 DI bs
z.B. Modario von SITECO 5TR56320H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064235L + Reflektor MIRO 1(2)/35,49,80 DI bs
z.B. Modario von SITECO 5TR56320Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064235M + Reflektor MIRO 1(2)/35,49,80 D es SEF
z.B. Modario von SITECO 5TR58330Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064235N

064236

064236A

064236B

064236D

064236E

064237

Reflektor MIRO 1(2)/35,49,80 D ms SEF
z.B. Modario von SITECO 5TR58310Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Reflektor, weif3, direkt strahlend Modario Reflektor fiir Schnellmontage am Leuchteneinsatz
Basismodul, direkt symmetrisch oder asymmetrisch (as) breit strahlend, Reflektor aus Stahlblech,
leuchtenweiB (ws) (dhnlich RAL 9010), Befestigung am Drehriegel des Basismodul Bei
Bandanordnung Uberlappende Montage an den StofBstellen.

Reflektor 1(2)/28,54,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR50120H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Reflektor 1(2)/35,49,80,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR50120Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Reflektor as 1(2)/28,54,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR50140H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Reflektor as 1(2)/35,49,80,ws
z.B. Modario von SITECO 5TR50140Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Reflektor Zubehoér fiir Alu und Stahlblech Reflektoren: Reflektorstirnwand transparent far tief, breit
oder asymmetrisch strahlende Reflektoren.
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064237A

064237B

064237C

064238

064238A

064238C

Stirnwand transparent tief

z.B. Modario von SITECO 5TR90561 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Stirnwand transparent breit
z.B. Modario von SITECO 5TR90562 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
Stirnwand transparent asym
z.B. Modario von SITECO 5TR90564 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ... .........

.................................... 0 Stk

Modario Shopreflektor

direkt/indirekt (dir/indir) oder direkt strahlend (dir)

fir Schnellmontage am Leuchteneinsatz Basismodul, Reflektor seidenmatt, durch Lampenblende
doppelt vertikal bzw. einfach vertikal strahlend mit reduzierter Leuchtdichte unterhalb der Leuchte,
Reflektor aus Alu, auBen seidenmatt; Lampenblende aus Alu, seidenmatt, Befestigung des
Reflektors am Drehriegel des Basismodul; Lampenblende inkl. Metallfedern fir werkzeuglose
Schnappmontage im Reflektor. Bei Bandanordnung Uberlappende Montage an den StoBstellen,
Fixierung mit Reflektorverbinder.

Shopreflektor dir/indir 1(2)/28,54
z.B. Modario Shopreflektor 5TR56490H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Shopreflektor dir 1(2)/28,54
z.B. Modario Shopreflektor 5TR56290H oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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064238D

064239

064239A

064239B

064240

064240A

0642408

Shopreflektor dir 1(2)/35,49,80
z.B. Modario Shopreflektor 5TR56290Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Zubehor far Shopreflektor
Stirnwand aus Kunststoff, transparent, Montage durch Aufstecken

Verbinder aus Kunststoff, transparent

Stirnwand transparent f.Shopreflektor

z.B. Siteco 5TR905642 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Reflektor-Verbinder
z.B. Siteco 5TR90579 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Lampenentblendung fir Shopreflektor
zur Reduktion der Leuchtdichte unterhalb der Leuchte, doppelt vertikal strahlend (dvs) oder
einfach vertikal strahlend (evs), Alu, matt, mit Lochstruktur

Lampenblende dvs 1(2)/28,54
z.B. Siteco 5TR90580H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Lampenblende dvs 1(2)/35,49,80
z.B. Siteco 5TR90580Q oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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064240C

064240D

064245

064245A

064245B

064245C

Lampenblende evs 1(2)/28,54
z.B. Siteco 5TR90540H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Lampenblende evs 1(2)/35,49,80
z.B. Siteco 5TR90540Q oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

Richtstrahler - Modul IP40, rotationssymmetrisch eng strahlend (es) oder medium strahlend (ms),
fir Systemtragschienenmontage, aus Aluminiumdruckguss lackiert in silber &hnlich RAL 9006
(sb) oder leuchtenweiB3 ahnlich RAL 9010 (ws). Abdeckung aus Einscheiben - Sicherheitsglas bei
HST Bestlickung oder Glaskeramik mit UV - Filter bei HIT Bestlickung. Strahlerkopf dreh- und
schwenkbar. Lange: 2 Systemeinheiten SE (1 Systemeinheit SE: 299 mm). Integriertes
elektronisches Vorschaltgerat.

Richtstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x35W es EVG ws

z.B. SITECO Richtstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x35W es EVG ws
5TR80271G oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Richtstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x70W es EVG ws

z.B. SITECO Richtstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x70W es EVG ws
5TR80271H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Richtstrahler-Modul Modario® HST-CRI 1x50W es EVG ws

z.B. SITECO Richtstrahler-Modul Modario® HST-CRI 1x50W es EVG ws
5TR80271J oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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064245D

064245E

064245F

064245G

064245H

Richtstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x35W es EVG sb

z.B. SITECO Richtstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x35W es EVG sb
5TR86271G oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Richtstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x70W es EVG sb

z.B. SITECO Richtstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x70W es EVG sb
5TR86271H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Richtstrahler-Modul Modario® HST-CRI 1x50W es EVG sb

z.B. SITECO Richtstrahler-Modul Modario® HST-CRI 1x50W es EVG sb
5TR86271J oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Richtstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x35W ms EVG ws

z.B. SITECO Richtstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x35W ms EVG ws
5TR80471G oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Richtstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x70W ms EVG ws

z.B. SITECO Richtstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x70W ms EVG ws
5TR80471H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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0642451

0642454

064245K

064245L

064245R

Richtstrahler-Modul Modario® HST-CRI 1x50W ms EVG ws

z.B. SITECO Richtstrahler-Modul Modario® HST-CRI 1x50W ms EVG ws
5TR80471J oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Richtstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x35W ms EVG sb

z.B. SITECO Richtstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x35W ms EVG sb
5TR86471G oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Richtstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x70W ms EVG sb

z.B. SITECO Richtstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x70W ms EVG sb
5TR86471H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Richtstrahler-Modul Modario® HST-CRI 1x50W ms EVG sb

z.B. SITECO Richtstrahler-Modul Modario® HST-CRI 1x50W ms EVG sb
5TR86471J oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Filter Richtstrahler-Modul Modario® Backwaren,Obst,Gemiise

z.B. SITECO Filter Richtstrahler-Modul Modario® Backwaren,Obst,Gemiise
5TR90821 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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064245S

064246

064246A

064246B

064246C

Filter Richtstrahler-Modul Modario® Fleisch,Wurst,Fisch

z.B. SITECO Filter Richtstrahler-Modul Modario® Fleisch,Wurst,Fisch
5TR90822 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Flachenstrahler - Modul IP40, symmetrisch medium strahlend (ms), fir
Systemtragschienenmontage, aus Aluminiumdruckguss lackiert in silber ahnlich RAL 9006 (sb)
oder leuchtenweif3 &hnlich RAL 9010 (ws). Abdeckung aus Einscheiben - Sicherheitsglas bei HST
Bestiickung oder Glaskeramik mit UV - Filter bei HIT Bestlickung. Strahlerkopf dreh- und
schwenkbar. Lange: 2 Systemeinheiten SE (1 Systemeinheit SE: 299 mm). Integriertes
elektronisches Vorschaltgerat.

Flachenstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x70W ms EVG ws

z.B. SITECO Flachenstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x70W ms EVG ws
5TR80671H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Flachenstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x150W ms EVG ws

z.B. SITECO Flachenstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x150W ms EVG ws
5TR80671Q oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Flachenstrahler-Modul Modario® HST-CRI 1x50W ms EVG ws

z.B. SITECO Flachenstrahler-Modul Modario® HST-CRI 1x50W ms EVG ws
5TR80671J oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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064246D

064246E

064246F

064246G

064246H

Flachenstrahler-Modul Modario® HST-CRI 1x100W ms EVG ws

z.B. SITECO Flachenstrahler-Modul Modario® HST-CRI 1x100W ms EVG ws
5TR80671N oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Flachenstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x70W ms EVG sb

z.B. SITECO Flachenstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x70W ms EVG sb
5TR86671H oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Flachenstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x150W ms EVG sb

z.B. SITECO Flachenstrahler-Modul Modario® HIT-CE 1x150W ms EVG sb
5TR86671Q oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Flachenstrahler-Modul Modario® HST-CRI 1x50W ms EVG sb

z.B. SITECO Flachenstrahler-Modul Modario® HST-CRI 1x50W ms EVG sb
5TR86671J oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Flachenstrahler-Modul Modario® HST-CRI 1x100W ms EVG sb

z.B. SITECO Flachenstrahler-Modul Modario® HST-CRI 1x100W ms EVG sb
5TR86671N oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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064246R

064246S

064251

064251A

064251B

Filter Flachenstrahler-Modul Modario® Backwaren,Obst,Gemiise

z.B. SITECO Filter Flachenstrahler-Modul Modario® Backwaren,Obst,Gemiise
5TR90861 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Filter Flachenstrahler-Modul Modario® Fleisch,Wurst,Fisch

z.B. SITECO Filter Flachenstrahler-Modul Modario® Fleisch,Wurst,Fisch
5TR90862 oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Powermodul 4x T16 80W, direkt/indirekt strahlend Modario Powermodul fiir
Tragschienen-Schnellmontage, positionierbar im Systemmaf 299mm, Drehriegel mit
MetallverschluB, direkt/indirekt strahlend mit HDP-Abdeckung und Spiegelelmenten fiir
gerichtetes Direkt- und Indirekt-Licht (50:50), serienméaBig mit EVG, wahlweise fiir einen oder
zwei Schaltkreise (2Kr), Geh&duse aus Aluminium, silber (&hnl. RAL 9006), HDP-Abdeckung aus
PMMA, transparent. Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I. (Komplett-Leuchte, inkl. montiertem
Leuchtmittel, Indirekt-Anteil: Lichtfarbe 850, Direkt-Anteil: Lichtfarbe 840).

Elektrik Powermodul fir Betrieb am "Normal-Netz", aufgeteilt auf 1- oder 2 Stromkreise,
anschlussfertig verdrahtet, bei Ausfihrung fir einen Schaltkreis: mit 3poligem
Kontaktierungssystem, geeignet fir 3-, 5-, 7- oder 10adrig verdrahtete Tragschiene bzw. bei
Ausfiihrung fir zwei Schaltkreise: mit 4poligem Kontaktierungssystem, geeignet fiir 5-, 7- oder
10adrig verdrahtete Tragschiene (EVG-DALI und EVG-dimmbar: 3-/4pol. + 2pol. fir Steuersignal,
geeignet flr 7- oder 10adrig verdrahtete Schiene), mit 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines
Kontakistiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene. Erganzende Lichttechnik (Lichtsegel) fir
Hallen mit hohen bzw. dunklen Decken als Zubehor.

Modario Powermodul d/i 4xT16 80W EVG
z.B. Modario von SITECO 5TR76674X oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Modario Powermodul d/i 4xT16 80W EVG, 2Kr
z.B. Modario von SITECO 5TR76674X2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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064251C

064251D

064252

064252A

064253

064253A

Modario Powermodul d/i 4xT16 80W,1-10V
z.B. Modario von SITECO 5TR76664X oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Modario Powermodul d/i 4xT16 80W,DALI
z.B. Modario von SITECO 5TR766D4X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

Modario Lichtsegel fiir Schnellmontage an der Tragschiene, sekiindar strahlend, als Erganzung
zum Powermodul direkt/indirekt strahlend, fir RAume mit hohen beziehungsweise dunklen
Decken. Befestigung durch Schnappmontage auf der Tragschiene, Tragsystem aus Stahlblech,
silber (2hnlich RAL 9006), Segelflachen aus PVC, weil.

Modario Lichtsegel

z.B. Modario von SITECO 5TR76000Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Powermodul 4x T16 80W, frei strahlend Modario Powermodul fir Tragschienen-Schnellmontage,
positionierbar im Systemmaf 299mm, Drehriegel mit MetallverschluB, frei strahlend mit 360°
rundum Lichtverteilung (50:50), serienm&Big mit EVG, wahlweise flr einen oder zwei Schaltkreise
(2Kr), Gehause aus Aluminium, silber (&hnl. RAL 9006), HDP-Abdeckung aus PMMA,
transparent. Schutzart: IP40, Schutzklasse: SK I. (Komplett-Leuchte, inkl. montiertem
Leuchtmittel, Lichtfarbe 840).

Elektrik Powermodul fir Betrieb am "Normal-Netz", aufgeteilt auf 1- oder 2 Stromkreise,
anschlussfertig verdrahtet, bei Ausfiihrung fir einen Schaltkreis: mit 3poligem
Kontaktierungssystem, geeignet fur 3-, 5-, 7- oder 10adrig verdrahtete Tragschiene bzw. bei
Ausfihrung fir zwei Schaltkreise: mit 4poligem Kontaktierungssystem, geeignet fir 5-, 7- oder
10adrig verdrahtete Tragschiene (EVG-DALI und EVG-dimmbar: 3-/4pol. + 2pol. fir Steuersignal,
geeignet flr 7- oder 10adrig verdrahtete Schiene), mit 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines
Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene.

Modario Powermodul 4xT16 80W EVG
z.B. Modario von SITECO 5TR76574X oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064253B

064253C

064253D

064270

064270A

064270B

Modario Powermodul 4xT16 80W EVG, 2Kr
z.B. Modario von SITECO 5TR76574X2 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Modario Powermodul 4xT16 80W EVG 1-10V
z.B. Modario von SITECO 5TR76564X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
Modario Powermodul 4xT16 80W EVG DALI
z.B. Modario von SITECO 5TR765D4X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ... .........

.................................... 0 Stk

Modario IP64 Tragschiene (TS) fir Deckenanbau oder abgehangte Montage, mit vormontiertem
Tragschienen-Verbinder, Tragschiene aus Stahlblech, verzinkt, leuchtenweiB (&hnlich RAL 9010)
Schutzart: IP64 (mit entsprechendem Zubehor)

Schutzklasse: SK |

Elektrik

Tragschiene anschlussfertig verdrahtet, mit 5- oder 7poliger Anschlussklemme, max. 2,5mm2,
Leitungseinfuhrung am Anfang einer Schienenanordnung Uber die Stirnwand oder Uber spezielle
Tragschiene fir Mitteleinspeisung, mit Durchverdrahtung 5x 2,5mm2 bzw. 7x 2,5mm2 (bis 16A
belastbar), mit Kontaktierung fiir Leuchten-Einsatze, Weiterverdrahtung zur néchsten
Tragschiene Uber serienmédBige Stecker-Buchsen-Verbindung , Leitungsfuhrung fir zusatzliche
gebaudeseitige Installation (z.B. zur Schaltkreisaufteilung) auf oder in der Tragschiene mdéglich

Modario IP64 TS 5x2,5 ws 1langig 1495
z.B. Modario IP64 5TS10150Q von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Modario IP64 TS 5x2,5 ws 2langig 2990
z.B. Modario IP64 5TS10250Q von Siteco oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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064270C

064270D

064270E

064270F

064271

064271A

Modario IP64 TS 5x2,5 ws 3langig 4485
z.B. Modario IP64 5TS10350Q von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario IP64 TS 7x2,5 ws 1langig 1495
z.B. Modario IP64 5TS10170Q von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario IP64 TS 7x2,5 ws 2langig 2990
z.B. Modario IP64 5TS10270Q von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario IP64 TS 7x2,5 ws 3langig 4485
z.B. Modario IP64 5TS10370Q von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario IP64, Leuchten-Einsatz, frei strahlend

Modario Leuchteneinsatz fir Montage an Tragschiene, frei strahlend (erganzende Lichttechnik als
Zubehor), mit EVG-Multiwatt,

Gehéduse aus Stahlblech, verzinkt, leuchtenwei3 (&hnl. RAL 9010); Drehriegel fir
Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss

Schutzart: IP64

Schutzklasse: SK |

Elektrik

Leuchteneinsatz anschlussfertig verdrahtet mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fir 5-
oder 7adrig verdrahtete Tragschiene, mit 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines
Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene

Modario IP64 Einsatz 1x35/49/80W,EVG,ws
z.B. Modario IP64 5TS30171Q von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064271B

064272

064272A

064272B

064273

064273A

Modario IP64 Einsatz 2x35/49/80W,EVG,ws
z.B. Modario IP64 5TS30172Q von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario IP64, Leuchten-Einsatz, frei strahlend

Modario Leuchteneinsatz fir Montage an Tragschiene, frei strahlend (erganzende Lichttechnik als
Zubehor), mit EVG-Multiwatt,

Gehéduse aus Stahlblech, verzinkt, leuchtenwei3 (&hnl. RAL 9010); Drehriegel fir
Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss

Schutzart: IP64

Schutzklasse: SK |

Elektrik

Leuchteneinsatz anschlussfertig verdrahtet mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fir 5-
oder 7adrig verdrahtete Tragschiene, mit 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines
Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene

Modario IP64 Einsatz 1x35/49/80W,EVG, SR
z.B. Modario IP64 5TS40171Q von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Modario IP64 Einsatz 2x35/49/80W,EVG, SR
z.B. Modario IP64 5TS40172Q von Siteco oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

Modario IP64, Leuchten-Einsatz, frei strahlend, mit Schutzrohr

Modario Leuchteneinsatz fir Montage an Tragschiene, frei strahlend (ergdnzende Lichttechnik als
Zubehor); mit Schutzrohr, mit EVG-Multiwatt, Gehduse aus Stahlblech, verzinkt, leuchtenwei
(&hnl. RAL 9010); mit Schutzrohr aus PC; Drehriegel fiir Tragschienen-Schnellmontage mit
Metallverschluss

Schutzart: IP64

Schutzklasse: SK |

Elektrik

Leuchteneinsatz anschlussfertig verdrahtet mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fir 5-
oder 7adrig verdrahtete Tragschiene, mit 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben

eines Kontakistiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene

Modario IP64 Reflektor ebs 1(2)/35/49/80W
z.B. Modario IP64 5TS56120Q von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064273B

064274

064274A

064275

064275A

Modario IP64 Reflektor ets 1(2)/35/49/80W
z.B. Modario IP64 5TS56130Q von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario IP64 Blindeinsatz

Stahlblech, mit Drehriegeln fur Tragschienen-Schnellmontage, positionierbar im Systemmaf 299
mm,

Drehriegel mit Metallverschluss (fir optisch durchlaufende Lichtbander zur Montage von
optischem Zubehor geeignet)

Gehause aus Stahlblech, leuchtenweif

Schutzart: IP64

Schutzklasse: SK |

Modario IP64 Blindeinsatz 1595mm, ws
z.B. Modario IP64 5TS30000Q von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

ModariolP64 Tragschienen Zubehdr:

Stirnwand fir Tragschiene

PC, signalweiB (RAL 9003), zum Aufstecken auf die Tragschiene, mit Sicherungsschrauben, mit
Leitungseinfihrung, grau, far Leitungen oder Rohre D= 8,5...13,5 mm, inkl. Anschlussklemme
max. 7x 2,5 mm2 fir Schienen-Einspeisung

StoBstellen-Abdeckung fiir Tragschiene
Klammer, V2A, mit Moosgummi unterlegt, zum Aufstecken auf die Tragschiene an der
Schienen-StoBstelle

Tragschiene fur mittige Einspeisung

fur zusétzliche elektrische Einspeisung im Mittelbereich einer Tragschienen-Anordnung, 7adrig
verdrahtet, mit Kontaktierung fur Leuchten-Einsatz, Leitungseinfihrung M20 fur Leitung oder Rohr
D= 6...12 mm, Tragschiene

aus verzinktem Stahlblech, leuchtenweiB lackiert, mit vormontiertem Verbinder

Schutzart: IP64 (mit entsprechendem Zubehér)

Schutzklasse: SK |

Modario IP64 Stirnwand fiir Tragschiene

z.B. Modario IP64 5TS9016 von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064275B

064275C

064276

064276A

064276B

0643

Modario IP64 StoBstellenabdeckung fiir TS
z.B. Modario IP64 5TS9017 von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Modario IP64 Mitteleinspeisung fiir TS
z.B. Modario IP64 5TS9092AQ von Siteco oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

ModariolP64 Zubehdr fir Reflektor direkt extrem breit strahlend (ebs):

Stirnwand aus PC, signalwei3 (RAL 9003),
Montage durch Aufstecken

Lamellenraster, aus Aluminium, leuchtenweif3 lackiert
ModariolP64 Zubehdr fir Reflektor direkt extrem breit strahlend (ebs):

Stirnwand aus PC, signalwei3 (RAL 9003),
Montage durch Aufstecken

Lamellenraster, aus Aluminium, leuchtenweif3 lackiert

Modario IP64 Stirnwand fiir Reflektor
z.B. Modario IP64 5TS90562 von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Modario IP64 Lamellenraster, ws
z.B. Modario IP64 5TS50082Q von Siteco oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

DUS Lichtbandsystem (SITECO)

Version: 2016-05

Das Lichtbandsystem DUS® IP20 basiert auf einem variablen Baukastenprinzip, das sich
komplexen lichttechnischen Aufgaben individuell anpasst. Es besteht aus zwei Grundelementen:
einer 5- oder 7adrig verdrahteten Tragschiene und den frei strahlenden Einsétzen fir T16- oder
T26-Leuchtstoffréhren. Diese Basis lasst sich mit weiteren Systemelementen wie
Steckdoseneinséatzen, Notlichteinheiten, Strahlern, Stromschienen oder Blindeinsatzen
kombinieren.

Unterschiedliche Lichtwirkungen werden mit verschiedenen lichttechnischen Komponenten wie
Spiegelreflektor- und Rastereinsatzen erzeugt.
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AuBerdem ist ein lichtstarkes Powermodul fir eine besonders ergonomische Beleuchtung mit vier
T16-Lampen und brillanter HDP®-Prismenoptik erhaltlich.

Far die unkomplizierte Sanierung bestehender DUS®-Anlagen stehen LED-Module mit eng oder
breit strahlender Lichtcharakteristik zur Verfiigung. Das LED-Modul kann 1:1 konventionelle
DUS®-Einséatze mit T8 (1x T26 58W) ersetzen, ohne dass eine neue Planung der Beleuchtung
erforderlich ist. Im Vergleich zur T26-L6sung benétigt das LED-Modul deutlich weniger Energie
bei gleichzeitig verbessertem Beleuchtungsniveau hinsichtlich Beleuchtungsstarke und
GleichmaBigkeit.

Alle Komponenten sind auf das SystemmaB 307mm abgestimmt und beliebig kombinierbar. Alle
Systemteile kénnen ohne den Einsatz von Werkzeug miteinander verbunden werden und
erschlieBen mit X-, T- und L-Verbindern ein weites Einsatzgebiet.

Besonderheiten:

+ modulares Baukastensystem

+ hohe Flexibilitdt durch SystemmaB 307mm: alle Elemente der Produkifamilie DUS® sind
auf das Systemmaf abgestimmt und dadurch bei IP20 beliebig kombinierbar und im
SystemmalB positionierbar

» Anordnung als Einzelleuchte, im Lichtband sowie als zweidimensionale
Leuchtenkonfigurationen

« unterschiedliche Lichttechnik von frei strahlend bis Lichtbandleuchte mit

Einscheiben-Sicherheitsglas fiir Industrieeinsatz

Einsatze serienmaBig in dimmbarer Ausfihrung verflgbar

Notlichtfunktionen serienmaBig verfligbar

Schaltkreisaufteilung und Phasenwahl serienmaBig realisierbar

elektrische und mechanische Verbindung der Einsatze in der Tragschiene erfolgen

werkzeuglos in einem Arbeitsschritt

+ werkzeuglose Schnellmontage durch einfach zu handhabende Drehverschllsse fir
sicheren Halt der Leuchteneinsatze und Reflektoren

» Drehverschlisse zur Verriegelung der Leuchteneinsatze und Reflektoren aus
kunststoffbeschichtetem Metall; dadurch erhdhte Sicherheit im Brandfall

» werkzeugloser Lampenwechsel

» Verdrahtungsausfihrungen bis 7x 2,5mm?2

+ Einspeisung im Mittelbereich einer Tragschienenanordnung an jedem Schienenelement
mdglich

» groBe Befestigungsabsténde bis 3,5m durch selbsttragende Tragschienenverbinder

Gehausetechnik:

Stabile Tragschiene, Leuchten-Einsatz und Geréatetrager aus Stahlblech, leuchtenweif3 (ahnlich
RAL 9010) |

Reflektor aus Stahlblech oder Aluminium |
Abdeckung des LED-Sanierungseinsatzes aus PMMA |

Montage von Leuchteneinsatz und Reflektor sowie die elekirische Kontaktierung des Einsatzes in
der Tragschiene erfolgt werkzeuglos in einem Arbeitsschritt | mechanische Verriegelung tber
einfach zu handhabende Drehverschliisse | Drehverschliisse fir sicheren Halt von Einsatz und
Reflektor in der Tragschiene durchgangig aus Metall, mit Kunststoffummantelung farblich
abgestimmt |

GroBer Befestigungsabstand bis 3,5m durch stabile Verbindungselemente aus Metall

Elektrik:
Tragschiene und Leuchteneinsatz anschlussfertig verdrahtet |

Tragschiene mit Anschlussklemme, max. 2,5mm?2 und Durchverdrahtung 5x oder 7x 2,5mm?
(zusatzliche elektrische Einspeisung im Mittelbereich einer Tragschienenanordnung an jedem
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064301

+

Schienenelement méglich) | Buchsen im Abstand von 307mm zur Kontaktierung der Einsatze in
der Tragschiene

Leuchteneinsatz mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet flir 5- oder 7adrig verdrahtete
Tragschiene (DALI bzw. 1...10V: 3pol. + 2pol. flr Steuersignal, geeignet fir 7adrig verdrahtete
Tragschiene) | 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in
die Tragschiene

3-Phasen-Stromschieneneinsatz mit 5poligem Kontaktierungssystem (ohne Phasenwahl)
geeignet flr 5- oder 7adrig verdrahtete Tragschiene | zur Bestlickung mit 1 oder 2
handelsiblichen Strahlern mit "Universal-Stromschienenadapter" |

Leuchteneinsatz mit Notlichtfunktion mit EVG, wahlweise

mit Einzelbatterieversorgung fir wechselnden Betrieb am "Normal-Netz" oder an der integrierten
Einzelbatterieversorgung

mit Umschaltrelais fir wechselnden Betrieb am "Normal-Netz" oder an einer zweiten, externen
Stromversorgung ("Not-Netz")

ohne Umschaltrelais fir Dauerbetrieb direkt an einer zweiten, externen Stromversorgung
("Not-Netz")

mit Fassung E27 flr Betrieb an einer zweiten, externen Stromversorgung ("Not-Netz")

Lichttechnik:

DUS® Leuchteneinsatz frei strahlend | die Lichttechnik kann durch Ergédnzungselemente wie
Reflektoren, Spiegel oder Raster bestimmt werden

DUS® PS LED-Sanierungseinsatz mit satinierter Prismenabdeckung flir eng oder breit strahlende
Lichtcharakteristik

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind Lampenzahl und Leistung in Watt (z.B. 1/36) und der
Lampentyp - sofern sich die Leistung nicht auf T26 Leuchtstofflampen bezieht -, das
Vorschaltgerét: VVG - verlustarmes, magnetisches Vorschaltgerat, EVG - energiesparendes,
elektronisches Vorschaltgerat. Bei Tragschienen (TS) die Qualitét der Durchverdrahtung, Material
und Tragschienenlange. Die Tragschienenlédnge in mm ist das einfach oder mehrfache der L&nge
eines Leuchtenmoduls fir 36 W oder 58 W.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

Tragschiene (TS) Stahlblech weiB (ws) lackiert. mit 5x2,5 mm2 Durchgangsverdrahtung Langen
1,2,3 langig fir 36 oder 58 W beliebig kombinierbar.
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064301A

064301B

064301C

064301D

064301E

064301F

064302

DUS IP20 TS 5x2,5 ws 1228mm,
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 1-0U oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 TS 5x2,5 ws 1535mm
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 1-0E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 TS 5x2,5 ws 2455mm
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 2-0U oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 TS 5x2,5 ws 3070mm
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 2-0E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 TS 5x2,5 ws 3683mm
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 3-0U oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 TS 5x2,5 ws 4605mm
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 3-0E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Tragschiene (TS) Stahlblech weiB (ws) lackiert. mit 7x2,5 mm2 Durchgangsverdrahtung Langen

1,2,3 langig fir 36 oder 58 W beliebig kombinierbar.
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064302A + DUSIP20 TS 7x2,5 ws 1228mm
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 1-0U1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064302B + DUSIP20 TS 7x2,5 ws 1535mm
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 1-0E1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064302C + DUSIP20 TS 7x2,5 ws 2456mm
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 2-0U1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064302D + DUSIP20 TS 7x2,5 ws 3070mm
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 2-0E1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064302E + DUSIP20 TS 7x2,5 ws 3684mm
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 3-0U1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064302F + DUSIP20 TS 7x2,5 ws 4605mm
z.B. DUS von SITECO 5LJ 969 3-0E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064310 + DUS Leuchten-Einsatz, frei strahlend fiir Montage an DUS Tragschiene, frei strahlend,
serienmaBig mit EVG. Gehause aus Stahlblech, leuchtenweiB3 (ws) (ahnl. RAL 9010). Schutzart:
IP20, Schutzklasse: SK |
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064310E

064310F

064310H

0643101

064311

064311A

064311B

DUS Leuchteneinsatz 1/36 EVG,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 908 7-1C oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS Leuchteneinsatz 2/36 EVG,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 908 7-2C oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS Leuchteneinsatz 1/58 EVG,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 908 7-1E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS Leuchteneinsatz 2/58 EVG,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 908 7-2E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS T16 Leuchten-Einsatz, frei strahlend fiir Montage an DUS Tragschiene, frei strahlend,
serienmaBig mit EVG. Gehause aus Stahlblech, leuchtenweiB3 (ws) (&hnl. RAL 9010). Schutzart:
IP20, Schutzklasse: SK |

DUS T16 Leuchteneinsatz 1/28 EVG,ws
z.B. DUS IP20, T16 von SITECO 5LJ90871P oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
DUS T16 Leuchteneinsatz 2/28 EVG,ws
z.B. DUS IP20, T16 von SITECO 5LJ90872P oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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064311C + DUS T16 Leuchteneinsatz 1/35 EVG,ws
z.B. DUS IP20, T16 von SITECO 5LJ90871R oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064311D + DUS T16 Leuchteneinsatz 2/35 EVG,ws
z.B. DUS IP20, T16 von SITECO 5LJ90872R oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064311E + DUS T16 Leuchteneinsatz 1/49 EVG,ws
z.B. DUS IP20, T16 von SITECO 5LJ90871F oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064311F + DUS T16 Leuchteneinsatz 2/49 EVG,ws
z.B. DUS IP20, T16 von SITECO 5LJ90872F oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064311G + DUS T16 Leuchteneinsatz 1/54 EVG,ws
z.B. DUS IP20, T16 von SITECO 5LJ90871U oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064311H + DUS T16 Leuchteneinsatz 2/54 EVG,ws
z.B. DUS IP20, T16 von SITECO 5LJ90872U oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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0643111

0643114

064317

064317A

064317B

064318

DUS T16 Leuchteneinsatz 1/80 EVG,ws
z.B. DUS IP20, T16 von SITECO 5LJ90871X oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
DUS T16 Leuchteneinsatz 2/80 EVG,ws
z.B. DUS IP20, T16 von SITECO 5LJ90872X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

DUS IP20, Strahler-Einsatz, flood light, asymmetrisch strahlend,

als Wallwasher oder als Ceilingwasher

DUS Strahler-Einsatz fiir Montage an DUS Tragschiene,

positionierbar im SystemmaB 307mm,

Strahlerkopf horizontal drehbar = 360°; vertikal schwenkbar = 110°, asymmetrisch breit strahlend
Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG); Geh&use und Lichtkopf aus Stahlblech,
silber (ahnl. RAL 9006) oder leuchtenweiB (ahnl. RAL 9010)

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK |

Elektrik

Strahler-Einsatz komplett mit Strahlerkopf anschlussfertig verdrahtet, mit 3poligem
Kontaktierungssystem, geeignet fir 5- oder 7adrig verdrahtete Tragschiene, 3Phasen-Vorwahl
durch Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene, mit EVG

DUS Strahlereinsatz HIT-CE 70W,asym,ws
z.B. DUS IP20, T16 von SITECO 5LJ96171H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
DUS Strahlereinsatz HIT-CE 150W,asym,ws
z.B. DUS IP20, T16 von SITECO 5LJ96171J oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

DUS IP20, Strahler-Einsatz, symmetrisch strahlend

DUS Strahler-Einsatz fiir Montage an DUS Tragschiene, positionierbar im SystemmaB 307mm,
Strahlerkopf horizontal drehbar = 330°; vertikal schwenkbar = 90°,

semi flood light: symmetrisch streuend, Halbstreuwinkel 17°

Strahlerkopf aus Alu- Druckguss mit Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG);
Gehause aus Stahlblech, silber (Ahnl. RAL 9006) oder leuchtenwei (Ahnl. RAL 9010)
Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK |

Elektrik
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064318E

064318F

064319

064319A

064319C

064320

Strahler-Einsatz komplett mit Strahlerkopf anschlussfertig verdrahtet, mit 3poligem
Kontaktierungssystem, geeignet flir 5- oder 7adrig verdrahtete Tragschiene, 3Phasen-Vorwahl
durch Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene, mit EVG

DUS Strahlereinsatz HIT-CE 70W,sym,ws
z.B. DUS IP20, T16 von SITECO 5LJ97171H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
DUS Strahlereinsatz HIT-CE 150W,sym,ws
z.B. DUS IP20, T16 von SITECO 5LJ97171J oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

DUS sonstige Einséatze
Gehéausetechnik:

Einsatze aus Stahlblech wahlweise silber (dhnlich RAL 9006) oder leuchtenweiB lackiert (ahnlich
RAL 9010).Die Montage und die elektrische Kontaktierung in der Tragschiene erfolgen
werkzeuglos. Mechanische Verriegelung Uber einfach zu handhabende Drehverschlisse.

Elektrik:

Einsatze anschlussfertig verdrahtet. Steckdosen-Einsatz mit 3poligem Steckerteil zur
Kontaktierung in der Tragschiene.Phasenwahl durch Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem
Einsetzen in die Schiene,Stromschienen-Einsatz mit 5poligem Steckerteil ohne Phasenwahl.
Steckdosen-Einsatz mit innenliegender Feinsicherung(G10A/250V). Stromschienen-Einsatz fur 2
Strahler mit Universal-Stromschienenadapter (max.10A, Tragkraft max.2 x 5kQ).

DUS IP20 Stromschienen-Einsatz 614mm,ws

z.B. DUS von SITECO 5LJ 908 0-0XB oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
DUS IP20 Steckdosen-Einsatz 307mm,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 908 1-2XK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

Blind-Einsatze Metall mit Drehriegel beziehungsweise Blindabdeckung aus
Kunststoff,zuschneidbar
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064320A

064320C

064321

064321A

064321B

064322

064322A

DUS IP20 Blindeinsatz 1535mm,ws
z.B. DUS von SITECO 5LS 908 0-0ED oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
DUS IP20 Blindabdeckung 1535mm,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 908 3-0ED oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

DUS Plus Leuchten-Einsatz mit Einzelbatterie-Notlichtbaustein fir 1h Betriebsdauer fir Montage
an DUS Tragschiene, frei strahlend, serienmaBig mit EVG, zusatzlich mit
Einzelbatterie-Notlichtbaustein fiir 1h Betriebsdauer, Gehduse aus Stahlblech, wahlweise silber
(sb) (ahnl. RAL 9006) oder leuchtenweiB (ws) (ahnl. RAL 9010). Schutzart: IP20, Schutzklasse:
SK1

DUS IP20 Notlicht-Einsatz 1h 1/58,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 908 7-1EDO1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
DUS IP20 Notlicht-Einsatz 1h 2/58,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 908 7-2EDO01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

DUS Plus Leuchten-Einsatz mit zusétzlicher Notlicht-Funktion (Umschaltrelais) flir Montage an
DUS Tragschiene, frei strahlend, serienmaBig mit EVG, zusétzlich mit Umschaltrelais fir zweite
Einspeisung, Gehause aus Stahlblech, wahlweise silber (sb) (dhnl. RAL 9006) oder leuchtenweil3
(ws) (&dhnl. RAL 9010). Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK |

DUS IP20 Notlicht-Einsatz UR 1/58,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 908 7-1ED2 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064322B

064323

064323A

064323B

064324

064324A

064325

064325A

DUS IP20 Notlicht-Einsatz UR 2/58,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 908 7-2ED2 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS Plus Leuchten-Einsatz mit Notlicht-Funktion (ohne Umschaltrelais) fir Montage an DUS
Tragschiene, frei strahlend, serienmaBig mit EVG fir Dauerbetrieb an zweiter Einspeisung.
Gehéause aus Stahlblech, wahlweise silber (sb) (&hnl. RAL 9006) oder leuchtenweil3 (ws) (ahnl.
RAL 9010) Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK |

DUS IP20 Notlicht-Einsatz 1/58,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 908 7-1EDS3 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
DUS IP20 Notlicht-Einsatz 2/58,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 908 7-2EDS3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

DUS Notlicht-Einsatz E27 fiir Montage an DUS Tragschiene, frei strahlend, mit Anschlussklemme
fir zweite externe Stromversorgung. Gehause aus Stahlblech, wahlweise silber (sb) (&hnl. RAL
9006) oder leuchtenweiB (ws) (dhnl. RAL 9010). Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK |

DUS IP20 Notlicht-Einsatz E27 307mm,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 908 0-0XK oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS Alu-Spiegelreflektor fiir Montage am Leuchteneinsatz, direkt breit strahlend (bs), 1/2 x 58W,
1langig; DUS Stirnwand ALU Spiegelreflektor; DUS Verbinder ALU Spiegelreflektor

DUS IP20 ALU Spiegelreflektor bs 1(2)/58
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 5-1EBO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064325B

064325C

064325D

064325E

064326

064326A

064326B

DUS 1P20 Stirnwand ALU Spiegelrefl.,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 5-2XD oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Stirnwand ALU Spiegelrefl.,sb
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 5-2XDS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Verbinder ALU Spiegelrefl.,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 5-5XD oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Verbinder ALU Spiegelrefl.,sb
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 5-5XDS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS Raster Wallwasher Aluminium fir Montage am Leuchteneinsatz,direkt asymmetrisch
strahlend,fir 1lampige Bestiickung, einschlieBlich Stirnwand Lamellenraster WW Wallwasher
Einlegeraster Stahlblech,lackiert fiir Wallwasher Reflektor

DUS I1P20 Wallwasher 1/36
z.B. DUS von SITECO 5LJ 149 1-2U oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
DUS IP20 Wallwasher 1/58
z.B. DUS von SITECO 5LJ 149 1-2R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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064326C

064326D

064326E

064326F

064327

064327A

064327B

DUS IP20 Lamellenraster WW 1/36,ws
z.B. DUS von SITECO 5LE 146 0-1UR2 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Lamellenraster WW 1/58,ws
z.B. DUS von SITECO 5LE 146 0-1RR2 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Lamellenraster WW 1/36,sb
z.B. DUS von SITECO 5LE 146 0-1UR1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Lamellenraster WW 1/58,sb
z.B. DUS von SITECO 5LE 146 0-1RR1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS Spiegelreflektor, Alu hochglanzend, direkt strahlend fiir Montage direkt am
Leuchten-Einsatz; Reflektor hochgléanzend, wahlweise direkt tief, direkt breit oder direkt
asymmetrisch strahlend; Reflektor aus Alu, auBen hochglanzend eloxiert.

DUS IP20 ALU Spiegelreflekt as hgl 1(2)/58
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 2-1ES1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
DUS IP20 ALU Spiegelreflekt bs hgl 1(2)/58
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 0-1ES1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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064327C

064328

064328A

064329

064329B

064329C

064329E

DUS IP20 ALU Spiegelreflekt ts hgl 1(2)/58
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 1-1ES1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS Alu-Spiegelreflektor fir Hochregallager fir Montage am Leuchteneinsatz, direkt tief
strahlend, 1/2 x 58W,1langig

DUS IP20 ALU Hochregalreflektor 1(2)/58
z.B. DUS von SITECO 5LJ 170 3-1ES1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS Reflektor fur die werkzeuglose Montage am Leuchteneinsatz, direkt breit strahlend, 1/2 x
58W, 1 langig, Gehause aus Stahlblech,silber (sb)(dhnlich RAL 9006)oder leuchtenweil3 (ws)
(&hnlich RAL 9010);

Reflektor mit Deckenaufhellung (mDA);
DUS Reflektor mit Lochstruktur (mLS);
DUS Reflektorstirnwand;

DUS Reflektor Zwischenblende;

DUS Reflektor Verbinder

DUS IP20 Reflektor 1(2)/36,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 1-2CBO0 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
DUS IP20 Reflektor 1(2)/58,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 1-2EBO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
DUS 1P20 Reflektor mDA 1(2)/36,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 2-2CBO0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung



LV\BL-009+ABK-FEEI-013\SITECO Seite 206
Erganzungen zur LB-BL-009
Ausschreibungstexte Siteco

Geschlossenes LV gedruckt am 31.05.2017
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-BL-009+ABK-FEEI-013 Preisangaben in EUR

064329F

0643291

064329K

064329L

064330

064330A

DUS IP20 Reflektor mDA 1(2)/58,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 2-2EBO0 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Reflektorstirnwand,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 1-2XD oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Reflektor Zwischenblende,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 0-2XD oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Reflektor Verbinder,ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 2-0XD oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS Rastervarianten: BAP60-Spiegelraster hochglanzend eloxiert. L = 200cd/m 2 far
Ausstrahlungswinkel = 60 Grad;

Spiegel tiefstrahlend Aluminium, hochgléanzend eloxiert;

Spiegel breitstrahlend Aluminium, hochglanzend eloxiert
Alu-Profillamellenraster (Einlegeraster) mit profilierten Lamellen, matt eloxiert;
WeiBer Lamellenraster (Einlegeraster) Stahlblech,weiB lackiert;
Prismenscheibe aus PMMA,mit Iangsseitigen Kunststoffprofilen

DUS IP20 Spiegelraster BAP60 1/36
z.B. DUS von SITECO 5LJ 657 0-1CS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064330B + DUS IP20 Spiegelraster BAP60 1/58
z.B. DUS von SITECO 5LJ 657 0-1ES oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064330C + DUS IP20 Spiegelraster BAP60 2/36
z.B. DUS von SITECO 5LJ 657 0-2CS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064330D + DUS IP20 Spiegelraster BAP60 2/58
z.B. DUS von SITECO 5LJ 657 0-2ES oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064330F + DUS IP20 Spiegel ts 1(2)/36
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 1-1CS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064330G + DUS IP20 Spiegel ts 1(2)/58
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 1-1ES oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064330H + DUS IP20 Spiegel bs 1(2)/36

z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 0-1CS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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0643301 + DUS IP20 Spiegel bs 1(2)/58
z.B. DUS von SITECO 5LJ 140 0-1ES oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
064330J + DUS IP20 ALU Profillamellenraster 1(2)/36
z.B. DUS von SITECO 5LE 785 1-2CR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
064330K + DUS IP20 ALU Profillamellenraster 1(2)/58
z.B. DUS von SITECO 5LE 785 1-2ER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
064330L + DUS IP20 Lamellenraster 1(2)/36,ws
z.B. DUS von SITECO 5LE 780 1-2CR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
064330M + DUS IP20 Lamellenraster 1(2)/58,ws
z.B. DUS von SITECO 5LE 780 1-2ER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
064330N + DUS IP20 Prismenscheibe 1(2)/58
z.B. DUS von SITECO 5LE 780 3-2EGO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
064331 + DUS IP20, Reflektor, mit hochglanzendem Spiegel, direkt strahlend, T16

DUS Reflektor mit Spiegel fir Schnellmontage am Leuchten-Einsatz, Spiegel hochglanzend,
direkt tief, breit oder asymmetrisch strahlend, Geh&use aus Stahlblech, silber (&hnl. RAL 9006)
oder leuchtenweif3 (&hnl. RAL 9010), Befestigung am Drehriegel des Leuchten-Einsatzes.
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Notwendiges Zubehdr:
Stirnwand weiB oder grau (1 Satz = 2 Stick)
Reflektorverbinder weil3 oder grau (1 Satz = 2 Stlck)

064331A + DUS T16 Reflektor SP ts 1(2)/28/54,ws
z.B. DUS IP20, T16 5LJ14511U von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk

064331B + DUS T16 Reflektor SP ts 1(2)/35/49/80,ws
z.B. DUS IP20, T16 5LJ14511R von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk

064331C + DUS T16 Reflektor SP bs 1(2)/28/54,ws
z.B. DUS IP20, T16 5LJ14521U von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk

064331D + DUS T16 Reflektor SP bs 1(2)/35/49/80,ws
z.B. DUS IP20, T16 5LJ14521R von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk

064331E + DUS T16 Reflektor SP as 1(2)/28/54,ws
z.B. DUS IP20, T16 5LJ14531U von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk

064331F + DUS T16 Reflektor SP as 1(2)/35/49/80,ws
z.B. DUS IP20, T16 5LJ14531R von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk
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064331M + DUS T16 Reflektor SP Stirnwand,ws
z.B. DUS IP20, T16 5LJ14510XD von SITECO oder Gleichwertig.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
064331N + DUS T16 Reflektor SP Stirnwand,gr
z.B. DUS IP20, T16 5LJ14510XDS von SITECO oder Gleichwertig.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
0643310 + DUS T16 Reflektor SP Verbinder,ws
z.B. DUS IP20, T16 5LJ14511XD von SITECO oder Gleichwertig.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
064331P + DUS T16 Reflektor SP Verbinder,gr
z.B. DUS IP20, T16 5LJ14511XDS von SITECO oder Gleichwertig.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
064332 + DUS IP20, Reflektor, direkt breit strahlend, T16
DUS Reflektor fur Schnellmontage am Leuchten-Einsatz, direkt breit strahlend, Reflektor aus
Stahlblech, auBen silber (Ahnl. RAL 9006) oder leuchtenweiB (ahnl. RAL 9010), innen
leuchtenweiB,
Befestigung am Drehriegel des Leuchten-Einsatzes
Notwendiges Zubehdr:
Stirnwand weiB oder grau (1 Satz = 2 Stick)
Reflektorverbinder weil3 oder grau (1 Satz = 2 Stlck)
064332A + DUS T16 Reflektor bs 1(2)/28/54,ws

z.B. DUS IP20, T16 5LJ14512U von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk
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064332B

064332E

064332F

064332G

064332H

064333

064333A

DUS T16 Reflektor bs 1(2)/35/49/80,ws
z.B. DUS IP20, T16 5LJ14512X von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk

DUS T16 Reflektor Stirnwand,ws
z.B. DUS IP20, T16 5LJ14510XD von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk

DUS T16 Reflektor Stirnwand,gr
z.B. DUS IP20, T16 5LJ14510XDS von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk

DUS T16 Reflektor Verbinder,ws
z.B. DUS IP20, T16 5LJ14511XD von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk

DUS T16 Reflektor Verbinder,gr
z.B. DUS IP20, T16 5LJ14511XDS von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk

DUS T16 Rastervarianten:

BAP65-Spiegelraster hochglanzend eloxiert. L kleiner 1000cd/m2 fur Ausstrahlungswinkel bis 65
Grad, rundum; bei Bandmontage sind pro Reflektor-StoBstelle 2 Stiick
Reflektor-Zwischenstirnwande erforderlich.

WeiBer Lamellenraster (Einlegeraster) Stahlblech,weiB lackiert;

DUS T16 Spiegelraster BAP65 1/28/54
z.B. DUS IP20, T16 5LE14501UR von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk
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064333B + DUS T16 Spiegelraster BAP65 1/35/49/80
z.B. DUS IP20, T16 5LE14501RR von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk

064333C + DUS T16 Spiegelraster BAP65 2/28/54
z.B. DUS IP20, T16 5LE14502UR von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk

064333D + DUS T16 Spiegelraster BAP65 2/35/49/80
z.B. DUS IP20, T16 5LE14502RR von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk

064333E + DUS T16 Reflektor-Zwischenstirnwand,ws
z.B. DUS IP20, T16 5LJ14512XD von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk

064333K + DUS T16 Lamellenraster 1/28/54,ws
z.B. DUS IP20, T16 5LE14601UR von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk

064333L + DUS T16 Lamellenraster 1/35/49/80,ws
z.B. DUS IP20, T16 5LE14601RR von SITECO oder Gleichwertig.

.................................... 0 Stk

064341 + Tragschienen Zubehor fir DUS : Tragschienen Stirnwand aus Kunststoff weiB oder silber;
Tragschienen Verbinder; X-, T-, L-Tragschienenelemente; Variabler Knoten fir Kette-, Seil-

Baudaten und Baudatenentwicklung



LV\BL-009+ABK-FEEI-013\SITECO Seite 213
Erganzungen zur LB-BL-009
Ausschreibungstexte Siteco

Geschlossenes LV gedruckt am 31.05.2017
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-BL-009+ABK-FEEI-013 Preisangaben in EUR

Abhangung; Anschlussarm; Seilabhangung variabel bis 1,2m; Leitungshalter fiir bauseitige
Zusatzverkabelung; Zusatzklemmen, max 2,5mm2; Klemmenhalter zum Einklipsen der
Zusatzklemme;

064341A + DUS IP20 Tragschiene Stirnwand ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 1-0XD oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064341B + DUS IP20 Tragschiene Stirnwand sb
z.B. DUS von SITECO 5LJ 969 1-0XD oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064341C + DUS IP20 Tragschiene Verbinder
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 1-0XV oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064341D + DUS IP20 Tragschienenelement-X, ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 0-0XV oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064341E + DUS IP20 Tragschienenelement-T, ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 2-0XV oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

064341G + DUS IP20 Tragschienenelement-L, ws
z.B. DUS plus von SITECO 5LJ 909 3-0XV oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064341K

064341L

0643410

064341Q

064341R

064341S

DUS IP20 Variabler Knoten fiir Kettenabh, ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 6-0XV oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Variabler Knoten fiir Seilabh., ws
z.B. DUS von SITECO 5LP 940 2-4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Anschlussarm, ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 4-0XV oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Seilabh.Knoten ohne Klemmen
z.B. DUS von SITECO 5LJ 912 0-2X oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Seilabh.Knoten mit Klemmen
z.B. DUS von SITECO 5LJ 912 1-2X oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Leitungshalter fiir 1 Mantelleitung

z.B. DUS von SITECO 5LJ 908 1-0XY oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064341T

064341U

064341V

064341W

064341X

064342

DUS IP20 Leitungshalter fiir 2 Mantelleitg.
z.B. DUS von SITECO 5LJ 908 0-0XY oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Zusatzklemme 5 polig
z.B. DUS von SITECO 5LJ 800 0-5XK oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS 1P20 Zusatzklemme 3 polig
z.B. DUS von SITECO 5LJ 800 0-3XK oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Zusatzklemme 2 polig
z.B. DUS von SITECO 5LJ 800 0-2XK oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Klemmenhalter
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 0-0XY oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Befestigungs-Zubehdr fir DUS plus: Deckenbefestigung "A" Stahl verzinkt, einschlieBlich
Distanzscheibe Tragkraft:20kg

Seilabh&nger "B" mit variabler Héhenverstellung, ohne Seil (fir Seil:D =1,5mm) Tragkraft:16kg

Seilabhanger "C" mit variabler Héhenverstellung, einschlieBlich Seil mit Schlaufen oben fir Seil:D
=1,5mm Tragkraft:16kg

Seilabhanger "D" mit variabler Hohenverstellung, einschlieBlich Seil,
Deckenbefestigungselement, Baldachin und 5poliger Klemme, max.2,5mm 2 Seil:L =2m, D
=1,5mm,Tragkraft:16kg

Zusatzseil L =6m,D =1,5mm Tragkraft:16kg

Seilabhénger "J" fir Wallwasher asymmetrisch, zusatzlich bei Seil- oder Kettenabhanger
notwendig

Kettenabhanger "E" mit Héhenausgleich,schienen- seitig,ohne Kette,(einschlieBlich
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064342A

064342B

064342C

064342D

064342E

Sicherungsplatte)Stahl verzinkt Tragkraft:20kg

Kettenabhanger "F" mit Héhenausgleich einschlieBlich Auf- hdngebigel,Notglied und
Baldachin,ohne Kette.Stahl ver- zinkt, teilweise Alu-Druckguss Tragkraft:20kg

Kettenabhanger "G" mit Hohenausgleich flache Grundplatte,ohne Kette,Stahl verzinkt, teilweise
Alu-Druckguss Tragkraft:20kg

Knotenkette verzinkt;
Notglied verzinkt;

Seilabhanger "H" mit variabler Hohenverstellung, einschlieBlich Seil,
Deckenbefestigungselement, Baldachin,Seil:L =2m, D =1,2mm,Tragkraft:16kg

Seilabhanger "I" mit variabler Héhenverstellung, einschlielich Seil,
Deckenbefestigungselement,Baldachin,mit Klemme, max.2,5mm 2, Seil:L =2m, D
=1,2mm,Tragkraft:16kg

DUS IP20 Deckenbefestigung "A"
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 3-0XC oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Seilabhédnger "B"
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 2-1XC oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Seilabhénger "C" 1m
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 0-OK oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Seilabhénger "C" 2m
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 0-1K oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Seilabhénger "D1" sb

z.B. DUS von SITECO 5LJ 969 0-0 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064342F

064342G

064342H

0643421

0643424

064342K

DUS IP20 Seilabhénger "D2" sb
z.B. DUS von SITECO 5LJ 969 0-1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Seilabhénger "D2" ws
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 2-1XC2 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Seil 6m
z.B. DUS von SITECO 5LK 913 0-0 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Seilabhanger "J"
z.B. DUS von SITECO 5LJ 969 0-2 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Kettenabhanger "E"
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 1-0XC oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS IP20 Kettenabhénger "F" ws

z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 1-2XC oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064342L + DUS IP20 Kettenabhanger "G"
z.B. DUS von SITECO 5LJ 909 1-1XC oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
064342M + DUS IP20 Knotenkette
z.B. DUS von SITECO 5LY 905 5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
064342N + DUS IP20 Notglied
z.B. DUS von SITECO 5LY 911 3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk

064351 + DUS Powermodul, frei strahlend, T16
DUS Leuchteneinsatz Powermodul fir Montage an DUS Tragschiene, positionierbar im
SystemmaB 307mm, frei strahlend mit 360° rundum-Lichtverteilung (42:58), mit EVG, fiir einen
oder zwei Schaltkreise, Gehause aus Aluminium, silber (&hnl. RAL 9006), HDP-Abdeckung aus
PMMA, transparent, Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss
Schutzart: IP40
Schutzklasse: SK |
(Komplett-Leuchte, inkl. montiertem Leuchtmittel, Lichtfarbe 840)
Elektrik
Powermodul anschlussfertig verdrahtet,
Ausfihrung fir einen Schaltkreis (mit EVG): mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fir 5-
oder 7adrig verdrahtete Tragschiene, mit 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines
Kontakistiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene,
Ausfihrung fir einen Schaltkreis (mit EVG-DALI bzw. EVG-dimmbar): mit 5poligem
Kontaktierungssystem (3pol. + 2pol. fiir Steuersignal), geeignet fir 7adrig verdrahtete
Tragschiene, mit 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in
die Tragschiene,
Ausfiihrung fir zwei Schaltkreise (mit EVG): mit 4poligem Kontaktierungssystem, geeignet fur 5-
oder 7adrig verdrahtete Tragschiene, Schaltkreis 1 mit 2Phasen-Vorwahl, Schaltkreis 2 ohne
Phasen-Vorwahl

064351A + DUS T16 Powermodul 4xT16 80W EVG
z.B. DUS T16 5LJ76574X von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064351B

064352

064352A

064352B

064353

+

+

+

+

+

DUS T16 Powermodul 4xT16 80W EVG, 2Kr
z.B. DUS T16 5LJ76574X2 von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS Powermodul, direkt/indirekt strahlend, T16

DUS Leuchten-Einsatz Powermodul fir Montage an DUS Tragschiene, positionierbar im
SystemmaR 307mm, direkt/indirekt strahlend mit HDPAbdeckung und Spiegelelementen fir
gerichtetes Direkt- und Indirekt-Licht (44:56), mit EVG, fir einen oder zwei Schaltkreise,
Gehéause aus Aluminium, silber (&hnl. RAL 9006), HDP-Abdeckung aus PMMA, transparent,
Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss

Schutzart: IP40

Schutzklasse: SK |

(Komplett-Leuchte, inkl. montiertem Leuchtmittel, Indirekt-Anteil: Lichtfarbe 865, Direkt-Anteil:
Lichtfarbe 840)

Elektrik

Powermodul anschlussfertig verdrahtet

Ausfihrung fir einen Schaltkreis (mit EVG): mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fir 5-
oder 7adrig verdrahtete Tragschiene, mit 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines
Kontakistiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene,

Ausfihrung fir einen Schaltkreis (mit EVG-DALI bzw. EVG-dimmbar): mit 5poligem
Kontaktierungssystem (3pol. + 2pol. fiir Steuersignal), geeignet fir 7adrig verdrahtete
Tragschiene, mit 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in
die Tragschiene,

Ausfiihrung fir zwei Schaltkreise (mit EVG): mit 4poligem Kontaktierungssystem, geeignet fur 5-
oder 7adrig verdrahtete Tragschiene, Schaltkreis 1 mit 2Phasen-Vorwahl, Schaltkreis 2 ohne
Phasen-Vorwahl

Ergénzende Lichttechnik (Lichtsegel) fir Hallen mit hohen bzw. dunklen Decken als Zubehbr.

DUS T16 Powermodul d/i 4xT16 80W EVG
z.B. DUS T16 5LJ76674X von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
DUS T16 Powermodul d/i 4xT16 80W EVG, 2Kr
z.B. DUS T16 5LJ76674X2 von Siteco oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

DUS Powermodul, Lichtsegel fiir Powermodul, sekundéar strahlend

DUS Lichtsegel fir Schnellmontage an der DUS Tragschiene, sekundar strahlend, als Ergénzung
zum Powermodul direkt/indirekt strahlend, fir Raume mit hohen bzw. dunklen Decken,
Befestigung durch Schnappmontage auf der Tragschiene, Tragsystem aus Stahlblech, silber
(&hnl. RAL 9006), Segelflachen aus Aluminium, weiB.
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064353A

064361

064361A

064361B

064362

064362A

064362B

064365

064365B

DUS T16 Lichtsegel
z.B. DUS T16 5LJ76000Q von Siteco oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Aufzahlung (Az) fir dimmbares elektronisches Vorschaltgerat (Az DIMM.-EVG.), Steuereingang
1-10 Volt pro Leuchte

Az DIMM.EVG fir DUS 1P20 1flammig

fur stabférmige Leuchtstofflampen 1xT26 (1flammig)

.................................... 0 Stk

Az DIMM.EVG fir DUS 1P20 2flammig
fur stabférmige Leuchtstofflampen 1xT26 (2(3)flammig)

.................................... 0 Stk

Aufzahlung (Az) fir dimmbares, digitales, elektronisches Vorschaltgerét (Az DALI EVG.), pro
Leuchte

Az DALI-EVG fiir DUS IP20 1flammig

fir stabférmige Leuchtstofflampen 1xT26(1 flammig)

.................................... 0 Stk

Az DALI-EVG fiir DUS IP20 2flammig
fir stabférmige Leuchtstofflampen 2xT26(2(3) flammig)

.................................... 0 Stk

einschlieBlich allem erforderlichen Verbindungs- und Abschlusszubehor

DUS TS IP20 7x2,5 ws per Ifm komplett

Mit durchschnittlicher Lange m mit Seil bis 2m abgehangt Stk. mit Kette
bis 2m abgehangt Stk. mit 0,5m Pende abgehéngt Stk.
z.B. SITECO oder Gleichwertiges.
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064365C +

0649 +

DUS TS IP20 7x2,5 sb per Ifm komplett
z.B. SITECO oder Gleichwertiges.

Modario L (SITECO)

Version: 2017-06
Im Folgenden ist das Liefern einschlieBlich Montage beschrieben.
Kurzbeschreibung:

Das Lichtbandsystem Modario® passt sich durch sein voll kompatibles Baukastensystem
komplexen lichttechnischen Anforderungen individuell an. Dieses System besteht aus zwei
Grundelementen: die finf- oder zehnadrig verdrahtete Tragschiene und dem LED-Modul. Die
LED-Module sind als komplette Leuchteneinheiten konzipiert. Mit den verschiedenen
lichttechnischen Varianten lassen sich energieeffiziente und wartungsarme
Beleuchtungsldsungen fir viele Anwendungen realisieren. Die LED-Module kénnen mit den
T16-Leuchteneinsatzen und allen weiteren Modario®-Systemkomponenten kombiniert werden.
Zur Verfugung stehen unter anderem Steckdoseneinsatze, Notlichteinheiten, Strahler und
Stromschienen.

Alle Komponenten sind auf das SystemmaB 299 mm abgestimmt und beliebig kombinierbar. Alle
Systemteile kdnnen ohne den Einsatz von Werkzeug miteinander verbunden werden und
erschlieBen mit X-, T- und L-Verbindern ein weites Einsatzgebiet.

Besonderheiten:

* modulares Baukastensystem

+ Single Unit Technology: geringe Montagezeit durch Integration von LED-Leuchten-Einsatz
und Reflektor zu einer kompletten Leuchteneinheit

+ hohe Flexibilitdt durch SystemmaB 299 mm: alle Elemente der Produktfamilie Modario®
sind auf dieses Systemmaf abgestimmt und dadurch beliebig kombinierbar und im
Systemman positionierbar

» Anordnung als Einzelleuchte, im Lichtband sowie als zweidimensionale
Leuchtenkonfigurationen

Lichttechnik:

« vielfaltige Lichttechnik von extrem eng strahlend bis breit strahlend, sowie asymmetrisch
strahlend und doppelt vertikal strahlend
» LED-Module fir verschiedene Lichtfarben und unterschiedlichen Lumenpaketen

Leuchten-Einsatz:

LED-Module serienmaBig in dimmbarer Ausfihrung (DALI)

Schaltkreisaufteilung auf zwei eigenstandige 3Phasennetze mdglich

Phasenwahl serienmaBig realisierbar

elektrische und mechanische Verbindung der Einsatze in der Tragschiene erfolgen
werkzeuglos in einem Arbeitsschritt

+ einfach zu handhabende Metallverschliisse zur Schnellmontage der Leuchteneinheiten in
der Tragschiene

Tragschiene:

» Tragschiene serienmé&Big mit Durchgangsverdrahtung 5- oder 10-adrig im
Leistungsquerschnitt 2,5 mm2

+ getrennte Netze, Dimmbarkeit oder Not-Netz integrierbar

» Einspeisung im Mittelbereich einer Tragschienen-Anordnung durch spezielles
Tragschienenelement mdglich
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064901

064901A

064901B

+

+

+

» Durchgangsverdrahtung durch zusétzlichen Verdrahtungssatz bis 12-adrig erweiterbar

» groBe Befestigungsabsténde bis 3,5 m durch selbsttragenden Tragschienenverbinder

« einfache Montage durch vormontierte Verbinder mit integrierter Stecktechnik (elektrische
und mechanische Verbindung)

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

LED-Einsatz fiir Schnellmontage an der Tragschiene; positionierbar im SystemmaB 299 mm

» mit opaler Abdeckung, diffus strahlend mit Deckenaufhellung

* je nach Ausfiihrung schaltbar oder Lichtsteuerung tGber DALI

» Gehause aus Stahlblech, weiBaluminium (&hnlich RAL 9006) oder leuchtenweiB (ahnlich
RAL 9010); Drehriegel fur Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss; Abdeckung
aus PMMA

Schutzart: IP20 (LED-Raum: IP40)

Schutzklasse: SK |

Lebensdauer: bis zu 50.000 h (L85/B50)

SystemmanB: 1 Systemeinheit (1x SE) = 299 mm

Elektrik:

» LED-Einsatz (schaltbar) mit 3-poliger Kontaktierung; fur 5- oder 10-adrig verdrahtete
Tragschiene

+ LED-Einsatz (DALI) mit 5-poliger Kontaktierung (3pol. + 2pol. fir Steuersignal); fur
10-adrig verdrahtete Tragschiene

+ 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die
Tragschiene

Im Positionsstichwort ist angegeben: Nettolichtstrom, Anschlussleistung, Farbtemperatur,
Baulange, Steuerung und Farbe.

Modario LED Einsatz L 6010Im 47W nw 1495mm EVG w
z.B. SITECO Modario® LED Einsatz L, Bestell-Nr.: 5TR81071V4060 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz L 6060lm 51W nw 1495mm DALI w
z.B. SITECO Modario® LED Einsatz L, Bestell-Nr.: 5TR810D2V4060 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064901C +

064901D +

064A +

Modario LED Einsatz L 6010Ilm 47W nw 1495mm EVG wa
z.B. SITECO Modario® LED Einsatz L, Bestell-Nr.: 5TR86071V4060 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz L 6060lm 51W nw 1495mm DALI wa
z.B. SITECO Modario® LED Einsatz L, Bestell-Nr.: 5TR860D2V4060 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario Tragschienen, Funktionseinséatze (SITECO)

Version: 2017-06
Im Folgenden ist das Liefern einschlieBlich Montage beschrieben.
Kurzbeschreibung:

Das Lichtbandsystem Modario® passt sich durch sein voll kompatibles Baukastensystem
komplexen lichttechnischen Anforderungen individuell an. Dieses System besteht aus zwei
Grundelementen: die finf- oder zehnadrig verdrahtete Tragschiene und das LED-Modul. Die
LED-Modul sind als komplette Leuchteneinheiten konzipiert. Mit den verschiedenen
lichttechnischen Varianten lassen sich energieeffiziente und wartungsarme
Beleuchtungsldsungen fir vielfaltige Anwendungen realisieren.

Fir Standardanwendungen stehen mit Modario® PS LED-Leuchteneinsétze mit satinierter
Abdeckung als eng oder breit strahlende Einheiten zur Verfigung. AuBerdem ist eine
Hallenflachenleuchte mit bis zu 25.000 Im und zwei verschiedenen Lichtverteilungen erhéltlich.

Die LED-Modul, PS-Leuchteneinsatze und die Hallenleuchten kénnen mit allen weiteren
Modario®-Systemkomponenten und den T16-Leuchteneinsatzen kombiniert werden. Zur
Verfigung stehen unter anderem Steckdoseneinsatze, Notlichteinheiten, Strahler, Stromschienen
sowie Prasenz- und Tageslichtsensoren.

Alle Komponenten sind auf das Systemmaf 299 mm abgestimmt und beliebig kombinierbar. Alle
Systemteile kdnnen ohne den Einsatz von Werkzeug miteinander verbunden werden und
erschlieBen mit X-, T- und L-Verbindern ein weites Einsatzgebiet

Besonderheiten:

* Modul Wares Baukastensystem

+ Single Unit Technology: geringe Montagezeit durch Integration von LED-Leuchteneinsatz
und Reflektor zu einer kompletten Leuchteneinheit

+ hohe Flexibilitdt durch SystemmaB 299 mm: alle Elemente der Produktfamilie Modario®
sind auf dieses Systemmaf abgestimmt und dadurch beliebig kombinierbar und im
SystemmanB positionierbar

» Anordnung als Einzelleuchte, im Lichtband sowie als zweidimensionale
Leuchtenkonfigurationen

+ Hallenleuchte mit bis zu 25.000 Im fir hohe Beleuchtungsstarken oder hohe
Montagehdhen

Lichttechnik:

« vielfaltige Lichttechnik von eng strahlend bis breit strahlend, sowie asymmetrisch strahlend
und doppelt vertikal strahlend
» LED-Modul fir verschiedene Lichtfarben und unterschiedlichen Lumenpaketen
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LV\BL-009+ABK-FEEI-013\SITECO Seite 224
Erganzungen zur LB-BL-009
Ausschreibungstexte Siteco

Geschlossenes LV gedruckt am 31.05.2017
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung W
PzzVv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-BL-009+ABK-FEEI-013 Preisangaben in EUR

Leuchten-Einsatz:

» LED-Modul, PS-LED-Einsatz und Hallenflachenleuchte serienm&Big in dimmbarer
Ausfihrung (DALI)

+ Schaltkreisaufteilung auf zwei eigenstandige 3Phasennetze mdglich

» Phasenwahl serienmaBig realisierbar

+ elektrische und mechanische Verbindung der Einsatze in der Tragschiene erfolgen
werkzeuglos in einem Arbeitsschritt

+ einfach zu handhabende Metallverschliisse zur Schnellmontage der Leuchteneinheiten in
der Tragschiene

Tragschiene:

» Tragschiene serienm&Big mit Durchverdrahtung 5- oder 10adrig im Leitungsquerschnitt 2,5
mm?

+ getrennte Netze, Dimmbarkeit oder Not-Netz integrierbar

» Einspeisung im Mittelbereich einer Tragschienen-Anordnung durch spezielles
Tragschienenelement méglich

 Durchverdrahtung durch zusatzlichen Verdrahtungssatz bis 12adrig erweiterbar

+ groBe Befestigungsabstande bis 3,5 m durch selbsttragenden Tragschienenverbinder

+ einfache Montage der Tragschienenelemente durch vormontiertem Verbinder mit
integrierter Stecktechnik (elektrische und mechanische Verbindung)

Gehéausetechnik:

Stabile Tragschiene aus Stahlblech, LED-Modul mit integriertem Reflektor aus Alu-Profil;
Tragschiene und LED-Modul (wa) weiBaluminium (RAL 9006) oder (ws) leuchtenweiB (dhnlich
RAL 9010) | PS-Leuchteneinsatz aus Aluminium-Profil, eloxiert | Gehause der
Hallenflachenleuchte aus Stahlblech, verzinkt, Stirnwande aus PBT, Gehause und Stirnwande
leuchtenweiB (&hnlich RAL 9010); Abdeckrahmen aus Stahl, verzinkt; Abdeckung aus PMMA

Die Montage des LED-Modul, des PS-LED-Einsatzes und der Hallenflachenleuchte sowie die
elektrische Kontaktierung in der Tragschiene erfolgt werkzeuglos in einem Arbeitsschritt (iber
einfach zu handhabende Riegel | mechanische Verriegelung mit Metallverschluss fir sicheren
Halt in der Tragschiene

Tragschiene mit vormontiertem, selbsttragenden Verbinder | groBer Befestigungsabstand bis 3,5
m durch stabile Verbindungselemente

Elektrik:
Tragschiene und LED-Einheiten anschlussfertig verdrahtet |

Tragschiene mit Anschlussklemme, max. 2,5 mm?2 und Durchverdrahtung 5 x oder 10 x 2,5 mm?
(zusatzliche elektrische Einspeisung im Mittelbereich einer Tragschienenanordnung tber
spezielles Tragschienenelement méglich); Erweiterung der Durchverdrahtung auf 12 x 2,5 mm?
durch zusatzlichen Verdrahtungssatz méglich | Weiterverdrahtung zur nachsten Tragschiene mit
vormontierter elektrischer und mechanischer Stecker-Buchsen-Verbindung | Kontaktierung fur
alle Einsatze im Abstand von 299 mm

LED-Modul und PS-Leuchteneinsatz mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fiir 5- oder
10adrig verdrahtete Tragschiene (DALI: 3pol. + 2pol. fir Steuersignal, geeignet fir 10adrig
verdrahtete Tragschiene) | 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontakistiftes vor dem
Einsetzen in die Tragschiene

Spotlight-Modul mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet flir 5- oder 10adrig verdrahtete
Tragschiene | mit 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in
die Tragschiene

3Phasen-Stromschienen-Einsatz mit 5poligem Kontaktierungssystem (alle 3 Phasen
kontaktiert), geeignet fiir 5- oder 10adrig verdrahtete Tragschiene | mit 3Phasen-Stromschiene,
fir handelstibliche Strahler mit "Universal-Stromschienenadapter” | beliebige Positionierung der
Strahler in der Stromschiene

Lichttechnik:
Modario® LED-Modul fir unterschiedliche Lichtcharakteristiken mit HDP®-Abdeckung fiir

Baudaten und Baudatenentwicklung



LV\BL-009+ABK-FEEI-013\SITECO Seite 225
Erganzungen zur LB-BL-009
Ausschreibungstexte Siteco

Geschlossenes LV gedruckt am 31.05.2017
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung W
PzzVv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-BL-009+ABK-FEEI-013 Preisangaben in EUR

064A01

+

zusatzliche Langsentblendung:

« direkt eng strahlend

« direkt breit strahlend

« direkt asymmetrisch strahlend

« direkt doppelt vertikal strahlend (Shopreflektor) mit reduzierter Leuchtdichte unterhalb der
Leuchte

Modario® PS LED-Leuchteneinsatz mit satinierter Prismenabdeckung flr eng oder breit
strahlende Lichtcharakteristik

Hallenflachenleuchte LS160 LED mit klarer Abdeckung, extrem eng strahlend oder medium
strahlend

Akzentbeleuchtung durch Strahler mit rotationssymmetrisch eng oder medium strahlender
Lichtverteilung

Angaben im Positionsstichwort:
* bei Tragschienen:

Im Positionsstichwort angegeben sind die Art Durchverdrahtung (mm?), die Lange (mm), die
Anzahl der Systemeinheiten (SE) und eine Ausflihrung silber/weiBaluminium (wa) oder
leuchtenweiB (ws) angegeben.

* bei Stromschienen, Blindeinsatzen und Blindabdeckungen:

Im Positionsstichwort angegeben sind die Lange (mm) und die Anzahl der Systemeinheiten (SE)
und eine Ausfihrung in silber/weiBaluminium (wa) oder leuchtenweif3 (ws) angegeben.

Aufzahlungen/Zubehér/Anlagenteile:

Positionen fir Aufzahlungen (Az), Zubehdr und Anlagenteile beschreiben Erganzungen zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

Tragschiene (TS) fur Deckenanbau oder abgehéangte Montage | mit vormontiertem
Tragschienen-Verbinder, elektrische und mechanische Stecker-Buchsen-Verbindung | 5- oder
10adrig verdrahtet, mit Kontaktierung fir Basis- und Funktionsmodule im Abstand von 299 mm |
Tragschiene aus Stahlblech, silber (wa, ahnlich RAL 9006) oder leuchtenweiB (ws, dhnlich RAL
9010)

Schutzart: IP20 (mit entsprechendem Zubehor)
Schutzklasse: SK |
SystemmaRB: 1 Systemeinheit (1x SE) = 299 mm

Elektrik: Tragschiene anschlussfertig, mit 5- oder 10poliger Anschlussklemme, max. 2,5 mm? |
Leitungseinfuhrung am Anfang einer Schienenanordnung auf der Schienenoberseite (mit jedem
Schienenelement mdglich) oder Uber spezielle Tragschiene fir Mitteleinspeisung | mit
Durchverdrahtung 5 x 2,5 mm2 bzw. 10 x 2,5 mm? (bis 16A belastbar) | Kontaktierung der
verschiedenen Basis- und Funktionsmodule im Abstand von 299 mm | Weiterverdrahtung zur
nachsten Tragschiene lber serienmaBige Stecker-Buchsen-Verbindung | Leitungsfiihrung far
zusatzliche gebaudeseitige Installation (z.B. SITECO zur Schaltkreisaufteilung) auf oder in der
Tragschiene mdglich

Baudaten und Baudatenentwicklung
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064A01A

064A01B

064A01C

064A01D

064A01E

Modario TS DV5x2,5mm2,1196mm 4SE ws

z.B. SITECO Modario® TS DV5x2,5mm?2,1196mm 4SE ws
5TR10150H oder Gleichwertiges.

Modario TS DV5x2,5mm2,1495mm 5SE ws

z.B. SITECO Modario® TS DV5x2,5mm?2,1495mm 5SE ws
5TR10150Q oder Gleichwertiges.

Modario TS DV5x2,5mm2,2392mm 8SE ws

z.B. SITECO Modario® TS DV5x2,5mm?2,2392mm 8SE ws
5TR10250H oder Gleichwertiges.

Modario TS DV5x2,5mm2,2990mm 10SE ws

z.B. SITECO Modario® TS DV5x2,5mm?2,2990mm 10SE ws
5TR10250Q oder Gleichwertiges.

Modario TS DV5x2,5mm2,3588mm 12SE ws

z.B. SITECO Modario® TS DV5x2,5mm?2,3588mm 12SE ws
5TR10350H oder Gleichwertiges.

0 Stk

0 Stk

0 Stk

0 Stk

0 Stk
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064A01F + Modario TS DV5x2,5mm2,4485mm 15SE ws
z.B. SITECO Modario® TS DV5x2,5mm?,4485mm 15SE ws
5TR10350Q oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ..o vovvnnt.
.................................... 0 Stk
064A01G + Modario TS DV5x2,5mm2,1196mm 4SE wa
z.B. SITECO Modario® TS DV5x2,5mm?2,1196mm 4SE wa
5TR16150H oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvv...
.................................... 0 Stk
064A01H + Modario TS DV5x2,5mm2,2392mm 8SE wa
z.B. SITECO Modario® TS DV5x2,5mm?2,2392mm 8SE wa
5TR16250H oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvn...
.................................... 0 Stk
064A01I + Modario TS DV5x2,5mm2,3588mm 12SE wa
z.B. SITECO Modario® TS DV5x2,5mm?2,3588mm 12SE wa
5TR16350H oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vovvn...
.................................... 0 Stk
064A01J + Modario TSDV 5x2,5mm2,1495mm 5SE wa
z.B. SITECO Modario® TS DV5x2,5mm?2,1495mm 5SE wa
5TR16150Q oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvn...
.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung
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064A01K

064A01L

064A02

064A02A

Modario TS DV5x2,5mm2,2990mm 10SE wa

z.B. SITECO Modario® TS DV5x2,5mm?2,2990mm 10SE wa
5TR16250Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Modario TS DV5x2,5mm2,4485mm 15SE wa
z.B. SITECO Modario® TS DV5x2,5mm?2,4485mm 15SE wa
5TR16350Q oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vcvvv...
.................................... 0 Stk

Tragschiene (TS) fir Deckenanbau oder abgehéangte Montage | mit vormontiertem
Tragschienen-Verbinder, elektrische und mechanische Stecker-Buchsen-Verbindung | 5- oder
10adrig verdrahtet, mit Kontaktierung fir Basis- und Funktionsmodule im Abstand von 299 mm |
Tragschiene aus Stahlblech, silber (wa, &hnlich RAL 9006) oder leuchtenweiB (ws, dhnlich RAL
9010)

Schutzart: IP20 (mit entsprechendem Zubehor)
Schutzklasse: SK |
SystemmaRB: 1 Systemeinheit (1x SE) = 299 mm

Elektrik: Tragschiene anschlussfertig, mit 5- oder 10poliger Anschlussklemme, max. 2,5 mm? |
Leitungseinfuhrung am Anfang einer Schienenanordnung auf der Schienenoberseite (mit jedem
Schienenelement mdglich) oder Uber spezielle Tragschiene fir Mitteleinspeisung | mit
Durchverdrahtung 5 x 2,5 mm2 bzw. 10 x 2,5 mm? (bis 16A belastbar) | Kontaktierung der
verschiedenen Basis- und Funktionsmodule im Abstand von 299 mm | Weiterverdrahtung zur
nachsten Tragschiene lber serienmaBige Stecker-Buchsen-Verbindung | Leitungsfihrung far
zusatzliche gebaudeseitige Installation (z.B. SITECO zur Schaltkreisaufteilung) auf oder in der
Tragschiene mdglich

Modario TS DV10x2,5mm2,1196mm 4SE ws

z.B. SITECO Modario® TS DV10x2,5mm?2,1196mm 4SE ws
5TR101AOH oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064A02B

064A02C

064A02D

064A02E

064A02F

Modario TS DV10x2,5mm2,1495mm 5SE ws

z.B. SITECO Modario® TS DV10x2,5mm?2,1495mm 5SE ws
5TR101A0Q oder Gleichwertiges.

Modario TS DV10x2,5mm2,2392mm 8SE ws

z.B. SITECO Modario® TS DV10x2,5mm?2,2392mm 8SE ws
5TR102A0H oder Gleichwertiges.

Modario TS DV10x2,5mm2,2990mm 10SE ws

z.B. SITECO Modario® TS DV10x2,5mmZ2,2990mm 10SE ws
5TR102A0Q oder Gleichwertiges.

Modario TS DV10x2,5mm2,3588mm 12SE ws

z.B. SITECO Modario® TS DV10x2,5mm?2,3588mm 12SE ws
5TR103A0H oder Gleichwertiges.

Modario TS DV10x2,5mm2,4485mm 15SE ws

z.B. SITECO Modario® TS DV10x2,5mm?2,4485mm 15SE ws
5TR103A0Q oder Gleichwertiges.

0 Stk

0 Stk

0 Stk

0 Stk

0 Stk
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064A02G

064A02H

064A021

064A02J

064A02K

Modario TS DV10x2,5mm2,1196mm 4SE wa

z.B. SITECO Modario® TS DV10x2,5mm?2,1196mm 4SE wa
5TR161A0H oder Gleichwertiges.

Modario TS DV10x2,5mm2,2392mm 8SE wa

z.B. SITECO Modario® TS DV10x2,5mmZ2,2392mm 8SE wa
5TR162A0H oder Gleichwertiges.

Modario TS DV10x2,5mm2,3588mm 12SE wa

z.B. SITECO Modario® TS DV10x2,5mm?2,3588mm 12SE wa
5TR163A0H oder Gleichwertiges.

Modario TS DV10x2,5mm2,1495mm 5SE wa

z.B. SITECO Modario® TS DV10x2,5mm?2,1495mm 5SE wa
5TR161A0Q oder Gleichwertiges.

Modario TS DV10x2,5mm2,2990mm 10SE wa

z.B. SITECO Modario® TS DV10x2,5mm?2,2990mm 10SE wa
5TR162A0Q oder Gleichwertiges.

0 Stk

0 Stk

0 Stk

0 Stk

0 Stk
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064A02L

064A11

064A11A

064A11B

064A11C

Modario TS DV10x2,5mm2,4485mm 15SE wa

z.B. SITECO Modario® TS DV10x2,5mm?2,4485mm 15SE wa
5TR163A0Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Zubehor fur Modario® Tragschiene.

Stromschienen-Einsatz fiir Montage an Modario® Tragschiene | positionierbar im Systemmaf
299 mm | mit 3Phasen-Stromschiene | Gehause aus Stahlblech, silber (wa, ahnl. RAL 9006) oder
leuchtenweiB (ws, &hnl. RAL 9010); Drehriegel fir Tragschienen-Schnellmontage mit
Metallverschluss

Hinweis:

Stromschiene Fabrikat Erco entsprechend "Euro Standard" geeignet fir Strahler mit
"Universal-Stromschienenadapter”

Belastbarkeit: . = 6A | max. Gewicht: mp,., = 5 kg | Ldnge der Stromschiene LS = 200 mm bzw.
LS =565 mm

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK |
SystemmaRB: 1 Systemeinheit (1x SE) = 299 mm

Elektrik: Stromschienen-Einsatz fir Betrieb am "Normal-Netz" | anschlussfertig mit 5poligem
Kontaktierungssystem (ohne Phasenwahl), geeignet fur 5- oder 10adrig verdrahtete Tragschiene |
mit 3Phasen-Stromschiene, fir Strahler mit "Universal-Stromschienenadapter”

Stromschienen-Einsatz 598mm 2SE m.3Ph.ws f.Modario

SITECO Stromschienen-Einsatz 598mm 2SE m.3Ph.ws
5TR30700B

.................................... 0 Stk
Stromschienen-Einsatz 1196mm 4SE m.3Ph.ws f.Modario
SITECO Stromschienen-Einsatz 1196mm 4SE m.3Ph.ws
5TR30700H

.................................... 0 Stk
Stromschienen-Einsatz 598mm 2SE m.3Ph.wa f.Modario
SITECO Stromschienen-Einsatz 598mm 2SE m.3Ph.wa
5TR36700B

.................................... 0 Stk
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064A11D +

064A12 +

064A12A +

064A12B +

064A12C +

064A12D +

Stromschienen-Einsatz 1196mm 4SE m.3Ph.wa f.Modario

SITECO Stromschienen-Einsatz 1196mm 4SE m.3Ph.wa
5TR36700H

.................................... 0 Stk

Zubehor fir Modario® Tragschiene.

Blindeinsatz fiir Montage an Modario® Tragschiene; zur Abdeckung der
Tragschienen-Abschnitte, in denen kein Einsatz montiert ist; positionierbar im Systemmaf 299
mm | Gehduse aus Stahlblech, silber (dhnl. RAL 9006) oder leuchtenweif3 (&hnl. RAL 9010);
Drehriegel fir Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss

Hinweis:

Drehriegeln (fiir optisch durchlaufende Lichtbdnder zur Montage von Reflektoren geeignet)
Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK |

SystemmaRB: 1 Systemeinheit (1x SE) = 299 mm

Blindeinsatz Stahlbl.1196mm 4SE m.Drehriegel ws f.Modario

SITECO Blindeinsatz, aus Stahlblech, 1196mm 4SE m.Drehriegel ws
5TR30000H

.................................... 0 Stk

Blindeinsatz Stahlbl.1496mm 5SE m.Drehriegel ws f.Modario

SITECO Blindeinsatz, aus Stahlblech, 1496mm 5SE m.Drehriegel ws
5TR30000Q

.................................... 0 Stk

Blindeinsatz Stahlbl.1196mm 4SE m.Drehriegel wa f.Modario

SITECO Blindeinsatz, aus Stahlblech, 1196mm 4SE m.Drehriegel wa
5TR36000H

.................................... 0 Stk

Blindeinsatz Stahlbl.1496mm 5SE m.Drehriegel wa f.Modario

SITECO Blindeinsatz, aus Stahlblech, 1496mm 5SE m.Drehriegel wa
5TR36000Q

.................................... 0 Stk
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064A13

064A13A

064A13B

064A21

064A21A

064A21B

Zubehor fur Modario® Tragschiene.

Blindabdeckung fir Montage an Modario® Tragschiene | Abdeckung aus Kunststoff, grau oder
leuchtenweif3 (dhnlich RAL 9010)

Hinweis:

Kunststoff zuschneidbar | zur Abdeckung der Tragschienen-Abschnitte, in denen kein Einsatz
montiert ist

Blindabdeckung 1495mm Kunststoff grau f.Modario
SITECO Blindabdeckung 1495mm Kunststoff grau

5TR36200Q
.................................... 0 Stk
Blindabdeckung 1495mm Kunststoff ws
SITECO Blindabdeckung 1495mm Kunststoff ws
5TR302000Q.
.................................... 0 Stk

Zubehor fir Modario®:

Tragschiene (TS) fir Deckenanbau oder abgehéngte Montage | mit vormontiertem
Tragschienen-Verbinder, elektrische und mechanische Stecker-Buchsen-Verbindung | 5- oder
10adrig verdrahtet, mit Kontaktierung fir Basis- und Funktionsmodule im Abstand von 299 mm |
Tragschiene aus Stahlblech, silber (wa, ahnlich RAL 9006) oder leuchtenweiB (ws, dhnlich RAL
9010)

Schutzart: IP20 (mit entsprechendem Zubehor)
Schutzklasse: SK |
SystemmaRB: 1 Systemeinheit (1x SE) = 299 mm

Stirnwand transparent+Einsp.f.Modario TS

SITECO Stirnwand, transparent, inkl. Einspeisung, VPE: 2 Stiick
5TR9016

Stirnwand transparent+Einsp.f.Modario TS u.Einsatz

SITECO Stirnwand transparent+Einsp.f.Modario TS u.Einsatz, VPE: 2 Stlck
5TR9026

Baudaten und Baudatenentwicklung
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064A21C + Tragschiene 4SE mittige Einspeisung ws f.Modario

SITECO Tragschiene 4SE mittige Einspeisung ws
5TR9092AH

.................................... 0 Stk

064A21D + Tragschiene 5SE mittige Einspeisung ws f.Modario

SITECO Tragschiene 5SE mittige Einspeisung ws
5TR9092AQ

.................................... 0 Stk

064A21E + Tragschiene 4SE mittige Einspeisung wa f.Modario

SITECO Tragschiene 4SE mittige Einspeisung wa
5TR9692AH

.................................... 0 Stk

064A21F + Tragschiene 5SE mittige Einspeisung wa f.Modario

SITECO Tragschiene 5SE mittige Einspeisung wa
5TR9692AQ

.................................... 0 Stk

064A21G + L-Tragschienen-Element ws f.Modario

SITECO L-Tragschienen-Element ws
5TR90171

.................................... 0 Stk

064A21H + T-Tragschienen-Element ws f.Modario

SITECO T-Tragschienen-Element ws
5TR90172

.................................... 0 Stk
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064A211

064A21J

064A21K

064A21L

064B

X-Tragschienen-Element ws f.Modario

SITECO X-Tragschienen-Element ws
5TR90173

.................................... 0 Stk

L-Tragschienen-Element wa f.Modario

SITECO L-Tragschienen-Element wa
5TR96171

.................................... 0 Stk

T-Tragschienen-Element wa f.Modario

SITECO T-Tragschienen-Element wa
5TR96172

.................................... 0 Stk

X-Tragschienen-Element wa f.Modario

SITECO X-Tragschienen-Element wa
5TR96173

.................................... 0 Stk

Modario LED Leuchteneinséatze (SITECO)

Version: 2017-06
Im Folgenden ist das Liefern einschlieBlich Montage beschrieben.
Kurzbeschreibung:

Das Lichtbandsystem Modario® passt sich durch sein voll kompatibles Baukastensystem
komplexen lichttechnischen Anforderungen individuell an. Dieses System besteht aus zwei
Grundelementen: die fiinf- oder zehnadrig verdrahtete Tragschiene und dem LED-Modul. Die
LED-Module sind als komplette Leuchteneinheiten konzipiert. Mit den verschiedenen
lichttechnischen Varianten lassen sich energieeffiziente und wartungsarme
Beleuchtungslésungen fir viele Anwendungen realisieren. Die LED-Module kénnen mit den
T16-Leuchteneinsétzen und allen weiteren Modario®-Systemkomponenten kombiniert werden.
Zur Verfigung stehen unter anderem Steckdoseneinsatze, Notlichteinheiten, Strahler und
Stromschienen.

Alle Komponenten sind auf das SystemmaB 299 mm abgestimmt und beliebig kombinierbar. Alle
Systemteile kénnen ohne den Einsatz von Werkzeug miteinander verbunden werden und
erschlieBen mit X-, T- und L-Verbindern ein weites Einsatzgebiet.

Besonderheiten:
+ modulares Baukastensystem

Baudaten und Baudatenentwicklung
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064B01

+

+ Single Unit Technology: geringe Montagezeit durch Integration von LED-Leuchten-Einsatz
und Reflektor zu einer kompletten Leuchteneinheit

+ hohe Flexibilitdt durch SystemmaB 299 mm: alle Elemente der Produktfamilie Modario®
sind auf dieses Systemmaf abgestimmt und dadurch beliebig kombinierbar und im
SystemmalB positionierbar

» Anordnung als Einzelleuchte, im Lichtband sowie als zweidimensionale
Leuchtenkonfigurationen

Lichttechnik:

+ vielfaltige Lichttechnik von extrem eng strahlend bis breit strahlend, sowie asymmetrisch
strahlend und doppelt vertikal strahlend (Shopreflektor)
+ LED-Module fir verschiedene Lichtfarben und unterschiedlichen Lumenpaketen

Leuchten-Einsatz:

LED-Module serienmaBig in dimmbarer Ausfihrung (DALI)

Schaltkreisaufteilung auf zwei eigenstandige 3Phasennetze mdglich

Phasenwahl serienmaBig realisierbar

elektrische und mechanische Verbindung der Einsatze in der Tragschiene erfolgen
werkzeuglos in einem Arbeitsschritt

+ einfach zu handhabende Metallverschliisse zur Schnellmontage der Leuchteneinheiten in
der Tragschiene

Lichttechnik:

Modario® LED-Modul fir unterschiedliche Lichtcharakteristiken mit HDP®-Abdeckung fiir
zusatzliche Langsentblendung:

+ direkt extrem eng strahlend

« direkt eng strahlend

« direkt breit strahlend

« direkt asymmetrisch strahlend

« direkt doppelt vertikal strahlend (Shopreflektor) mit reduzierter Leuchtdichte unterhalb der
Leuchte

» Akzentbeleuchtung durch Strahler mit eng oder medium strahlender Lichtverteilung

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind der Bemessungslichtstrom (Nettolichtstrom), eng strahlend
(es) / breit strahlend (bs) / asymmetrisch strahlend (asym) / doppelt breit strahlend (sr)
Shopreflektor, die Farbtemperatur (ww=3000K (warmweif3), nw=4000K (neutralweif), tw=6500K
(tageslichtweiB)), die Lange (mm), die Anzahl der Systemeinheiten (SE), die Ausflihrung (EVG
oder DALI dimm) und die Ausfuhrung leuchtenweiB (ws) oder weiBaluminium/silber (wa).

Aufzahlungen/Zubehér/Anlagenteile:

Positionen fir Aufzahlungen (Az), Zubehdr und Anlagenteile beschreiben Erganzungen zu
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgefihrt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

LED-Modul z.B. fir Montage an Modario® Tragschiene | positionierbar im SystemmaB 299 mm |
mit Reflektor und Prismenoptik, mit EVG oder EVG-DALI | Geh&duse aus Alu-Profil,
weiBaluminium (wa, RAL 9006) oder leuchtenweiB (ws, &hnl. RAL 9010); Drehriegel fiir
Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss

Baudaten und Baudatenentwicklung
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064B01A

064B01B

064B01C

064B01D

* eng strahlend (es)
Schutzart: IP20 (LED-Raum: IP40)
Schutzklasse: SK |
Temperaturbereich: -30°C/+40°C
Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)
SystemmaRB: 1 Systemeinheit (1x SE) = 299 mm

Elektrik: LED-Modul mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fir 5- oder 10adrig
verdrahtete Tragschiene bzw. mit 5poligem Kontaktierungssystem bei EVG-DALI (3pol. + 2pol.
fir Steuersignal), geeignet fiir 10adrig verdrahtete Schiene | mit 3Phasen-Vorwahl durch
Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene

Modario LED Einsatz 6100Im es nhw 1196mm 4SE EVG ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6100Im es nw 1196mm EVG ws
5TR20172T4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 4500lm es nw 1495mm 5SE EVG ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 4500lm es nw 1495mm EVG ws
5TR20171V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 4500lm es nw 1495mm 5SE EVG wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 4500Im es nw 1495mm EVG wa
5TR26171V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 6500lm es nw 1196mm 4SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6500Ilm es nw 1196mm DALI dimm ws
5TR201D2T4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064B0O1E

064BO1F

064B01G

064B01H

064B01I

Modario LED Einsatz 7700lm es nw 1495mm 5SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 7700Im es nw 1495mm DALI dimm ws
5TR201D2V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 6500lm es tw 1196mm 4SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6500Im es tw 1196mm DALI dimm ws
5TR201D2T6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 7700Im es tw 1495mm 5SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 7700Im es tw 1495mm DALI dimm ws
5TR201D2V6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 6500lm es nw 1196mm 4SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6500lm es nw 1196mm DALI dimm wa
5TR261D2T4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 7700lm es nw 1495mm 5SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 7700lm es nw 1495mm DALI dimm wa
5TR261D2V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064B01J

064B01K

064B11

064B11A

Modario LED Einsatz 6500lm es tw 1196mm 4SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6500Im es tw 1196mm DALI dimm wa
5TR261D2T6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 7700Im es tw 1495mm 5SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 7700Im es tw 1495mm DALI dimm wa
5TR261D2V6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

LED-Modul fir Montage an Modario® Tragschiene | positionierbar im SystemmaB 299 mm | mit
Reflektor und Prismenoptik, mit EVG oder EVG-DALI | Gehause aus Alu-Profil, weiBaluminium
(RAL 9006) oder leuchtenweiB3 (ahnl. RAL 9010); Drehriegel fiir Tragschienen-Schnellmontage
mit Metallverschluss

* breit strahlend (bs)
Schutzart: IP20 (LED-Raum: IP40)
Schutzklasse: SK |
Temperaturbereich: -30°C/+40°C
Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)
SystemmaRB: 1 Systemeinheit (1x SE) = 299 mm

Elektrik: LED-Modul mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fur 5- oder 10adrig
verdrahtete Tragschiene bzw. mit S5poligem Kontaktierungssystem bei EVG-DALI (3pol. + 2pol.
fur Steuersignal), geeignet fir 10adrig verdrahtete Schiene | mit 3Phasen-Vorwahl durch
Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene

Modario LED Einsatz 5000lm bs nw 1495mm 5SE EVG ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 5000Im bs nw 1495mm EVG ws
5TR20271V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064B11B

064B11C

064B11D

064B11E

064B11F

Modario LED Einsatz 5000lm bs nw 1495mm 5SE EVG wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 5000Im bs nw 1495mm EVG wa
5TR26271V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 6500lm bs ww 1196mm 4SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6500Im bs ww 1196mm DALI dimm ws
5TR202D2T3 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 7600lm bs ww 1495mm 5SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 7600Im bs ww 1495mm DALI dimm ws
5TR202D2V3 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 6500lm bs nw 1196mm 4SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6500Im bs nw 1196mm DALI dimm ws
5TR202D2T4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 7700lm bs nw 1495mm 5SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 7700Im bs nw 1495mm DALI dimm ws
5TR202D2V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064B11G

064B11H

064B111

064B11J

064B11K

Modario LED Einsatz 6500lm bs tw 1196mm 4SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6500Im bs tw 1196mm DALI dimm ws
5TR202D2T6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 7700Im bs tw 1495mm 5SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 7700Im bs tw 1495mm DALI dimm ws
5TR202D2V6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 6500lm bs ww 1196mm 4SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6500Im bs ww 1196mm DALI dimm wa
5TR262D2T3 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 7600lm bs ww 1495mm 5SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 7600Im bs ww 1495mm DALI dimm wa
5TR262D2V3 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 6500lm bs nw 1196mm 4SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6500lm bs nw 1196mm DALI dimm wa
5TR262D2T4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064B11L

064B11M

064B11N

064B21

+

Modario LED Einsatz 7700lm bs nw 1495mm 5SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 7700Im bs nw 1495mm DALI dimm wa
5TR262D2V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 6500lm bs tw 1196mm 4SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6500Im bs tw 1196mm DALI dimm wa
5TR262D2T6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 7700lm bs tw 1495mm 5SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 7700Im bs tw 1495mm DALI dimm wa
5TR262D2V6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

LED-Modul fir Montage an Modario® Tragschiene | positionierbar im SystemmaB 299 mm | mit
Reflektor und Prismenoptik, mit EVG oder EVG-DALI | Geh&duse aus Alu-Profil, weiBaluminium
(RAL 9006) oder leuchtenweiB3 (dhnl. RAL 9010); Drehriegel fiir Tragschienen-Schnellmontage
mit Metallverschluss

» asymmetrisch strahlend (asym)
Schutzart: IP20 (LED-Raum: IP40)
Schutzklasse: SK |
Temperaturbereich: -30°C/+40°C
Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)

SystemmaRB: 1 Systemeinheit (1x SE) = 299 mm

Elektrik: LED-Modul mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fur 5- oder 10adrig
verdrahtete Tragschiene bzw. mit S5poligem Kontaktierungssystem bei EVG-DALI (3pol. + 2pol.
fur Steuersignal), geeignet fir 10adrig verdrahtete Schiene | mit 3Phasen-Vorwahl durch
Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene
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064B21A

064B21B

064B21C

064B21D

064B21E

Modario LED Einsatz 4000Ilm asym nw 1495mm 5SE EVG ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 4000Im asym nw 1495mm EVG ws
5TR20471V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 4000Ilm asym nw 1495mm 5SE EVG wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 4000lm asym nw 1495mm EVG wa
5TR26471V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 5600lm asym ww 1196mm 4SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 5600Im asym ww 1196mm DALI dimm ws
5TR204D2T3 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 6700lm asym ww 1495mm 5SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® Modario LED Einsatz 6700Im asym ww 1495mm DALI dimm ws
5TR204D2V3 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 5700lm asym nw 1196mm 4SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 5700Im asym nw 1196mm DALI dimm ws
5TR204D2T4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064B21F

064B21G

064B21H

064B211

064B21J

064B31

Modario LED Einsatz 6700lm asym nw 1495mm 5SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6700Im asym nw 1495mm DALI dimm ws
TR204D2V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 5600lm asym ww 1196mm 4SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 5600Im asym ww 1196mm DALI dimm wa
5TR264DT3 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 6700lm asym ww 1495mm 5SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6700Im asym ww 1495mm DALI dimm wa
5TR264DV3 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 5700lm asym nw 1196mm 4SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 5700Im asym nw 1196mm DALI dimm wa
5TR264D2T4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 6700lm asym nw 1495mm 5SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6700Im asym nw 1495mm DALI dimm wa
5TR264D2V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

LED-Modul fir Montage an Modario® Tragschiene | positionierbar im Systemmaf 299 mm | mit
Reflektor und Prismenoptik, mit EVG oder EVG-DALI | Geh&use aus Alu-Profil, weiBaluminium
(RAL 9006) oder leuchtenweiB (dhnl. RAL 9010); Drehriegel fir Tragschienen-Schnellmontage
mit Metallverschluss
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064B31A

064B31B

064B31C

064B31D

« doppelt vertikal strahlend/Shopreflektor (sr)
Schutzart: IP20 (LED-Raum: IP40)
Schutzklasse: SK |
Temperaturbereich: -30°C/+40°C
Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)
SystemmaRB: 1 Systemeinheit (1x SE) = 299 mm

Elektrik: LED-Modul mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fir 5- oder 10adrig
verdrahtete Tragschiene bzw. mit 5poligem Kontaktierungssystem bei EVG-DALI (3pol. + 2pol.
fir Steuersignal), geeignet fiir 10adrig verdrahtete Schiene | mit 3Phasen-Vorwahl durch
Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene

Modario LED Einsatz 4500lm sr nw 1495mm 5SE EVG ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 4500Im sr nw 1495mm EVG ws
5TR20971V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 4500lm sr nw 1495mm 5SE EVG wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 4500Im sr nw 1495mm EVG wa
5TR26971V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 5800lm sr ww 1196mm 4SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 5800Im sr ww 1196mm DALI dimm ws
5TR209D2T3 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 6800Im sr ww 1495mm 5SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6800Im sr ww 1495mm DALI dimm ws
5TR209D2V3 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064B31E

064B31F

064B31G

064B31H

064B311

Modario LED Einsatz 5800Im sr nw 1196mm 4SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 5800Im sr nw 1196mm DALI dimm ws
5TR209D2T4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 6900Im sr nw 1495mm 5SE DALI dimm ws

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6900Im sr nw 1495mm DALI dimm ws
5TR209D2V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 5800lm sr ww 1196mm 4SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 5800Im sr ww 1196mm DALI dimm wa
5TR269D2T3 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 6800Im sr ww 1495mm 5SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6800Im sr ww 1495mm DALI dimm wa
5TR269D2V3 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED Einsatz 5800lm sr nw 1196mm 4SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 5800Im sr nw 1196mm DALI dimm wa
5TR269D2T4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064B31J

064B99

064B99A

064C

Modario LED Einsatz 6900Im sr nw 1495mm 5SE DALI dimm wa

z.B. SITECO Modario® LED Einsatz 6900Im sr nw 1495mm DALI dimm wa
5TR269D2V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Zubehor fir Modario® Einsatz:

LED-Modul fir Montage an Modario® Tragschiene | positionierbar im SystemmaB 299 mm | mit
Reflektor und Prismenoptik, mit EVG oder EVG-DALI | Gehause aus Alu-Profil, weiBaluminium
(wa, RAL 9006) oder leuchtenweiB3 (ws, ahnl. RAL 9010); Drehriegel fur
Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss

Schutzart: IP20 (LED-Raum: IP40)
Schutzklasse: SK |
SystemmaRB: 1 Systemeinheit (1x SE) = 299 mm

Elektrik: LED-Modul mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fur 5- oder 10adrig
verdrahtete Tragschiene bzw. mit S5poligem Kontaktierungssystem bei EVG-DALI (3pol. + 2pol.
fur Steuersignal), geeignet fir 10adrig verdrahtete Schiene | mit 3Phasen-Vorwahl durch
Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die Tragschiene

Leuchten-Verbinder f.LED Modul

SITECO Leuchten-Verbinder
5TR9027

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Leuchteneinsatze (SITECO)

Version: 2017-06
Im Folgenden ist das Liefern einschlieBlich Montage beschrieben.
Kurzbeschreibung:

Das Lichtbandsystem Modario® passt sich durch sein voll kompatibles Baukastensystem
komplexen lichttechnischen Anforderungen individuell an. Dieses System besteht aus zwei
Grundelementen: die fiinf- oder zehnadrig verdrahtete Tragschiene und dem LED-Modul. Die
LED-Module sind als komplette Leuchteneinheiten konzipiert. Mit den verschiedenen
lichttechnischen Varianten lassen sich energieeffiziente und wartungsarme
Beleuchtungslésungen fir viele Anwendungen realisieren. Die LED-Module kénnen mit den
T16-Leuchteneinsétzen und allen weiteren Modario®-Systemkomponenten kombiniert werden.
Zur Verfiigung stehen unter anderem Steckdoseneinsatze, Notlichteinheiten, Strahler und
Stromschienen.

Alle Komponenten sind auf das SystemmaB 299 mm abgestimmt und beliebig kombinierbar. Alle
Systemteile kénnen ohne den Einsatz von Werkzeug miteinander verbunden werden und
erschlieBen mit X-, T- und L-Verbindern ein weites Einsatzgebiet.

Besonderheiten:

* modulares Baukastensystem
+ Single Unit Technology: geringe Montagezeit durch Integration von LED-Leuchten-Einsatz
und Reflektor zu einer kompletten Leuchteneinheit

Baudaten und Baudatenentwicklung
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064C01

+

+ hohe Flexibilitdt durch SystemmaB 299 mm: alle Elemente der Produktfamilie Modario®
sind auf dieses Systemmalf abgestimmt und dadurch beliebig kombinierbar und im
SystemmalRB positionierbar

» Anordnung als Einzelleuchte, im Lichtband sowie als zweidimensionale
Leuchtenkonfigurationen

Lichttechnik:

+ vielfaltige Lichttechnik von extrem eng strahlend bis breit strahlend, sowie asymmetrisch
strahlend und doppelt vertikal strahlend (Shopreflektor)
+ LED-Module fir verschiedene Lichtfarben und unterschiedlichen Lumenpaketen

Leuchten-Einsatz:

LED-Module mit EVG oder in dimmbarer Ausfihrung (DALI)

Schaltkreisaufteilung auf zwei eigenstandige 3Phasennetze mdglich

Phasenwahl serienmaBig realisierbar

elektrische und mechanische Verbindung der Einsatze in der Tragschiene erfolgen
werkzeuglos in einem Arbeitsschritt

+ einfach zu handhabende Metallverschliisse zur Schnellmontage der Leuchteneinheiten in
der Tragschiene

Lichttechnik:
Modario® LED PS-Modul fiir unterschiedliche Lichtcharakteristiken:

+ extrem eng strahlend
* eng strahlend
* breit strahlend

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind der Bemessungslichtstrom (Nettolichtstrom), extrem eng
strahlend (ees) / eng strahlend (es) / breit strahlend (bs), die Farbtemperatur (nw=4000K
(neutralweiB), tw=6500K (tageslichtweiB)), die Laénge (mm) und die Ausfihrung (EVG oder DALI
dimm).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

Leuchten-Einsatz LED z.B. fir Montage an Modario® Tragschiene | positionierbar im Systemmaf
299 mm | mit prismatisch satinierter Abdeckung | je nach Ausfiihrung schaltbar oder
Lichtsteuerung tber DALI | Gehause aus Aluminium; Drehriegel fir
Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss; Abdeckung aus PMMA

 extrem breit strahlend (ees), mit Deckenaufhellung
Schutzart: IP20 (LED-Raum: IP50)
Schutzklasse: SK |
Temperaturbereich: -25°C/+40°C
Lebensdauer: 50.000h (L90/B50) bei 25°C
SystemmanB: 5 x SE (1 Systemeinheit = 299 mm)
Elektrik: Leuchten-Einsatz mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fur 5- oder 10adrig
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064CO01A

064C01B

064C01C

064C01D

064C02

verdrahtete Tragschiene (EVG-DALI: 3pol. + 2pol. fir Steuersignal, geeignet fir 10adrig
verdrahtete Tragschiene) | 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem
Einsetzen in die Tragschiene

Modario LED PS Einsatz 6700Im ees nw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 6700Im ees nw 1495mm EVG
5TS20371V4065 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 10200Im ees nw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 10200Im ees nw 1495mm EVG
5TS20371V4100 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 6700Im ees nw 1495mm DALI dimm

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 6700lm ees nw 1495mm DALI dimm
5TS203D2V4065 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 11000Im ees nw 1495mm DALI dimm

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 11000Im ees nw 1495mm DALI dimm
5TS203D2V4110 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

LED-Einsatz fir Schnellmontage an der Tragschiene; positionierbar im SystemmaB 299 mm

* mit prismatisch satinierter Abdeckung, extrem eng strahlend mit Deckenaufhellung

* je nach Ausflihrung schaltbar oder Lichtsteuerung tUber DALLI; schaltbare Ausfihrung mit
umschaltbarem Lichtstrom (Multilumen)

+ Gehause aus Stahlblech (MSH), weiBaluminium (&hnlich RAL 9006) oder leuchtenweif3

(ahnlich RAL 9010); Drehriegel fiir Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss;

Abdeckung aus PMMA

Schutzart: IP20 (LED-Raum: IP50)

Schutzklasse: SK |

Lebensdauer: bis zu 50.000 h (L90/B50)

SystemmaB: 1 Systemeinheit (1x SE) = 299 mm

Baudaten und Baudatenentwicklung
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064C02A

064C02B

064C02C

064C02D

064C11

Elektrik:

» LED-Einsatz (schaltbar) mit 3-poliger Kontaktierung; fur 5- oder 10-adrig verdrahtete
Tragschiene; Lichtstrom im Bereich 3000 bis 8000 Im in 500 Im-Schritten vor dem
Einsetzen in die Tragschiene umschaltbar (Multilumen)

« LED-Einsatz (DALI) mit 5-poliger Kontaktierung (3pol. + 2pol. fiir Steuersignal); fir
10-adrig verdrahtete Tragschiene

» 3-Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die
Tragschiene

Im Positionsstichwort ist angegeben: Nettolichtstrom, Anschlussleistung, Abstrahlverhalten,
Farbtemperatur, Bauldnge, Steuerung und Farbe.

Modario LED PS MSH Einsatz 8010Im 53W ees nw 1495mm EVG wa
z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz, Bestell-Nr.: 5TS863M1V4080 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS MSH Einsatz 8120Im 57W ees nw 1495mm DALI wa
z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz, Bestell-Nr.: 5TS863D2V4080 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS MSH Einsatz 8010Im 53W ees nw 1495mm EVG w
z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz, Bestell-Nr.: 5TS813M1V4080 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS MSH Einsatz 8120Ilm 57W ees nw 1495mm DALI w
z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz, Bestell-Nr.: 5TS813D2V4080 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Leuchten-Einsatz LED z.B. fir Montage an Modario® Tragschiene | positionierbar im Systemmaf
299 mm | mit prismatisch satinierter Abdeckung | je hach Ausfihrung schaltbar oder
Lichtsteuerung Gber DALI | Geh&use aus Aluminium; Drehriegel flr
Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss; Abdeckung aus PMMA

* eng strahlend (es), mit Deckenaufhellung
Schutzart: IP20 (LED-Raum: IP50)
Schutzklasse: SK |
Temperaturbereich: -25°C/+40°C
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064C11A

064C11B

064C11C

064C11D

Lebensdauer: 50.000h (L90/B50) bei 25°C
SystemmahB: 5 x SE (1 Systemeinheit = 299 mm)

Elektrik: Leuchten-Einsatz mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fiir 5- oder 10adrig
verdrahtete Tragschiene (EVG-DALI: 3pol. + 2pol. fir Steuersignal, geeignet fir 10adrig
verdrahtete Tragschiene) | 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem
Einsetzen in die Tragschiene

Modario LED PS Einsatz 5500lm es nw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 5500lm es nw 1495mm EVG
2TS20172V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 6800Im es nw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 6800Im es nw 1495mm EVG
5TS20171V4070 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 9000Im es nw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 9000Im es nw 1495mm EVG
5TS20171V4090 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 10500lm es nw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 10500Im es nw 1495mm EVG
5TS20171V4105 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064C11E

064C11F

064C11G

064C11H

064C11l

Modario LED PS Einsatz 5500Ilm es tw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 5500Im es tw 1495mm EVG
2TS20172V6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 6800Im es tw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 6800Im es tw 1495mm EVG
5TS20171V6070 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 9000Im es tw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 9000Im es tw 1495mm EVG
5TS20171V6090 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 10500Im es tw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 10500Im es tw 1495mm EVG
5TS20171V6105 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 5500lm es nw 1495mm DALI dimm

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 5500lm es nw 1495mm DALI dimm
2T7S201D2V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064C11J

064C11K

064C11L

064C11M

064C11N

064C12

Modario LED PS Einsatz 6800Im es nw 1495mm DALI dimm

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 6800Im es nw 1495mm DALI dimm
5TS201D2V4070 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 11000Im es nw 1495mm DALI dimm

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 11000Im es nw 1495mm DALI dimm
5TS201D2V4110 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 5500Im es tw 1495mm DALI dimm

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 5500lm es tw 1495mm DALI dimm
2T7S201D2V6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 6800Im es tw 1495mm DALI dimm

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 6800Im es tw 1495mm DALI dimm
5TS201D2V6070 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 11000Im es tw 1495mm DALI dimm

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 11000Im es tw 1495mm DALI dimm
5TS201D2V6110 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

LED-Einsatz fiir Schnellmontage an der Tragschiene; positionierbar im SystemmaB 299 mm

» mit prismatisch satinierter Abdeckung, eng strahlend mit Deckenaufhellung
+ je nach Ausflihrung schaltbar oder Lichtsteuerung tber DALI; schaltbare Ausfihrung mit
umschaltbarem Lichtstrom (Multilumen)
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064C12A

064C12B

064C12C

064C12D

064C21

+ Gehause aus Stahlblech (MSH), weiBaluminium (&hnlich RAL 9006) oder leuchtenweif3
(&hnlich RAL 9010); Drehriegel fiir Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss;
Abdeckung aus PMMA

+ Schutzart: IP20 (LED-Raum: IP50)

+ Schutzklasse: SK |

» Lebensdauer: bis zu 50.000 h (L90/B50)

+ SystemmaB: 1 Systemeinheit (1x SE) = 299 mm

Elektrik:

» LED-Einsatz (schaltbar) mit 3-poliger Kontaktierung; fur 5- oder 10-adrig verdrahtete
Tragschiene; Lichtstrom im Bereich 3000 bis 8000 Im in 500 Im-Schritten vor dem
Einsetzen in die Tragschiene umschaltbar (Multilumen)

« LED-Einsatz (DALI) mit 5-poliger Kontaktierung (3pol. + 2pol. fiir Steuersignal); fir
10-adrig verdrahtete Tragschiene

» 3-Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die
Tragschiene

Im Positionsstichwort ist angegeben: Nettolichtstrom, Anschlussleistung, Abstrahlverhalten,
Farbtemperatur, Bauldnge,Steuerung und Farbe.

Modario LED PS MSH Einsatz 8200Im 53W es nw 1495mm EVG wa
z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz, Bestell-Nr.: 5TS861M1V4080 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS MSH Einsatz 8200Im 57W es nw 1495mm DALI wa
z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz, Bestell-Nr.: 5TS861D2V4080 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS MSH Einsatz 8200Ilm 53W es nw 1495mm EVG w
z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz, Bestell-Nr.: 5TS811M1V4080 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS MSH Einsatz 8200Im 57W es nw 1495mm DALI w
z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz, Bestell-Nr.: 5TS811D2V4080 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Leuchten-Einsatz LED z.B. fir Montage an Modario® Tragschiene | positionierbar im SystemmafB
299 mm | mit prismatisch satinierter Abdeckung | je nach Ausfiihrung schaltbar oder
Lichtsteuerung tber DALI | Gehduse aus Aluminium; Drehriegel fir
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064C21A

064C21B

064C21C

064C21D

Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss; Abdeckung aus PMMA
« direkt breit strahlend (bs), mit Deckenaufhellung

Schutzart: IP20 (LED-Raum: IP50)

Schutzklasse: SK |

Temperaturbereich: -25°C/+40°C

Lebensdauer: 50.000h (L90/B50) bei 25°C

SystemmafB: 5 x SE (1 Systemeinheit = 299 mm)

Elektrik: Leuchten-Einsatz mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fir 5- oder 10adrig
verdrahtete Tragschiene (EVG-DALI: 3pol. + 2pol. fiir Steuersignal, geeignet fir 10adrig
verdrahtete Tragschiene) | 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontakistiftes vor dem
Einsetzen in die Tragschiene

Modario LED PS Einsatz 4700lm bs nw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 4700lm bs nw 1495mm EVG
2TS20271V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 5500lm bs nw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 5500lm bs nw 1495mm EVG
2TS20272V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 6800Im bs nw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 6800Im bs nw 1495mm EVG
5TS20271V4070 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 9000lm bs nw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 9000Im bs nw 1495mm EVG
5TS20271V4090 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064C21E

064C21F

064C21G

064C21H

064C211

Modario LED PS Einsatz 10500lm bs nw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 10500Im bs nw 1495mm EVG
5TS20271V4105 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 4700lm bs tw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 4700Im bs tw 1495mm EVG
2TS20271V6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 5500lm bs tw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 5500Im bs tw 1495mm EVG
2TS20272V6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 6800Im bs tw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 6800Im bs tw 1495mm EVG
5TS20271V6070 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 9000Im bs tw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 9000Im bs tw 1495mm EVG
5TS20271V6090 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064C21J

064C21K

064C21L

064C21M

064C21N

+

Modario LED PS Einsatz 10500Ilm bs tw 1495mm EVG

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 10500Im bs tw 1495mm EVG
5TS20271V6105 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 5500lm bs nw 1495mm DALI dimm

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 5500Im bs nw 1495mm DALI dimm
2T7S202D2V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 6800Im bs nw 1495mm DALI dimm

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 6800Im bs nw 1495mm DALI dimm
5TS202D2V4070 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 11000lm bs nw 1495mm DALI dimm

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 11000Im bs nw 1495mm DALI dimm
5TS202D2V4110 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 5500lm bs tw 1495mm DALI dimm

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 5500lm bs tw 1495mm DALI dimm
2T7S202D2V6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064C210

064C21P

064C22

064C22A

+

+

+

+

Modario LED PS Einsatz 6800Im bs tw 1495mm DALI dimm

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 6800Im bs tw 1495mm DALI dimm
5TS202D2V6070 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS Einsatz 11000Ilm bs tw 1495mm DALI dimm

z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz 11000Im bs tw 1495mm DALI dimm
5TS202D2V6110 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

LED-Einsatz fiir Schnellmontage an der Tragschiene; positionierbar im SystemmaB 299 mm

» mit prismatisch satinierter Abdeckung, breit strahlend mit Deckenaufhellung

* je nach Ausfiihrung schaltbar oder Lichtsteuerung tber DALLI; schaltbare Ausfihrung mit
umschaltbarem Lichtstrom (Multilumen)

» Gehéause aus Stahlblech (MSH), weiBaluminium (adhnlich RAL 9006) oder leuchtenweil
(&hnlich RAL 9010); Drehriegel fiir Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss;
Abdeckung aus PMMA

» Schutzart: IP20 (LED-Raum: IP50)

+ Schutzklasse: SK |

» Lebensdauer: bis zu 50.000 h (L90/B50)

+ SystemmanB: 1 Systemeinheit (1x SE) = 299 mm

Elektrik:

» LED-Einsatz (schaltbar) mit 3-poliger Kontaktierung; fur 5- oder 10-adrig verdrahtete
Tragschiene; Lichtstrom im Bereich 3000 bis 8000 Im in 500 Im-Schritten vor dem
Einsetzen in die Tragschiene umschaltbar (Multilumen)

+ LED-Einsatz (DALI) mit 5-poliger Kontaktierung (3pol. + 2pol. fir Steuersignal); fur
10-adrig verdrahtete Tragschiene

» 3-Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontaktstiftes vor dem Einsetzen in die
Tragschiene

Im Positionsstichwort ist angegeben: Nettolichtstrom, Anschlussleistung, Abstrahlverhalten,
Farbtemperatur, Bauldnge,Steuerung und Farbe.

Modario LED PS MSH Einsatz 8200Ilm 53W bs nw 1495mm EVG wa
z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz, Bestell-Nr.: 5TS862M1V4080 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung



LV\BL-009+ABK-FEEI-013\SITECO Seite 259
Erganzungen zur LB-BL-009
Ausschreibungstexte Siteco

Geschlossenes LV gedruckt am 31.05.2017
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-BL-009+ABK-FEEI-013 Preisangaben in EUR

064C22B

064C22C

064C22D

064D

Modario LED PS MSH Einsatz 8200im 57W bs nw 1495mm DALI wa
z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz, Bestell-Nr.: 5TS862D2V4080 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS MSH Einsatz 8200Im 53W bs nw 1495mm EVG w
z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz, Bestell-Nr.: 5TS812M1V4080 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modario LED PS MSH Einsatz 8200Ilm 57W bs nw 1495mm DALI w
z.B. SITECO Modario® LED PS Einsatz, Bestell-Nr.: 5TS812D2V4080 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Leuchteneinsétze (SITECO)

Version: 2017-06
Im Folgenden ist das Liefern einschlieBlich Montage beschrieben.
Kurzbeschreibung:

Das Lichtbandsystem DUS® IP20 basiert auf einem variablen Baukastenprinzip, das sich
komplexen lichttechnischen Aufgaben individuell anpasst. Es besteht aus zwei Grundelementen:
einer 5- oder 7adrig verdrahteten Tragschiene und den frei strahlenden LED-Einséatzen oder fir
T16- oder T26-Leuchtstoffrohren. Diese Basis lasst sich mit weiteren Systemelementen wie
Steckdoseneinsatzen, Notlichteinheiten, Strahlern, Stromschienen oder Blindeinsatzen
kombinieren.

Unterschiedliche Lichtwirkungen werden mit verschiedenen lichttechnischen Komponenten wie
Spiegelreflektor- und Rastereinsatzen erzeugt.

AuBerdem ist ein lichtstarkes Powermodul firr eine besonders ergonomische Beleuchtung mit vier
T16-Lampen und brillanter HDP®-Prismenoptik erhaltlich.

Fir die unkomplizierte Sanierung bestehender DUS®-Anlagen stehen LED-Module mit eng oder
breit strahlender Lichtcharakteristik zur Verfliigung. Das LED-Modul kann 1:1 konventionelle
DUS®-Einséatze mit T8 (1x T26 58W) ersetzen, ohne dass eine neue Planung der Beleuchtung
erforderlich ist. Im Vergleich zur T26-Lésung benétigt das LED-Modul deutlich weniger Energie
bei gleichzeitig verbessertem Beleuchtungsniveau hinsichtlich Beleuchtungsstarke und
GleichmaBigkeit.

Alle Komponenten sind auf das SystemmaB 307mm abgestimmt und beliebig kombinierbar. Alle
Systemteile kdnnen ohne den Einsatz von Werkzeug miteinander verbunden werden und
erschlieBen mit X-, T- und L-Verbindern ein weites Einsatzgebiet.

Besonderheiten:

* modulares Baukastensystem
+ Single Unit Technology: geringe Montagezeit durch Integration von LED-Leuchten-Einsatz
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064D01

+

und Reflektor zu einer kompletten Leuchteneinheit

+ hohe Flexibilitdt durch SystemmaB 307 mm: alle Elemente der Produktfamilie DUS sind
auf dieses Systemmalf abgestimmt und dadurch beliebig kombinierbar und im Systemmaf
positionierbar

» Anordnung als Einzelleuchte, im Lichtband sowie als zweidimensionale
Leuchtenkonfigurationen

Lichttechnik:
+ LED-Module fir verschiedene Lichtfarben und unterschiedlichen Lumenpaketen
Leuchten-Einsatz:

LED-Module mit EVG oder in dimmbarer Ausfihrung (DALI)

Schaltkreisaufteilung auf zwei eigenstandige 3Phasennetze mdglich

Phasenwahl serienmaBig realisierbar

elektrische und mechanische Verbindung der Einsatze in der Tragschiene erfolgen
werkzeuglos in einem Arbeitsschritt

Lichttechnik:
DUS LED PS-Modul fiir unterschiedliche Lichtcharakteristiken:

+ extrem eng strahlend
* eng strahlend
* breit strahlend

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind der Bemessungslichtstrom (Nettolichtstrom), extrem eng
strahlend (ees) / eng strahlend (es) / breit strahlend (bs), die Farbtemperatur (ww=3000K
(warmweiB), tw=6500K (tageslichtweiB)), die Ldnge (mm) und die Ausfihrung (EVG oder DALI
dimm).

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

PS LED Sanierungs-Einsatz z.B. fir Montage an DUS® Tragschiene (TS)| positionierbar im
SystemmaB 307 mm | mit prismatischer Abdeckung, je nach Ausflihrung schaltbar oder
Lichtsteuerung tber DALI | Gehause aus Aluminium; Drehriegel fur
Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss; Abdeckung aus PMMA

+ direkt extrem eng strahlend, mit Deckenaufhellung
Schutzart: IP20 (LED-Raum: IP50)
Schutzklasse: SK |
Temperaturbereich: -25°C/+40°C
SystemmanB: 5 x SE (1 Systemeinheit = 307 mm)

Elektrik: Leuchten-Einsatz mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fur 5- oder 7adrig
verdrahtete Tragschiene (EVG-DALI: 3pol. + 2pol. fiir Steuersignal, geeignet fiir 7adrig
verdrahtete Tragschiene) | 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontakistiftes vor dem
Einsetzen in die Tragschiene
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064D01A

064D01B

064D11

064D11A

064D11B

DUS PS LED Einsatz 6700lm ees nw 1535mm EVG

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 6700Im ees nw 1535mm EVG
5LS20371V4065 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 6700lm ees nw 1535mm DALI dimm

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 6700lm ees nw 1535mm DALI dimm
5LS203D2V4065 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PS LED Sanierungs-Einsatz z.B. fir Montage an DUS® Tragschiene | positionierbar im
SystemmaB 307 mm | mit prismatischer Abdeckung, je nach Ausflihrung schaltbar oder
Lichtsteuerung tber DALI | Gehause aus Aluminium; Drehriegel fir
Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss; Abdeckung aus PMMA

+ direkt eng strahlend (es), mit Deckenaufhellung
Schutzart: IP20 (LED-Raum: IP50)
Schutzklasse: SK |
Temperaturbereich: -25°C/+40°C
SystemmanB: 5 x SE (1 Systemeinheit = 307 mm)

Elektrik: Leuchten-Einsatz mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fur 5- oder 7adrig
verdrahtete Tragschiene (EVG-DALI: 3pol. + 2pol. fiir Steuersignal, geeignet fiir 7adrig
verdrahtete Tragschiene) | 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontakistiftes vor dem
Einsetzen in die Tragschiene

DUS PS LED Einsatz 5500lm es nw 1535mm EVG

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 5500Im es nw 1535mm EVG
2L.S20172V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
DUS PS LED Einsatz 6800Im es nw 1535mm EVG
z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 6800Im es nw 1535mm EVG
5LS20171V4070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:. ... vovvnnt.
.................................... 0 Stk
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064D11C

064D11D

064D11E

064D11F

064D11G

DUS PS LED Einsatz 9000Ilm es nw 1535mm EVG

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 9000Im es nw 1535mm EVG
5LS20171V4090 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 5500Ilm es tw 1535mm EVG

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 5500Im es tw 1535mm EVG
2L.S20172V6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 6800Ilm es tw 1535mm EVG

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 6800Im es tw 1535mm EVG
5LS20171V6070 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 9000Im es tw 1535mm EVG

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 9000Im es tw 1535mm EVG
5LS20171V6090 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 5500lm es nw 1535mm DALI dimm

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 5500Im es nw 1535mm DALI dimm
2L.S201D2V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung



LV\BL-009+ABK-FEEI-013\SITECO Seite 263
Erganzungen zur LB-BL-009
Ausschreibungstexte Siteco

Geschlossenes LV gedruckt am 31.05.2017
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-BL-009+ABK-FEEI-013 Preisangaben in EUR

064D11H

064D111

064D11J

064D11K

064D11L

064D21

DUS PS LED Einsatz 6800Im es nw 1535mm DALI dimm

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 6800Im es nw 1535mm DALI dimm
5LS201D2V4070 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 9100Im es nw 1535mm DALI dimm

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 9100lm es nw 1535mm DALI dimm
5LS201D2V4090 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 5500Im es tw 1535mm DALI dimm

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 5500lm es tw 1535mm DALI dimm
2L.5201D2V6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 6800Im es tw 1535mm DALI dimm

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 6800Im es tw 1535mm DALI dimm
5LS201D2V6070 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 9100Im es tw 1535mm DALI dimm

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 9100Im es tw 1535mm DALI dimm
5LS201D2V6090 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

PS LED Sanierungs-Einsatz z.B. fir Montage an DUS® Tragschiene | positionierbar im
Systemmaf 307 mm | mit prismatischer Abdeckung, je nach Ausfiihrung schaltbar oder
Lichtsteuerung Uiber DALI | Gehduse aus Aluminium; Drehriegel fr
Tragschienen-Schnellmontage mit Metallverschluss; Abdeckung aus PMMA
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064D21A

064D21C

064D21D

064D21E

« direkt breitstrahlend (bs), mit Deckenaufhellung
Schutzart: IP20 (LED-Raum: IP50)
Schutzklasse: SK |
Temperaturbereich: -25°C/+40°C
SystemmafB: 5 x SE (1 Systemeinheit = 307 mm)

Elektrik: Leuchten-Einsatz mit 3poligem Kontaktierungssystem, geeignet fiir 5- oder 7adrig
verdrahtete Tragschiene (EVG-DALI: 3pol. + 2pol. fiir Steuersignal, geeignet fir 7adrig
verdrahtete Tragschiene) | 3Phasen-Vorwahl durch Verschieben eines Kontakistiftes vor dem
Einsetzen in die Tragschiene

DUS PS LED Einsatz 4700lm bs nw 1535mm EVG

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 4700Im bs nw 1535mm EVG
2L.S20271V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 5500lm bs nw 1535mm EVG

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 5500Im bs nw 1535mm EVG
2L.520272V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 6800Im bs nw 1535mm EVG

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 6800Im bs nw 1535mm EVG
5LS20271V4070 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 9000Ilm bs nw 1535mm EVG

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 9000Im bs nw 1535mm EVG
5LS20271V4090 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064D21F

064D21G

064D21H

064D211

064D21J

DUS PS LED Einsatz 4700lm bs tw 1535mm EVG

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 4700lm bs tw 1535mm EVG
2L.S20271V6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 5500lm bs tw 1535mm EVG

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 5500Im bs tw 1535mm EVG
2L.S20272V6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 6800Im bs tw 1535mm EVG

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 6800Im bs tw 1535mm EVG
5LS20271V6070 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 9000Im bs tw 1535mm EVG

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 9000Im bs tw 1535mm EVG
5LS20271V6090 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 5500lm bs nw 1535mm DALI dimm

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 5500Im bs nw 1535mm DALI dimm
2L.5202D2V4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064D21K

064D21L

064D21M

064D21N

064D210

064E

+

DUS PS LED Einsatz 6800Im bs nw 1535mm DALI dimm

z.B. SITECO DUS® PS Einsatz 6800Im bs nw 1535mm DALI dimm
5LS202D2V4070 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 9100Im bs nw 1535mm DALI dimm

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 9100Im bs nw 1535mm DALI dimm
5LS202D2V4090 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 5500lm bs tw 1535mm DALI dimm

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 5500Im bs tw 1535mm DALI dimm
2L.5202D2V6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 6800Im bs tw 1535mm DALI dimm

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 6800Im bs tw 1535mm DALI dimm
5LS202D2V6070 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

DUS PS LED Einsatz 9100Im bs tw 1535mm DALI dimm

z.B. SITECO DUS® PS LED Einsatz 9100Im bs tw 1535mm DALI dimm
5LS202D2V6090 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Lumilux Combi LED Lichtleiste (OSRAM SITECO)

Version: 2016-05

Die universell einsetzbare Lichtleiste LUMILUX® Combi LED zeichnet sich durch ihre hohe
Energieeffizienz und ihre hohe Montagefreundlichkeit aus: Durch die geringe Aufbauhdhe lasst

Baudaten und Baudatenentwicklung



LV\BL-009+ABK-FEEI-013\SITECO Seite 267
Erganzungen zur LB-BL-009
Ausschreibungstexte Siteco

Geschlossenes LV gedruckt am 31.05.2017
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-BL-009+ABK-FEEI-013 Preisangaben in EUR

sich die Leuchte auch unter beengten Einbauverhaltnissen mit Hilfe von Montageclips schnell und
komfortabel montieren. Mit der LUMILUX® Combi LED kdnnen Einzelanordnungen oder, mit den
im Lieferumfang der Erweiterungsleuchte enthaltenen Verbindungsstiicken, durchgehende
Lichtlinien ohne Dunkelstellen von bis zu 15 Metern realisiert werden. Dank der sorgféltigen
Auswahl der verwendeten LED (Binning) sind bei Bandanordnung keine Unterschiede in der
Lichtfarbe sichtbar. Die LUMILUX® Combi LED erzeugt mit ihrer opalen Abdeckung eine
blendfreie, gleichmaBig breit strahlende Lichtverteilung fiir guten Sehkomfort und eine
angenehme Raumatmosphéare. Sie eignet sich ebenso als Unterbau- oder Einbauleuchte fiir
Schranke, Vitrinen, Regale und Spiegel im Sichtbereich, als Voutenbeleuchtung wie auch als
elegante Wand- und Deckenleuchte fir Korridore, Foyers und Treppenhauser.

Besonderheiten:

LUMILUX® Combi LED ist die universell einsetzbare LED-Lichtleiste mit integriertem EVG
Einsatz als anschlussfertige Einzelleuchte, auch bei beengten Einbauverhéltnissen
unterbrechungsfreie, durchgehende Lichtlinien ohne Dunkelstellen bis 15 Meter
Winkelanordnung mdglich dank flexibler Verbindungsleitung

zulassiger Umgebungstemperaturbereich bis 40°C

hohe Energieeffizienz bis fast 100Im/W

einfache und zeitsparende Montage durch Montageclips

vollstandiges Zubehér im Lieferumfang (Anschlussleitung mit EU-Netzstecker,
Verbindungsstick, Verbindungsleitung, Montagematerial)

Gehéausetechnik:
Gehause aus Aluminium, eloxiert; Abdeckung aus PC | inklusive Montageclips aus Edelstahl

Elektrik:

Leuchte fur Einzel- oder Bandanordnung; je nach Ausfihrung mit Klemme fur Festanschluss oder
Netzleitung (I=2m) mit Euro-Flachstecker oder mit Steckadapter und Verbindungsleitung fiir
Bandanordnung | bei Festanschluss Leitungseinflihrung an der Rickseite, mit 2pol.
Anschlussklemme, max 1,5mm?2; Kontaktierung der Netzleitung und Verbindungselemente
stirnseitig | Bandanordnung mit bis zu 13 Leuchten (max. 15m) als durchgehendes Lichtband mit
Verbindungssteckern, als unterbrochene Anordnung bzw. Verbindung tber Eck durch
Verbindungsleitung (I=0,25m) | EVG in der Leuchte integriert

Lichttechnik:

Mit opaler Abdeckung fur gleichmaBige Lichtverteilung, extrem breit strahlend | keine
Dunkelstellen und keine sichtbaren Unterschiede in der Lichtfarbe bei Bandanordnung (enges
Binning)

230V, 50 Hz, Schutzart IP 20, Schutzklasse Il

Abmessungen

* Lange 580 mm (10W) /1180 mm (18W)
* Breite 25 mm
* Hohe 44 mm

Angaben im Positionsstichwort:

Typ Lichtleiste (LL); Produktname; Leuchtmittel; Bemessungslichtstrom; Leistung;
Farbtemperatur warmweiss (ww), neutralweiss (nw); Leuchtenart: Einzelleuchte (EL),
Erweiterungsleuchte (EwL)
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064E01

064E01A

064E01B

064E01C

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfiihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

Leuchte fir Einzelanordnung oder als Anfangsleuchte bei Bandanordnung; fir Decken- oder
Wandanbau oder fir Montage am Mobel | extrem breit strahlend; mit opaler Abdeckung; keine
sichtbaren Unterschiede in der Lichtfarbe bei Bandanordnung durch enges Binning | mit
integriertem EVG | Gehause aus Aluminium, eloxiert; Abdeckung aus PC; Montageclips aus
Edelstahl

Lebensdauer: 35.000h (L70/B50)
(inklusive Montageclips)

Bandanordnung mit Erweiterungsleuchten méglich

LL Lumilux Combi LED 980Im 10W ww EL

z.B. OSRAM SITECO LL Lumilux Combi LED 980Im 10W ww EL
0LJ211710830F oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LL Lumilux Combi LED 1900Ilm 18W ww EL

z.B. OSRAM SITECO LL Lumilux Combi LED 1900Im 18W ww EL
0LJ211718830F oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LL Lumilux Combi LED 1100im 10W nw EL

z.B. OSRAM SITECO LL Lumilux Combi LED 1100Im 10W nw EL
0LJ211710840F oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk
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064E01D

064E02

064E02A

064E02B

064F

LL Lumilux Combi LED 2050Im 18W nw EL

z.B. OSRAM SITECO LL Lumilux Combi LED 2050Im 18W nw EL
0LJ211718840F oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Leuchte als Erweiterungsleuchte bei Bandanordnung; fiir Decken- oder Wandanbau oder fiir
Montage am Mdbel | extrem breit strahlend; mit opaler Abdeckung; keine sichtbaren
Unterschiede in der Lichtfarbe bei Bandanordnung durch enges Binning | mit integriertem EVG |
Gehé&use aus Aluminium, eloxiert; Abdeckung aus PC; Montageclips aus Edelstahl

Lebensdauer: 35.000h (L70/B50)
(inklusive Steckadapter, Verbindungsleitung und Montageclips)

Erweiterungsleuchte fir Bandanordnung (bis zu max. 13 Leuchten)

LL Lumilux Combi LED 1900Ilm 18W ww EwL

z.B. OSRAM SITECO LL Lumilux Combi LED 1900Im 18W ww EwL
0LJ211718830E oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

LL Lumilux Combi LED 2050Ilm 18W nw EwL

z.B. OSRAM SITECO LL Lumilux Combi LED 2050im 18W nw EwL
0LJ211718840E oder Gleichwertiges

.................................... 0 Stk

Ecopack LED (SITECO)

Version: 2017-06

ECOPACK® LED ist die lichtstarke lineare Leuchte flr eine Vielzahl an Standardanwendungen -
von Verkehrsbereichen in Gebauden, Korridoren und Treppenhausern tber Personal- und
Umkleiderdume bis hin zu Aufbewahrungs- und Technikraumen. Mit ihrem universellen Design
flgt sich die Leuchte problemlos in unterschiedliche Umgebungen ein und kommt dank eines
Gehauses aus eloxiertem Aluminium auch in asthetisch anspruchsvollerem Ambiente zur
Geltung.

» Funktional-universelle Allgemeinbeleuchtung fir eine Vielzahl an Anwendungen
+ Flexibilitdt durch zwei Langen mit je zwei Lumenpaketen und Lichtfarben

+ konsistente Beleuchtungsgestaltung im Gebaude

+ hohe Lichtqualitdt mit homogenem Licht

Baudaten und Baudatenentwicklung
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064F01

064F01A

064F01B

+

+

+

+ konzipiert fir schnelle Montage und unkomplizierten Austausch bestehender Lésungen
« flexible Montageoptionen: Wand oder Decke, horizontal oder vertikal

Gehause aus Aluminium, Stirnwénde aus PC; Gehause und Stirnwéande verkehrsweif3 (RAL
9010); Diffusor aus PC; Lichttechnische Einheit zum Aufstecken auf das Gehause.

Elektrik:

Leuchte fur Einzelanordnung mit Leitungseinfiihrung an der Riickseite; Anschlussklemme 3-polig,
héchstens 1,5 mm?

Bandanordnung durch bauseitige Bohrung an den Stirnwanden und bauseitig beizustellende
Leitungsdurchfiihrung maéglich;

Lichttechnische Einheit mit Steckverbindung zum Vorschaltgerat
Lichttechnik:

Opale Abdeckung fir gleichmaBige Lichtverteilung, diffus strahlend
Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Ausfihrungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angefiihrten Ausfihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterllicke eine gleichwertige Ausflihrung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausflihrung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Leuchte fir Einzelanordnung mit opaler Abdeckung; fir Decken- oder Wandanbau.

« diffus strahlend; mit opaler Abdeckung

* schaltbar (0/1)

* Gehéuse aus Aluminium, Stirnwande aus PC; Gehause und Stirnwande verkehrsweil
(RAL 9010); Abdeckung aus PC

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK |

Temperaturbereich: ta = -20 bis +25 °C

Lebensdauer: 50.000h (L70/B50)

Im Positionsstichwort angegeben: Anschlussleistung, Nettolichtstrom, Farbtemperatur, Steuerung
und Bauléange.

Ecopack LED 18W 2000im ww EVG 1200mm
z.B. Ecopack LED, Bestell-Nr.: 0LJ311715830 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Ecopack LED 36W 4000im ww EVG 1200mm
z.B. Ecopack LED, Bestell-Nr.: 0LJ311730830 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064F01C + Ecopack LED 23W 2500lm ww EVG 1500mm
z.B. Ecopack LED, Bestell-Nr.: 0LJ311719830 von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
064F01D + Ecopack LED 46W 5000lm ww EVG 1500mm
z.B. Ecopack LED, Bestell-Nr.: 0LJ311738830 von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
064F01E + Ecopack LED 18W 2000lm nw EVG 1200mm
z.B. Ecopack LED, Bestell-Nr.: 0LJ311715840 von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
064F01F + Ecopack LED 36W 4000lm nw EVG 1200mm
z.B. Ecopack LED, Bestell-Nr.: 0LJ311730840 von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
064F01G + Ecopack LED 23W 2500lm nw EVG 1500mm
z.B. Ecopack LED, Bestell-Nr.: 0LJ311719840 von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
064F01H + Ecopack LED 46W 5000lm nw EVG 1500mm

z.B. Ecopack LED, Bestell-Nr.: 0LJ311738840 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064G

064G01

064G01A

+

+

+

Mini LED Batten (SITECO)

Version: 2017-06

Die Lichtleiste MINI LED BATTEN zeichnet sich durch ihre geringe Aufbauhéhe und der
Méglichkeit fur durchgehende Lichtlinien aus.

Die opale Abdeckung bietet eine angenehme Raumatmosphére bei gutem Sehkomfort.

Sie eignet sich ebenso als Unterbau- oder Einbauleuchte fiir Regale und Mébel, als
Voutenbeleuchtung, indirekte Beleuchtung und Konturbeleuchtung.

+ universell einsetzbare LED-Lichtleiste mit integriertem EVG

+ anreihbar mit integriertem Verbindersystem

« einfache und zeitsparende Montage auch bei beengten Einbauverhéltnissen durch
Montageclips und elektrische Steckverbinder

« vollstdndiges Zubehér im Lieferumfang (Anschlussleitung mit EU-Netzstecker, integrierter
Steckverbinder, Montageclips aus Edelstahl, Endkappe)

Unibody Gehause aus PC | inklusive Montageclips aus Edelstahl und Endkappe.
Elektrik:

Leuchte fur Einzel- oder Bandanordnung; mit Netzleitung (I = 1,5 m) mit Euro-Flachstecker |
Bandanordnung mit bis zu 13 Leuchten (hdchstens 14,4 m) mit dem in der Leuchte integrierten
Verbindungssystem | EVG in der Leuchte integriert

Lichttechnik:
Opale Abdeckung fir gleichmaBige Lichtverteilung, extrem breit strahlend.
Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Ausfihrungen alle technischen Spezifikationen,
die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den

technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angefiihrten Ausfihrung angegeben sind.

Wird in der Bieterllicke eine gleichwertige Ausflihrung angeboten, sind alle der beispielhaften
Ausflihrung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Leuchte fiur Einzel- oder Bandanordnung; fur Decken- oder Wandanbau oder fir Montage am
Mébel

 extrem breit strahlend; mit opaler Abdeckung

« schaltbar (0/1); EVG in der Leuchte integriert; Leuchte mit integriertem Steckverbinder fir
Bandanordnung und Anschlussleitung mit Euro-Flachstecker (I = 1,5 m)

Gehéause, Abdeckung und Endkappe aus PC; Montageclips aus Edelstahl

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Lebensdauer: 20.000 h (L70/B50)

Im Positionsstichwort angegeben: Anschlussleistung, Nettolichtstrom, Farbtemperatur, Steuerung
und Bauléange.

Mini LED Batten 4W 320Im ww EVG 282mm
z.B. Mini LED Batten, Bestell-Nr.: 0FR21W704830 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064G01B

064G01C

064G01D

064GO1E

064GO1F

064G01G

Mini LED Batten 7W 570Im ww EVG 582mm
z.B. Mini LED Batten, Bestell-Nr.: 0FR21W707830 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Mini LED Batten 10W 790Im ww EVG 882mm
z.B. Mini LED Batten, Bestell-Nr.: 0FR21W710830 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Mini LED Batten 14W 1140lm ww EVG 1182mm
z.B. Mini LED Batten, Bestell-Nr.: 0FR21W714830 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Mini LED Batten 4W 340Ilm nw EVG 282mm
z.B. Mini LED Batten, Bestell-Nr.: 0FR21W704840 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Mini LED Batten 7W 600Im nw EVG 582mm
z.B. Mini LED Batten, Bestell-Nr.: 0FR21W707840 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Mini LED Batten 10W 850Im nw EVG 882mm
z.B. Mini LED Batten, Bestell-Nr.: 0FR21W710840 von SITECO oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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064G01H + Mini LED Batten 14W 1200Im nw EVG 1182mm
z.B. Mini LED Batten, Bestell-Nr.: 0FR21W714840 von SITECO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
LG 06 Einzellichtleisten und Lichtbandsysteme Summe = ............
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07

0742 +

Leuchten hoherer Schutzart

In dieser Leistungsgruppe sind insbesonders staubgeschuitzte Leuchten, Feuchtraumleuchten
und explosionsgeschiitzte Leuchten beschrieben.

Schutzart und Schutzklasse sind bei den einzelnen Modellen angegeben.

Monsun FR-Wannenleuchten (SITECO)

Version: 2016-05
Modell "Monsun":

Far erschwerte Einsatzbedingungen durch Feuchtigkeit oder Staub sind
Feuchtraum-Wannenleuchten die richtige Lésung. Mit Gehdusen aus hochwertigen Kunststoffen,
schlagzahen Wannen aus PMMA; Wannenverschliisse, Decken-, Schienen- und
Kettenbefestigungen aus V 2 A sowie speziellen Dichtungssystemen wurden sie fir den Einsatz
unter extremen Umgebungsbedingungen konstruiert. Design: Reinhard Segers.

Besonderheiten:
Monsun Leuchten fir Bestlickung mit T26-, T16- oder Kompakt-Leuchtstofflampen.

Gehause und Wannen:

Gehduse aus glasfaserverstarktem Polyester, bestandig gegen Korrosion, Feuer und Entziindung
und weitgehend unempfindlich gegen aggressive Einwirkungen. Abdeckwannen aus PMMA oder
aus PC gespritzt. Innenreflektor ist gleichzeitig Geratetrager fir die gesamte Elektrik und wird

mittels Schnapptechnik im Gehause gehalten. Gehduse und Wannen sind vollsténdig recyclebar.

Elektrik:

Leuchten anschlussfertig verdrahtet, mit 3poliger Anschlussklemme, max. 2,5 mm2.
Leitungseinfiihrung flr Leitungen oder Rohre 8,5 mm bis 13,5 mm (PG7 bis PG11) geeignet.
SerienmaBig mit EVG oder VVG, Ausflihrungen wahlweise fir Reihenkompensation vorbereitet
(mit Kondensatoranschlussklemme und Befestigungswinkel). Leuchten sind fir Durchverdrahtung
(mit speziellen Verdrahtungssatzen) innerhalb der Leuchten geeignet.

Lichttechnik:

- Prismenwanne gespritzt fir direkt breit strahlende Lichtverteilung
- Zusatzspiegel, tief strahlend oder asymmetrisch strahlend (Zubehdr)

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind Lampenzahl und Leistung in Watt (z.B. 1/36) und der
Lampentyp - sofern sich die Leistung nicht auf T26 Leuchtstofflampen bezieht -, das
Vorschaltgerét: VVG - verlustarmes, magnetisches Vorschaltgerat, EVG - energiesparendes,
elektronisches Vorschaltgerat.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.
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074201

074201B

074201C

074201G

074201H

074201N

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfiihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Priifung vorgelegt werden.

Modell "Monsun" Monsun Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs) fiir Bestiickung mit T26-
Leuchtstofflampen.

Gehéause und Wannen: Geh&use aus glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus
PMMA gespritzt. Schutzklasse |

Monsun WL PMMA bs 1/18 EVG IP65,grau
z.B. SITECO Monsun 5LS 412 7-1A oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs 2/18 EVG IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-2A oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs 1/36 EVG IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-1C oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs 2/36 EVG IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-2C oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs 1/58 EVG IP65,grau

z.B. SITECO 5LS 412 7-1E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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074201P

074204

074204B

074204C

074204G

074204H

074204N

Monsun WL PMMA bs 2/58 EVG IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-2E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modell "Monsun" Monsun Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs) fiir Bestiickung mit T26-
Leuchtstofflampen.

Gehéause und Wannen: Geh&use aus glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus
PC gespritzt. Schutzklasse |

Monsun WL PC bs 1/18 EVG IP65,grau
z.B. SITECO Monsun 5LS 422 7-1A oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PC bs 2/18 EVG IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-2A oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PC bs 1/36 EVG IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-1C oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PC bs 2/36 EVG IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-2C oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PC bs 1/58 EVG IP65,grau

z.B. SITECO 5LS 422 7-1E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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074204P

074211

074211B

074211G

074211H

074211N

074211P

Monsun WL PC bs 2/58 EVG IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-2E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modell "Monsun" Monsun Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs) fiir Bestiickung mit T26-
Leuchtstofflampen.

Gehéause und Wannen: Geh&use aus glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus
PMMA gespritzt. Schutzklasse I

Monsun WL PMMA bs 1/18 EVG IP65,grau,SKII
z.B. SITECO Monsun 5LS 417 7-1A oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs 1/36 EVG IP65,grau,SKII
z.B. SITECO 5LS 417 7-1C oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs 2/36 EVG IP65,grau,SKII
z.B. SITECO 5LS 417 7-2C oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs 1/58 EVG IP65,grau,SKII
z.B. SITECO 5LS 417 7-1E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs 2/58 EVG IP65,grau,SKII

z.B. SITECO 5LS 417 7-2E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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074214

074214G

074214N

074214P

074217

074217N

074217P

Modell "Monsun" Monsun Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs) fiir Bestiickung mit T26-
Leuchtstofflampen.

Gehéause und Wannen: Geh&use aus glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus
PC gespritzt. Schutzklasse Il

Monsun WL PC bs 1/36 EVG IP65,grau,SKIl
z.B. SITECO Monsun 5LS 427 7-1C oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Monsun WL PC bs 1/58 EVG IP65,grau,SKil
z.B. SITECO 5LS 427 7-1E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ... .........

.................................... 0 Stk
Monsun WL PC bs 2/58 EVG IP65,grau,SKIl
z.B. SITECO 5LS 427 7-2E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

Modell "Monsun" Monsun Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs) fiir Bestickung mit T26-
Leuchtstofflampen. mit Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm (DGV) Gehause und Wannen:
Gehéduse aus glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus PMMA gespritzt.
Schutzklasse Il

Monsun WL PMMA bs 1/58 EVG IP65,DGV,SKII
z.B. SITECO 5LS 417 7-1EA0004 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Monsun WL PMMA bs 2/58 EVG IP65,DGV,SKII
z.B. SITECO 5LS 417 7-2EA0004 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung



LV\BL-009+ABK-FEEI-013\SITECO Seite 280
Erganzungen zur LB-BL-009
Ausschreibungstexte Siteco

Geschlossenes LV gedruckt am 31.05.2017
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-BL-009+ABK-FEEI-013 Preisangaben in EUR

074220

074220N

074220P

074231

074231A

074231B

074231C

Modell "Monsun" Monsun Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs) fiir Bestiickung mit T26-
Leuchtstofflampen. mit Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm (DGV) Gehause und Wannen:
Gehéduse aus glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus PC gespritzt.
Schutzklasse Il

Monsun WL PC bs 1/58 EVG IP65,DGV,SKII
z.B. SITECO 5LS 427 7-1EA0004 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Monsun WL PC bs 2/58 EVG IP65,DGV,SKII
z.B. SITECO 5LS 427 7-2EA0004 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

Modell "Monsun" Monsun Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs)fir Bestiickung mit T16-
Leuchtstofflampen.

Gehéduse und Wannen: Gehduse aus glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus
PMMA gespritzt. Schutzklasse |

Monsun WL PMMA bs FH1/14 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-1M oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Monsun WL PMMA bs FH2/14 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-2M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
Monsun WL PMMA bs FH1/21/39 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS41271L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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074231D

074231G

074231H

0742314

074231K

074231L

Monsun WL PMMA bs FH2/21/39 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS41272L oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs FQ1/24 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-1Y oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs FQ2/24 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-2Y oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs FH1/28 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-1P oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs FH2/28 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-2P oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs FH1/35 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-1R oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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074231M

074231P

074231Q

074231S

074231T

074231V

074232

Monsun WL PMMA bs FH2/35 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-2R oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs HO1/49 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-1F oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs HO2/49 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-2F oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs FQ1/54 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-1J oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs FQ2/54 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-2JE oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs FQ1/80 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-1X oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modell "Monsun" Monsun Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs)fiir Bestiickung mit Kompakt-
Leuchtstofflampen.

Gehéause und Wannen: Gehduse aus glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus
PMMA gespritzt. Schutzklasse I
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074232M

074233

074233A

074233B

074233G

074233H

074233J

Monsun WL PMMA bs TC-L1/40 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 412 7-5U oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modell "Monsun" Monsun Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs)fiir Bestiickung mit T16-
Leuchtstofflampen.

Gehéause und Wannen: Geh&use aus glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus
PC gespritzt. Schutzklasse |

Monsun WL PC bs FH1/14 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-1M oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PC bs FH2/14 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-2M oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PC bs FQ1/24 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-1Y oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PC bs FQ2/24 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-2Y oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PC bs FH1/28 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-1P oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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074233K + Monsun WL PC bs FH2/28 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-2P oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

074233L + Monsun WL PC bs FH1/35 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-1R oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

074233M + Monsun WL PC bs FH2/35 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-2R oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

074233P + Monsun WL PC bs HO1/49 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-1F oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

074233Q + Monsun WL PC bs HO2/49 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-2F oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

074233S + Monsun WL PC bs FQ1/54 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-1J oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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074233T

074233V

074234

074234A

074234B

074234C

074234D

Monsun WL PC bs FQ2/54 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-2JE oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Monsun WL PC bs FQ1/80 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS 422 7-1X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

Modell "Monsun" Monsun Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs)fiir Bestiickung mit T16-
Leuchtstofflampen.

Gehéause und Wannen: Geh&use aus glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus
PMMA gespritzt. Schutzklasse |

Monsun WL PMMA bs 1/14/24 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS41271B oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs 1/21/39 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS41271L oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs 1/28/54 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS41271H oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun WL PMMA bs 1/35/49/80 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS41271Q oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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074234F

074234G

074234H

074235

074235A

074235B

074235C

Monsun WL PMMA bs 2/14/24 1P65,grau
z.B. SITECO 5LS41272B oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Monsun WL PMMA bs 2/21/39 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS41272L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk
Monsun WL PMMA bs 2/35/49 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS41272W oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

Modell "Monsun" Monsun Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs)fiir Bestiickung mit T16-
Leuchtstofflampen.

Gehéause und Wannen: Geh&use aus glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus
PC gespritzt. Schutzklasse |

Monsun WL PC bs 1/14/24 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS42271B oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Monsun WL PC bs 1/21/39 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS42271L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
Monsun WL PC bs 1/28/54 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS42271H oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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074235D + Monsun WL PC bs 1/35/49/80 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS42271Q oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............
.................................... 0 Stk
074235F + Monsun WL PC bs 2/14/24 1P65,grau
z.B. SITECO 5L.S42272B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
074235G + Monsun WL PC bs 2/21/39 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS42272L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
074235H + Monsun WL PC bs 2/35/49 IP65,grau
z.B. SITECO 5LS42272W oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
074240 + Modell "Monsun" Monsun Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs) fir Bestiickung mit T26-
Leuchtstofflampen. mit Einzelbatterie Notlichtbaustein 1h (N1) Gehause und Wannen: Gehause
aus glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus PMMA gespritzt. Schutzklasse |
074240N + Monsun WL PMMA bs 1/58 EVG IP65,N1
z.B. SITECO 5LS 412 7-1EA04 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
074240P + Monsun WL PMMA bs 2/58 EVG IP65,N1
z.B. SITECO 5LS 4127 7-2EA04 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
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074242

074242N

074242P

074244

074244G

074244H

074244N

Modell "Monsun" Monsun Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs) fiir Bestiickung mit T26-
Leuchtstofflampen. mit Einzelbatterie Notlichtbaustein 3h (N3) Gehause und Wannen: Gehause
aus glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus PMMA gespritzt. Schutzklasse |

Monsun WL PMMA bs 1/58 EVG IP65,N3
z.B. SITECO 5LS 412 7-1EAO05 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Monsun WL PMMA bs 2/58 EVG IP65,N3
z.B. SITECO 5LS 4127 7-2EA05 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

Modell "Monsun" Monsun Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs) fiir Bestickung mit T26-
Leuchtstofflampen. mit Einzelbatterie Notlichtbaustein 3h (N3) Gehause und Wannen: Gehause
aus glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus PC gespritzt. Schutzklasse |

Monsun WL PC bs 1/36 EVG IP65,N3
z.B. SITECO 5LS 422 7-1CCO05 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Monsun WL PC bs 2/36 EVG IP65,N3
z.B. SITECO 5LS 422 7-2CC05 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
Monsun WL PC bs 1/58 EVG IP65,N3
z.B. SITECO 5LS 422 7-1ECO05 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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074244P  +

074251 +

074251A +

074251B +

074251C +

074251D +

Monsun WL PC bs 2/58 EVG IP65,N3
z.B. SITECO 5LS 422 7-2ECO05 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Zubehér Monsun Wannenleuchte (WL)

Durchgangsverdrahtungssatz (DGV) fir unterbrochene Leuchtenbander (uLB) fir durchgehende
Leuchtenbander (LB);

Zwillingsleitungseinfihrung fir 2 Mantelleitungen 8,4mm bis 12mm;
Kettenabhanger V2A;

Wandmontageset Dichtungssatz fir Wandmontage, je 2 x Dichtscheibe, Unterlegscheibe und
Abdeckung fir Schrauben (O =5mm);

DUS Montageset Leuchten-Befestigung an DUS Montageschiene V 2 A,werkzeuglose Montage,;

Monsun DGV Satz 3x1,5 uLB
z.B. SITECO Monsun 5LS 443 0-1EK oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun DGV Satz 5x1,5 uLB
z.B. SITECO Monsun 5LS 443 1-1EK oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun DGV Satz 5x2,5 uLB
z.B. SITECO Monsun 5LS 443 2-1EK oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun DGV Satz 5x1,5 LB

z.B. SITECO Monsun 5LS 442 1-1EK oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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074251E

074251F

074251G

074251H

074252

074252A

074252B

Monsun Zwillingsleitungseinfiihrung

z.B. SITECO Monsun 5LS 322 0-0XV oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun Kettenabhéanger

z.B. SITECO Monsun 5LS 440 0-1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun Wandmontageset
z.B. SITECO Monsun 5LS 440 0-3 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Monsun Montageset fiir DUS-Schiene

z.B. SITECO Monsun 5LS 440 0-2 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Zubehér Monsun Wannenleuchte (WL)

Spiegel Aluminium hochglanzend symmetrisch strahlend (sym) tiefstrahlend (ts) asymmetrisch
strahlend (asym)

Monsun Spiegel sym ts 1/36
z.B. SITECO Monsun 5LS 442 0-1CS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
Monsun Spiegel sym ts 1/58
z.B. SITECO Monsun 5LS 442 0-1ES oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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074252C + Monsun Spiegel sym ts 2/36
z.B. SITECO Monsun 5LS 442 0-2CS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

074252D + Monsun Spiegel sym ts 2/58
z.B. SITECO Monsun 5LS 442 0-2ES oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

074252E + Monsun Spiegel sym ts T16 1/14,24
z.B. SITECO Monsun 5LS 442 0-1MS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

074252F + Monsun Spiegel sym ts T16 1/28,54
z.B. SITECO Monsun 5LS 442 0-1PS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

074252G + Monsun Spiegel sym ts T16 1/35,49,80
z.B. SITECO Monsun 5LS 442 0-1RS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

074252H + Monsun Spiegel sym ts T16 2/14,24
z.B. SITECO Monsun 5LS 442 0-2MS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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0742521 + Monsun Spiegel sym ts T16 2/28,54
z.B. SITECO Monsun 5LS 442 0-2PS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

074252J + Monsun Spiegel sym ts T16 2/35,49,80
z.B. SITECO Monsun 5LS 442 0-2RS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

074252L + Monsun Spiegel as 1/36
z.B. SITECO Monsun 5LS 443 0-1CS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

074252M + Monsun Spiegel as 1/58
z.B. SITECO Monsun 5LS 443 0-1ES oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

074252N + Monsun Spiegel as 2/36
z.B. SITECO Monsun 5LS 443 0-2CS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

0742520 + Monsun Spiegel as 2/58
z.B. SITECO Monsun 5LS 443 0-2ES oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

0744 + FR200 FR-Wannenleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Far erschwerte Einsatzbedingungen durch Feuchtigkeit oder Staub sind
Feuchtraum-Wannenleuchten die richtige Lésung. Mit Gehdusen aus hochwertigen Kunststoffen,
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074401

+

schlagzdhen Wannen aus PMMA sowie speziellen Dichtungssystemen wurden sie fir den
Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen konstruiert.

Besonderheiten:

EVG-Ausfihrungen mit FF- und D-Kennzeichnung, fir Ex-Zone 11 zugelassen (auBer 18W). Alle
FR200-Leuchten sind schockgeprift; fiir die Verwendung in Schutzrdumen des Zivilschutzes
freigegeben. Leuchten teilweise mit Prifbescheinigung fir Erdbebensicherheit.

Gehause und Wannen:

Gehause aus glasfaserverstéarktem Polyesterharz, korrosionsbesténdig, bestandig gegen Feuer
und Entziindung und weitgehend unempfindlich gegen aggressive Einwirkungen. Abdeckwannen
aus PMMA. Innenreflektor ist gleichzeitig Geratetrager fiir die gesamte Elektrik und wird durch
eine Zweipunktbefestigung im Gehause gehalten. Gehause und Wanne sind vollsténdig
recyclebar.

Elektrik:

Leuchten anschlussfertig verdrahtet, mit 3poliger Anschlussklemme (bei SKI), beziehungsweise
2poliger Anschlussklemme (bei SKIl), max. 2,5 mm2. Leitungseinfiihrung fir Leitungen oder
Rohre 8,5 mm bis 13,5 mm (PG7 bis PG11) geeignet. Mit EVG oder VVG-Ausfihrungen fiir
Reihenkompensation vorbereitet (mit Kondensatoranschlussklemme und Befestigungswinkel).
Leuchten sind fir Durchverdrahtung (mit speziellen Verdrahtungssétzen) innerhalb der Leuchten
geeignet.

Lichttechnik:

-Prismenwanne, flr direkt/indirekt strahlende Lichtverteilung
- Zusatzspiegel, tief strahlend fir direkt strahlende Lichtverteilung (Zubehor)

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind Lampenzahl und Leistung in Watt (z.B. 1/36) und der
Lampentyp - sofern sich die Leistung nicht auf T26 Leuchtstofflampen bezieht -, das
Vorschaltgerét: VVG - verlustarmes, magnetisches Vorschaltgerat, EVG - energiesparendes,
elektronisches Vorschaltgerat.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

Modell "FR200" Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs) fir Bestiickung mit T26-
Leuchtstofflampen. mit Deckenaufhellung (DAH) Geh&ause und Wannen: Gehause aus
glasfaserverstérktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus PMMA gespritzt. Schutzklasse |
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074401B

074401G

074401H

074401N

074401P

074404

074404N

FR200 WL PMMA bs DAH 1/18 EVG IP65
z.B. SITECO 5LS 322 7-1A oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR200 WL PMMA bs DAH 1/36 EVG IP65
z.B. SITECO 5LS 322 7-1C oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR200 WL PMMA bs DAH 2/36 EVG IP65
z.B. SITECO 5LS 322 7-2C oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR200 WL PMMA bs DAH 1/58 EVG IP65
z.B. SITECO 5LS 322 7-1E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR200 WL PMMA bs DAH 2/58 EVG IP65
z.B. SITECO 5LS 322 7-2E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modell "FR200" Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs) fir Bestliickung mit T26-
Leuchtstofflampen. mit Deckenaufhellung (DAH) Gehause und Wannen: Gehause aus
glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus PMMA gespritzt. Schutzklasse |l

FR200 WL PMMA bs DAH 1/58 EVG IP65,SKII
z.B. SITECO 5LS 323 7-1E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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074404P

074407

074407N

074407P

074411

074411N

074411P

074441

FR200 WL PMMA bs DAH 2/58 EVG IP65,SKII
z.B. SITECO 5LS 323 7-2E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Modell "FR200" Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs) fir Bestliickung mit T26-
Leuchtstofflampen. mit Deckenaufhellung (DAH)und Durchgangsverdrahtung (DGV) Gehause
und Wannen: Gehause aus glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus PMMA
gespritzt. Schutzklasse Il

FR200 WL PMMA bs DAH 1/58 EVG IP65,DGV,SKII
z.B. SITECO 5LS 321 7-1E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR200 WL PMMA bs DAH 2/58 EVG IP65,DGV,SKII
z.B. SITECO 5LS 321 7-2E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

Modell "FR200" Wannenleuchte (WL) breitstrahlend (bs) flir Bestlickung mit T26-
Leuchtstofflampen. mit Deckenaufhellung (DAH) mit Einzelbatterie Notlichtbaustein 1h (N1)
Gehéduse und Wannen: Gehduse aus glasfaserverstarktem Polyester, grau. Abdeckwannen aus
PMMA gespritzt. Schutzklasse |

FR200 WL PMMA bs DAH 1/58 EVG IP65,N1
z.B. SITECO 5LS 322 7-1EA04 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR200 WL PMMA bs DAH 2/58 EVG IP65,N1
z.B. SITECO 5LS 322 7-2EA04 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

Zubehor far FR 200: Universalleuchtenabhanger verzinkt, V2A oder V2A beschichtet (besch.)
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074441A

074441B

074441C

074442

074442A

074442B

FR200 Universalleuchtenabhanger verzinkt

z.B. SITECO 5LY 908 6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR200 Universalleuchtenabhanger V2A
z.B. SITECO 5LY 908 6-1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk
FR200 Universalleuchtenabhanger V2A besch.
z.B. SITECO 5LY 908 6-0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

Zubehor FR 200:

Durchgangsverdrahtungssatz (DGV) fir unterbrochene Leuchtenbander (uLB) fir durchgehende
Leuchtenbander (LB);

Zwillingsleitungseinfihrung fir 2 Mantelleitungen 8,4mm bis 12mm:;

DUS Montageset zur Leuchten-Befestigung an DUS-Montageschienen Stahl verzinkt,
Kunststoff-Teller, Schraubbefestigung

FR200 DGV Satz 3x1,5 uLB
z.B. SITECO 5LS 313 0-1EK oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR200 DGV Satz 5x1,5 uLB
z.B. SITECO 5LS 313 1-1EK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk
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074442C

074442D

074442E

074442H

074443

074443A

074443B

FR200 DGV Satz 5x2,5 uLB
z.B. SITECO 5LS 313 2-1EK oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR200 DGV Satz 5x1,5 LB
z.B. SITECO 5LS 322 1-1EK oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR200 Zwillingsleitungseinfiihrung
z.B. SITECO 5LS 322 0-0XV oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR200 Montageset fiir DUS-Schiene
z.B. SITECO 5LS 909 0-0XC1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Zubehor fur FR 200: symmetrisch tief strahlend (ts), Aluminium,hochglanzend

FR200 Spiegelreflektor ts 1/36
z.B. SITECO 5LS 322 0-1CS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR200 Spiegelreflektor ts 1/58
z.B. SITECO 5LS 322 0-1ES oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
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074443C +

074443D +

0745 +

FR200 Spiegelreflektor ts 2/36
z.B. SITECO 5LS 322 0-2CS oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR200 Spiegelreflektor ts 2/58
z.B. SITECO 5LS 322 0-2ES oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

FR100 FR-Wannenleuchten (SITECO)

Version: 2016-05

Fir erschwerte Einsatzbedingungen durch Feuchtigkeit oder Staub sind
Feuchtraum-Wannenleuchten die richtige Lésung. Mit Geh&usen aus hochwertigen Kunststoffen,
schlagzahen oder schlagfesten Wannen aus PMMA oder PC sowie speziellen
Dichtungssystemen wurden sie fir den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen
konstruiert.

Besonderheiten:

Leuchten teilweise in F-, FF- oder D-Ausfihrung (auBer 1 x 18 W), fir Ex-Zone 2
beziehungsweise fir Ex-Zone 11 gemaB Ex-Richtlinie 76/117/EWG (gultig bis 30.06.2003)
beziehungsweise fir Ex-Zone 2 beziehungsweise fur Ex-Zone 22 gemaB Ex-Richtlinie 94/9/94
zugelassen, schockgeprift und fir Verwendung in Schutzréumen des Zivilschutzes freigegeben,
mit Prifbescheinigung fir Erdbebensicherheit Leuchten je nach Ausfiihrung fiir Tiefkihlhauser,
Kihlhauser oder hohe Umgebungstemperaturen geeignet (Umgebungstemperaturen im Bereich
zwischen -40 C bis +70 C).

Gehause und Wannen:

Gehéduse aus glasfaserverstarktem Polyesterharz, besténdig gegen Korrosion, Feuer und
Entzindung und weitgehend unempfindlich gegen aggressive Einwirkungen. Abdeckwannen aus
PMMA oder aus PC fur erhdhte Anforderungen an die Schlagfestigkeit. Innenreflektor ist
gleichzeitig Geratetrager fur die gesamte Elektrik und wird durch eine Zweipunktbefestigung im
Gehéause gehalten. Gehause und Wannen sind recyclebar.

Elektrik:

Leuchten anschlussfertig verdrahtet, mit 3poliger Anschlussklemme (bei SKI), beziehungsweise
2poliger Anschlussklemme (bei SKII), max. 2,5 mm2. Leitungseinfiihrung fir Leitungen oder
Rohre 8,5 mm bis 13,5 mm (PG7 bis PG11) geeignet. Mit EVG oder VVG-Ausfihrungen fiir
Reihenkompensation vorbereitet (mit Kondensatoranschlussklemme und Befestigungswinkel).
Leuchten sind fir Durchverdrahtung (mit speziellen Verdrahtungsséatzen) innerhalb der Leuchten
geeignet.

Lichttechnik:
- Perlwanne, fur direkt breit strahlende Lichtverteilung
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074501

074501E

074501F

074501H

0745011

- Zusatzspiegel, tief strahlend (Zubehor)

Angaben im Positionsstichwort:

Im Positionsstichwort angegeben sind Lampenzahl und Leistung in Watt (z.B. 1/36) und der
Lampentyp - sofern sich die Leistung nicht auf T26 Leuchtstofflampen bezieht -, das
Vorschaltgerét: VVG - verlustarmes, magnetisches Vorschaltgerat, EVG - energiesparendes,
elektronisches Vorschaltgerat.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien
der Gleichwertigkeit von beispielhaft angefihrten Produkten alle technischen Spezifikationen, die
im Leistungsverzeichnis beschrieben sind und die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

Wird in den Bieterllicken eine andere Ausflihrung angeboten, muss auf Verlangen des
Auftraggebers ein Datenblatt, mit allen der beispielhaften Ausfihrung entsprechenden
Merkmalen, zur Prifung vorgelegt werden.

FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fir Deckenanbau, abgehangte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PC), serienmaBig mit
EVG. Gehause aus Polyester, glasfaserverstarkt, grau Schutzart: IP65.7, Schutzklasse: SK |,
Schutzzeichen: D"

FR100 WL PC bs 1/36 EVG IP65
z.B. SITECO 5LS 329 7-1CP1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PC bs 2/36 EVG IP65
z.B. SITECO 5LS 329 7-2CP1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PC bs 1/58 EVG IP65
z.B. SITECO 5LS 329 7-1EP1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PC bs 2/58 EVG IP65

z.B. SITECO 5LS 329 7-2EP1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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074502

074502A

074502E

074502F

074502H

0745021

074505

FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fir Deckenanbau, abgehangte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PMMA), serienmaBig
mit EVG. Geh&use aus Polyester, glasfaserverstarkt, grau Schutzart: IP65, Schutzklasse: SK |,
Schutzzeichen: D Schockprifung: Leuchten mit PMMA-Wanne mit Prifbescheinigung zur
Verwendung in Rdumen des Zivilschutz (Ausnahme: 1x 18W) Schwingungsprifung: teilweise mit
Prafbescheinigung fur Erdbebensicherheit (mit Zusatzbiigel)

FR100 WL PMMA bs 1/18 EVG IP65
z.B. SITECO 5LS 329 7-1A oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PMMA bs 1/36 EVG IP65
z.B. SITECO 5LS 329 7-1C oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PMMA bs 2/36 EVG IP65
z.B. SITECO 5LS 329 7-2C oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PMMA bs 1/58 EVG IP65
z.B. SITECO 5LS 329 7-1E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PMMA bs 2/58 EVG IP65
z.B. SITECO 5LS 329 7-2E oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 mit Wannenverschlissen aus V2A FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) far
Deckenanbau, abgehangte Montage oder Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend
(bs), mit Perlwanne (PMMA); serienmaBig mit EVG. Gehause aus Polyester, glasfaserverstarkt,
grau; mitWannenverschlissen aus V2A Schutzart: IP65, Schutzklasse: SK |, Schutzzeichen: FF**
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074505H

0745051

074507

074507E

074507F

0745071

074508

bzw. D** Schockprifung: Leuchten mit PMMA-Wanne mit Prifbescheinigung zur Verwendung in
Ré&umen des Zivilschutz (Ausnahme: 1x 18W) Schockpriifung: Leuchten mit PMMA-Wanne mit
Prifbescheinigung zur Verwendung in R&umen des Zivilschutz (Ausnahme: 1x 18W)

FR100 WL PMMA bs 1/58 EVG IP65 V2A
z.B. SITECO 5LS 329 7-1ES4 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PMMA bs 2/58 EVG IP65 V2A
z.B. SITECO 5LS 329 7-2ES4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fir Deckenanbau, abgehangte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PC), serienmaBig mit
EVG inkl. Durchverdr. 4 x 1,5mm2. Gehause aus Polyester, glasfaserverstarkt, grau Schutzart:
IP65.7, Schutzklasse: SK II, Schutzzeichen: D Schockpriifung: Leuchten mit PMMA-Wanne mit
Priafbescheinigung zur Verwendung in R&umen des Zivilschutz (Ausnahme: 1x 18W)
Schwingungsprifung: teilweise mit Priifbescheinigung fir Erdbebensicherheit (mit Zusatzblgel)

FR100 WL PC bs 1/36 EVG IP65,DGV,SKII
z.B. SITECO 5LS 229 7-1C oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PC bs 1/58 EVG IP65,DGV,SKII
z.B. SITECO 5LS 229 7-1E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk
FR100 WL PC bs 2/58 EVG IP65,DGV,SKII
z.B. SITECO 5LS 229 7-2E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fir Deckenanbau, abgehangte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PC), serienmaBig mit
EVG. Gehause aus Polyester, glasfaserverstarkt, grau Schutzart: IP65.7, Schutzklasse: SK I,
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074508E

074508F

074508l

074511

074511H

0745111

074513

Schutzzeichen: D Schockprifung: Leuchten mit PMMA-Wanne mit Prifbescheinigung zur
Verwendung in Rdumen des Zivilschutz (Ausnahme: 1x 18W) Schwingungsprifung: teilweise mit
Priafbescheinigung fir Erdbebensicherheit (mit Zusatzbiigel)

FR100 WL PC bs 1/36 EVG IP65,SKII
z.B. SITECO 5LS 228 7-1C oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PC bs 1/58 EVG IP65,SKIl
z.B. SITECO 5LS 228 7-1E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk
FR100 WL PC bs 2/58 EVG IP65,SKIl
z.B. SITECO 5LS 228 7-2E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fir Deckenanbau, abgehangte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PMMA), serienmaBig
VVG. Gehéduse aus Polyester, glasfaserverstarkt, grau; Wannenverschliissen aus V2A Schutzart:
IP65, Schutzklasse: SK | Temperaturbereich: -40°C ... -10°C (Tiefkiihlhauser)

FR100 WL PMMA bs 1/58 VVG IP65,TK
z.B. SITECO 5LS 329 1-1ET1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PMMA bs 2/58 VVG IP65,TK
z.B. SITECO 5LS 329 1-2ET1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fiir Deckenanbau, abgehangte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PMMA), serienmaBig
mit. Gehduse aus Polyester, glasfaserverstarkt, grau; Wannenverschliissen aus V2A Schutzart:
IP65, Schutzklasse: SK | Temperaturbereiche: -30°C ... +25°C (Tiefkiihlhauser und Kihlh&user)
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074513E

074513F

074513H

0745131

074521

074521E

074521H

FR100 WL PMMA bs 1/36 EVG IP65,TK
z.B. SITECO 5LS 329 7-1CT1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PMMA bs 2/36 EVG IP65,TK
z.B. SITECO 5LS 329 7-2CT1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PMMA bs 1/58 EVG IP65,TK
z.B. SITECO 5LS 329 7-1ET1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PMMA bs 2/58 EVG IP65,TK
z.B. SITECO 5LS 329 7-2ET1 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR 100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fir Deckenanbau, abgehéngte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PC), serienm&Big
VVG. Gehéduse aus Polyester, glasfaserverstarkt, grau. Schutzart: IP65.7, Schutzklasse: SK |,
Schutzzeichen: F Temperaturbereiche: bis max. +70°C (H7)

FR100 WL PC bs 1/36 VVG IP65,H7

z.B. SITECO 5LS 329 1-1CT7
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PC bs 1/58 VVG IP65,H7
z.B. SITECO 5LS 329 1-1ET7
oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
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074523

074523E

074523F

074523H

0745231

074525

074525E

FR 100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fir Deckenanbau, abgehéngte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PC), serienm&Big
VVG. Gehause aus Polyester, glasfaserverstarkt, grau. Schutzart: IP65.7, Schutzklasse: SK |,
Schutzzeichen: F Temperaturbereiche: bis max. +60°C (H6)

FR100 WL PC bs 1/36 VVG IP65,H6
z.B. SITECO 5LS 329 1-1CT6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PC bs 2/36 VVG IP65,H6
z.B. SITECO 5LS 329 1-2CT6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PC bs 1/58 VVG IP65,H6
z.B. SITECO 5LS 329 1-1ET6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PC bs 2/58 VVG IP65,H6
z.B. SITECO 5LS 329 1-2ET6 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR 100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL)fir Deckenanbau, abgehangte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PMMA), serienmaBig
mit EVG. Geh&use aus Polyester, glasfaserverstarkt, grau. Schutzart: IP65, Schutzklasse: SK |,
Schutzzeichen: D Temperaturbereiche: bis max. +55°C (H55)

FR100 WL PMMA bs 1/36 EVG IP65,H55
z.B. SITECO 5LS 329 7-1CT55 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

Baudaten und Baudatenentwicklung



LV\BL-009+ABK-FEEI-013\SITECO Seite 305
Erganzungen zur LB-BL-009
Ausschreibungstexte Siteco

Geschlossenes LV gedruckt am 31.05.2017
LGPosNr. Z |Beschreibung der Leistung w
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-BL-009+ABK-FEEI-013 Preisangaben in EUR

074525H

074526

074526A

074526E

074526F

074526H

FR100 WL PMMA bs 1/58 EVG IP65,H55
z.B. SITECO 5LS 329 7-1ET55 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR 100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fir Deckenanbau, abgehéngte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PMMA), serienmaBig
mit VVG. Geh&use aus Polyester, glasfaserverstarkt, grau. Schutzart: IP65, Schutzklasse: SK |,
Schutzzeichen: F Temperaturbereiche: bis max. +50°C (H5)

FR100 WL PMMA bs 1/18 VVG IP65,H5

z.B. SITECO 5LS 329 1-1AT5
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PMMA bs 1/36 VVG IP65,H5

z.B. SITECO 5LS 329 1-1CT5
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PMMA bs 2/36 VVG IP65,H5

z.B. SITECO 5LS 329 1-2CT5
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PMMA bs 1/58 VVG IP65,H5

z.B. SITECO 5LS 329 1-1ET5
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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0745261

074531

074531H

0745311

074533

074533H

0745331

074535

FR100 WL PMMA bs 2/58 VVG IP65,H5

z.B. SITECO 5LS 329 1-2ET5
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fir Deckenanbau, abgehangte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PMMA), serienmaBig
mit EVG zusétzlich mit Einzelbatterie-Notlichtbaustein flr 1h Betriebsdauer (N1). Gehause aus
Polyester, glasfaserverstarkt, grau Schutzart: IP65, Schutzklasse: SK |

FR100 WL PMMA bs 1/58 EVG IP65,N1
z.B. SITECO 5LS 329 7-1EA04 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PMMA bs 2/58 EVG IP65,N1
z.B. SITECO 5LS 329 7-2EA04 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fiir Deckenanbau, abgehangte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PMMA), serienmaBig
mit EVG zuséatzlich mit Einzelbatterie-Notlichtbaustein fiir 3h Betriebsdauer (N3). Gehause aus
Polyester, glasfaserverstarkt, grau Schutzart: IP65, Schutzklasse: SK |

FR100 WL PMMA bs 1/58 EVG IP65,N3
z.B. SITECO 5LS 329 7-1EA05 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PMMA bs 2/58 EVG IP65,N3
z.B. SITECO 5LS 329 7-2EA05 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........

.................................... 0 Stk

FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte mit Notlichtfassung E14 FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte
(WL) far Deckenanbau, abgehéngte Montage oder Befestigung an Montageschiene, direkt breit

Baudaten und Baudatenentwicklung
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074535H

0745351

074541

074541E

074541F

074541H

strahlend (bs), mit Perlwanne (PMMA); serienmaBig mit EVG, zuséatzlich mit Notlichtfassung E14.
Gehéduse aus Polyester, glasfaserverstarkt, grau Schutzart: IP65, Schutzklasse: SK | (inkl.
Hochvolt-Halogenglihlampe IT 40W/matt fir Notbetrieb)

FR100 WL PMMA bs 1/58 EVG IP65,NLE14
z.B. SITECO 5LS 329 7-1EA01 oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PMMA bs 2/58 EVG IP65,NLE14
z.B. SITECO 5LS 329 7-2EA01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: ............

.................................... 0 Stk

FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fir Deckenanbau, abgehangte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PC), serienmaBig mit
EVG. Gehause aus Polyester, glasfaserverstarkt, grau;Wannenverschlisse aus V2A Schutzart:
IP65.7, Schutzklasse: SK I, Schutzzeichen: D Ex-Schutz: fiir Ex-Zone 2 gemaB ATEX-Richtlinie
94/9/EG (Bezeichnung: Il 3 G EEx n R 1l T6 (Ex-Zone 2))

FR100 WL PC bs 1/36 EVG IP65.7,EX2

z.B. SITECO 5LS 329 7-1CF4
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PC bs 2/36 EVG IP65.7,EX2

z.B. SITECO 5LS 329 7-2CF4
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PC bs 1/58 EVG IP65.7,EX2

z.B. SITECO 5LS 329 7-1EF4
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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0745411 + FR100 WL PC bs 2/58 EVG IP65.7,EX2

z.B. SITECO 5LS 329 7-2EF4
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

074542 + FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fir Deckenanbau, abgeh&ngte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PC), serienmaBig mit
EVG, inkl. Durchverdr. 5 x 1,5mm2. Geh&use aus Polyester, glasfaserverstarkt,
grau;Wannenverschlisse aus V2A Schutzart: IP65.7, Schutzklasse: SK |, Schutzzeichen: D
Ex-Schutz: fir Ex-Zone 2 gem&B ATEX-Richtlinie 94/9/EG (Bezeichnung: 11 3G EExn R Il T6
(Ex-Zone 2))

074542E + FR100 WL PC bs 1/36 EVG IP65.7,EX2 DGV

z.B. SITECO 5LS 329 7-1CF4005
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
074542F + FR100 WL PC bs 2/36 EVG IP65.7,EX2 DGV
z.B. SITECO 5LS 329 7-2CF4005
oder Gleichwertiges.
.................................... 0 Stk
074542H + FR100 WL PC bs 1/58 EVG IP65.7,EX2 DGV
z.B. SITECO 5LS 329 7-1EF4005
oder Gleichwertiges.
.................................... 0 Stk
0745421 + FR100 WL PC bs 2/58 EVG IP65.7,EX2 DGV

z.B. SITECO 5LS 329 7-2EF4005
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

074543 + FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fir Deckenanbau, abgehangte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PC), serienmaBig mit

Baudaten und Baudatenentwicklung
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074543E

074543F

074543H

074543l

074544

074544E

EVG. Gehause aus Polyester, glasfaserverstarkt, grau;Wannenverschllisse aus V2A Schutzart:
IP65.7, Schutzklasse: SK I, Schutzzeichen: D Ex-Schutz: fiir Ex-Zone 22 geméafB ATEX-Richtlinie
94/9/EG (Bezeichnung: Il 3 D IP65 T85°C (Ex-Zone 22))

FR100 WL PC bs 1/36 EVG IP65.7,EX22

z.B. SITECO 5LS 329 7-1CF3
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PC bs 2/36 EVG IP65.7,EX22

z.B. SITECO 5LS 329 7-2CF3
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PC bs 1/58 EVG IP65.7,EX22

z.B. SITECO 5LS 329 7-1EF3
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PC bs 2/58 EVG IP65.7,EX22

z.B. SITECO 5LS 329 7-2EF3
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fiir Deckenanbau, abgehangte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PC), serienmaBig mit
EVG, inkl. Durchverdr. 5 x 1,5mm2. Geh&use aus Polyester, glasfaserverstarkt,
grau;Wannenverschllisse aus V2A Schutzart: IP65.7, Schutzklasse: SK |, Schutzzeichen: D
Ex-Schutz: fir Ex-Zone 22 gemaB ATEX-Richtlinie 94/9/EG (Bezeichnung: Il 3 D IP65 T85°C
(Ex-Zone 22))

FR100 WL PC bs 1/36 EVG IP65.7,EX22 DGV

z.B. SITECO 5LS 329 7-1CF3005
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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074544F

074544H

0745441

074545

074545E

074545F

FR100 WL PC bs 2/36 EVG IP65.7,EX22 DGV

z.B. SITECO 5LS 329 7-2CF3005
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PC bs 1/58 EVG IP65.7,EX22 DGV

z.B. SITECO 5LS 329 7-1EF3005
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 WL PC bs 2/58 EVG IP65.7,EX22 DGV

z.B. SITECO 5LS 329 7-2EF3005
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk

FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fiir Deckenanbau, abgehangte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PC), serienmaBig mit
EVG. Gehause aus Polyester, glasfaserverstarkt, grau;Wannenverschlisse aus V2A Schutzart:
IP65.7, Schutzklasse: SK II, Schutzzeichen: D Ex-Schutz: fir Ex-Zone 2 gemaB ATEX-Richtlinie
94/9/EG (Bezeichnung: 11 3 G EEx n R Il T6 (Ex-Zone 2))

FR100 WL PC bs 1/36 EVG IP65.7,EX2 SK I

z.B. SITECO 5LS 228 7-1CF4
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PC bs 2/36 EVG 1P65.7,EX2 SK I
z.B. SITECO 5LS 228 7-2CF4
oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk
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074545H

0745451

074546

074546E

074546F

074546H

FR100 WL PC bs 1/58 EVG IP65.7,EX2 SK I

z.B. SITECO 5LS 228 7-1EF4
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PC bs 2/58 EVG IP65.7,EX2 SK I
z.B. SITECO 5LS 228 7-2EF4
oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: . ...........
.................................... 0 Stk

FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte (WL) fir Deckenanbau, abgehangte Montage oder
Befestigung an Montageschiene, direkt breit strahlend (bs), mit Perlwanne (PC), serienmaBig mit
EVG, inkl. Durchverdr. 5 x 1,5mm2. Geh&use aus Polyester, glasfaserverstarkt,
grau;Wannenverschlisse aus V2A Schutzart: IP65.7, Schutzklasse: SK |, Schutzzeichen: D
Ex-Schutz: fir Ex-Zone 2 gem&fB ATEX-Richtlinie 94/9/EG (Bezeichnung: 11 3 G EExn R Il T6
(Ex-Zone 2))

FR100 WL PC bs 1/36 EVG IP65.7,EX2 DGV SKil
z.B. SITECO 5LS 229 7-1CF4004

oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PC bs 2/36 EVG IP65.7,EX2 DGV SKII
z.B. SITECO 5LS 229 7-2CF4004
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
FR100 WL PC bs 1/58 EVG IP65.7,EX2 DGV SKiI

z.B. SITECO 5LS 229 7-1EF4004
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
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0745461 + FR100 WL PC bs 2/58 EVG IP65.7,EX2 DGV SKII

z.B. SITECO 5LS 229 7-2EF4004
oder Gleichwertiges.

.................................... 0 Stk
