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Siteco Lunis_R
Die Synthese 
von Leistung 
und Ästhetik

Das modulare Baukastensystem Lunis_R:
Flexible Lösungen von hoher Funktionalität

und in ansprechendem Design.

VerinnerLicht



Es liegt in der Natur der Sache, daß Archi-
tektur in ihren Ausprägungen so vielfältig
ist, wie die Menschen, die sie “machen”.
Das gemeinsame Ziel besteht stets darin,
der Selbstdarstellung des Bauherrn durch
das kreative Schaffen des Architekten
Ausdruck zu verleihen.
Die Erfüllung der funktionalen Gebäude-
anforderungen, die in Zusammenarbeit
mit den Fachplanern ausgearbeitet wer-
den, spielt eine ebenso wichtige Rolle und
erfordert kreative und zukunftsorientierte
Lösungen.
Das Licht, als die Gebäudefunktion, die das
Bauwerk und seine Architektur erst erleb-
bar macht, hat heute multidimensionalen
Anforderungen zu genügen.

Hierzu zählen primäre technische Eigen-
schaften der Leuchten, wie lichttechnische
Performance (Entblendung, Wirkungsgrad,
visueller Komfort) sowie sekundäre techni-
sche Eigenschaften wie Montage- und
Installationtechnik oder Steuerungstechnik.
In dem Maße, in dem der architektonische
Einfluß auf die Beleuchtungsplanung
wächst, stehen Aspekte wie die formale
Gestaltung der Beleuchtungsanlage und
damit der Leuchten, das Zusammenspiel
mit ihrer räumlichen Umgebung, sowie die
Beeinflussung von Raumatmosphäre und
Emotionen im Vordergrund.

Architektur und Licht
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Die moderne Lichtplanung fordert nicht
nur Leuchten mit hoher Performance,
sondern fragt nach Beleuchtungs-
systemen, die optimal auf die (teilweise
recht unterschiedlichen) Umfeldbe-
dingungen abgestimmt werden können.
Idealerweise können diese als
“Lichtinstrumente” für unterschiedliche
Anwendungsfälle eingesetzt werden.
Aus formal-ästhetischer Sicht sollen sich
dabei die Leuchten in ihrer Körperlichkeit
und ihrer Wirkung entweder unauffällig 
in die Architektur des Raumes einordnen,
oder selbst zum integralen Bestandteil 
der Interieurdekoration werden.

Das zu lösende Beleuchtungsproblem
bestimmt die erforderliche Lichtver-
teilung der Leuchten. Die Montageart
hängt von den baulichen Randbedin-
gungen ab. In Bezug auf den Decken-
einbau stellt die Tendenz zu niedrigeren
Geschosshöhen bzw. Deckenhohlräumen
im Neubau- wie auch im Renovierungs-
bereich eine große Herausforderung für
die Leuchtenkonstruktion dar. Daneben
existieren Beleuchtungskonzepte, die auf
Anbau- bzw. abgependelten Leuchten
basieren, um hier gezielt die Möglichkeit
indirekter Lichtkomponenten zur
Deckenaufhellung bzw. für dekorative
Effekte zu nutzen. Nicht alle Raumgrund-
risse sind von streng orthogonaler
Linienführung geprägt. Bogenförmige
oder polygonale Strukturen finden zuneh-
mend Verbreitung. Daraus abgeleitete
Beleuchtungskonzepte präferieren deshalb
oftmals kompakte Leuchten (z.B. in runder
oder quadratischer Bauform), die rich-
tungsunabhängig einsetzbar sind

Eine große Herausforderung
und formal kleiner erscheinen, als
Langfeldausführungen. PA-Systeme,
Brandmelde- bzw. Löschanlagen oder
Klimaanlagen sind häufig fester 
Bestandteil der Gebäudeausrüstung.
Die Raumdecke übernimmt die
Schnittstellenfunktion, die die entspre-
chenden Funktionselemente neben den
Beleuchtungskörpern aufnimmt, was 
teilweise zu einer “Überladung” des
Deckenbildes führt. Im Sinne einer 
formalen “Beruhigung” der Raumdecke 
ist jede Möglichkeit (soweit technisch
sinnvoll) willkommen, die Decke von 
derartigen “Störfaktoren” zu befreien.
Eine elegante Option hierfür besteht in
der Integration gebäudetechnischer
Komponenten (Klimaführung, PA,
Sensoren, Detektoren...) in die
Beleuchtungskörper. Das gleiche gilt
für Formen bei denen zwei separate 
optische Systeme z.B. zur Beeinflussung 
der Lichtatmosphäre innerhalb eines
Leuchtenkörpers realisiert werden.

Moderne Lichtplanung
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Mit der Produktlinie Lunis_R nehmen 
wir die Herausforderungen moderner
Lichtplanung an. Auf Basis der T5-R
Ringlampe haben wir eine Produkt-
linie geschaffen, die sich nicht als
Sammelsurium einzelner Leuchtentypen,
sondern vielmehr als Modulbaukasten 
versteht, der es ermöglicht, unter-
schiedliche Anforderungsprofile aus 
einem System heraus abzudecken.
Ein Lichtinstrumentarium für vielfältige
Anwendungen.

Das Entstehen neuer Leuchten-
generationen ist oftmals geprägt von
Innovationen auf dem Gebiet der Lampen-
technologie. Mit der Einführung der
16mm Stablampen wurden die Weichen
in Richtung Miniaturisierung und höherer
Energieeffizienz gestellt, die die
Entwicklung und Fabrikation schlanker
und kleiner Leuchtenformen hervorbringt.
Die neuerliche Verfügbarkeit ringförmiger
16mm-Leuchtstofflampen erlaubt das
Design kreisrunder kompakter Leuchten,
die für viele Anwendungsfälle eine gestal-
terische Alternative zu linearen Lösungen
darstellen. Die Beherrschung dieser Lampe
erfordert eine hohe technische Expertise,
die wir z.B. mit dem bei der Produktlinie
Lunis_R verwirklichtem Temperatur-
management eindrucksvoll unter Beweis
stellen.

Die 16mm-Ringlampe

Die Antwort: Lunis_R

4



Die Erfüllung hoher technischer
Anforderung und die Realisierung eines
ansprechenden Designs sind häufig von
einer eigenen Dialektik geprägt.
Eine gute Entblendung (z.B. gemäß
BAP60°) bei hohem Leuchtenbetriebs-
wirkungsgrad auf der einen Seite und 
eine formal kleine Leuchtengestalt auf 
der anderen Seite sind ein typisches
Beispiel hierfür.
In enger Zusammenarbeit mit dem
Designbüro SYNTHESIS DESIGN & 
VISUALISATION Ltd., Manchester, U.K.
und unter Einsatz modernster
Entwicklungsmethoden haben wir einen
trade-off auf hohem Niveau geschaffen.
Damit ist sichergestellt, daß die Produkt-
linie Lunis_R nicht nur durch ihren hohen
ästhetischen Wert herausragt, sondern im
Marktvergleich auch in Bezug auf seine
Performance Bestmarken setzt.

Die Funktionalität eines Produkts spielt
für seine Akzeptanz eine wichtige Rolle.
Deshalb haben wir bei Design und
Entwicklung sehr viel Wert darauf gelegt
die Installation und die Wartung der
Leuchten möglichst einfach zu gestalten.

Als Beispiel:
Die werkzeuglos zu betätigende Fast-lock-
Befestigung ermöglicht eine schnelle und
unkomplizierte Montage in unterschied-
lichen Deckensystemen.

Ein weiteres Beispiel:
Durch einfaches Einclipsen des C-Rasters
wird der Leuchtenkörper komplettiert.

Design oder
Performance ?

Funktion
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Jedes Beleuchtungsroblem hat
indiviuelle Anforderungen. Dies muß
jedoch nicht immer spezialisierte
Einzellösungen erfordern. Ein intelligent
angelegter Systembaukasten, der es auf
unkomplizierte Art und Weise ermöglicht
Varianten für unterschiedliche Aufgaben
zu konfigurieren, bedeutet in vielen Fällen
eine schnellere und ökonomischere
Alternative.

Flexibles System oder spezialisierte
Einzellösung?

Lichttechnische Abdeckung Zentralmodul

C-Raster

Dekorative
Abdeckplatte

Downlight

Klima

Sensor/
Detektor

Sprinkler

Lautsprecher

Kollektorscheibe

Glasdiffusor

Einbau-Plattform
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Immer die richtige Lösung: Der Systembaukasten Lunis_R

Bei den Ausführungen Anbau bzw.
Pendel gibt es neben rein direktstrahlen-
den Systemen auch solche mit indirekter
Deckenaufhellung. Als besonderes Feature
kann durch einfaches Aufstecken von
Diffusorelementen, die als separates
Zubehör angeboten werden, der
Indirektanteil farblich beeinflußt werden.

Grundsätzlich können im Zentralbereich
dekorative Abdeckungen, weitere Down-
lights, Klimaführungselemente, Sensoren
bzw. Detektoren, Sprinklerauslässe oder
auch Lautsprecher untergebracht werden.
(Im Zubehörteil findet sich eine Auswahl
von vorgefertigten Varianten).
Um projektbezogen auf individuelle 
Anforderungen eingehen zu können,
haben wir mit dem Zentralring eine
Schnittstelle definiert, die unkomplizierte
Adaptionen auf diverse Funktionselemente
ermöglicht. Hier wollen wir im Dialog mit
den Fachplanern und Architekten optimale
Lösungen für die jeweilige Problemstellung
erarbeiten.

Der Systembaukasten Lunis_R basiert auf
einem selbsttragenden Reflektorsystem
für Ringlampen T5-R mit 300mm
Durchmesser, d.h. für die Wattagen 40W
bzw. 55W. Mit bis zu 3.200 bzw. 4.200
Lumen in Kombination mit hohen
Leuchtenbetriebswirkungsgraden stehen
damit für die meisten Anwendungen aus-
reichende Lichtpakete zur Verfügung.

Lunis_R bietet drei Leuchtenplattformen
für Einbau-, Anbau- oder Rohrpendel-
montage. Die Lichtcharakteristik der
Leuchten wird durch die lichttechnische
Abdeckung bestimmt. Eine breitstrahlende
Lichtverteilung wird mit dem weißopalen
Glasdiffusor erreicht. Das C-Raster ermög-
licht eine breitstrahlende Verteilung mit
einer Entblendung gemäß BAP60°.

Zum Einsatz in höheren Räumen oder 
für Akzentuierungsaufgaben kann eine
Kollektorscheibe verwendet werden,
die eine tiefstrahlende Lichtverteilung 
bewirkt. Die lichttechnischen
Abdeckungen werden als separates
Zubehör bestellt und können schnell und
einfach in die Leuchtenplattform einge-
setzt werden.

Lichttechnische Abdeckung Zentralmodul

C-Raster
Dekorative
Abdeckplatte

Downlight

Sensor/
Detektor

Kollektorscheibe

Glasdiffusor

Anbau/Pendel-Plattform
direkt/indirekt direkt
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Elektrik
Separate VG-Einheit mit EVG bzw.
dimmbaren EVG mit Schnittstelle 1...10V.
Anschluß über Steckklemme 3-polig,
max. 2,5mm2. Separate Terminals bzw.
Betriebsgeräte für elektrische
Zentralmodule.

Lichttechnik
Lichtverteilung gemäß BAP, extrem breit-
strahlend oder tiefstrahlend abhängig von
der Art der lichttechnischen Abdeckung
bzw. Zentralmoduls (siehe Zubehör).

Empfohlene Einsatzgebiete
Zur bildschirmarbeitsplatzgerechten
Allgemeinbeleuchtung in Bürobereichen,
für architektonisch anspruchsvolle
Beleuchtung in Verkehrszonen.

*) Bitte beachten: die letzen drei Stellen der Bestellnummer bitte mit dem gewünschten
Zentralmodul spezifizieren. Lichttechnische Abdeckungen der Hauptlampe sind als separa-
tes Zubehör zu bestellen (vgl. Zubehör).

Maße siehe Seite 19

Leuchtenplattform Einbau

Einbauversion mit Kollektorscheibe 
und Zentralmodul ”Dekorative Abdeckplatte, perforiert”

Kurzbeschreibung
Hochwertiges Einbaudownlight für
Lampen T5-R  40W bzw. 55W. Der 
modulare Produktaufbau ermöglicht die
Ausstattung der Leuchte mit unterschied-
lichen lichttechnischen Abdeckungen bzw.
Zentralmodulen.

Besonderheiten
Das lichttechnische System der Leuchte 
ermöglicht eine sehr geringe Einbautiefe
von nur 75mm und eine rotationssymme-
trische Lichtverteilung.

Gehäusetechnik
Spiegelreflektor aus Reinstaluminium
(Al99,98%). Werkzeuglose Dreipunkt-
montage mittels Fast-lock Klemmbügel,
die durch das geöffnete Leuchtenzentrum
zugänglich sind. Lichttechnische
Abdeckungen sowie Zentralmodule zur
werkzeuglosen Befestigung am
Zentralring. Minimale Deckenbelastung
durch Leichtbauweise.

Bestell-Nr. Bestückung ET Gewicht
Lampe (W) (mm) (mm) (kg)

EVG
5LR610 7-1SA1- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W 75 380 2,2
5LR610 7-1TA1- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W 75 380 2,2
EVG-Dynamik
5LR610 6-1SA1- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W 75 380 2,4
5LR610 6-1TA1- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W 75 380 2,4
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Lunis_R Einbaudownlights können mit
unterschiedlichen Zentralmodulen aus-
gestattet werden. Die Abbildung zeigt
eine Variante mit Zenralmodul „Dekorative
Abdeckplatte Aluminium-Passepartout”,
in deren Zentrum das Deckenmaterial 
wieder auftaucht.

Lichttechnische Abdeckungen
Bestellnr. Bezeichnung
5LR946 8-5EE Glasdiffusor
5LR946 8-3DT Kollektorscheibe
5LR946 8-1CE C-Raster
5LR946 8-5UM Color-Shutter, schwarz
Montagezubehör
5LR916 8-0BD Betoneingießbox
5LR916 8-4BG Modulplatte M100
5LR916 8-0BJ Montagebügel 625
5LR916 8-0BC Einputzring
Elektrisches Zubehör 
5LR800 0-2XK Zusatzklemme zweipolig
5LR800 0-2XW Multiwire-Zugentlastung
Notlichtausstattung siehe Seite 1 8
Zentralmodule siehe Seite 15
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Elektrik
Mit EVG bzw. dimmbaren EVG mit
Schnittstelle 1...10V. Anschluß über
Steckklemme 3-polig, max. 2,5mm2.
Separate Terminals bzw. Betriebsgeräte 
für elektrische Zentralmodule.

Lichttechnik
Rein direkte Lichtaustrahlung bzw.
Ausführungen mit dekorativem
Indirektanteil zur Deckenaufhellung,
der durch optionale Color-Shutter farblich
beeinflußt werden kann.
Lichtverteilung gemäß BAP, extrem breit-
strahlend oder tiefstrahlend abhängig von
der Art der lichttechnischen Abdeckung
bzw. Zentralmoduls (siehe Zubehör).

Empfohlene Einsatzgebiete
Zur bildschirmarbeitsplatzgerechten
Allgemeinbeleuchtung in Bürobereichen,
für architektonisch anspruchsvolle
Beleuchtung in Verkehrszonen.

*) Bitte beachten: die letzen drei Stellen der Bestellnummer bitte mit der gewünschten
Zentralabdeckung bzw. Zentralmodul spezifizieren. Lichttechnische Abdeckungen der
Hauptlampe sind als separates Zubehör zu bestellen (vgl. Zubehör).

Maße siehe Seite 19

Leuchtenplattform Anbau

Anbauversion mit Opaldiffusor und
Zentralmodul ”Dekorative Abdeckplatte, perforiert”

Bestell-Nr. Bestell Lichtaus- Gewicht
Lampe (W) strahlung (mm) (kg)

Gehäuse RAL9010 weiss
EVG
5LR611 7-1SA3- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W direkt 380 2,2
5LR611 7-1TA3- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W direkt 380 2,2
5LR612 7-1SA3- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W direkt/indirekt 380 2,2
5LR612 7-1TA3- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W direkt/indirekt 380 2,2
EVG-Dynamik
5LR611 6-1SA3- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W direkt 380 2,4
5LR611 6-1TA3- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W direkt 380 2,4
5LR612 6-1SA3- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W direkt/indirekt 380 2,4
5LR612 6-1TA3- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W direkt/indirekt 380 2,4
Gehäuse RAL9006 weissaluminium
EVG
5LR611 7-1SA4- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W direkt 380 2,2
5LR611 7-1TA4- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W direkt 380 2,2
5LR612 7-1SA4- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W direkt/indirekt 380 2,2
5LR612 7-1TA4- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W direkt/indirekt 380 2,2
EVG-Dynamik
5LR611 6-1SA4- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W direkt 380 2,4
5LR611 6-1TA4- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W direkt 380 2,4
5LR612 6-1SA4- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W direkt/indirekt 380 2,4
5LR612 6-1TA4- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W direkt/indirekt 380 2,4

Kurzbeschreibung
Hochwertiges Anbaudownlight für
Lampen T5-R 40W bzw. 55W. Der 
modulare Produktaufbau ermöglicht die
Ausstattung der Leuchte mit unterschied-
lichen lichttechnischen Abdeckungen bzw.
Zentralmodulen für das Leuchtenzentrum.

Besonderheiten
Das lichttechnische System der Leuchte
ermöglicht eine sehr geringe Gehäuse-
höhe von nur 70mm bei einer rotations-
symmetrischen Lichtverteilung.

Gehäusetechnik
Spiegelreflektor aus Reinstaluminium
(Al99,98%), Gehäuse aus Aluminium,
lackiert. Einfache Dreipunktmontage
durch Schlüssellöcher, die durch das 
geöffnete Leuchtenzentrum zugänglich
sind. Lichttechnische Abdeckungen sowie
Zentralmodule zur werkzeuglosen
Befestigung am Zentralring. Minimale
Deckenbelastung durch Leichtbauweise.
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Die Anbauversion Lunis_R kann mittels
des Montagezubehörs ”Seilpendelsatz”
von der Decke abgehängt werden.

11

Lichttechnische Abdeckungen
Bestellnr. Bezeichnung
5LR946 8-5EE Glasdiffusor
5LR946 8-3DT Kollektorscheibe
5LR946 8-1CE C-Raster
5LR946 8-5CM Color-Shutter, weiss 
5LR946 8-5QM Color-Shutter, rot
5LR946 8-5TM Color-Shutter, grün
5LR946 8-5RM Color-Shutter, blau
5LR946 8-5SM Color-Shutter, orange
5LR946 8-5CN Color-Shutter, RGB
Montagezubehör
5LR926 8-00M Seilpendelsatz 1,5m, weiss
5LR926 8-00N Seilpendelsatz 1,5m, grau
Elektrisches Zubehör
Notlichtausstattung siehe Seite 18
Zentralmodule siehe Seite 15



Elektrik
Mit EVG bzw. dimmbaren EVG  mit
Schnittstelle 1...10V. Anschluß über
Steckklemme 3-polig, max. 2,5mm2.
Separate Terminals bzw. Betriebsgeräte für
elektrische Zentralmodule.

Lichttechnik
Rein direkte Lichtaustrahlung bzw.
Ausführungen mit dekorativem
Indirektanteil zur Deckenaufhellung,
der durch optionale Color-Shutter farblich
beeinflußt werden kann. Lichtverteilung
gemäß BAP, extrem breitstrahlend oder
tiefstrahlend abhängig von der Art der
lichttechnischen Abdeckung bzw.
Zentralmoduls (siehe Zubehör).

Empfohlene Einsatzgebiete
Zur bildschirmarbeitsplatzgerechten
Allgemeinbeleuchtung in Bürobereichen,
für architektonisch anspruchsvolle
Beleuchtung in Verkehrszonen.

Leuchtenplattform Pendel Pendelversion mit C-Raster,
Zentralmodul ”Dekorative Abdeckplatte, perforiert”

*) Bitte beachten: die letzen drei Stellen der Bestellnummer bitte mit der gewünschten
Zentralabdeckung bzw. Zentralmodul spezifizieren . Lichttechnische Abdeckungen der
Hauptlampe sind als separates Zubehör zu bestellen (vgl. Zubehör).

Maße siehe Seite 19

Kurzbeschreibung
Hochwertiges Pendeldownlight für Lampen
T5-R 40W bzw. 55W.
Der modulare Produktaufbau ermöglicht
die Ausstattung der Leuchte mit unter-
schiedlichen lichttechnischen Abdeckungen
bzw. Zentralmodulen.

Besonderheiten
Das lichttechnische System der Leuchte
ermöglicht eine sehr geringe Gehäusehöhe
von nur 70mm bei einer rotations-
symmetrischen Lichtverteilung.

Gehäusetechnik
Spiegelreflektor aus Reinstaluminium
(Al99,98%), Gehäuse aus Aluminium,
lackiert. Abgependelte Montage mittels
Rohrpendel (komplett) 12,5mm.
Lichttechnische Abdeckungen sowie
Zentralmodule zur werkzeuglosen
Befestigung am Zentralring.
Einpunktbefestigung an der Decke.
Minimale Deckenbelastung durch
Leichtbauweise.

Bestell-Nr. Bestell Lichtaus- Gewicht
Lampe (W) strahlung (mm) (kg)

Gehäuse RAL9010 weiss
EVG
5LR617 7-1SA3- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W direkt 380 3,1
5LR617 7-1TA3- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W direkt 380 3,1
5LR618 7-1SA3- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W direkt/indirekt 380 3,1
5LR618 7-1TA3- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W direkt/indirekt 380 3,1
EVG-Dynamik
5LR617 6-1SA3- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W direkt 380 3,3
5LR617 6-1TA3- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W direkt 380 3,3
5LR618 6-1SA3- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W direkt/indirekt 380 3,3
5LR618 6-1TA3- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W direkt/indirekt 380 3,3
Gehäuse RAL9006 weissaluminium
EVG
5LR617 7-1SA4- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W direkt 380 3,1
5LR617 7-1TA4- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W direkt 380 3,1
5LR618 7-1SA4- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W direkt/indirekt 380 3,1
5LR618 7-1TA4- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W direkt/indirekt 380 3,1
EVG-Dynamik
5LR617 6-1SA4- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W direkt 380 3,3
5LR617 6-1TA4- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W direkt 380 3,3
5LR618 6-1SA4- ❑❑❑ *) 1xT5-R 40W direkt/indirekt 380 3,3
5LR618 6-1TA4- ❑❑❑ *) 1xT5-R 55W direkt/indirekt 380 3,3
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Die Pendelversion mir indirekter
Deckenaufhellung bewirkt eine
stimmungsvolle Lichtatmosphäre.

Lichttechnische Abdeckungen
Bestellnr. Bezeichnung
5LR946 8-5EE Glasdiffusor
5LR946 8-3DT Kollektorscheibe
5LR946 8-1CE C-Raster
5LR946 8-5CM Color-Shutter, weiss 
5LR946 8-5QM Color-Shutter, rot
5LR946 8-5TM Color-Shutter, grün
5LR946 8-5RM Color-Shutter, blau
5LR946 8-5SM Color-Shutter, orange
5LR946 8-5CN Color-Shutter, RGB
Elektrisches Zubehör 
Notlichtausstattung siehe Seite 18
Zentralmodule siehe Seite 15
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Die einfachste Form des Zentralmoduls
besteht in einer dekorativen Abdeckplatte
aus Stahlblech bzw. perforiertem Stahl-
blech. Diese steht in den Farben weiss oder
weissaluminium zur Verfügung und kann
damit auf die Farbe der Leuchtenplattform
abgestimmt werden (Bitte bei der Bestel-
lung beachten!). Um in der Einbausituation
die optische Unterbrechung des Decken-
bildes durch die Leuchte auf ein Minimum
zu reduzieren, gibt es das Zentralmodul
“Aluminium-Passepartout”, in das ein
Stück Deckenmaterial eingelegt werden
kann. Die Randausbildung nach innen ist
dabei die gleiche, wie die der Leuchten-
plattform nach außen. Damit wird das
Deckenbild nur durch einen ringförmigen
Körper, anstatt durch einen scheibenförmi-
gen unterbrochen, was sich in einer deut-
lich dezenteren Anmutung auswirkt.

Zentralmodule
Der offene Zentralbereich der Ringlampe
eröffnet die Möglichkeit der Integration
unterschiedlicher Funktionselemente,
die wir Zentralmodule nennen.
Als universelle Schnittstelle zwischen
Leuchtenplattform und dem Zentral-
bereich dient ein Befestigungsring, der
mittels Bajonettverschluß befestigt wird.
Entsprechend dem gegebenen Platz-
angebot ergeben sich für die Einbau-
version die meisten Möglichkeiten.
Bei Anbau- bzw. Pendelausführungen 
sind diese eingeschränkt (Bitte bei der
Spezifizierung beachten!)

Dekorative 
Abdeckplatte

Die Lichtstimmung und damit die
Raumatmosphäre spielt im Rahmen der
Beleuchtungsplanung eine wichtige 
Rolle. Sie wird maßgeblich durch die
Charakteristik der Leuchten und die
Lichtfarbe der verwendeten Leuchtmittel
bestimmt. Zunehmend kommen Konzepte
zum Einsatz, die es ermöglichen, die
Lichtstimmung in einem Raum gezielt
zu beeinflussen, um so eine optimale
Abstimmung auf unterschiedliche
Raumnutzungen zu gewährleisten.
Vortrags- oder Konferenzräume bilden
typische Beispiele hierfür. Das Wohl-
befinden eines Menschen in einem 
Raum hängt ebenso sehr stark von den
Lichtverhältnissen ab. Das Optimum ist
dabei keineswegs konstant, sondern
ändert sich i.d.R. über den Tagesablauf.
Um daraus abgeleiteten Anforderungen
optimal Rechnung zu tragen, werden
Leuchten benötigt, deren Lichtaus-
strahlung (Intensität, Lichtfarbe, Licht-
verteilung) durch das Dimmen einzelner
Lichtquellen dynamisch gesteuert werden
kann. Das System Lunis_R bietet hierfür
integrierte Lösungen höchster Eleganz.

Downlight
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Das Leuchtstofflampenlicht der T5-R
Ringlampe überlagert sich mit dem des
zentral angeordneten Downlights, welches
mit den unterschiedlichsten Leuchtmitteln
ausgerüstet sein kann. Hierzu zählen
Kompaktleuchtstofflampen, Metalldampf-
lampen, Halogenglühlampen sowie
Leuchtdioden (LED). Die Zentralmodule
sind für sich anschlußfertig vorbereitet
und umfassen, wo erforderlich, eine sepa-
rat ausgeführte VG-Einheit mit elektroni-
schem Vorschaltgerät. Die Lunis_R
Einbauplattform kann je nach Tiefe des
Deckeneinbauraumes mit sämtlichen
Zentralmodulen ausgestattet werden.
Dagegen ist dies bei der Anbau- bzw.
Pendelplattform auf die Module mit
LED - bzw. QT14- Bestückung beschränkt.
Das Modul besteht grundsätzlich aus einer
Kombination des Systems Lichtquelle/
Reflektor mit optisch-dekorativen
Abdeckungen. Der Bestellkode für das
Zentralmodul ergibt sich aus der
Zusammensetzung 1.) des Kodes des
Systems Lichtquelle/Reflektor mit 2.)
dem der optisch-dekorativen Abdeckung.

*)    Abdeckglas ESG obligatorisch

**)    Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten

Beispiel:
Spezifizierung eines Downlightmoduls 
mit Lampe QT32 und dekorativem Lochblechring

Lichtquelle/Reflektor Abdeckung
3AP

Die Technik

System Lichtquelle/Reflektor Optisch-dekorative Abdeckung

TC-TEL

Abdeckglas klar

+ Lochblechring
Abdeckglas opal

Glaskalotte opal

Glasring

Lochblechscheibe

Lochblechring

+ Lochblechring

HIT/HIE

QT 14

LED

Zentralmodul Downlight max.
1.) Lichtquelle/Reflektor ET1 (mm)
3A QT32 max. 100W Mattglanz 250
3B HIE 70W Mattglanz 250
3C HIE 100W Mattglanz 250
3E QT14**) Mattglanz 250
3G HIT 35W *) Mattglanz 250
3H HIT 70W *) Mattglanz 250
3K LED rot**) 75
3L LED amber**) 75
3M LED grün**) 75
3N LED blau**) 75
3P LED Multichroma**) 75
3V TC-TEL 26/32/42W,

Multipower Hochglanz 250
2.) Abdeckung
A offen
E Lochblechabdeckung, weiss
F Lochblechabdeckung, grau
H Glasscheibe ESG, klar
J Glasscheibe ESG, satiniert
K Glasring ESG, satiniert
L Glasring ESG, satiniert, blau
M Glaskalotte, opal weiss
N Glasscheibe, ESG klar mit Lochblechring
O Glasring ESG, satiniert mit Lochblechring
P Lochblechring

Zentralmodul Downlight
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Zentralmodul
Dekorative Abdeckplatte
1AA Passepartout Aluminium Hochglanz
1AB Abdeckplatte weiss
1AC Abdeckplatte weissaluminium
1AE Abdeckplatte weiss, perforiert
1AF Abdeckplatte weissaluminium, perforiert



Bestellbeispiele

Rauchmelder, Sprinklerauslässe , Licht-
bzw. Anwesenheitssensoren, Zuluft- bzw.
Abluftauslässe oder Lautsprecher bieten
ein buntes Bild in vielen abgehängten
Raumdecken. Lunis_R bietet die
Möglichkeit der Integration dieser
Funktionselemente in entsprechenden
Zentralmodulen. Die Funktionselemente
werden dabei in den verschiedenen
Abdeckplattendekors eingefaßt.
Aufgrund der großen Vielfalt können 
diese in dieser Unterlage nicht im Detail
dargestellt werden. Ausführliche
Informationen hierzu entnehmen Sie bitte
der gesonderten Projektierungsunterlage
“Lunis_R; Ausstattung Zentralmodule” 1)

1) erhältlich bei unseren Vertriebsbüros 
bzw. im Internet unter www.siteco.de

Zentralmodule Sensor-Detektor-Sprinkler-Lautsprecher-Klima

Lunis_R Leuchten setzen sich aus drei
Elementen zusammen: Die Leuchten-
plattform für Einbau-/Anbau- oder Pendel-
montage, das Zentralmodul sowie die 
lichttechnische Abdeckung der Hauptlampe.
Zur Spezifikation einer Leuchte muß die
Bestellnummer der Leuchtenplattform 
um den Bestellkode für das Zentralmodul
erweitert werden. In der Folge wird die
gewünschte Lichttechnik durch die Aus-
wahl der lichttechnischen Abdeckung als
separates Zubehör festgelegt.

Beispiel 1:
Anbauleuchte mit dekorativer Decken-
aufhellung, T5-R 40W, EVG, Gehäusefarbe
weissaluminium. Zentralmodul
”Dekorative Abdeckplatte,
weissaluminium, perforiert”.
Anwendung im Bürobereich, also 
lichttechnische Abdeckung C-Raster:

Leuchtenplattform-Zentralmodul 
5LR612 7-1SA4-1AF
+ C-Raster (5LR946 8-1CE)

Beispiel 2:
Einbauleuchte, T5-R 55W, EVG-dimmbar,
Zentralmodul ”Downlight, HIT70W, EVG,
mit Scheibe ESG, klar”.
Lichttechnische Abdeckung des T5-R
Systems: Kollektorscheibe.

Leuchtenplattform-Zentralmodul 
5LR610 6-1TA1-3HH
+ Kollektorscheibe (5LR946 8-3DT)
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Lichttechnische Abdeckungen

Das C-Rasters ermöglicht den Einsatz von
Lunis_R in der Bürobeleuchtung. Eine
hochentwickelte Geo-metrie dieses
Radialrasters realisiert Entblendungswerte
gemäß BAP60° bei gleichzeitig ökonomi-
schem Wirkungsgrad von bis zu 60%.

Das modulare Produktkonzept von Lunis_R
sieht vor, daß die Lichtcharakteristik 
der Leuchte durch die Auswahl der licht-
technischen Abdeckung bestimmt wird.
Zur Gewährleistung größtmöglicher
Flexibilität haben wir sie deshalb als un-
abhängiges Zubehör ausgeführt, welches
separat zur Leuchte zu bestellen ist.

Anwendungen, in denen eine extrem
breitstrahlende Lichtverteilung benötigt
wird, können am besten mit dem Einsatz
des Glasdiffusors aus weißopalem
Einscheiben-Sicherheitsglas abgedeckt
werden. Das mineralische, dezent schim-
mernde Eigenleuchten der Scheibe bewirkt
eine sehr sanfte Lichtentfaltung.

Glasdiffusor

Color - Shutter

C-Raster

Lichttechnische Abdeckungen
Bestellnr. Bezeichnung
5LR946 8-5EE Glasdiffusor
5LR946 8-3DT Kollektorscheibe
5LR946 8-1CE C-Raster
5LR946 8-5CM Color-Shutter, weiss 
5LR946 8-5QM Color-Shutter, rot
5LR946 8-5TM Color-Shutter, grün
5LR946 8-5RM Color-Shutter, blau
5LR946 8-5SM Color-Shutter, orange
5LR946 8-5CN Color-Shutter, RGB
5LR946 8-5UM Color-Shutter, schwarz

Überall dort, wo eine leichte Akzentuierung
gewünscht wird, findet die Kollektorscheibe
ihre Verwendung. Die Acrylglasabdeckung
mit konzentrischer Prismengeometrie eig-
net sich gleichermaßen für den Einsatz in
Räumen mit höheren Decken.

Kollektorscheibe

Lunis_R Anbau- und Pendelleuchten gibt
es auch mit dekorativer Deckenauf-
hellung. Für dekorative Zwecke kann der
nach oben austretende, indirekte
Lichtanteil unterschiedlich eingefärbt
werden. Dafür werden die Color-Shutter
Segmente vor der Montage einfach auf 
der Rückseite der Leuchtenplattform ein-
geklickt. Der Lieferumfang besteht aus
jeweils drei Stück Segmenten. In der
Ausführung RGB sind diese in den drei
Grundfarben Rot-Grün-Blau vorhanden.
Bei der Einbau-Plattform kann der nach
oben austretende Streulichtanteil durch
Einsatz des Color-Shutters in schwarz
abgeblockt werden.
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Montage- und 
elektrisches Zubehör

Als Gestaltungsalternative zur Ausführung
mit Rohrpendel können die
Anbauausführungen 5LR611... bzw.
5LR612... auch über drei Stahlseile abge-
hängt werden. Der Zubehörsatz Seilpendel
beeinhaltet hierfür alle erforderlichen
Elemente und ermöglicht Abpendelungen
zwischen 30 und 150cm. Um der techni-
schen Anmutung der Leuchte gerecht zu
werden, ist die elektrische Zuleitung mit
einer transparenten Isolation ausgeführt.
Die Abdeckung (Baldachin) wiederholt
konsequent die Konturenführung des
Leuchtenkorpus. Entsprechend den
Farbvarianten der Leuchten kann zwischen
den Ausführungen weiss und grau ausge-
wählt werden.
(vgl. auch Abb. Seite 11 oben)

Notlichtausrüstung:
Zur Spezifikation einer Leuchte mit
Einzelbatterieversorgung für Notbe-
leuchtung ist die Bestellnummer mit
der Ergänzung -02 für 1h-Brenndauer 
bzw. -03 für 3h-Brenndauer zu 
erweitern. Die Ausrüstung ist ausschließ-
lich für die Einbauversion möglich.
Gleiches gilt für die Ausstattung der
Leuchten mit einem Umschaltrelais bzw.
Überwachungsbaustein.

Ein Notlicht E14 kann bündig mit der
Leuchtenunterseite innerhalb des
Zentralmoduls der Einbauversion inte-
griert werden. Bei Anbau- bzw.
Pendelausführungen steht dagegen die
Notlichtlampe nach unten aus dem
Zentralmodul hervor. Zur Spezifikation
eines Notlichts E14 ist der Bestellnummer
die Erweiterung -01 anzuhängen.

Zur optimalen Montage der Leuchten in 
unterschiedlichen Deckensystemen steht
eine Auswahl von Zubehörelementen zur
Verfügung.
Die Betoneingießbox erlaubt die
Unterbringung der Leuchten in ihrer
Grundform (d.h. Einbautiefe der
Zentralmodule < 80mm) in gegossenen
Betondecken. Mittels der Modulplatte
(M100) wird ein sauberes Einfügen in
Paneeldeckensysteme erreicht. Für
Deckenelemente mit extrem geringem
Tragvermögen kann das ohnehin äußerst
geringe Leuchtengewicht durch den
Montagebügel auf das Tragwerk abgeleitet
werden. Der Einputzring stellt bei ange-
putzten Decken eine saubere und plane
Deckenöffnung sicher.

Montagezubehör

Seilpendelsatz Elektrisches Zubehör 
und Varianten

Montagezubehör
5LR916 8-0BD Betoneingießbox
5LR916 8-4BG Modulplatte M100
5LR916 8-0BJ Montagebügel 625
5LR916 8-0BC Einputzring
5LR916 8-00M Seilpendelsatz 1,5m, weiss
5LR916 8-00N Seilpendelsatz 1,5m, grau
Elektrisches Zubehör (nur für Einbauversion)
5LJ800 0-2XK Zusatzklemme zweipolig
5LJ800 0-2XW Multiwire-Zugentlastung

Betoneingießbox

Modulplatte

Montagebügel 625
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Maßskizzen

Weitere Informationen und Planungssupport (SiLICHT/EULUMDAT) unter www.siteco.de Technische Änderungen vorbehalten!

Damit die gelieferten Leuchten auch 
unverzüglich in Betrieb genommen 
werden können, empfehlen wir die
Ringlampen gleich mitzubestellen.

Ringlampen

T5-R Lampen (Fabrikat OSRAM)
Bestellnr. Typ
5PL104 0-2B FC 40W/840
5PL104 0-3B FC 40W/830
5PL105 5-2B FC 55W/840
5PL105 5-3B FC 55W/830

Einbauplattform

Pendelplattform

Einbauplattform mit Zentralmodul Downlight
(Bei den Ausführungen 3B, 3C, 3G, 3H, 3V ist die VG-Einheit 2x vorhanden!)

Anbauplattform
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