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SQ Leuchten - Technisches Licht in vollendeter Form.



SQ Leuchten 

SQ Leuchten 

SQ-Leuchten 
In Form in Stadt und Land

Eine Straßenleuchte ist eine Investition, die sich rechnen muss. Einerseits gilt es, die Sehleistung zu optimieren und die Sicherheit zu erhöhen,
anderseits gehört der sparsame Umgang mit Ressourcen zu den unternehmerischen Pflichten. Mit der Siteco SQ Leuchtenfamilie kombinieren
Sie beides: Wirtschaftlichkeit mit Lichtqualität, Energieeffizienz mit ästhetischer Form. Sie eignen sich für die Mastansatz- und Mastaufsatz-
montage ohne zusätzlichen Adapter, für alle gängigen Mastdurchmesser. Extreme Wetterbeständigkeit, leichte Handhabung, Langlebigkeit und
flexibler Einsatz auf Straßen, Wegen und Plätzen, auf Firmengeländen, Parkplätzen oder anderen Orten machen aus dieser Leuchte eine sinn-
volle Investition. Gleichzeitig ist der Leuchtkörper in drei Baugrößen Teil des Stadtmobiliars. Die hochwertige ästhetische Anmutung wirkt
zudem positiv auf Mensch und Architektur. In Form in Stadt und Land, mit Wohlfühllicht für kühle Rechner.

SQ50

SQ100

SQ200
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Einfach gut durchdacht: die Highlights der SQ Leuchtenfamilie

• flexibel: drei Baugrößen, drei verschiedene lichttechnische Abdeckungen und individuell einstellbarer Reflektor
• langlebig: robustes Gehäuse aus Aluminium, hochwertiges Dichtungssystem für optimalen Druckausgleich
• sicher: Schutzart IP 66 für die gesamte Leuchte. Schutzklasse II, Siteco Savelight Komponenten sowie 

Netztrennung beim Öffnen des Gehäuses
• energieeffizient: Radialfacettenoptik für T- und E- Lampen, Siteco Savelight Komponenten.
• umweltfreundlich: reduzierte Streuverluste, hohe Leuchtenwirkungsgrade.

Drei für Tausend

Die Leuchten der SQ Familie eignen sich für den Einsatz in Tausend und mehr Fällen.
Die Bauvarianten SQ 50, SQ 100 und SQ 200 unterscheiden sich in Leuchtengröße und Lichtpunkthöhe.
• SQ 50: LPH 4 bis 6 Meter | Rad- und Fußgängerwege, kleine Plätze und Anliegerstraßen
• SQ 100: LPH 4 bis 8 Meter | Anlieger- und Sammelstraßen, Radwege, kleine Parkplätze
• SQ 200: LPH 6 bis 12 Meter | Sammelstraßen, Hauptverkehrsadern, Kreuzungen, Autobahnen, große Parkplätze, Industrieanlagen

Das ergonomisch geformte Gehäuse gibt es mit einer Abdeckung aus Planglas, gewölbtem Glas und einer Wanne aus PMMA oder 
PC in lackiertem Aluminium. Widerstandsfähigkeit kennzeichnet alle SQ Varianten: hochwertiger Alu-Druckguss, einsetzbar auch 
bei starker Hitze, hoher Ozonbelastung und UV-Einstrahlung, Regen, Hagel und Seewasser.
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Durchdacht konzipiert,
In der Praxis bewährt.
Die Leuchten der SQ Familie sind wahrhafte Allrounder. Sie lassen sich in modernes und
historisches Ambiente, aber auch in Systeme zur Lichtsteuerung integrieren. Größe 
zeigen in jedem Umfeld. Jede Anwendung, jedes urbane Umfeld hat eigene Bedingungen
für die Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen.
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Technik, di

Automatische Netztrennung

Geräteträger

Lampe

2-Komponenten-Dichtung4
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Planglas, alternativ: PMMA-Wanne, PC-Wanne, gewölbtes Glas

Hebelverschluss

Rahmen (Alu-Druckguss)7
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ie begeistert ...
Das rechte Maß definiert das Besondere

Je robuster die Leuchte, desto vielfältiger ihr Einsatz. Und desto besser geschützt sind die „inneren Werte“ -
also die technischen Komponenten. Die hochwertige Aluminiumlegierung des Gehäuses fördert die
Langlebigkeit der korrosionsbeständigen Leuchte in besonderem Maße. Für maßvolle Proportionen indes
steht die organische, flache, breite Formgebung mit ihrem „tromp d' oeil“ Effekt: Je höher sie montiert ist,
desto größer kommt sie im Auge des Betrachters heraus. Dies eröffnet eine extrem große Variationsbreite:
Die kleineren Siteco SQ 100 und SQ 50 sind gegenüber dem Masten in relativ hohen Lichtpunkthöhen noch
wohl proportioniert und die große Variante SQ 200 wirkt in einer Lichtpunkthöhe von 6 Metern kompakt
und nicht wuchtig.

Schnittig im Windkanal

Die aerodynamische Bauform minimiert die Windangriffsflächen der SQ Leuchten.
Die CW-Werte der Gehäusevarianten:
• Planglas ca. 0,21 
• gewöbtes Glas ca. 0,24 
• Wanne ca. 0,29
Das entspricht den Werten eines Flugzeugs oder eines Sportwagens.

Einheit von Leuchte und Mast

Die Leuchte kann an den Mast angesetzt oder aufgesetzt montiert
werden. Für gängige Mastdurchmesser wie 42mm, 48mm und 60mm
(Ansatz-Montage) sowie 60mm und 76mm (Aufsatz-Montage) kann die
Leuchte ohne zusätzliches Zubehör montiert werden. Auch bei
Wartung und Lampenwechsel stehen Schutz und Sicherheit vornan:
Die elektrische Spannung wird beim Öffnen der Leuchte automatisch
unterbrochen. Das Prinzip „Einfachheit“ gilt damit auch für die
Wartung. Der Zugang zur Lampe erfolgt durch Hochziehen des
Verriegelungshebels. Dabei wird gleichzeitig der Verschluss zurückge-
zogen und die Spannungsversorgung unterbrochen.
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pyramidenförmiger Gleitmutter 
(unterschiedliche Ausführungen 
für optimale Komponentenbefestigungen) 

konische Schiene 

elektrische Komponenten 

Komponententräger 

Cleveres und flexibles Baukastensystem

Die universelle Bauteilbefestigung für den Elektroblock der SQ Leuchten trägt zur langen Nutzungsdauer der Leuchten bei. Die einzelnen
Komponenten sind jeweils in konische Schienen eingesetzt und mit Klemmsteinen fixiert. Jederzeit kann ein neues Ersatzteil hinzugefügt
oder ausgetauscht werden. Über die große Gehäuseoberfläche entweicht die Wärme rasch nach außen: ein idealer Überhitzungsschutz,
besonders wichtig in wärmeren Regionen und bei höheren Wattagen.

Die SQ Leuchten
- ein griffiges Konzept
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Mehr Bedienerfreundlichkeit durch ein griffiges Konzept.

Ein Handgriff und das Aluminiumgehäuse der SQ Leuchten ist
geöffnet, das Netz wird automatisch unterbrochen. Der intelli-
gente Verschluss reagiert auf minimale Kraft. Und das ohne
Werkzeug. Der Einhandhebel ist bedienerfreundlich gestaltet,
man kann ihn gut greifen, sicher und bequem öffnen und wieder
schließen - mit und ohne Handschuh.

Große Klappe und viel darunter

Unter dem weit aufklappbaren Dach sind die 
Komponenten der SQ Leuchtenfamilie übersichtlich ange-
ordnet - für schnellen Lampenwechsel, die regelmäßige
Sicherheitsprüfung der Elektroeinheit nach BGV A2 und
einfache Inbetriebnahme der Leuchte bzw. die individuelle
Einstellung des Reflektors. Das geöffnete Dach wird gesi-
chert und schützt das aufgeklappte Oberteil auch bei
Wind.
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Licht für höchste
Anforderungen ...

Optimaler Einsatz der Ressourcen: Savelight Komponenten schonen Budget und Umwelt.

Die Leuchten der SQ Familie schützen durch ihr hohes Maß an Energieeffizienz nicht nur die Umwelt, sie sind selbst auch bestens geschützt.
Die Schutzart IP 66 garantiert staubsicheren Verschluss und Schutz gegen starkes Strahlwasser und schwere See. Die wirtschaftlichen 
Savelight Komponenten wiederum tragen zum schonenden Ressourceneinsatz und damit zum Klimaschutz bei: Die SQ Leuchten besitzen
Savelight Vorschaltgeräte mit Thermoschutz. Diese schalten die Leuchte bei Lampendefekten sicher ab und vermeiden unzulässig starke
Temperaturentwicklung.
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Schützen und Sparen

Savelight Reduzierrelais mit Timer halbieren in der verkehrsarmen Zeit die
Beleuchtungsstärke und senken so den Energieverbrauch um 35 Prozent.
Die Lampe starten sie immer bei Volllast - auch nach Netzspannungs-
Unterbrechung oder Einschalten im Reduziermodus. Damit schonen sie die
Lampe und garantieren die definierte Lichtstromstärke. Savelight Zündgeräte

mit Abschaltautomatik reduzieren elektromagnetische Störungen während des Zündvorgangs und vereinfachen die
Lokalisierung defekter Lampen. Die Abschaltautomatik erhöht zusätzlich die Lebensdauer des Zündgerätes.

Savelight

• Zündgerät mit digitaler Abschaltautomatik
• Vorschaltgerät mit Thermoschutz
• Leistungsreduzierunng mit integriertem Timer für 

Lampenstart bei Vollmast

Immer ganz dicht

Das Dichtungssystem, im Gehäuse als umlaufende EPDM-
Profilschaumdichtung angebracht, schottet den Innenraum der
Leuchte zuverlässig ab. Eine 2-Komponenten-Dichtung zwischen
Leuchtendach und Leuchtenrahmen schützt den Innenraum opti-
mal. Die Membranfolie sorgt für einen optimalen Druckausgleich.
Dies mindert den Druck auf die Dichtung und erhöht ihre
Lebensdauer. So bleibt das Leuchteninnere beständig vor Staub
und Nässe geschützt, Feuchtigkeit, die z.B. beim Lampenwechsel eindringen kann, wird nach außen abgeleitet.

mechanisches Stufenlabyrinth

Doppelsteg-Hohlkammer-Labyrinth

Kapillar-Haftschutz-System

langzeitstabilisierte 2-Komponentendichtung4

3

2

1
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2
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innen

außen
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Ein Spiegel im 

9-fach flexibel

Der Reflektor der SQ 100/ SQ 200 Leuchten lässt sich in neun Positionen fixieren.
Der Abstrahlwinkel kann nach vorne und hinten exakt definiert werden. Bei der SQ 50
Leuchte erfolgt die Fixierung der Position über die Lampenfassung.

Position 0-3:

Reflektor: (SQ 100 / SQ 200)
Lampenfassung: (SQ 50)
Besonders geeignet für 
• die Beleuchtung von Straßen mit Fuß- 

und Radwegen, die durch Grünstreifen 
von der Fahrbahn getrennt sind:
Mastaufsatzmontage.

• Straßen mit oder ohne Fuß-/Radweg:
Mastansatzmontage, Leuchte hängt
über dem Straßenraum.

Position 4-5:

Reflektor: (SQ 100 / SQ 200)
Lampenfassung: (SQ 50)
Besonders geeignet für 
• die Standard-Straßenbeleuchtung 

bei großen Lichtpunktabständen
• Leuchten zurückgesetzt und parallel 

zum Straßenverlauf installiert:
Mastaufsatz oder Mastansatz

Position 6-9:

Reflektor: (SQ 100 / SQ 200)
Lampenfassung: (SQ 50)
Besonders geeignet für 
• breite Straßen bzw. für Straßen mit

Parkstreifen, Fuß-/ Radwegen oder
Haltestellen

• Leuchten zurückgesetzt und parallel 
zum Straßenverlauf installiert:
Mastaufsatz oder Mastansatz



Reflektorpositionen abhängig 
von Lichtpunkthöhen und 
Lampentypen

Beispiele für Reflektoreinstellungen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 96 0 1 2 3 4 5 6 7 8 99

0 1 2 3 4 5 6 7 8 94

0 1 2 3 4 5 6 7 8 92
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 93

Stellen Sie uns Ihre Lichtaufgabe!
Unser Beispiel zeigt einige typische Beleuchtungs-
situationen – und die individuellen Siteco SQ 
Lösungen. Die Abbildungen auf Seite 11 zeigen die
Abstrahlcharakteristiken bei verschiedenen licht-
technischen Abdeckungen.

Herzen ...
... eine Freude für Umwelt und Budget.

Das lichttechnische Herz der SQ Leuchten bildet die Siteco Radialfacettenoptik. Der Reflektor der Siteco SQ 50 und SQ 100 Varianten ist gefer-
tigt aus hochwertiger Kunststoff-Compound-Keramik, mit reinstem Aluminium bedampft und plasmaversiegelt. Die Siteco Radialfacettenoptik
der SQ 200 Leuchte ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die Lichttechnik gewährleistet eine äußerst gleichmäßige Leuchtdichte auch
bei großen Mastabständen. Die Optimierung der Mastabstände ist wiederum mit weniger Lichtpunkten und damit mit reduziertem
Energieverbrauch und minimierter Lichtimmission verbunden.

Radialfacettenoptik
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Anlagendaten:

Länge der Straße: 1 km
Betriebsstunden/J: 4400 Std.
Lichtpunktabstand: 32 m
Lampenwechselmodus: Einzelwechsel

vor der Modernisierung:

2 x 58 W Leuchtstofflampen

nach der Modernisierung:

1 x 70 W Natrium-Hochdrucklampe

Beispiel für die Modernisierung von unwirtschaftlichen Straßenbeleuchtungsanlagen ...

Gesamtbetriebskosten / Jahr 
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vor Sanierung nach Sanierung

100%

30%
Sie sparen
bis zu 70% 

Sparen bedeutet, die Zukunft zu planen. Mit SQ Leuchten geht Ihre Wirtschaflichkeitsrechnung auf.

Sparen; sparen, sparen … so lautet die Vorgabe der Kämmerer in den meisten Gemeinde- und Stadtverwaltungen. Gleichzeitig ziehen gut
beleuchtete, sichere und attraktive Orte Menschen an, bringen Leben in die Stadt und steigern den Konsum. Die SQ Leuchtenfamilie beweist,
dass Wirtschaftlichkeit in Einklang stehen kann mit Lichtqualität und Sicherheit. Die einfache Bedienung, der hohe Leuchtenkomfort lassen
die Kosten für die Wartung sinken. Das heißt, die Gesamtbetriebskosten können stark reduziert werden. Natriumdampf- Hochdrucklampen
verbrauchen in diesem Zusammenhang erheblich weniger Energie als Quecksilberdampf-Hochdrucklampen und haben eine längere
Lebensdauer. Richtig sparen und sich im Wettbewerb souverän behaupten - mit SQ Leuchten können Sie in der Straßenbeleuchtung Geld
sparen und gleichzeitig den öffentlichen Raum aufwerten.

SQ = IQ ... clever sparen!
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Straßenleuchte für universelle Mastaufsatz- oder ansatzmontage.
Schutzklasse: SK II. Schutzart: IP66 (gesamte Leuchte). Schaltung: kompensiert.
Radialfacettenoptik für T- und E-Lampen. Oberfläche: lackiert, Rahmen weissalumi-
nium RAL 9006, Dach graualuminium RAL 9007. Lichttechnische Abdeckung: Planglas.
Besonders geeignet für blendfreie Beleuchtungsanlagen.

Bestückung Fassungs- L B H Gewicht Bestell-Nr

Lampe (W) typ (mm) (mm) (mm) (kg)

HST/HSE

1xHST/HSE 50 W E27 568 444 189 8,3 5NA 557 E-1JT0G
1xHST/HSE 50 W ECO E27 568 444 189 8,3 5NA 557 E-1JT1G
1xHST/HSE 70 W ECO E27 568 444 189 9,2 5NA 557 E-1MT1G
1xHST/HSE 100 W E40 568 444 189 8,9 5NA 557 E-1NT0G*
1xHST/HSE 150 W ECO E40 568 444 189 10,3 5NA 557 E-1PT1G*
HST/HSE/HIT-CE

1xHST/HSE/HIT-CE 70 W E27 568 444 189 8,9 5NA 557 E-1MT0G
1xHST/HSE/HIT-CE 150 W E40 568 444 189 9,8 5NA 557 E-1PT0G*
TC-TELI

mit EVG-Professionell

1xTC-TELI 60/85W 2G8 568 444 189 7,9 5LA 557 7-1SB0G
mit Radwegspiegel 

1xHST 50 W E27 568 444 189 8,9 5NA 557 E-1JR0G
1xHST 70 W E27 568 444 189 8,9 5NA 557 E-1MR0G
1xHST 70 W ECO E27 568 444 189 9,3 5NA 557 E-1MR1G

Straßenleuchte für universelle Mastaufsatz- oder ansatzmontage.
Schutzklasse: SK II. Schutzart: IP66 (gesamte Leuchte).
Schaltung: kompensiert. Radialfacettenoptik für T- und E-Lampen.
Oberfläche: lackiert, Rahmen weissaluminium RAL 9006, Dach graualuminium 
RAL 9007. Lichttechnische Abdeckung: gewölbtes Glas. Besonders geeignet für
Anliegerstraßen.

Bestückung Fassungs- L B H Gewicht Bestell-Nr

Lampe (W) typ (mm) (mm) (mm) (kg)

HST/HSE

1xHST/HSE 70 W ECO E27 568 444 218 9,5 5NA 557 E-1MT1Q
HST/HSE/HIT-CE

1xHST/HSE/HIT-CE 70 W E27 568 444 218 9,1 5NA 557 E-1MT0Q
HST

1xHST 50 W E27 568 444 218 9,1 5NA 557 E-1JT0Q

SQ 50 mit Planglas

SQ 50 mit gewölbtem Glas

Straßenleuchte für universelle Mastaufsatz- oder ansatzmontage.
Schutzklasse: SK II. Schutzart: IP66 (gesamte Leuchte). Schaltung: kompensiert.
Radialfacettenoptik für T- und E-Lampen. Oberfläche: lackiert, Rahmen weissalumi-
nium RAL 9006, Dach graualuminium RAL 9007. Lichttechnische Abdeckung: PMMA
Wanne (PC Wanne bei HME 125W). Besonders geeignet für Anliegerstraßen.

* Lieferbar ab April 2007

Bestückung Fassungs- L B H Gewicht Bestell-Nr

Lampe (W) typ (mm) (mm) (mm) (kg)

HST/HSE

1xHST/HSE 50 W E27 568 444 280 8,1 5NA 557 E-1JT0C
1xHST/HSE 70 W E27 568 444 280 8,6 5NA 557 E-1MT0C
1xHST/HSE 70 W ECO E27 568 444 280 9,0 5NA 557 E-1MT1C
1xHST/HSE 100 W E40 568 444 280 8,9 5NA 557 E-1NT0C*
1xHST 150 W E40 568 444 280 9,5 5NA 557 E-1PT0C*
1xHST 150 W ECO E40 568 444 280 10,0 5NA 557 E-1PT1C*
TC-TELI mit EVG-Professionell

1xTC-TELI 60/85 W 2 G 8 568 444 280 7,9 5LA 557 7-1SB0C.
TC-L mit EVG-Professionell

2xTC-L 18 W 2 G 11 568 444 280 7,9 5LA 557 7-2GL0C.
HME

1xHME 50/80 W E27 568 444 280 8,1 5NA 557 2-1AE0C
1xHME 80 W ECO E27 568 444 280 8,2 5NA 557 E-1AE1C
1xHME 125 W E27 568 444 280 8,4 5NA 557 2-1CE0L
1xHME 125 W ECO E27 568 444 280 8,8 5NA 557 E-1CE1L
mit Radwegspiegel

1xHST 70 W E27 568 444 280 8,7 5NA 557 E-1MR0C
1xHST 70 W ECO E27 568 444 280 9,1 5NA 557 E-1MR1C

SQ 50 mit Wanne
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Straßenleuchte für universelle Mastaufsatz- oder ansatzmontage.
Schutzklasse: SK II. Schutzart: IP66 (gesamte Leuchte). Schaltung: kompensiert.
Radialfacettenoptik für T- und E-Lampen. Oberfläche: lackiert, Rahmen weissalu-
minium RAL 9006, Dach graualuminium RAL 9007. Lichttechnische Abdeckung:
Planglas. Besonders geeignet für blendfreie Beleuchtungsanlagen.

Bestückung Fassungs- L B H Gewicht Bestell-Nr

Lampe (W) typ (mm) (mm) (mm) (kg)

HME

1xHME/50/80 W E27 688 467 191 12,7 5NA 558 2-1AE0C236
1xHME/80 W ECO E27 688 467 191 10,9 5NA 558 E-1AE0C236
1xHME/80/125 W E27 688 467 191 13,0 5NA 558 2-1CE0C236
1xHME/125 W ECO E27 688 467 191 11,8 5NA 558 E-1CE0C236
HST/HSE

1xHST/HSE/70 W ECO E27 688 467 191 13,8 5NA 558 E-1MT1C236
1xHST/HSE/100 W E40 688 467 191 14,0 5NA 558 E-1NT0C236
1xHST/HSE/100 W ECO E40 688 467 191 14,0 5NA 558 E-1NT1C236
1xHST/HSE/150 W ECO E40 688 467 191 14,5 5NA 558 E-1PT1C236
HST/HSE/HIT-CE

1xHST/HSE/HIT-CE/50/70W E27 688 467 191 13,0 5NA 558 E-1MT0C236
1xHST/HSE/HIT-CE/150 W E40 688 467 191 14,8 5NA 558 E-1PT0C236
TC-L

2xTC-L/18 W 2 G 11 688 467 191 12,8 5LA 558 1-2GL0C236
2xTC-L/18/24 W 2 G 11 688 467 191 12,6 5LA 558 1-2KL0C236
mit EVG-Professionell

2xTC-L/18/24 W 2 G 11 688 467 191 12,7 5LA 558 7-2KL0C236
TC-TELI

mit EVG-Professionell

1xTC-TELI/60-120 W 2 G 8 688 467 191 12,7 5LA 558 7-1SB0C236
FÜW

asymmetrisch links

1xHST/150 W E 40 688 467 315 13,5 5NA 558 E-1PL0C236
asymmetrisch rechts

1xHST/150 W E 40 688 467 315 13,5 5NA 558 E-1PR0C236

Straßenleuchte für universelle Mastaufsatz- oder ansatzmontage.
Schutzklasse: SK II. Schutzart: IP66 (gesamte Leuchte). Schaltung: kompensiert.
Radialfacettenoptik für T- und E-Lampen. Oberfläche: lackiert, Rahmen weissalu-
minium RAL 9006, Dach graualuminium RAL 9007. Lichttechnische Abdeckung:
gewölbtes Glas. Besonders geeignet für Sammel- und Hauptverkehrsstraßen,
Schnellstraßen, Autobahnen.

Bestückung Fassungs- L B H Gewicht Bestell-Nr

Lampe (W) typ (mm) (mm) (mm) (kg)

HME

1xHME/80 W ECO E27 688 467 241 10,9 5NA 558 E-1AE1C436
1xHME/125 W ECO E27 688 467 241 11,8 5NA 558 E-1CE1C436
HST/HSE

1xHST/HSE/70 W ECO E27 688 467 241 11,3 5NA 558 E-1MT1C436
1xHST/HSE/100 W E40 688 467 241 12,8 5NA 558 E-1NT0C436
1xHST/HSE/100 W ECO E40 688 467 241 12,9 5NA 558 E-1NT1C436
1xHST/HSE/150 W ECO E40 688 467 241 13,3 5NA 558 E-1PT1C436
HST/HSE/HIT-CE

1xHST/HSE/HIT-CE/50/70W E27 688 467 241 11,2 5NA 558 E-1MT0C436
1xHST/HSE/HIT-CE/150 W E40 688 467 241 13,2 5NA 558 E-1PT0C436
TC-L

2xTC-L/18 W 2 G 11 688 467 241 12,8 5LA 558 1-2GL0C436
2xTC-L/18/24 W 2 G 11 688 467 241 12,6 5LA 558 1-2KL0C436
mit EVG-Professionell

2xTC-L/18/24 W 2 G 11 688 467 241 12,7 5LA 558 7-2KL0C436
TC-TELI

mit EVG-Professionell

1xTC-TELI/60-120 W 2 G 8 688 467 241 12,7 5LA 558 7-1SB0C436

SQ 100 mit Planglas

SQ 100 mit gewölbtem Glas

15
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Straßenleuchte für universelle Mastaufsatz- oder ansatzmontage.
Schutzklasse: SK II. Schutzart: IP66 (gesamte Leuchte). Schaltung: kompensiert.
Radialfacettenoptik für T- und E-Lampen. Oberfläche: lackiert, Rahmen weissalu-
minium RAL 9006, Dach graualuminium RAL 9007. Lichttechnische Abdeckung:
PMMA Wanne (PC auf Anfrage). Besonders geeignet für Sammel- und
Hauptverkehrsstraßen, Schnellstraßen, Autobahnen.

Bestückung Fassungs- L B H Gewicht Bestell-Nr

Lampe (W) typ (mm) (mm) (mm) (kg)

HME

1xHME/50/80 W E27 688 467 315 10,8 5NA 558 2-1AE0C136
1xHME/80 W ECO E27 688 467 315 10,9 5NA 558 E-1AE1C136
1xHME/80 /125 W E27 688 467 315 14,1 5NA 558 2-1CE0C136
1xHME/80 /125 W ECO E27 688 467 315 11,7 5NA 558 E-1CE1C136
HST/HSE

1xHST/HSE/50/70 W E27 688 467 315 14,0 5NA 558 E-1MT0C136
1xHST/HSE/70 W ECO E27 688 467 315 14,0 5NA 558 E-1MT1C136
1xHST/HSE/100 W E40 688 467 315 14,0 5NA 558 E-1NT0C136
1xHST/HSE/100 W ECO E40 688 467 315 14,8 5NA 558 E-1NT1C136
1xHST/HSE/150 W E40 688 467 315 15,0 5NA 558 E-1PT0C136
1xHST/HSE/150 W ECO E40 688 467 315 13,3 5NA 558 E-1PT1C136
TC-L

2xTC-L/18 W 2 G 11 688 467 315 12,9 5LA 558 1-2GL0C136
2xTC-L/18/24 W 2 G 11 688 467 315 12,8 5LA 558 1-2KL0C136
mit EVG-Professionell

2xTC-L/18 W 2 G 11 688 467 315 12,7 5LA 558 7-2KL0C136
Radwegspiegel

HST/HSE

1xHST/HSE/50/70 W E27 688 467 315 11,7 5LA 558 E-1MR0C136
FÜW 

asymmetrisch links

1xHST/150 W E 40 688 467 315 13,5 5NA 558 E-1PL0C136
asymmetrisch rechts

1xHST/150 W E 40 688 467 315 13,5 5NA 558 E-1PR0C136

SQ 100 mit Wanne

Straßenleuchte für universelle Mastaufsatz- oder ansatzmontage.
Schutzklasse: SK II. Schutzart: IP66 (gesamte Leuchte). Schaltung: kompensiert.
Radialfacettenoptik für T- und E-Lampen. Oberfläche: lackiert, Rahmen weissalu-
minium RAL 9006, Dach graualuminium RAL 9007. Lichttechnische Abdeckung:
Planglas. Besonders geeignet für blendfreie Beleuchtungsanlagen. .

Bestückung Fassungs- L B H Gewicht Bestell-Nr

Lampe (W) typ (mm) (mm) (mm) (kg)

HME

1xHME/250W E40 850 487 196 17,1 5NA 559 2-1EE0C236
1xHME/250W ECO E40 850 487 196 17,3 5NA 559 E-1EE1C236
1xHME/400W E40 850 487 196 18,8 5NA 559 2-1FE0C236
1xHME/400W ECO E40 850 487 196 19,0 5NA 559 E-1FE1C236
2xHME/50/80W E27 850 487 196 15,5 5NA 559 2-2AE0C236
2xHME/80/125W E27 850 487 196 16,1 5NA 559 2-2CE0C236
HSE

1xHSE/150W E40 850 487 196 16,0 5NA 559 E-1PE0C236
1xHSE/150W ECO E40 850 487 196 17,8 5NA 559 E-1PE1C236
1xHSE/250W E40 850 487 196 18,0 5NA 559 E-1SE0C236
1xHSE/250W ECO E40 850 487 196 17,5 5NA 559 E-1SE1C236
1xHSE/400W E40 850 487 196 19,0 5NA 559 E-1TE0C236
1xHSE/400W ECO E40 850 487 196 19,2 5NA 559 E-1TE1C236
2xHSE/50/70W E27 850 487 196 19,0 5NA 559 E-2ME0C236
2xHSE/100/150W E40 850 487 196 16,9 5NA 559 E-2PE0C236
HST

1xHST/150W E40 850 487 196 17,0 5NA 559 E-1PT0C236
1xHST/150W ECO E40 850 487 196 17,8 5NA 559 E-1PT1C236
1xHST/250W E40 850 487 196 17,6 5NA 559 E-1ST0C236
1xHST/250W ECO E40 850 487 196 17,5 5NA 559 E-1ST1C236
1xHST/400W E40 850 487 196 20,0 5NA 559 E-1TT0C236
1xHST/400W ECO E40 850 487 196 19,2 5NA 559 E-1TT1C236
2xHST/50/70W E27 850 487 196 18,0 5NA 559 E-2MT0C236
2xHST/100W E40 850 487 196 16,9 5NA 559 E-2NT0C236

SQ 200 mit Planglas
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SQ 200 | Bestelldaten, Maße

Straßenleuchte für universelle Mastaufsatz- oder ansatzmontage.
Schutzklasse: SK II. Schutzart: IP66 (gesamte Leuchte). Schaltung: kompensiert.
Radialfacettenoptik für T- und E-Lampen. Oberfläche: lackiert, Rahmen weissalu-
minium RAL 9006, Dach graualuminium RAL 9007. Lichttechnische Abdeckung:
PMMA Wanne (PC auf Anfrage). Besonders geeignet für Sammel- und
Hauptverkehrsstraßen, Schnellstraßen, Autobahnen.

Bestückung Fassungs- L B H Gewicht Bestell-Nr

Lampe (W) typ (mm) (mm) (mm) (kg)

HME

1xHME/250W E40 850 487 316 16,0 5NA 559 2-1EE0C136
1xHME/250W ECO E40 850 487 316 17,3 5NA 559 E-1EE1C136
2xHME/50/80W E27 850 487 316 15,5 5NA 559 2-2AE0C136
2xHME/80/125W E27 850 487 316 18,0 5NA 559 2-2CE0C136
HSE

1xHSE/250W E40 850 487 316 17,3 5NA 559 E-1SE0C136
1xHSE/250W ECO E40 850 487 316 17,5 5NA 559 E-1SE1C136
2xHSE/100/150W E40 850 487 316 16,9 5NA 559 E-2PE0C136
HST

1xHST/150W E40 850 487 316 16,0 5NA 559 E-1PE0C136
1xHST/150W ECO E40 850 487 316 16,2 5NA 559 E-1PE1C136
2xHST/50/70W E27 850 487 316 16,5 5NA 559 E-2ME0C136
1xHST/150W E40 850 487 316 15,0 5NA 559 E-1PT0C136
1xHST/150W ECO E40 850 487 316 16,9 5NA 559 E-1PT1C136
1xHST/250W E40 850 487 316 18,7 5NA 559 E-1ST0C136
1xHST/250W ECO E40 850 487 316 18,1 5NA 559 E-1ST1C136
2xHST/50/70W E27 850 487 316 16,5 5NA 559 E-2MT0C136
2xHST/100W E40 850 487 316 16,9 5NA 559 E-2NT0C136
FÜW 

asymmetrisch links

1xHST/250 W E 40 688 460 300 17,0 5NA 559 E-1PL0C136
asymmetrisch rechts

1xHST/150 W E 40 688 460 300 13,5 5NA 558 E-1PR0C136

SQ 200 mit Wanne

SQ Leuchten  |  Maße
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Höhe Erdst. Abs. Abs. Gew. Bestell-Nr.

h1 h2 l1 L2

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

Zopf ø d1 = 60 mm d2 = 114 mm

3000 600 2000 1600 21 5NY 231 6-30AM08
3500 600 2500 1600 23 5NY 231 6-35AM08
4000 800 2700 2100 28 5NY 231 6-40AM08
4500 800 3200 2100 30 5NY 231 6-45AM08
5000 800 3200 2600 33 5NY 231 6-50AM08
Zopf ø d1 = 76 mm d2 = 114 mm

3000 600 2000 1600 23 5NY 231 7-30AM08
3500 600 2500 1600 26 5NY 231 7-35AM08
4000 800 2700 2100 31 5NY 231 7-40AM08
4500 800 3200 2100 33 5NY 231 7-45AM08
5000 800 3200 2600 37 5NY 231 7-50AM08
6000 1000 4500 2500 45 5NY 231 7-60AM08

h 2
h 1

l 1
l 2

d1

d2

50
0

60
0

h 2
h 1

d1

d2

50
0

60
0

Konische runde Maste Zylindrisch abgesetzte Maste Mastaufbau
■ Gerader Stahlmast (St.37.2) zur

Aufsatzmontage von Leuchten, nach DIN EN
40

■ Konisch rund oder zylindrisch abgesetzt
■ Wandstärke 3 mm
■ Oberes Mastende kalibriert,

Zopflänge 100 mm
■ Türöffnung 85 mm x 400 mm
■ Tür standardmäßig eingelegt (lackierte

Maste) oder aufgesetzt (verzinkte Maste) 
mit rostfreiem 12 mm Dreikantverschluss

■ Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M6
■ Erdungsschraube M8 x 15
■ Kabeleinführungsöffnung 50 mm x 150 mm

Oberfläche

■ Feuerverzinkt nach DIN 50976
■ Option: pulverbeschichtet in 

Siteco-Eisenglimmer

Sonderanfertigungen

■ Andere Mastausführungen
■ Andere Mastabmessungen
■ Andere Wandstärken
■ Maste aus Aluminium
■ Abweichende Türabmessungen
■ Maste mit Flanschplatte
■ Maste mit Stahlmanschette
■ Andere Oberflächen und Naßlackierung

Weitere Mastfarben auf Anfrage.

Kantenschutz

5NY 231 0-1XK0
Schrumpfmanschetten

Mast ≤114 mm 5NY 231 0-1XM114
Mast > 114 mm 5NY 231 0-1XM191
Bodenplatte 250 mm x 250 mm x 3 mm

5NY 231 0-1XB250
Bodenplatte 400 mm x 400 mm x 4 mm

5NY 231 0-1XB400

Zubehör für konisch runde 
und zylindrisch abgesetzte Maste

Höhe Erdst. Erdst. Gew. Bestell-Nr.

h1 h2 d2

(mm) (mm) (mm) (kg)

Zopf ø d1 = 60 mm

3.000 600 110 22 5NY 231 6-30KM08
3.500 600 117 26 5NY 231 6-35KM08
4.000 800 127 33 5NY 231 6-40KM08
4.500 800 134 37 5NY 231 6-45KM08
5.000 800 130 40 5NY 231 6-50KM08
Zopf ø d1 = 76 mm

3.000 600 126 27 5NY 231 7-30KM08
3.500 600 133 31 5NY 231 7-35KM08
4.000 800 124 35 5NY 231 7-40KM08
4.500 800 129 39 5NY 231 7-45KM08
5.000 800 134 44 5NY 231 7-50KM08
6.000 1.000 146 57 5NY 231 7-60KM08
8.000 1.200 168 82 5NY 231 7-80KM08
10.000 1.500 191 113 5NY 231 7-10KM08
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Planglas 
für SQ 50, SQ 100 und SQ 200

Gewölbtes Glas
für SQ 50, SQ 100 und SQ 200

Wanne
für SQ 50, SQ 100 und SQ 200

Zusatzblende
für innenliegende Montage bei
SQ-Leuchten mit PMMA- oder
PC-Wanne
Besonderheit: für hausseitige
und straßenseitige Abschirmung
verwendbar

Zündgerät
mit Abschaltautomatik für
Leuchten mit Savelight-
Ausführung

Bezeichnung Bestell-Nr.

0,7

1,4 

1,6

Bezeichnung Gew. Bestell-Nr.
(kg)

5NA 557 0-0XG

5NA 558 0-0XG

5NA 559 0-0XG

0,9

1,4 

1,5 

Bezeichnung Gew. Bestell-Nr.
(kg)

für SQ 50

PMMA Wanne
PC Wanne
für SQ 100

PMMA Wanne
PC Wanne
für SQ 200

PMMA Wanne
PC Wanne

Bezeichnung Gew. Bestell-Nr.
(kg)

1 x HSE/HST 50/70W
1 x HIT-CE 70W
1 x HSE/HST 100-400W
1 x HIT-CE 35-400W
1 x HIT/HIE 35-400W

0,1

0,1

Bezeichnung Gew. Bestell-Nr.
(kg)

5NZ 408 1-E

5NZ 408 3-E

Geräteträger
für SQ 50

HST/HSE 50/70W

Bezeichnung Bestell-Nr.

5NA 55700XM

Vergilbung bei PC-Wanne möglich

für SQ 50

Planglas
für SQ 100

Planglas
für SQ 200

Planglas

für SQ 500

Gewölbtes Glas
für SQ 100

Gewölbtes Glas
für SQ 200

Gewölbtes Glas

5NA 557 0-0XGG

5NA 558 0-0XGG

5NA 559 0-0XGG

�

�

�

0,5
0,5

0,6
0,6

0,7 
0,7

5NA 557 0-0XW
5NA 557 1-0XW

5NA 558 0-0XW
5NA 558 1-0XW

5NA 559 0-0XW
5NA 559 1-0XW

�
�

�
�

�
�

für SQ 50

Zusatzblende
für SQ 100

Zusatzblende
für SQ 200

Zusatzblende

5NA 557 0-0XB

5NA 558 0-0XB

5NA 559 0-0XB
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Wie viel Licht darf’s denn sein?

Speziell für SQ Leuchten haben wir
Abdeckungen entwickelt, die verschiedenen
Anforderungen gerecht werden:

Planglas

Für Bereiche, die hohe Entblendung 
erfordern, z. B. Autobahnen und Straßen,
im Umfeld von Bahnanlagen und Schiff-
fahrtswegen. Schlagfest und extrem sicher.

Wanne

Für (Innenstadt-)Bereiche, in denen der
Leuchte auch eine optische Führung 
abverlangt wird.

Ein Vorteil der Leuchte ist auch die breitere
Streuung; damit kann der Abstand zwischen
den Leuchten deutlich vergrößert werden
(rund 8 Prozent im Vergleich zu Planglas).
Der Nutzen: geringere Kosten für die
Beleuchtungsanlage und deutliche
Energieersparnis.

Gewölbtes Glas

Erreicht eine größere Breitstrahlung als
Planglas und garantiert eine zuverlässige
optische Führung – bei dennoch sehr guten
Immissionsschutzwerten. Ideal z. B. für
Anlagen mit hohen klimatischen Beanspru-
chungen oder für innerstädtische Bereiche
mit starkem Vandalismus.*

Individuelle Lösungen

Benötigen Sie Leuchten mit zusätzlicher
Blendungsbegrenzung? Weiteren Immis-
sionsschutz durch Zusatzblende auf Anfrage.

*  gewölbtes Glas auf Anfrage

Licht nach Maß.
Lichtpunkthöhe = 10 Meter

Leuchtentyp Planglas (ESG) Gewölbtes Glas (ESG) Wanne (PMMA/PC)

Leuchtenwirkungsgrad ηLB 74 % 76 % 78 %
Ti mastnah 8,46 % mastnah 9,70 % mastnah 10,58 %

mastfern 3,62 % mastfern 3,80 % mastfern 3,87 %
Maximal erreichbarer Abstand 48 m 49 m 52 m
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Immer für Sie da ...

Als richtungsweisendes Unternehmen mit einer über 50-Jährigen
Erfahrung hat Siteco Beleuchtungstechnik definiert. Mit dem neuen
Licht-Innovations-Zentrum greifen wir die Tradition des Lichts auf
und führen die Möglichkeiten und Potenziale der Beleuchtung auf
anschauliche Weise vor Augen.

Innovation, Service und Lösungskompetenz sichtbar, spürbar und
erlebbar zu machen, das ist der Anspruch, den das neue Licht-
Innovations-Zentrum verfolgt.

Es präsentiert sich als Ideenschmiede und architektonische Bühne für
die Entwicklung und Darstellung neuer Produkte, Technologien und
Lichtkonzepte.

Gleichzeitig ist es Forum und Campus für Schulungen in der
Beleuchtungstechnik. Nutzen auch Sie das künftige Licht-Innovations-
Zentrum als Begegnungsstätte und als Plattform für Information,
Innovation und neues Wissen.

Mittendrin und vorneweg – das Siteco Licht-Innovations-Zentrum definiert das Erlebnis Licht neu.

... so lautet das Motto unserer Beleuchtungsversuchsstraße in
Traunreut. Wir zeigen Ihnen an praktischen Beispielen die Vorteile
von gut beleuchteten Verkehrs-zonen und informieren Sie über
Gefahren von schlecht beleuchteten Straßen. Mit diesem Wissen
erhöhen Sie als Verantwortlicher der Straßenbeleuchtung Ihre
Entscheidungssicherheit zur Beleuchtung öffentlicher Straßen.
Besuchen Sie unsere Beleuchtungsversuchsstraße.
Wir reservieren gerne einen Platz für Sie.

„Sicherheit erleben”, ...




