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SportLicht.

sportspublic

Mit Info und Beispielen
zu den neuen Normen
für Indoor- und 
Outdoor-SportLicht. Sie werden sehen.

Immer am Ball.

Heller,
höher,
weiter,

schneller.

More light? More info?
Siteco Beleuchtungs-
technik, Ohmstraße 50,
D-83301 Traunreut,
Germany.
Tel.: +49 8669/33-0
Fax: +49 8669/33-397 
eMail:info@siteco.de
Surf: www.siteco.de

Mehr Licht? Mehr Info?  
Siteco Beleuchtungs-
technik, Ohmstraße 50,
D-83301 Traunreut.
Anrufen: 08669/33-0
Faxen: 08669/33-397
eMail: info@siteco.de
Surfen: www.siteco.de
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Knoblich Licht

Österreich
Siteco Knoblich Licht

Puchgasse 2
A-1222 Wien
Tel. +43 1 2 50 24-0
Fax +43 1 2 50 24-2 55

Straßganger Straße 315
A-8054 Graz
Tel. +43 3 16 28 45 03
Fax +43 3 16 28 64 77

Alte Aigner-Straße 41
A-5026 Salzburg
Tel. +43 6 62 62 58 02 
Fax +43 6 62 62 57 15

Pillweinstraße 30
A-4020 Linz
Tel. +43 7 32 60 70 80
Fax +43 7 32 60 60 40

Spitalbergweg 20
A-9020 Klagenfurt
Tel. +43 4 63 48 18 80
Fax +43 4 63 48 18 80-5

Valiergasse 33
A-6023 Innsbruck
Tel. +43 5 12 39 43 43 
Fax +43 5 12 39 43 45

Schweiz
Siteco BAG
Airport Business 
Center 62
CH-3123 Belp-Bern
Tel. +41 31 818 28 28
Fax +41 31 818 28 20

Vertriebsregion
Südwest
Rutesheimer Straße 24
D-70499 Stuttgart
Tel. (07 11) 88 02 37-0
Fax (07 11) 88 02 37-30

Vertriebsregion 
Ruhr
An der Wethmarheide 34
D-44536 Lünen
Tel. (0 23 06) 20 04-0
Fax (0 23 06) 20 04-20

Vertriebsregion
Nürnberg
Gebäude G/1. OG
Allersberger Straße 185
D-90461 Nürnberg
Tel. (09 11) 941 78-0
Fax (09 11) 941 78-31

Vertriebsregion
Nordrhein
Barthonia Forum
Vogelsanger Straße 80
D-50823 Köln
Tel. (02 21) 577 78-0
Fax (02 21) 577 78-90

Vertriebsregion
Südwest
Josef-Meyer-Straße 13-15
D-68167 Mannheim
Tel. (06 21) 39 701-0
Fax (06 21) 39 701-30

Vertriebsregion 
Leipzig
Fuggerstraße 1
D-04448 Leipzig
Tel. (03 41) 52 677-0
Fax (03 41) 52 677-20

Vertriebsregion
München
Neumarkter Straße 80
D-81673 München
Tel. (089) 45 42 96-0
Fax (089) 45 42 96-77

Vertriebsregion
Hanse
Tarpen 40
Geb. 251
D-22419 Hamburg 
Tel. (040) 53 71 20-50
Fax (040) 53 71 20-77

Vertriebsregion 
Hannover
Dorfstraße 17
D-30519 Hannover
Tel. (05 11) 874152-3
Fax (05 11) 874152-40

Vertriebsregion
Frankfurt
Rödelheimer Landstraße 13
D-60487 Frankfurt/Main
Tel. (069) 97 09 74-22
Fax (069) 97 09 74-11

Vertriebsregion 
Berlin
Rohrdamm 7
Gebäude 9/W 161
D-13629 Berlin
Tel. (030) 386-3 25 77
Fax (030) 386-3 28 12

Belgien
C.T.R. s.a.
Rue J.B. Deckockstraat, 99-101
B-1080 Bruxelles
Tel. +32 2 410 50 10
Fax +32 2 410 02 46

Dänemark
Siteco Belysning AS
Ole Deviks vei 4
N-0666 Oslo
Tel. +47 23 37 32-50
Fax +47 23 37 32-60

Finnland
Silux OY AB
Ulappakatu 1
FIN-02320 Espoo
Tel. +358 9 80 22 077
Fax +358 9 80 21 890

Frankreich
Siemens S.A.S.
39/47, boulevard Ornano
F-93527 Saint Denis Cedex 2
Tel. +33 1 4922 35 74
Fax +33 1 4922 38 18

Griechenland
Siemens A.E.
Artemidos 8 - P.O.B.6 10 11
GR-151 10 Amaroussio/Athen
Tel. +30 1 6864 578
Fax +30 1 6864 562

Großbritannien
Siteco Ltd,Units 7 &8 Hillgate
Business Centre Swallow Stre-
et, Higher Hillgate
GB-Stockport SK1 3AU
Tel. +44 161 480 6558
Fax +44 161 480 6559

Italien
Siteco Lighting Systems S.r.l.
Via Pollini 8
I-20126 Milano
Tel. +39-0266-11-7107
Fax +39-0266-11-3056

Irland
Siteco Ltd,Units 7 &8 Hillgate
Business Centre Swallow Stre-
et, Higher Hillgate
GB-Stockport SK1 3AU
Tel. +44 161 480 6558
Fax +44 161 480 6559

Luxemburg
MINUSINES S.A.
8, rue Hogenberg
L-1022 Luxembourg
Tel. +352 49 58 58
Fax +352 49 58 66

Niederlande
Candela Lichttechniek B.V.
Postbus 8
NL-2950 AA Alblasserdam
Tel. +31 78 6 920 929
Fax +31 78 6 920 920

Norwegen
Siteco Belysning AS
Ole Deviks vei 4
N-0666 Oslo
Tel. +47 23 37 32-50
Fax +47 23 37 32-60

Polen
Siteco Lighting Poland Sp.z.o.o.
ul.Polczynska 31 a
PL-01-377 Warszawa
Tel. +48 22 533 97 33
Fax +48 22 533 97 17

Portugal
Siemens S.A.,
A &D Iluminação
Rua Irmaõs Siemens, I
P-2720-093 Amadora
Tel. +351 21 417 82 69
Fax +351 21 417 80 89

Russland
Repräsentanz der Siteco
Beleuchtungstechnik GmbH
Office 607, Tverskoy Bulvar,14/1
RUS-103009 Moskau
Tel. +7 095 792 5375
Fax +7 095 792 5302

Schweden
SkandiDelux A/B Skjulstaga-
tan 10
S-631 80 Eskilstuna
Tel. +46 16 147 300
Fax +46 16 140 511

Slowenien
Siteco d.o.o.,
Trzaska c.23
SLO-2000 Maribor
Tel. +386 2 300 4200
Fax +386 2 332  5295

Spanien
Siemens S.A.,PS 8
Ronda de Europa 5
E-28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel. +34 91 514 7080
Fax +34 91 514 7016

Tschechien
Siteco Knoblich Licht
Kostelní 25/25
CZ-25088 C̆elákovice
Tel. +420 202 89 1409
Fax +420 202 89 1409

Türkei
Siteco
Aydinlatma Tekniḡi Gardenya
Plaza No.3, kat.10
TR-81120 Ataşehir-Istanbul
Tel. +90 216 455 4072 
Fax +90 216 455 4073

Ungarn
Siteco Knoblich Licht
Puchgasse 2
A-1222 Wien
Tel. +43 1 2 50 24-209
Fax +43 1 2 50 24-246
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Sparen Sie nicht am Licht.
Sondern an den Kosten ...
Siteco Sporthallenleuchten helfen sparen.
Der Einsatz von Comfit M Leuchten- und
Rastervarianten mit optimiertem Wir-
kungsgrad z. B. verringert die Zahl der
benötigten Leuchten. Moderne Technik
erhöht die Wirtschaftlichkeit: Comfit M
ist serienmäßig mit elektronischem Vor-
schaltgerät (EVG) ausgestattet. Auf Anfra-
ge ist auch eine Nachrüstung mit EVG-
Dynamic möglich.

... und am Wartungsaufwand.
Von Athleten dürfen sportliche Höchst-
leistungen erwartet werden. Vom Haus-
meister nicht. Deshalb sind Siteco Sport-
hallenleuchten besonders wartungs-
freundlich!

Treffer? Halten wir aus.
Fußball ist hart. Squash ist schnell. Mit
Geschwindigkeiten von bis zu 200 Kilo-
metern pro Stunde rast der Ball über
horizontale und vertikale Spielflächen.
Da müssen Leuchten nicht nur viel Licht
austeilen, sondern auch Treffer ein-
stecken. Siteco Sporthallenleuchten 
ertragen Querschläger mit Fassung.

Siteco Sporthallenleuchten.
Weil Licht nicht gleich Licht ist.

Verlierer brauchen eine neue Ausrede.

Lichtschutzfaktor.

Schauspieler können im
grellen Rampenlicht
auftreten. Sportlerin-
nen und Sportler nicht.
Siteco Sportstätten-
leuchten schaffen beste
Sehbedingungen. Und
sie berücksichtigen alle
geltenden Vorschriften
für Beleuchtungsstärke,
Entblendung, gleich-
mäßige Lichtverteilung
und Ballwurfsicherheit.

Spiel, Satz und Sieg –
für Siteco Sporthallen-
leuchten.

Hoch, höher,
Highlight.

Die Siteco Reflektor-
leuchte hat verschiede-
ne rotationssymmetri-
sche Alu-Spiegel für
breit oder tief strahlen-
de Lichtverteilung.
Entwickelt haben wir 
sie für hohe Räume wie 
z. B. Sporthallen.

Für Großes
geschaffen.

In großen Sporthallen,
Eishockey-Arenen oder
Schwimmhallen (im Bild
oben die Olympia-
Schwimmhalle im japa-
nischen Osaka) ist
SiCOMPACT S2 MIDI der
Meister.

Der symmetrisch strah-
lende Fluter absolviert
Trainingseinheiten mit
links, ist fit für den
Wettkampf und läuft
bei TV-Übertragungen
zu Hochform auf.

Die empfohlene Licht-
punkthöhe von sechs bis
zwölf Metern – also der
ideale Abstand des Flu-
ters zur Spielfläche –
gibt viel Spielraum, um
verschiedenste Hallen-
typen wirkungsvoll aus-
zuleuchten.

Siteco SiCOMPACT S2
MIDI. Entwicklung mit
Weitblick.

Mit der hohen Schutzart
IP 65 (Abschlussglas
serienmäßig) und vielen
Bestückungsvarianten
erfüllt sie verschiedens-
te Anforderungsprofile.

Attraktiv ist auch das
Design. Die runde,
silbergrau (RAL 9006)
lackierte Reflektor-
leuchte aus Alu-Druck-
guss setzt edle Akzente
in klassischen und
modernen Hallen.

Siteco Reflektorleuchte.
Eine runde Sache!

Starker Look.
Starkes Licht.

Spielen Sie den Ball
ruhig hoch. Wir halten
die Leuchte flach! 
Comfit M ist die erste
ballwurfsichere Leuchte
mit T5-optimierter Licht-
technik. Durch den
Einsatz der T5 Technik
konnten wir eine extrem

geringe Bauhöhe von
nur 67 Millimetern 
realisieren.

Dank der kleinen Bau-
form können Sie ohne
großen Planungsauf-
wand zusätzliche Leuch-
ten in die Hallenarchi-
tektur integrieren – 
für optimales, normge-
rechtes Licht und einen
starken Look.

Und auch in kleineren
Räumen wie z. B. Squash-
courts macht Comfit M
nicht nur gutes Licht.
Sondern auch einen
schlanken, sportlichen
Eindruck!

Comfit M Sporthallen-
leuchte. Wahre Größe
liegt im Licht.

Gutes kann
so einfach sein.

Die Siteco Kompakt-
Reflektorleuchte mit
Alu-Spiegel für direkt
symmetrische Lichtver-
teilung: klare Form,
hochwertiges Licht,
besondere Sicherheit.
Mit Schutzart IP 65 und
Silikatglas-Abdeckung

und innen liegenden
Alu-Profillamellen zur
Entblendung hält die
Kompakt-Reflektor-
leuchte fast jedem
Bodycheck stand – und
ist auch gegen Ver-
schmutzung geschützt.

Weitere Pluspunkte: Die
Sicherheitsglasscheibe,
die Lampe und Vor-

schaltgerät abdeckt, las-
sen Temperaturwechsel
kalt. Bei Wartung und
Lampenwechsel verliert
sie nie die Fassung: Sie
ist an Scharnieren befes-
tigt und wird einfach
nach unten abgeklappt.

Siteco Kompakt-Reflek-
torleuchte. Einfach gut
gebaut!

INDOOR



Bestückung 1) Licht- Gewicht Bestell-Nr.
(W) verteilung (kg)
ohne Zünd- und Vorschaltgerät
für Halogen-Lampen
1 x Haloline 1000 W streuend 12,7 5NA 752 0-1VS0208H
1 x Haloline 1000 W bündelnd 12,7 5NA 752 0-1VB0208H
mit eingebautem Zünd- und Vorschaltgerät
für HIT/HST-Lampen
1 x HIT-/HST 250 W streuend 16,0 5NA 752 2-1SS0108
1 x HIT-/HST 250 W bündelnd 16,0 5NA 752 2-1SB0108
1 x HIT-/HST 400 W streuend 17,9 5NA 752 2-1TS0108
1 x HIT-/HST 400 W bündelnd 17,9 5NA 752 2-1TB0108
für HIT-/HST-DE-Lampen
1 x HIT-DE 250 W streuend 16,0 5NA 752 2-1RS0208
1 x HIT-DE 250 W bündelnd 16,0 5NA 752 2-1RB0208
1 x HST-DE 250 W streuend 16,0 5NA 752 2-1SS0208
1 x HST-DE 250 W bündelnd 16,0 5NA 752 2-1SB0208
1 x HIT-/HST-DE 400 W streuend 17,9 5NA 752 2-1TS0208
1 x HIT-/HST-DE 400 W bündelnd 17,9 5NA 752 2-1TB0208
mit eingebautem Zünd- und Vorschaltgerät
für sofortige Heißwiederzündung
für HIT-/HST-DE-Lampen
1 x HIT-DE 250 W streuend 19.0 5NA 752 7-1RS0208
1 x HIT-DE 250 W bündelnd 19,0 5NA 752 7-1RB0208
1 x HST-DE 250 W streuend 19,0 5NA 752 6-1SS0208
1 x HST-DE 250 W bündelnd 19,0 5NA 752 6-1SB0208
1 x HIT-DE 400 W streuend 20,9 5NA 752 7-1TS0208
1 x HIT-DE 400 W bündelnd 20,9 5NA 752 7-1TB0208
1 x HST-DE 400 W streuend 20,9 5NA 752 6-1TS0208
1 x HST-DE 400 W bündelnd 20,9 5NA 752 6-1TB0208

1) weitere Typen auf Anfrage!

16 17

Bestückung L B H Bestell-Nr.
(W) (mm)
2-lampig Parabol- Aluprofil- Weißes

Raster matt Raster Raster
2 x 49 W EVG 1492 229 51 5LF 285 7-2F 5LF 286 7-2F 5LF 287 7-2F
2 x 54 W EVG 1192 229 51 5LF 285 7-2J 5LF 286 7-2J 5LF 287 7-2J
2 x 80 W EVG 1492 229 51 5LF 285 7-2X 5LF 286 7-2X 5LF 287 7-2X
3-lampig
3 x 49 W EVG 1492 313 51 5LF 285 7-3F 5LF 286 7-3F 5LF 287 7-3F
3 x 54 W EVG 1192 313 51 5LF 285 7-3J 5LF 286 7-3J 5LF 287 7-3J
3 x 80 W EVG 1492 313 51 5LF 285 7-3X 5LF 286 7-3X 5LF 287 7-3X
Zubehör
Tragschiene 5LF 909 2-0X
Verbinder 5LF 909 1-0XV
Knotenkette, verzinkt 5LY 905 5
Notglied, verzinkt 5LY 911 3
Spannschloss 5LY 914 0-1

Siteco Reflektorleuchte 

• Lichttechnik: Rotationssymmetrischer
Alu-Spiegel; verschiedene Spiegel für
tief und breit strahlende Lichtvertei-
lung. Besonders geeignet für hohe
Sporthallen (> 7 m): hohe Beleuchtungs-
stärke bei gezielter Lichtlenkung; 
erforderlich z. B. bei Sportarten wie
Tischtennis oder Boxen.

• Schutzart: Ballwurfgeschützt durch 
serienmäßiges Abschlussglas.

• Gehäuse: Alu-Druckguss in runder,
kompakter Bauform, silbergrau (RAL
9006) lackiert, mit integrierter Öse für
Einpunktaufhängung.

• Elektrik: Anschlussfertig verdrahtet mit
Anschlussleitung 3 x 1,5 mm2; serien-
mäßig parallelkompensiert, und alle
zum Betrieb erforderlichen Komponen-
ten sind im Gehäuse eingebaut.

Bestückung L B H Gewicht Bestell-Nr.
(W) (mm) (kg)
IP 65
HIT / HST 250 W 616 300 154 11,5 5NX 766 2-0N
HME 250 W 616 300 154 11,5 5NX 766 2-1E

Bestückung D H Gewicht Bestell-Nr.
(W) (mm) (kg)
HIE / HSE 250 W, tief strahlend
Oberteil 293 348 9,0 5NJ 300 3-1EN
Spiegel, Alu 520 335 1,0 5NJ 332 0-00
Abschlussglas 520 2,5 5NJ 300 0-00
HIE / HSE 250 W, breit strahlend
Oberteil 293 348 9,0 5NJ 300 3-1EN
Spiegel, Alu 520 335 1,0 5NJ 331 0-00
Abschlussglas 520 2,5 5NJ 300 0-00
HIE / HSE 400 W, tief strahlend
Oberteil 293 348 9,0 5NJ 300 3-1FN
Spiegel, Alu 520 335 1,0 5NJ 332 0-00
Abschlussglas 520 2,5 5NJ 300 0-00
HIE / HSE 400 W, breit strahlend
Oberteil 293 348 9,0 5NJ 300 3-1FN
Spiegel, Alu 520 335 1,0 5NJ 331 0-00
Abschlussglas 520 2,5 5NJ 300 0-00
Zubehör
Knotenkette, verzinkt 5LY 905 5
Notglied, verzinkt 5LY 911 3

Comfit M Sporthallenleuchte

Anbauleuchte für Einzel-/Reihenmontage.
Nahezu universal einsetzbar in allen Hal-
len und Räumen. Erste ballwurfsichere
Leuchte mit T5-optimierter Lichttechnik.

• Lichttechnik: Weiße bzw. Aluprofil-
Raster; erste Leuchte mit Parabol-Raster
matt für beste Blendungsbegrenzung.

• Schutzart: IP 20. Ballwurfgeschützt
durch Plexiglasabdeckung (von beiden
Seiten werkzeuglos abklappbar).

• Gehäuse: Silber (RAL 9006; Leuchten-
weiß auf Anfrage) bandlackiertes Stahl-
blech. Spektakulär: die mit 67 mm
extrem geringe Gehäusehöhe.

• Elektrik: Serienmäßig mit EVG ausge-
stattet (EVG-Dynamic auf Anfrage).
Anschluss über 3-polige Anschlussklem-
me für max. 2,5 mm2 Leitungsquer-
schnitt (für Durchgangsverdrahtung
max. 3 x 2,5 mm2 oder 5 x 1,5 mm2).

Kompakt-Reflektorleuchte

• Lichttechnik: Alu-Spiegel, hochglänzend
eloxiert, mit Alu-Profillamellen zur Ent-
blendung. Direkt symmetrische Lichtver-
teilung.

• Schutzart: Ballwurfgeschützt durch Sili-
katglas-Abdeckung, beständig auch bei
Temperaturwechsel; abklappbar für
Wartung und Lampenwechsel. Innenlie-
gende Alu-Profillamellen sind vor Beschä-
digung und Verschmutzung geschützt.

• Gehäuse: Rechteckig mit geschlossener
Bauform aus Stahlblech, innen und
außen weiß einbrennlackiert (RAL 9010).

• Elektrik: Leuchte anschlussfertig ver-
drahtet, mit innen liegender 3-poliger
Anschlussklemme, max. 2,5 mm2 . Inte-
grierte Feinsicherung (T 6,3 A/250 V).
2 Leitungseinführungen mit Verschrau-
bung PG 13,5 mm (ø 6,5 bis 13 mm), für
Durchverdrahtung geeignet. Parallel-
kompensiert.

SiCOMPACT S2 MIDI

• Lichttechnik: Hochglänzend eloxierter
Spiegel für symmetrische, bündelnde
oder streuende Lichtverteilung. Einsatz-
bereiche: Sportplätze, Arenen, Sport-
und Mehrzweckhallen.

• Schutzklasse/-art: Schutzklasse I,
Schutzart: IP 66. Umlaufende Silikon-
dichtung, Scheibe aus planem Sicher-
heitsglas.

• Gehäuse: Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss mit Tragbügel aus verzink-
tem, lackiertem Stahl. Oberfläche
lackiert in Siteco Eisenglimmer. Monta-
ge auf Maste mittels Traversen oder auf
Tragwerken (Zubehör für Sonderanwen-
dungen sowie Traversen lieferbar).
Schneller Lampenwechsel ohne Verstel-
len des Fluters.

• Elektrik: 250/400 Watt integriert im
Gehäuse, vom Lampenraum getrennt.
Varianten für sofortige Heißwiederzün-
dung lieferbar.

INDOORBESTELLDATEN
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Sportliche Highlights
werfen ihr Licht voraus!
SiCOMPACT R2 MAXI hat seinen großen
Auftritt in Arenen, Sport- und Olympia-
stadien. Hier unterstützt er die spielfeld-
nah positionierten Fluter. Der rotations-
symmetrisch strahlende Hochleistungs-
scheinwerfer (R wie rotationssymmetrisch)
transportiert Licht wirkungsvoll über
große Distanzen. Aus einer Höhe von bis
zu 60 Metern sendet SiCOMPACT R2 MAXI
sein Licht gut gebündelt auf das Spielfeld
– ohne Spieler, Zuschauer oder Kameras
zu blenden. Fünf Spiegelvarianten garan-
tieren eine gleichmäßige Lichtverteilung.

Für den Einsatz in schwindel erregender
Höhe ist er besonders gerüstet. Die rei-
bungslose Wartung z. B. gewährleisten
der werkzeuglose Lampenwechsel und die
Zwangsabschaltung beim Öffnen des
Rückteils. Der Scheinwerfer mit Gehäuse
aus Alu-Druckguss hat Schutzklasse I und
Schutzart IP 65.

SiCOMPACT R2 MAXI.
Punkten Sie bei jedem Spiel!

Bifokal-Spiegel:
Doppelt sieht besser.
S wie symmetrisch: SiCOMPACT S2 MAXI
Fluter verteilen ihr Licht gleichmäßig
dorthin, wo es gebraucht wird: auf den
Rasen, mastnah wie mastfern. Ihr beson-
derer Pluspunkt: geringe Streulichtver-
luste bei hoher Reichweite.

Möglich macht dies eine innovative
Neuentwicklung von Siteco: der Bifokal-
Spiegel.

Dieser Spiegel besteht aus zwei Parabol-
teilen mit verschiedenen Brennweiten.
Der untere, größere Spiegelteil lenkt das
Licht gebündelt in den mastfernen
Bereich. Der obere, kleinere verteilt das
Licht fächerförmig im mastnahen Bereich.
Gleichzeitig vermeidet er, dass Licht in
Richtung Himmel ausstrahlen kann, und
reduziert effektiv Streulicht und Blendung.

SiCOMPACT S2 MAXI.
Der Star unter Sternen.

Souverän auf allen Distanzen.

Unten Licht.
Oben Nacht.

Symmetrische Leuchten
sind Spezialisten für
große Stadien und
Sportanlagen. Sie
schicken ihr Licht nicht
nur mühelos über große
Distanzen, sondern
beleuchten auch den
mastnahen Bereich. Der
innovative Siteco Bi-
fokal-Spiegel reduziert
die Lichtimmission auf
einzigartige Weise.
Damit Sportfans die
Spiele sehen. Und Him-
melsgucker die Sterne.

SiCOMPACT S2 MAXI.
Denn nachts gehört das
Licht ins Stadion.

OUTDOOR

SiCOMPACT R2 MAXI (5NA 726 0-1 WS11)

SiCOMPACT S2 MAXI (5NA 753 0-1 WB02)
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REFERENZEN

Stade de France,
Paris, Frankreich

Architekten:
Macary, Zublena,
Regembal, Costantini

Leuchtenart:
R2 MAXI

Beleuchtungsstärke:
Ev = 1600 Lux

Besonderheit:
schlagschattenfreie
Beleuchtung

Skipiste Maribor,
Slowenien

Leuchtenart:
R2 MAXI, A2 MAXI

Beleuchtungsstärke:
Ev = 600 Lux

Schwimmhalle
Hannover, Deutschland

Leuchtenart:
A2 MAXI

Beleuchtungsstärke:
Ev = 1000 Lux

Feyenoord Stadion,
Niederlande

Leuchtenart:
R2 MAXI, A2 MAXI

Beleuchtungsstärke:
Ev = 1400 Lux
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REFERENZEN

Bentegodi Stadion,
Verona, Italien

Leuchtenart:
S1 MAXI

Beleuchtungsstärke:
Ev = 1500 Lux

Besonderheit:
schlagschattenfreie
Beleuchtung

BLZ Berchtesgaden,
Deutschland

Leuchtenart:
A2 MAXI, R2 MAXI

Beleuchtungsstärke:
Ev = 500 Lux

Olympiaschwimmhalle
München, Deutschland

Leuchtenart:
S1 MIDI, S1 MAXI

Beleuchtungsstärke:
Ev = 1000 Lux

Niigata Stadion,
Japan

Leuchtenart:
R2 MAXI

Beleuchtungsstärke:
Ev = 1400 Lux


