Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Silica® 21

Lichtstarke in cd/kim

100°

Bestell-Nr.: 51MX31DL4BSB
EAN: 4069025387103

Ausfiihrung

Bestiickung

Betriebsgerat

Bemessungswerte

C180-0 | _C270-90_ 1
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Klassifizierungen

DIN 5040

CIE N1=86 N2=
N4=

Messbedingungen

30°

C72
99 N3=100
59 N5=100

DIN EN 13032 und DIN 5032

Pendelleuchte, Reflektor, schwarz, direkt-/
indirekt strahlend, eng strahlend, UGR<16
(L65=<3000cd/m?)

LED 4000 K| CRI = 80
EVG-DALI

Nettolichtstrom = 12770 Im
Systemleistung = 75.4 W
Lichtausbeute = 169.4 Im/W
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N
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LP-Nummer

59281_101

Seriendokumentation
07.02.2024

Imax: 959 cd/kim
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX31DL4BSB
EAN: 4069025387103

Wertetabelle Lichtstarkemessung
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332.5
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Lichtstarke in cd/kim
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Maximale Lichtstarke
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LP-Nummer

59281_101

Summe

Phi-Zone Phi-Zone

Lichtstrom in Im/kim
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51MX31DL4BSB LP-Nummer
Silica® 21 EAN: 4069025387103 59281_101
UGR-Tabelle Standardraum
Reflexionsgrad Decke 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3
Reflexionsgrad Wéande 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3
Reflexionsgrad Boden 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Raumibmessungeyn Blickrichtung quer zur Leuchte (C0) Blickrichtung langs zur Leuchte (C90)
2H 2H 14,3 15,1 15,1 15,9 17,0 14,2 15,0 15,0 15,8 16,9
3H 14,0 14,7 14,9 15,6 16,7 13,9 14,6 14,8 15,5 16,6
4H 13,8 14,5 14,7 15,4 16,5 13,8 14,5 14,7 15,3 16,4
6H 13,7 14,3 14,6 15,2 16,3 13,6 14,2 14,5 15,1 16,3
8H 13,6 14,1 14,5 15,0 16,2 13,5 14,0 14,4 14,9 16,1
12H 13,5 14,0 14,4 14,9 16,1 13,4 13,9 14,4 14,8 16,0
4H 2H 14,0 14,7 14,9 15,6 16,7 13,9 14,5 14,8 15,4 16,5
3H 13,7 14,3 14,7 15,2 16,4 13,6 14,2 14,5 15,1 16,2
4H 13,6 14,1 14,5 15,0 16,2 13,5 14,0 14,4 14,9 16,1
6H 13,4 13,8 14,4 14,8 16,0 13,3 13,7 14,3 14,7 15,9
8H 13,3 13,7 14,3 14,6 15,9 13,2 13,6 14,2 14,6 15,8
12H 13,2 13,5 14,2 14,5 15,7 13,1 13,5 14,1 14,4 15,7
8H 4H 13,3 13,7 14,3 14,7 15,9 13,2 13,6 14,2 14,5 15,8
6H 13,2 13,5 14,2 14,5 15,7 13,0 13,3 14,0 14,3 15,6
8H 13,1 13,4 14,1 14,3 15,6 13,0 13,3 14,0 14,2 15,5
12H 13,0 13,2 14,0 14,2 15,5 12,9 13,1 13,9 14,1 15,4
12H 4H 13,2 13,6 14,2 14,5 15,8 13,1 13,4 14,1 14,4 15,6
6H 13,1 13,3 14,1 14,3 15,6 13,0 13,2 14,0 14,2 15,5
8H 13,0 13,2 14,0 14,2 15,5 12,9 13,1 13,9 14,1 15,4
. . Lichttechnische L =2058
Leuchtdichten-Tabelle Max. fiiry>=65° Abmessungen in mm: B =49
15° 30° 45° 60° 75°
165° 150° 135° 120° 105°
C- ° 195° 210° 225° 240° 255° 0°
Ebenen 180° 345° 330° 315° 300° 285° 270°
Y Leuchtdichte in cd/m?
45° 13835.9 13906.7 13451.8 13185.5 13718.3 13706.8 13021.1
50° 8852.5 9079.9 9133.1 9149.0 9385.4 9003.0 8477.6
55° 5514.0 5736.7 6000.8 6165.7 6225.3 5679.3 5288.5
60° 2000.8 2428.3 3683.3 3990.2 3828.4 2678.1 2170.0
65° 734.4 920.2 1347.2 2421.4 1466.4 931.6 809.9
70° 377.3 400.6 337.3 584.6 417 463.2 4724
75° 95.4 134.6 133.1 170.3 165.9 159.0 129.7
80° 30.6 40.8 40.8 51.0 66.4 75.8 80.9
85° 616.1 600.1 584.1 550.7 537.6 530.3 537.6
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51MX31DL4BSB LP-Nummer
Silica® 21 EAN: 4069025387103 59281_101
Leuchtdichten in cd/m? 65° 470 y755 1 y80°_ i 485 _)
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51MX31DL4BSB LP-Nummer
Silica® 21 EAN: 4069025387103 59281_101
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C
Lichtstrom Dimmstufe Dimmstufe Lichtstrom Systemleistung
[%] linear logarithmisch [Im] [W]
100 254 254 12770 75.4
95 241 252 12150 71.6
90 227 250 11479 67.5
85 214 248 10851 63.6
80 201 245 10217 60.0
75 188 243 9582 56.3
70 175 240 8942 52.5
65 162 238 8299 48.7
60 149 234 7651 45.0
55 136 231 7000 41.3
50 124 228 6395 38.0
45 111 224 5737 34.4
40 99 219 5126 31.0
35 86 214 4460 27.4
30 74 209 3843 241
25 61 202 3167 20.3
20 49 194 2544 16.9
15 37 183 1919 13.6
10 25 169 1290 10.3
5 13 145 659 7.0
2 6 117 289 5.2
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