Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51MX31DP3FWB
Silica® 21 EAN: 4069025130136
Ausfiihrung Pendelleuchte, Reflektor, schwarz, direkt-/
indirekt strahlend, eng strahlend, UGR<16
(L65=<3000cd/m?)
Bestiickung LED 3000 K | CRI = 80
i Betriebsgerét EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 20060 Im

Systemleistung = 125.2 W
Lichtausbeute = 160.2 Im/W
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Seriendokumentation
22.05.2024

Imax: 959 cd/kim

100°

N

60°

= 7
NS
BN

90°

80°

60°

50° 50°
1000
40° 30° 20° 10° 0° 10° 20° 30° 40°

Klassifizierungen Leuchtenbetriebswirkungsgrade
DIN 5040 C72 nLB 100,0%
CIE N1=86 N2=99 N3=100 d)u 59,0%

N4=59 N5=100 ¢o 41,0%
Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX31DP3FWB
EAN: 4069025130136

Wertetabelle Lichtstarkemessung

C-
Ebenen

Y
0°
5

10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
50°
55°
60°
65°
70°
75°
80°
85°
90°
95°
100°
105°
110°
115°

120°
125°
130°
135°

140°
145°
150°
155°

160°
165°
170°
175°

180°

o

180°

959.4
912.2
754.6
578.2

450.2
337.4
251.3
181.9

1241
77.3
44.9
25.0

7.9
25
1.0
0.2

0.0
0.4
4.7
22.0

39.3
56.4
75.8
92.7

106.6
115.7
118.9
118.7

116.7
114.8
1121
109.0

104.7
100.1
96.6
94.6

94.1

15°
165°
195°
345°

959.4
913.2
755.9
581.5

447.9
332.5
246.8
180.8

124.5
7.7
46.1
26.0

9.6
3.1
1.1
0.3

0.1
0.4
4.6
22.5

40.4
57.6
76.1
91.8

104.9
112.5
116.2
116.2

115.0
113.6
111.6
108.7

104.4
99.5
96.1
94.5

94.1

30°
150°
210°
330°

Lichtstarke in cd/kim
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LP-Nummer

59281_108
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51MX31DP3FWB LP-Nummer
Silica® 21 EAN: 4069025130136 59281_108
UGR-Tabelle Standardraum
Reflexionsgrad Decke 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3
Reflexionsgrad Wéande 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3
Reflexionsgrad Boden 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Raumibmessungeyn Blickrichtung quer zur Leuchte (C0) Blickrichtung langs zur Leuchte (C90)
2H 2H 14,3 15,1 15,1 15,9 17,0 14,2 15,0 15,0 15,8 16,9
3H 14,0 14,7 14,9 15,6 16,7 13,9 14,6 14,8 15,5 16,6
4H 13,8 14,5 14,7 15,4 16,5 13,8 14,4 14,7 15,3 16,4
6H 13,7 14,3 14,6 15,2 16,3 13,6 14,2 14,5 15,1 16,3
8H 13,6 14,1 14,5 15,0 16,2 13,5 14,0 14,4 14,9 16,1
12H 13,5 13,9 14,4 14,9 16,1 13,4 13,9 14,4 14,8 16,0
4H 2H 14,0 14,7 14,9 15,6 16,7 13,9 14,5 14,8 15,4 16,5
3H 13,7 14,3 14,7 15,2 16,4 13,6 14,2 14,5 15,1 16,2
4H 13,6 14,1 14,5 15,0 16,2 13,5 14,0 14,4 14,9 16,1
6H 13,4 13,8 14,4 14,8 16,0 13,3 13,7 14,3 14,7 15,9
8H 13,3 13,7 14,3 14,6 15,9 13,2 13,6 14,2 14,6 15,8
12H 13,2 13,5 14,2 14,5 15,7 13,1 13,5 14,1 14,4 15,6
8H 4H 13,3 13,7 14,3 14,7 15,9 13,2 13,6 14,2 14,5 15,8
6H 13,2 13,5 14,2 14,5 15,7 13,0 13,3 14,0 14,3 15,6
8H 13,1 13,4 14,1 14,3 15,6 13,0 13,3 14,0 14,2 15,5
12H 13,0 13,2 14,0 14,2 15,5 12,9 13,1 13,9 14,1 15,4
12H 4H 13,2 13,6 14,2 14,5 15,8 13,1 13,4 14,1 14,4 15,6
6H 13,1 13,3 14,1 14,3 15,6 13,0 13,2 14,0 14,2 15,5
8H 13,0 13,2 14,0 14,2 15,5 12,9 13,1 13,9 14,1 15,4
. . Lichttechnische L =3234
Leuchtdichten-Tabelle Max. fiiry>=65° Abmessungen in mm: B =49
15° 30° 45° 60° 75°
165° 150° 135° 120° 105°
C- ° 195° 210° 225° 240° 255° 0°
Ebenen 180° 345° 330° 315° 300° 285° 270°
Y Leuchtdichte in cd/m?
45° 13831.0 13901.7 13447.0 13180.8 13713.4 13701.9 13016.4
50° 8849.4 9076.6 9129.8 9145.8 9382.1 8999.8 8474.6
55° 5512.0 5734.7 5998.6 6163.5 6223.1 5677.3 5286.7
60° 2000.1 2427.5 3682.0 3988.8 3827.0 26771 2169.2
65° 734.2 919.9 1346.7 2420.5 1465.9 931.3 809.6
70° 377.2 400.5 337.2 584.4 4116 463.0 4723
75° 95.4 134.5 133.0 170.2 165.8 159.0 129.6
80° 30.6 40.8 40.8 51.0 66.3 75.8 80.9
85° 615.8 599.9 583.9 550.5 537.4 530.1 537.4
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51MX31DP3FWB LP-Nummer
Silica® 21 EAN: 4069025130136 59281_108
Leuchtdichten in cd/m? 65° 470 y755 1 y80°_ i 485 _)
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51MX31DP3FWB LP-Nummer
Silica® 21 EAN: 4069025130136 59281_108
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C
Lichtstrom Dimmstufe Dimmstufe Lichtstrom Systemleistung
[%] linear logarithmisch [Im] [W]
100 254 254 20060 125.2
95 240 252 19021 119.3
90 227 250 18048 113.7
85 214 248 17069 108.0
80 201 245 16081 102.2
75 187 243 15008 95.8
70 174 240 14006 89.8
65 162 238 13076 84.2
60 149 234 12061 78.0
55 136 231 11039 71.7
50 123 227 10010 65.4
45 111 224 9054 59.4
40 98 219 8012 52.8
35 86 214 7045 46.7
30 73 208 5991 39.9
25 61 202 5008 33.7
20 49 194 4024 27.7
15 37 183 3036 21.6
10 25 169 2043 15.5
5 12 142 962 9.0
2 5) 110 378 5.3
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