Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51MX30DR4BWB
Silica® 21 EAN: 4069025380531
Ausfiihrung Pendelleuchte, homogen leuchtend,

extrem breit strahlend, UGR<25

Bestiickung LED 4000 K | CRI =2 80
Jit Betriebsgerat EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 12620 Im

Systemleistung = 77.5 W
Lichtausbeute = 162.8 Im/W

Abdeckung, opal, direkt-/ indirekt strahlend,

LP-Nummer

59413_116

Seriendokumentation
08.07.2024

Lichtstarke in cd/kim £180-0 | _G270.90_: Imax: 201 cd/kim
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Klassifizierungen Leuchtenbetriebswirkungsgrade
DIN 5040 C42 nLB 100,0%
CIE N1=47 N2=79 N3=96 d)u 57,0%
N4=57 N5=100 ¢o 43,0%
Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX30DR4BWB
EAN: 4069025380531

Wertetabelle Lichtstarkemessung
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LP-Nummer

59413_116
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51MX30DR4BWB LP-Nummer
Silica® 21 EAN: 4069025380531 59413_116
UGR-Tabelle Standardraum
Reflexionsgrad Decke 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3
Reflexionsgrad Wéande 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3
Reflexionsgrad Boden 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Raumibmessungeyn Blickrichtung quer zur Leuchte (C0) Blickrichtung langs zur Leuchte (C90)
2H 2H 18,5 19,5 19,3 20,4 21,5 18,7 19,7 19,5 20,5 21,6
3H 19,9 20,8 20,7 21,7 22,8 20,2 21,1 21,0 22,0 23,1
4H 20,4 21,2 21,2 221 23,2 20,8 21,6 21,6 22,5 23,6
6H 20,6 21,4 21,5 22,3 23,4 211 21,9 22,0 22,8 24,0
8H 20,6 21,3 21,5 22,2 23,4 21,1 21,8 22,0 22,8 23,9
12H 20,5 21,2 21,5 22,2 23,4 21,2 21,8 22,1 22,8 24,0
4H 2H 19,1 20,0 20,0 20,8 22,0 19,2 20,0 20,0 20,9 22,0
3H 20,7 21,4 21,6 22,3 23,5 20,9 21,6 21,8 22,5 23,7
4H 21,2 21,9 22,2 22,8 24,0 21,6 22,2 22,5 23,2 24,3
6H 21,6 221 22,5 23,1 24,3 22,0 22,6 23,0 23,5 24,7
8H 21,6 22,1 22,6 231 24,3 221 22,7 231 23,6 24,8
12H 21,6 22,0 22,6 23,0 24,3 22,2 22,6 231 23,6 24,8
8H 4H 21,4 21,9 22,4 22,9 241 21,7 22,2 22,6 23,2 244
6H 21,9 22,3 22,8 23,3 24,5 22,3 22,7 23,2 23,6 24,9
8H 22,0 22,3 23,0 23,3 24,6 22,5 22,8 23,5 23,8 25,1
12H 22,0 22,3 23,0 23,3 24,6 22,6 22,9 23,6 23,9 25,1
12H 4H 21,4 21,8 22,3 22,8 24,0 21,6 22,1 22,6 23,0 24,3
6H 21,9 22,2 22,8 23,2 24,5 22,3 22,6 23,2 23,6 24,9
8H 22,0 22,3 23,0 23,3 24,6 22,5 22,8 23,5 23,8 25,1
. . Lichttechnische L =3600
Leuchtdichten-Tabelle Max. fiiry>=65° Abmessungen in mm: B =50
15° 30° 45° 60° 75°
165° 150° 135° 120° 105°
C- ° 195° 210° 225° 240° 255° 0°
Ebenen 180° 345° 330° 315° 300° 285° 270°
Y Leuchtdichte in cd/m?
45° 13151.9 13160.0 13184.7 13186.4 13244.9 13279.9 13456.0
50° 12776.5 12873.7 12910.3 12964.9 13085.0 13107.8 13189.7
55° 12545.0 12558.9 12634.5 12697.4 12814.4 12815.4 12932.5
60° 12062.6 12110.7 12181.0 12229.1 12423.8 12440.4 12613.4
65° 11456.5 11571.2 11704.5 11860.1 11973.5 12093.7 12093.1
70° 10515.4 10712.8 10821.9 11097.6 11315.1 11454.5 11527.3
75° 9165.0 9382.0 9533.9 9863.6 10196.2 10460.9 10530.8
80° 7171.9 7309.2 7560.7 7888.1 8363.0 8719.5 8826.1
85° 4636.8 4790.4 5047.0 5419.5 5905.4 6401.7 6630.2
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51MX30DR4BWB LP-Nummer
Silica® 21 EAN: 4069025380531 59413_116
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51MX30DR4BWB LP-Nummer
Silica® 21 EAN: 4069025380531 59413_116
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C
Lichtstrom Dimmstufe Dimmstufe Lichtstrom Systemleistung
[%] linear logarithmisch [Im] [W]
100 254 254 12620 77.5
95 241 252 11990 73.6
90 228 250 11360 70.0
85 215 248 10726 66.4
80 202 246 10091 62.8
75 189 243 9453 59.1
70 176 241 8813 55.5
65 164 238 8221 51.9
60 151 235 7576 48.2
55 138 232 6931 443
50 126 228 6333 40.7
45 113 224 5678 36.8
40 100 220 5026 33.0
35 88 215 4423 29.4
30 75 209 3768 25.4
25 63 203 3163 21.7
20 50 194 2503 17.7
15 38 184 1895 14.2
10 26 171 1283 10.7
5 13 145 620 71
3 9 132 416 6.0
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