
office industry traffic retail public sports

Lichttechnischer Prüfbefund

Floodlight FL11
Familie Bestell-Nr.: 5XA779124M01AB

EAN: 4069025139726 59238_538
LP-Nummer

Seriendokumentation
06.08.2024

Ausführung Bügel gekröpft

Optik symmetrisch strahlend RS12

Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung LED 5700 K | CRI ≥ 90

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Ta = 0 °C
Nettolichtstrom = 156610 lm
Systemleistung = 1633.1 W
Lichtausbeute = 95.9 lm/W

Lichtstärke in cd/klm Imax: 2873 cd/klmC180-0
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Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta  0° - 90° 100.0%
Eta  90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G6
Imax 70° 36.4
Imax 80° 9.1
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032
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Kegelmantelkurven in cd/klm KMK 2,5° KMK 0°

Lichtbandknickung: -------
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Wertetabelle Lichtstärkemessung Maximale Lichtstärke

C-
Ebenen 0° Phi-Zone

Summe
Phi-Zone

� Lichtstärke in cd/klm Lichtstrom in lm/klm
0,0° 2868.8 4.3 4.3
2,5° 2873.2 34.4 38.6
5,0° 2722.5 65.0 103.7
7,5° 2292.0 82.0 185.7

10,0° 1852.6 88.2 273.9
12,5° 1427.9 84.7 358.6
15,0° 1018.5 72.3 430.9
17,5° 552.2 45.5 476.4

20,0° 453.7 42.5 518.9
22,5° 454.7 47.7 566.6
25,0° 454.2 52.6 619.2
27,5° 400.1 50.6 669.9

30,0° 317.0 43.5 713.3
32,5° 178.5 26.3 739.6
35,0° 121.9 19.2 758.8
37,5° 96.3 16.1 774.9

40,0° 86.4 15.2 790.1
42,5° 78.8 14.6 804.7
45,0° 75.0 14.5 819.2
47,5° 74.2 15.0 834.2

50,0° 76.8 16.1 850.4
52,5° 82.1 17.9 868.2
55,0° 87.5 19.7 887.9
57,5° 89.5 20.7 908.6

60,0° 83.0 19.7 928.3
62,5° 67.2 16.3 944.6
65,0° 57.1 14.2 958.8
67,5° 43.9 11.1 969.9

70,0° 36.4 9.4 979.3
72,5° 27.1 7.1 986.4
75,0° 21.2 5.6 992.0
77,5° 13.7 3.7 995.6

80,0° 9.1 2.5 998.1
82,5° 4.7 1.3 999.4
85,0° 1.8 0.5 999.9
87,5° 0.5 0.1 1000.0

90,0° 0.0 0.0 1000.0
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Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 0°C

Lichtstrom
[%]

Dimmstufe
linear

Dimmstufe
logarithmisch

Lichtstrom
[lm]

Systemleistung
[W]

100 ---- ---- ---- ----
100 253 254 156184 1626.3

95 236 251 148643 1512.0
90 220 249 140829 1401.4
85 202 246 133050 1292.8
80 188 243 125142 1191.4
75 173 240 117320 1095.0
70 159 237 109640 1004.5
65 145 233 101886 917.3
60 131 230 93717 829.4
55 119 226 86173 751.6
50 106 222 78003 670.5
45 94 218 70266 596.7
40 83 213 62585 526.4
35 72 208 54859 457.9
30 60 201 46677 387.8
25 50 194 39273 326.3
20 40 186 31350 264.5
15 29 175 23321 203.9
10 19 159 15392 138.9

5 10 136 8239 80.2
2 3 91 2367 34.7

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom
[%]

Dimmstufe
linear

Dimmstufe
logarithmisch

Lichtstrom
[lm]

Systemleistung
[W]

100 ---- ---- ---- ----
95 ---- ---- ---- ----
90 ---- ---- ---- ----
85 ---- ---- ---- ----
80 ---- ---- ---- ----
75 ---- ---- ---- ----
73 164 238 108022 1026.3
70 155 236 103166 966.4
65 141 233 95983 881.0
60 127 229 88266 793.6
55 115 225 81224 718.0
50 103 221 73949 643.2
45 91 217 66415 569.0
40 79 211 58759 497.1
35 69 206 51797 434.2
30 58 200 44419 369.8
25 47 192 36642 304.4
20 37 184 29256 248.4
15 28 173 22313 194.6
10 18 157 14573 130.9

5 9 132 7366 72.5
2 3 92 2362 34.2
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Lichtstrom-Tabelle

Temperatur
°C

Lichtstrom
lm

Systemleistung
W
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