Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51FP207P660L LP-Nummer
Monsun® 11 EAN: 4069025615374 59060_227
Ausfiihrung Prismenwanne, opal, PC, breit strahlend
Bestiickung LED 6500 K | CRI = 80 Seriendokumentation
Betriebsgerat EVG 13.11.2025
==F 3 Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6070 Im
Systemleistung = 40.4 W
L Lichtausbeute = 150.2 Im/W
Lichtstérke in cd/kim C180-0 -G27090_ 2 Imax: 319 cd/kim
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Klassifizierungen Leuchtenbetriebswirkungsgrade
DIN 5040 A4A1 nLB 100,0%
CIE N1=45 N2=75 N3=93 d)u 93,7%
N4=94 N5=100 ¢o 6,3%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Monsun® 11

Bestell-Nr.: 51FP207P660L
EAN: 4069025615374

Wertetabelle Lichtstarkemessung
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Lichtstarke in cd/kim
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Maximale Lichtstarke
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LP-Nummer

59060_227

Summe

Phi-Zone Phi-Zone

Lichtstrom in Im/kim
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0,7
0,3
0,2

LP-Nummer

59060 227
0,5 0,5 0,3
0,5 0,3 0,3
0,2 0,2 0,2

Blickrichtung langs zur Leuchte (C90)

21,9
23,3
23,8
241
24,2
24,2

22,4
24,0
24,6
25,0
25,1
25,1

24,8
25,3
25,5
25,6
24,8
254
25,6

L =1590

60°
120°
240°
300°

11031.5
10581.5
101171

9635.8

9123.9
8488.8
7642.2
6539.4

Familie Bestell-Nr.: 51FP207P660L
Monsun® 11 EAN: 4069025615374
UGR-Tabelle Standardraum
Reflexionsgrad Decke 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,7
Reflexionsgrad Wéande 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5
Reflexionsgrad Boden 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Raumibmessungeyn Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)
2H 2H 20,4 221 20,7 22,4 22,7 20,2
3H 22,2 23,8 22,6 241 24,4 21,7
4H 23,0 24,5 23,4 24,8 25,2 22,3
6H 23,7 251 241 25,5 25,8 22,8
8H 24,1 25,3 24,5 25,7 26,1 22,9
12H 24,4 25,6 24,8 26,0 26,4 23,0
4H 2H 21,1 22,6 21,5 22,9 23,3 21,0
3H 23,1 24,4 23,5 24,8 25,2 22,7
4H 241 25,2 24,5 25,6 26,1 23,4
6H 24,9 26,0 254 26,4 26,8 24,0
8H 25,3 26,3 25,8 26,7 27,2 241
12H 25,7 26,5 26,2 27,0 27,5 24,3
8H 4H 24,4 25,4 24,9 25,8 26,3 23,9
6H 25,4 26,2 25,9 26,7 27,2 24,6
8H 25,9 26,6 26,4 27,1 27,6 24,8
12H 26,4 27,0 26,9 27,5 28,1 25,0
12H 4H 24,5 25,3 24,9 25,8 26,3 24,0
6H 25,5 26,2 26,0 26,7 27,2 24,7
8H 26,1 26,7 26,6 27,2 27,7 25,0
. . Lichttechnische
Leuchtdichten-Tabelle Max. fiiry>=65° Abmessungen in mm: B =87
15° 30° 45°
165° 150° 135°
C- ° 195° 210° 225°
Ebenen 180° 345° 330° 315°
Y Leuchtdichte in cd/m?
45° 10645.3 10630.6 10642.6 10740.4
50° 10269.8 10239.7 10255.9 10326.6
55° 9905.2 9856.6 9871.4 9900.9
60° 9515.5 9467.4 9463.5 9462.4
65° 9105.6 9054.7 9013.1 8984.7
70° 8639.5 8583.1 8463.1 8411.2
75° 8070.0 7998.0 7799.1 7678.1
80° 7405.7 7275.0 7050.8 6746.8
85° 6863.7 6680.1 6365.4 5905.9

5347.0

20,5 22,2 22,5
22,1 23,6 24,0
22,7 24,2 24,5
23,2 24,5 24,9
23,3 24,6 25,0
23,4 24,6 25,0
21,4 22,8 23,2
23,1 24,4 24,8
23,9 25,0 254
24,4 254 25,9
24,6 25,5 26,0
24,7 25,6 26,0
24,3 25,2 25,7
25,0 25,8 26,3
25,3 26,0 26,5
25,5 26,1 26,6
24,4 25,2 257
25,2 25,9 26,4
25,5 26,1 26,6
H(CO) =21 H(C180)=21
H(C90)=21 H(C270) =21

75°

105°
255° 0°
285° 270°
11484.5 12210.3
11018.4 11826.5
10520.9 11419.3
9999.1 10940.1
9427.9 10374.8
8734.9 9678.4
7785.2 8667.0
6448.6 7157.8
4778.7 4950.9
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Familie Bestell-Nr.: 51FP207P660L LP-Nummer
Monsun® 11 EAN: 4069025615374 59060_227
Leuchtdichten in cd/m? 65° 701 y75° 1 y80°_ ; 85 _1

135° 120° 105° 90° 75° 60° 45°

150° 30°
165° 15°
180° 0°
195° 345°
210° 330°
225° 240° 255° 285° 300° 315°
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