Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51FP20MP4B0U005 LP-Nummer

Monsun® 11 EAN: 4069025612335 59060_216
Ausfiihrung Prismenwanne, opal, PC, breit strahlend
Bestiickung LED 4000 K | CRI = 80 Seriendokumentation
Betriebsgerit EVG-Multilumen 13.11.2025

==F 3 Bemessungswerte Nettolichtstrom = 10910 Im
Systemleistung = 62.4 W
L Lichtausbeute = 174.8 Im/W
Lichtstérke in cd/kim C180-0 -G27090_ 2 Imax: 319 cd/kim
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Klassifizierungen Leuchtenbetriebswirkungsgrade
DIN 5040 A4A1 nLB 100,0%
CIE N1=45 N2=75 N3=93 d)u 93,7%
N4=94 N5=100 ¢o 6,3%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Monsun® 11

Bestell-Nr.: 51FP20MP4B0U005
EAN: 4069025612335

Wertetabelle Lichtstarkemessung
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Lichtstarke in cd/kim
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Maximale Lichtstarke
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LP-Nummer

59060_216

Summe

Phi-Zone Phi-Zone

Lichtstrom in Im/kim
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Monsun® 11

UGR-Tabelle

Reflexionsgrad Decke
Reflexionsgrad Wande
Reflexionsgrad Boden
Raumabmessungen

X
2H

4H

8H

12H

Leuchtdichten-Tabelle Max. fiiry>=65°

C-
Ebenen

¥
a5°
50°
55°
60°
65°
70°
75°
80°
85°

y
2H
3H
4H
6H
8H

12H

2H
3H
4H
6H
8H
12H

4H
6H
8H
12H

4H
6H
8H

o

180°

19133.5
18458.6
17803.3
17102.8

16366.2
15528.3
14504.7
13310.7

12336.6

Bestell-Nr.: 51FP20MP4B0U005 LP-Nummer
EAN: 4069025612335 59060_216
Standardraum
0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3
0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Blickrichtung quer zur Leuchte (C0) Blickrichtung langs zur Leuchte (C90)

22,4 24,1 22,8 24,4 24,8 22,2 23,9 22,6 24,3 24,6
24,2 25,8 24,6 26,1 26,5 23,8 25,3 241 25,7 26,0
25,0 26,5 25,4 26,9 27,2 24,4 25,9 24,8 26,2 26,6
25,8 27,1 26,2 27,5 27,9 24,8 26,2 25,2 26,5 26,9
26,1 27,4 26,5 27,8 28,2 249 26,2 25,4 26,6 27,0
26,4 27,6 26,8 28,0 28,4 25,0 26,2 25,4 26,6 271
231 24,6 23,5 25,0 25,3 23,0 24,5 23,4 24,8 25,2
25,1 26,4 25,6 26,8 27,2 24,7 26,0 25,2 26,4 26,8
26,1 27,3 26,5 27,7 28,1 25,5 26,6 25,9 27,0 27,5
27,0 28,0 27,4 28,4 28,9 26,0 27,0 26,5 27,5 27,9
27,4 28,3 27,8 28,7 29,2 26,2 27,1 26,6 27,6 28,0
27,7 28,6 28,2 29,0 29,5 26,3 27,1 26,8 27,6 28,1
26,4 27,4 26,9 27,8 28,3 25,9 26,8 26,4 27,3 27,8
27,5 28,3 28,0 28,7 29,2 26,6 27,4 27,1 27,8 28,3
28,0 28,7 28,5 29,2 29,7 26,8 27,5 27,3 28,0 28,5
28,5 29,1 29,0 29,6 30,1 27,0 27,6 27,5 28,1 28,6
26,5 27,3 27,0 27,8 28,3 26,0 26,8 26,5 27,3 27,8
27,6 28,3 28,1 28,7 29,3 26,7 27,4 27,2 27,9 28,4
28,1 28,7 28,6 29,2 29,8 27,0 27,6 27,5 28,1 28,7

Lichttechnische L =1590 H(C0) =21 H(C180)=21

Abmessungen in mm: B =87 H(C90) = 21 H(C270) = 21

15° 30° 45° 60° 75°
165° 150° 135° 120° 105°
195° 210° 225° 240° 255° 0°
345° 330° 315° 300° 285° 270°
Leuchtdichte in cd/m?

19107.1 19128.6 19304.4 19827.6 20641.8 21946.4
18404.5 18433.5 18560.7 19018.9 19804.1 21256.5
17716.0 17742.5 17795.5 18184.1 18909.8 20524.6
17016.4 17009.3 17007.3 17319.1 17971.9 19663.3
16274.5 16199.9 16148.8 16399.0 16945.3 18647.3
15427.0 15211.3 15118.0 15257.5 15699.8 17395.6
14375.4 14017.9 13800.4 13735.8 13992.9 15577.8
13075.8 12672.9 12126.4 11753.7 11590.5 12865.1
12006.5 11441.0 10615.0 9610.4 8589.0 8898.6
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51FP20MP4B0U005 LP-Nummer
Monsun® 11 EAN: 4069025612335 59060_216
Leuchtdichten in cd/m? 65° 470 y755 1 y80°_ i 485 _)
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51FP20MP4B0U005 LP-Nummer
Monsun® 11 EAN: 4069025612335 59060_216
Multilumen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C
DIP-Stufe Schalterstellung Lichtstrom Systemleistung
1 2 3 [Im] W]
1 A C E 10910 62.4
2 A Cc F 10300 58.6
3 A D E 9770 55.2
4 A D F 9290 52.3
5 B Cc E 8750 49.0
6 B Cc F 8260 46.1
7 B D E 7840 43.7
8 B D F 7290 40.4
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