Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51FP217P470L LP-Nummer
Monsun® 11 EAN: 4069025633750 59917_14
Ausfiihrung Prismenwanne, opal, PC, eng strahlend
Bestiickung LED 4000 K | CRI = 80 Seriendokumentation
Betriebsgerat EVG 26.11.2025
==F 3 Bemessungswerte Nettolichtstrom = 7870 Im
Systemleistung = 48.6 W
L Lichtausbeute = 161.9 Im/W
Lichtstérke in cd/kim C180-0 -G27090_ 2 Imax: 519 cd/kim
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Klassifizierungen Leuchtenbetriebswirkungsgrade

DIN 5040 A4A1 nLB 100,0%

CIE N1=55 N2=82 N3=95 d)u 96,8%
N4=97 N5=100 ¢o 3,2%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Monsun® 11

Bestell-Nr.: 51FP217P470L
EAN: 4069025633750

Wertetabelle Lichtstarkemessung
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Lichtstarke in cd/kim
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Maximale Lichtstarke
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LP-Nummer

59917 14

Summe

Phi-Zone Phi-Zone

Lichtstrom in Im/kim

31
24.4
46.0
63.1
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85.0
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65.3
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696.4
761.7

819.0
867.4
906.3
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964.7
970.9
976.5
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Lichttechnischer Prifbefund

0,7
0,3
0,2

LP-Nummer
59917_14
0,5 0,5 0,3
0,5 0,3 0,3
0,2 0,2 0,2

Blickrichtung langs zur Leuchte (C90)

22,2
23,4
23,8
24,0
241
24,0

22,5
23,9
24,4
24,7
24,7
24,7

24,4
24,8
24,9
25,0
24,4
24,8
25,0

L =1590

60°
120°
240°
300°

141243
12929.5
11872.3
10875.3

9895.2
8819.9
7552.5
5950.8

Familie Bestell-Nr.: 51FP217P470L
Monsun® 11 EAN: 4069025633750
UGR-Tabelle Standardraum
Reflexionsgrad Decke 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,7
Reflexionsgrad Wéande 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5
Reflexionsgrad Boden 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Raumibmessungeyn Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)
2H 2H 20,4 221 20,8 22,4 22,7 20,6
3H 21,8 23,3 22,2 23,6 24,0 21,9
4H 22,4 23,8 22,8 241 24,5 22,4
6H 22,9 241 23,3 24,5 24,9 22,8
8H 23,1 243 23,5 24,6 25,0 22,9
12H 23,2 24,3 23,7 24,7 25,1 22,9
4H 2H 21,1 22,5 21,5 22,8 23,2 21,2
3H 22,7 23,8 23,1 24,2 24,6 22,7
4H 23,4 24,4 23,8 24,8 25,3 23,3
6H 23,9 24,9 24,4 25,3 25,7 23,8
8H 24,2 25,0 24,6 254 25,9 23,9
12H 24,4 25,1 24,9 25,6 26,1 24,0
8H 4H 23,6 24,5 24,1 24,9 254 23,6
6H 24,3 25,0 24,8 25,5 26,0 241
8H 24,6 25,3 25,1 25,7 26,3 24,3
12H 24,9 254 254 25,9 26,5 24,4
12H 4H 23,7 24,4 24,2 24,9 254 23,7
6H 24,4 25,0 24,9 25,5 26,0 24,2
8H 24,7 25,3 25,2 25,8 26,3 24,4
. . Lichttechnische
Leuchtdichten-Tabelle Max. fiiry>=65° Abmessungen in mm: B =87
15° 30° 45°
165° 150° 135°
C- ° 195° 210° 225°
Ebenen 180° 345° 330° 315°
Y Leuchtdichte in cd/m?
45° 13437.4 13367.0 13449.4 13666.1
50° 12259.7 12184.3 12289.9 12499.0
55° 112243 111521 11276.0 11459.6
60° 10249.5 10192.7 10312.2 10487.5
65° 9295.4 9242 1 9343.1 9509.3
70° 8302.1 8253.1 8291.5 8465.2
75° 7213.2 7173.7 7141.0 7267.4
80° 5966.6 5888.9 5839.2 5811.2
85° 4768.3 4654.5 4514.3 4321.2

4128.7

20,9 22,5 22,8
22,3 23,7 24,0
22,8 24,1 24,5
23,2 24,4 24,8
23,3 24,4 248
23,4 24,4 24,8
21,6 229 233
23,1 24,2 24,6
23,8 24,8 252
24,2 25,1 25,6
24,4 25,2 25,6
24,5 25,2 25,7
24,1 24,9 25,3
24,6 253 258
24,8 254 25,9
25,0 25,5 26,0
24,1 24,8 25,3
24,7 25,3 25,8
24,9 25,5 26,0
H(CO) =21 H(C180)=21
H(C90)=21 H(C270) =21

75°

105°
255° 0°
285° 270°
14775.3 15723.0
13568.9 14599.6
12504.5 13628.2
11496.9 12673.5
10498.4 11696.6
9408.0 10652.5
8094.6 9361.7
6330.8 7550.0
4076.9 4894.5
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51FP217P470L LP-Nummer
Monsun® 11 EAN: 4069025633750 59917_14
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