Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51FP217P4A0U LP-Nummer

Monsun® 11 EAN: 4069025633781 59917_12
Ausfiihrung Prismenwanne, opal, PC, eng strahlend
Bestiickung LED 4000 K | CRI = 80 Seriendokumentation
Betriebsgerat EVG 26.11.2025

==F 3 Bemessungswerte Nettolichtstrom = 10900 Im
Systemleistung = 62.4 W
L Lichtausbeute = 174.7 Im/W
Lichtstérke in cd/kim C180-0 -G27090_ 2 Imax: 519 cd/kim
100° 110° 180° 110° 100°

| | T . — T L

-

60°

50° 50°
" 450 "
40° 30° 20° 10° 10° 20° 30° 40°

Klassifizierungen Leuchtenbetriebswirkungsgrade

DIN 5040 A4A1 nLB 100,0%

CIE N1=55 N2=82 N3=95 d)u 96,8%
N4=97 N5=100 ¢o 3,2%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Monsun® 11

Bestell-Nr.: 51FP217P4A0U
EAN: 4069025633781

Wertetabelle Lichtstarkemessung
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Lichtstarke in cd/kim
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Maximale Lichtstarke
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LP-Nummer

59917 12

Summe

Phi-Zone Phi-Zone

Lichtstrom in Im/kim

31
24.4
46.0
63.1
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82.0
85.2
85.0
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0.0
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211.5
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463.7
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624.2
696.4
761.7

819.0
867.4
906.3
935.2
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964.7
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985.5
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995.4
996.6
997.4
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999.9
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Lichttechnischer Prifbefund

0,7
0,3
0,2

Blickrichtung langs zur Leuchte (C90)

23,3
24,5
24,9
25,2
25,2
25,2

23,7
25,0
25,5
25,8
25,9
25,8

25,6
26,0
26,1
26,1
25,5
26,0
26,1

L =1590

60°
120°
240°
300°

19562.3
17907 .4
16443.3
15062.4

13704.9
12215.6
10460.2

8241.9

Familie Bestell-Nr.: 51FP217P4A0U
Monsun® 11 EAN: 4069025633781
UGR-Tabelle Standardraum
Reflexionsgrad Decke 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,7
Reflexionsgrad Wéande 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5
Reflexionsgrad Boden 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Raumibmessungeyn Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)
2H 2H 21,6 23,2 21,9 23,5 23,8 21,7
3H 23,0 24,4 23,4 24,8 25,1 23,0
4H 23,6 24,9 24,0 25,3 25,6 23,5
6H 24,0 25,3 244 25,6 26,0 23,9
8H 24,2 254 24,7 25,8 26,2 24,0
12H 24,4 25,5 24,8 25,9 26,3 241
4H 2H 22,2 23,6 22,6 23,9 24,3 22,3
3H 23,8 25,0 24,2 25,3 25,8 23,8
4H 24,5 25,5 24,9 25,9 26,4 24,4
6H 25,1 26,0 25,5 26,4 26,9 24,9
8H 25,3 26,1 25,8 26,6 271 25,0
12H 25,5 26,2 26,0 26,7 27,2 25,1
8H 4H 24,8 25,6 25,2 26,1 26,5 24,7
6H 25,5 26,2 26,0 26,6 27,1 25,3
8H 25,8 26,4 26,3 26,9 27,4 25,5
12H 26,1 26,6 26,6 271 27,6 25,6
12H 4H 24,8 25,5 253 26,0 26,5 24,8
6H 25,5 26,1 26,0 26,6 271 254
8H 25,9 26,4 26,4 26,9 27,4 25,6
. . Lichttechnische
Leuchtdichten-Tabelle Max. fiiry>=65° Abmessungen in mm: B =87
15° 30° 45°
165° 150° 135°
C- ° 195° 210° 225°
Ebenen 180° 345° 330° 315°
Y Leuchtdichte in cd/m?
45° 18610.9 18513.4 18627.5 18927.6
50° 16979.7 16875.3 17021.5 17311.1
55° 15545.7 15445.7 15617.4 15871.6
60° 14195.7 14117.0 14282.4 14525.2
65° 12874.2 12800.4 12940.2 13170.4
70° 11498.4 11430.6 11483.8 11724 .4
75° 9990.3 9935.6 9890.4 10065.4
80° 8263.8 8156.1 8087.4 8048.5
85° 6604.1 6446.5 6252.3 5984.9

5718.3

LP-Nummer
59917_12
0,5 0,5 0,3
0,5 0,3 0,3
0,2 0,2 0,2

22,1 23,6 239
23,4 24,8 25,2
23,9 25,3 25,6
24,3 25,5 259
24,4 25,6 26,0
24,5 25,6 26,0
22,7 24,0 24,4
24,2 25,4 25,8
24,9 259 26,3
25,3 26,2 26,7
25,5 26,3 26,8
25,6 26,3 26,8
25,2 26,0 26,5
25,8 26,4 26,9
26,0 26,6 27,1
26,1 26,6 27,1
25,3 26,0 26,5
25,9 26,4 27,0
26,1 26,6 27,1

H(CO) =21 H(C180) =21

H(C90)=21 H(C270) =21

75°

105°
255° 0°
285° 270°
20463.8 21776.5
18793.0 20220.5
17318.8 18875.2
15923.3 17552.8
14540.4 16199.9
13030.2 14753.8
11211.0 12966.1
8768.2 10456.7
5646.5 6779.0
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51FP217P4A0U LP-Nummer
Monsun® 11 EAN: 4069025633781 59917_12
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