Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51MAG63D4ELSA LP-Nummer
Silica® 21 rectangular EAN: 4069025628336 59826_168
Ausfiihrung Anbauleuchte, direkt strahlend,
Mikroprismenabdeckung, Gehause, silber, Seriendokumentation
UGR<19 (L65<3000cd/m?) 13.01.2026
Bestiickung LED 4000 K | CRI 290
Betriebsgerat EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3280 Im
s Systemleistung = 23.7 W
_ Lichtausbeute = 138.4 Im/W

Lichtstarke in cd/kim £180-0 | _G270.90_: Imax: 487 cd/kim
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Klassifizierungen Leuchtenbetriebswirkungsgrade
DIN 5040 A50 nLB 100,0%
CIE N1=64 N2=89 N3=97 d)u 100,0%
N4=100 N5=100 ¢o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Silica® 21 rectangular

Bestell-Nr.: 51MAG63D4ELSA
EAN: 4069025628336

Wertetabelle Lichtstarkemessung
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486.1
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Lichtstarke in cd/kim
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Maximale Lichtstarke
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486.1
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486.1
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446.9
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LP-Nummer

59826_168

Summe

Phi-Zone Phi-Zone

Lichtstrom in Im/kim

2.9
23.1
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65.9

83.9
98.8
110.0
116.7

115.4
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939.3
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1000.0
1000.0
1000.0

1000.0
1000.0
1000.0
1000.0

1000.0
1000.0
1000.0
1000.0

1000.0
1000.0
1000.0
1000.0

1000.0
1000.0
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1000.0
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Silica® 21 rectangular

UGR-Tabelle
Reflexionsgrad Decke 0,7
Reflexionsgrad Wande 0,5
Reflexionsgrad Boden 0,2
Raumabmessungen
X y
2H 2H 16,3
3H 171
4H 17,5
6H 18,0
8H 18,3
12H 18,4
4H 2H 16,6
3H 17,4
4H 18,0
6H 18,6
8H 18,9
12H 19,1
8H 4H 18,3
6H 19,1
8H 19,4
12H 19,7
12H 4H 18,3
6H 19,1
8H 19,5

Bestell-Nr.: 51MAG63D4ELSA

EAN: 4069025628336

Leuchtdichten-Tabelle Max. fiiry>=65°

C-
Ebenen

b4
a5°
50°
55°
60°
65°
70°
75°
80°
85°

o

180°

5864.9
3920.3
2707.9
1978.9

2089.6
2119.7
2647.5
28321

2633.8

Standardraum
0,7 0,5 0,5 0,3 0,7
0,3 0,5 0,3 0,3 0,5
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)
17,9 16,7 18,2 18,5 16,1
18,4 17,5 18,8 19,1 16,9
18,8 17,9 19,1 19,5 17,2
19,2 18,4 19,5 19,9 17,7
19,3 18,7 19,7 20,1 18,0
19,4 18,8 19,8 20,2 18,1
17,9 17,0 18,2 18,6 16,5
18,5 17,9 18,9 19,3 17,4
19,0 18,5 19,4 19,8 18,0
19,4 19,1 19,9 20,3 18,6
19,6 19,4 20,1 20,6 18,9
19,8 19,6 20,2 20,7 19,1
19,0 18,7 19,5 19,9 18,3
19,7 19,5 20,1 20,6 19,0
19,9 19,9 20,4 20,9 19,4
20,2 20,2 20,7 21,2 19,7
19,0 18,8 19,4 19,9 18,3
19,7 19,6 20,2 20,7 19,1
20,0 20,0 20,5 21,0 19,6
Lichttechnische
Abmessungen in mm:
15° 30° 45°
165° 150° 135°
195° 210° 225°
345° 330° 315°
Leuchtdichte in cd/m?
6242.1 6332.1 6210.4
4497.5 5251.1 4494.8
3093.6 4383.9 3080.0
2397.6 3530.0 2423.9
2425.7 2584.5 2485.4
2584.1 1636.9 2632.4
2381.9 1890.5 2433.7
2144 .4 2798.5 2082.5
2463.0 2079.1 2471.0

0,7
0,3
0,2

LP-Nummer

59826_168
0,5 0,5 0,3
0,5 0,3 0,3
0,2 0,2 0,2

Blickrichtung langs zur Leuchte (C90)

17,7
18,3
18,5
18,8
19,1
19,1

17,7
18,5
18,9
19,4
19,6
19,7

19,0
19,7
20,0
20,2
19,0
19,6
20,0

L =1184

B =158

60°
120°
240°
300°

5667.7
3894.3
2683.0
1972.9

2141.7
2131.5
2685.7
2864.8

2619.1

16,5 18,0 18,3
17,3 18,6 19,0
17,6 18,8 19,2
18,1 19,2 19,6
18,4 19,4 19,8
18,5 19,5 19,9
16,9 18,1 18,5
17,9 18,9 19,3
18,4 19,3 19,8
19,0 19,8 20,3
19,3 20,1 20,5
19,5 20,2 20,7
18,7 19,4 19,9
19,5 20,1 20,6
19,9 20,4 21,0
20,2 20,7 21,2
18,8 19,4 19,9
19,6 20,1 20,7
20,1 20,5 21,0

75°

105°
255° 0°
285° 270°
6198.3 6227.5
44261 5137.3
3013.2 4311.1
2366.1 3571.6
2486.4 2445.1
2637.4 1617.0
24155 1733.3
2185.6 2985.8
2523.3 2090.8
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51MAG63D4ELSA LP-Nummer
Silica® 21 rectangular EAN: 4069025628336 59826_168
Leuchtdichten in cd/m? 65° 470 y755 1 y80°_ i 485 _)

135° 120° 105° 90° 75° 60° 45°

150° 30°
165° 15°
180° 0°
195° 345°
210° 330°
225° 240° 255° 285° 300° 315°
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51MAG63D4ELSA LP-Nummer
Silica® 21 rectangular EAN: 4069025628336 59826_168
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C
Lichtstrom Dimmstufe Dimmstufe Lichtstrom Systemleistung
[%] linear logarithmisch [Im] [W]
100 254 254 3280 23.7
95 240 252 3116 22.4
90 226 250 2950 21.2
85 212 247 2783 19.9
80 199 245 2624 18.7
75 186 243 2465 17.5
70 172 240 2292 16.2
65 159 237 2130 15.0
60 146 234 1965 13.8
55 133 230 1799 12.6
50 121 227 1644 11.5
45 108 223 1475 10.3
40 96 218 1318 9.3
35 83 213 1145 8.1
30 71 207 983 7.2
25 59 201 822 6.1
20 47 192 656 5.0
15 35 181 491 3.9
10 23 166 324 2.8
5 12 142 168 1.6
5| 11 139 154 1.5
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