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Lichttechnischer Prüfbefund

Silica® 21 rectangular
Familie Bestell-Nr.: 51MA63D5DLBA

EAN: 4069025628503 59826_155
LP-Nummer

Seriendokumentation
13.01.2026

Ausführung Anbauleuchte, direkt strahlend, 
Mikroprismenabdeckung, Gehäuse, schwarz, 
UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 90

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4100 lm
Systemleistung = 29.6 W
Lichtausbeute = 138.5 lm/W

Lichtstärke in cd/klm Imax: 487 cd/klmC180-0 C270-90
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Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 0
CIE N1=64 N2=89 N3=97

N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

�LB 100,0%
�u 100,0%
�o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032
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Wertetabelle Lichtstärkemessung Maximale Lichtstärke

C-
Ebenen

0°
180°

15°
165°
195°
345°

30°
150°
210°
330°

45°
135°
225°
315°

60°
120°
240°
300°

75°
105°
255°
285°

90°
270° Phi-Zone

Summe
Phi-Zone

� Lichtstärke in cd/klm Lichtstrom in lm/klm
0° 486.1 486.1 486.1 486.1 486.1 486.1 486.1 2.9 2.9
5° 486.7 484.1 481.4 483.1 485.4 485.1 485.0 23.1 26.0

10° 480.4 477.8 474.6 475.9 477.9 477.5 477.5 45.4 71.5
15° 468.5 466.0 462.5 463.3 464.8 464.2 464.0 65.9 137.4

20° 452.3 449.7 445.8 446.0 446.9 446.2 446.0 83.9 221.2
25° 432.8 429.8 425.0 424.8 425.7 424.4 423.6 98.8 320.0
30° 409.4 405.7 400.1 399.8 401.2 399.1 397.5 110.0 430.0
35° 379.7 376.2 369.4 369.8 370.7 368.6 365.6 116.7 546.7

40° 334.5 334.6 328.5 328.1 322.7 324.2 320.4 115.4 662.1
45° 236.5 251.7 255.4 250.5 228.6 250.0 251.1 95.6 757.7
50° 143.7 164.9 192.5 164.8 142.8 162.3 188.3 69.5 827.3
55° 88.6 101.2 143.4 100.8 87.8 98.6 141.0 48.4 875.6

60° 56.4 68.4 100.7 69.1 56.3 67.5 101.9 34.9 910.5
65° 50.4 58.5 62.3 59.9 51.6 59.9 58.9 28.7 939.3
70° 41.3 50.4 31.9 51.3 41.6 51.4 31.5 22.6 961.8
75° 39.1 35.2 27.9 35.9 39.6 35.7 25.6 18.2 980.1

80° 28.0 21.2 27.7 20.6 28.4 21.6 29.6 13.4 993.4
85° 13.1 12.2 10.3 12.3 13.0 12.5 10.4 6.6 1000.0
90° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0
95° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0

100° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0
105° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0
110° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0
115° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0

120° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0
125° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0
130° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0
135° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0

140° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0
145° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0
150° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0
155° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0

160° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0
165° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0
170° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0
175° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0

180° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0
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UGR-Tabelle Standardraum

Reflexionsgrad Decke
Reflexionsgrad Wände
Reflexionsgrad Boden

0,7 0,7 0,5 0,5 0,3
0,5 0,3 0,5 0,3 0,3
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,7 0,7 0,5 0,5 0,3
0,5 0,3 0,5 0,3 0,3
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Raumabmessungen
x y

 2H  2H
  3H
  4H
  6H
  8H
 12H

 4H  2H
  3H
  4H
  6H
  8H
 12H

 8H  4H
  6H
  8H
 12H

12H  4H
  6H
  8H

Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)

16,3 17,9 16,7 18,2 18,5
17,1 18,4 17,4 18,8 19,1
17,5 18,8 17,9 19,1 19,5
18,0 19,1 18,4 19,5 19,9
18,2 19,3 18,7 19,7 20,1
18,4 19,4 18,8 19,8 20,2
16,6 17,9 17,0 18,2 18,6
17,4 18,5 17,9 18,9 19,3
18,0 19,0 18,4 19,4 19,8
18,6 19,4 19,1 19,9 20,3
18,9 19,6 19,3 20,1 20,5
19,1 19,8 19,6 20,2 20,7
18,3 19,0 18,7 19,5 19,9
19,0 19,7 19,5 20,1 20,6
19,4 19,9 19,9 20,4 20,9
19,7 20,2 20,2 20,7 21,2
18,3 19,0 18,8 19,4 19,9
19,1 19,7 19,6 20,1 20,7
19,5 20,0 20,0 20,5 21,0

Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)

16,1 17,7 16,5 18,0 18,3
16,9 18,3 17,3 18,6 19,0
17,2 18,5 17,6 18,8 19,2
17,7 18,8 18,1 19,2 19,6
18,0 19,0 18,4 19,4 19,8
18,1 19,1 18,5 19,5 19,9
16,5 17,7 16,9 18,1 18,4
17,4 18,5 17,9 18,9 19,3
18,0 18,9 18,4 19,3 19,8
18,6 19,4 19,0 19,8 20,3
18,9 19,6 19,3 20,0 20,5
19,1 19,7 19,5 20,2 20,7
18,2 19,0 18,7 19,4 19,9
19,0 19,6 19,5 20,1 20,6
19,4 20,0 19,9 20,4 21,0
19,7 20,1 20,2 20,6 21,2
18,3 19,0 18,8 19,4 19,9
19,1 19,6 19,6 20,1 20,6
19,5 20,0 20,1 20,5 21,0

Leuchtdichten-Tabelle Max. für ��������
Lichttechnische
Abmessungen in mm:

L  = 1484
B = 158

C-
Ebenen

0°
180°

15°
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30°
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210°
330°

45°
135°
225°
315°

60°
120°
240°
300°

75°
105°
255°
285°

90°
270°

� Leuchtdichte in cd/m²
45° 5849.1 6225.2 6315.1 6193.7 5652.5 6181.6 6210.7
50° 3909.7 4485.3 5236.9 4482.7 3883.8 4414.2 5123.5
55° 2700.6 3085.2 4372.1 3071.7 2675.8 3005.0 4299.5
60° 1973.6 2391.1 3520.5 2417.4 1967.6 2359.7 3562.0

65° 2084.0 2419.2 2577.6 2478.7 2136.0 2479.7 2438.5
70° 2114.0 2577.1 1632.5 2625.3 2125.8 2630.3 1612.7
75° 2640.4 2375.4 1885.4 2427.1 2678.5 2409.0 1728.6
80° 2824.5 2138.6 2791.0 2076.9 2857.1 2179.7 2977.8

85° 2626.7 2456.3 2073.5 2464.3 2612.0 2516.5 2085.2
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Leuchtdichten in cd/m² � 65° � 70° � 75° � 80° � 85°
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Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom
[%]

Dimmstufe
linear

Dimmstufe
logarithmisch

Lichtstrom
[lm]

Systemleistung
[W]

100 254 254 4100 29.6
95 240 252 3896 28.0
90 226 250 3690 26.4
85 212 247 3481 24.8
80 199 245 3285 23.2
75 185 242 3072 21.7
70 172 240 2870 20.1
65 159 237 2668 18.6
60 146 234 2463 17.1
55 133 230 2257 15.6
50 120 227 2046 14.1
45 108 223 1851 12.8
40 95 218 1638 11.4
35 83 213 1437 10.0
30 71 207 1235 8.8
25 59 201 1032 7.4
20 47 192 825 6.1
15 35 181 617 4.8
10 23 166 408 3.4

5 12 142 212 1.9
5 11 139 195 1.8

Siteco GmbH  |  Georg-Simon-Ohm-Straße 50  |  D-83301 Traunreut Irrtum und Änderung vorbehalten
Toleranzen nach IEC 62722

LP 59826 | Silica® 21 rectangular | 51MA63D5DLBA Seite 5 von 5


