Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Silica® 21 rectangular

Bestell-Nr.: 51MA63D74LSA3
EAN: 4069025738035

Ausfiihrung Anbauleuchte, direkt strahlend,
Mikroprismenabdeckung, Gehause, silber,
UGR=19 (L65<3000cd/m?), Casambi
Bestiickung LED 4000 K | CRI 2 80
Betriebsgerat EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4400 Im
" Systemleistung = 27.5 W
" Lichtausbeute = 160 Im/W
Lichtstéarke in cd/kim C180-0 -G27090_ 2
100° 110° 180° 110° 100°

— -

LP-Nummer

59826_502

Seriendokumentation
19.02.2026

Imax: 487 cd/kim
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—
=

40° 30° 20° 10° 10° 20° 30°

Klassifizierungen Leuchtenbetriebswirkungsgrade

DIN 5040 A50 nLB 100,0%
CIE N1=64 N2=89 N3=97 [0} n 100,0%
N4=100 N5=100 ¢o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

HONNY

90°

70°

50°

40°

Siteco GmbH | Georg-Simon-Ohm-StraRe 50 | D-83301 Traunreut

LP 59826 | Silica® 21 rectangular | 51MA63D74LSA3

Irrtum und Anderung vorbehalten

Toleranzen nach IEC 62722

Seite 1 von 5



Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Silica® 21 rectangular

Bestell-Nr.: 51MA63D74LSA3
EAN: 4069025738035

Wertetabelle Lichtstarkemessung

C-
Ebenen

Y
0°
5

10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
50°
55°
60°
65°
70°
75°
80°
85°
90°
95°
100°
105°
110°
115°

120°
125°
130°
135°

140°
145°
150°
155°

160°
165°
170°
175°

180°

o

180°

486.1
486.7
480.4
468.5

452.3
432.8
409.4
379.7

334.5
236.5
143.7

88.6

56.4
50.4
41.3
39.1

28.0
13.1
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

15°
165°
195°
345°

486.1
4841
477.8
466.0

449.7
429.8
405.7
376.2

334.6
251.7
164.9
101.2

68.4
58.5
50.4
35.2

21.2
12.2
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

30°
150°
210°
330°

Lichtstarke in cd/kim

486.1
481.4
474.6
462.5

445.8
425.0
400.1
369.4

328.5
255.4
192.5
143.4

100.7
62.3
31.9
27.9

27.7
10.3
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

Maximale Lichtstarke

45°
135°
225°
315°

486.1
483.1
475.9
463.3

446.0
424.8
399.8
369.8

328.1
250.5
164.8
100.8

69.1
59.9
51.3
35.9

20.6
12.3
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

60°
120°
240°
300°

486.1
485.4
477.9
464.8

446.9
425.7
401.2
370.7

322.7
228.6
142.8

87.8

56.3
51.6
41.6
39.6

28.4
13.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

75°
105°
255°
285°

486.1
485.1
477.5
464.2

446.2
424.4
399.1
368.6

324.2
250.0
162.3

98.6

67.5
59.9
514
35.7

21.6
12.5
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

90°
270°

486.1
485.0
477.5
464.0

446.0
423.6
397.5
365.6

320.4
251.1
188.3
141.0

101.9
58.9
31.5
25.6

29.6
10.4
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

LP-Nummer

59826_502

Summe

Phi-Zone Phi-Zone

Lichtstrom in Im/kim

2.9
23.1
454
65.9

83.9
98.8
110.0
116.7

115.4
95.6
69.5
48.4

34.9
28.7
22.6
18.2

13.4
6.6
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

29
26.0
71.5

137.4

221.2
320.0
430.0
546.7

662.1
757.7
827.3
875.6

910.5
939.3
961.8
980.1

993.4
1000.0
1000.0
1000.0

1000.0
1000.0
1000.0
1000.0

1000.0
1000.0
1000.0
1000.0

1000.0
1000.0
1000.0
1000.0

1000.0
1000.0
1000.0
1000.0

1000.0
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Silica® 21 rectangular

UGR-Tabelle

Reflexionsgrad Decke
Reflexionsgrad Wande
Reflexionsgrad Boden

Raumabmessungen

X
2H

4H

8H

12H

Leuchtdichten-Tabelle Max. fiiry>=65°

C-
Ebenen

b4
a5°
50°
55°
60°
65°
70°
75°
80°
85°

y
2H
3H
4H
6H
8H

12H

2H
3H
4H
6H
8H
12H

4H
6H
8H
12H

4H
6H
8H

o

180°

5836.0
3901.0
2694.5
1969.2

2079.3
2109.2
2634.5
2818.2

2620.8

0,7
0,5
0,2

16,3
17,1
17,5
18,0
18,2
18,4

16,6
17,4
18,0
18,6
18,9
19,1

18,2
19,0
19,4
19,7
18,3
19,1
19,5

Bestell-Nr.: 51MA63D74LSA3
EAN: 4069025738035

Standardraum

0,7
0,3
0,2

Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)

17,8
18,4
18,8
19,1
19,3
19,4

17,8
18,5
19,0
19,4
19,6
19,8

19,0
19,7
19,9
20,2

19,0
19,6
20,0

15°
165°
195°
345°

6211.3
4475.3
3078.3
2385.8

2413.8
2571.3
2370.1
2133.9

2450.8

0,5
0,5
0,2

16,7
17,4
17,9
18,4
18,7
18,8

17,0
17,9
18,4
19,1
19,3
19,6

18,7
19,5
19,9
20,2
18,8
19,6
20,0

0,5
0,3
0,2

18,2
18,7
19,1
19,5
19,7
19,8

18,2
18,9
19,4
19,9
20,1
20,2

19,4
20,1
20,4
20,7

19,4
20,1
20,5

30°
150°
210°
330°

Leuchtdichte in cd/m?

6301.0
5225.2
4362.3
3512.6

2571.8
1628.9
1881.2
2784.7

2068.9

0,3
0,3
0,2

18,5
19,1
19,5
19,9
20,1
20,2

18,6
19,3
19,8
20,3
20,5
20,7

19,9
20,6
20,9
21,2
19,9
20,7
21,0

Lichttechnische
Abmessungen in mm:

45°
135°
225°
315°

6179.9
4472.7
3064.9
2412.0

2473.2
2619.4
2421.7
2072.3

2458.8

0,7
0,5
0,2

16,1
16,9
17,2
17,7
18,0
18,1

16,4
17,4
18,0
18,5
18,8
19,0

18,2
19,0
19,4
19,7
18,3
19,1
19,5

0,7
0,3
0,2

0,5
0,5
0,2

0,5
0,3
0,2

LP-Nummer

59826_502

0,3
0,3
0,2

Blickrichtung langs zur Leuchte (C90)

17,7
18,3
18,5
18,8
19,0
19,1

17,7
18,5
18,9
19,4
19,6
19,7

19,0
19,6
19,9
20,1
18,9
19,6
20,0

L =1184

B =213

60°
120°
240°
300°

5639.8
3875.1
2669.8
1963.2

2131.2
2121.0
2672.5
2850.7

2606.2

16,5
17,3
17,6
18,1
18,4
18,5

16,8
17,9
18,4
19,0
19,3
19,5

18,7
19,5
19,9
20,2

18,8
19,6
20,0

75°
105°
255°
285°

6167.8
4404.3
2998.3
2354.4

24741
2624.4
2403.6
2174.8

2510.9

18,0
18,6
18,8
19,2
19,4
19,5

18,1
18,9
19,3
19,8
20,0
20,2

19,4
20,1
20,4
20,6
19,4
20,1
20,5

18,3
18,9
19,2
19,6
19,8
19,9

18,4
19,3
19,8
20,3
20,5
20,6

19,9
20,6
20,9
21,2

19,9
20,6
21,0

0°

270°

6196.8
5112.0
4289.9
3554.1

2433.0
1609.1
1724.8
29711

2080.5
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51MA63D74LSA3 LP-Nummer
Silica® 21 rectangular EAN: 4069025738035 59826 _502
Leuchtdichten in cd/m? 65° 470 y755 1 y80°_ i 485 _)

135° 120° 105° 90° 75° 60° 45°

150° 30°
165° 15°
180° 0°
195° 345°
210° 330°
225° 240° 255° 285° 300° 315°
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51MA63D74LSA3 LP-Nummer
Silica® 21 rectangular EAN: 4069025738035 59826 _502
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C
Lichtstrom Dimmstufe Dimmstufe Lichtstrom
[%] linear logarithmisch [Im] Systemleistung [W]
100 254 254 4400 27.5
95 240 252 4175 26.1
90 227 250 3964 24.8
85 213 248 3735 23.4
80 200 245 3522 22.1
75 187 243 3306 20.7
70 173 240 3072 19.3
65 160 237 2852 17.9
60 148 234 2648 16.7
55 135 231 2426 15.3
50 122 227 2201 13.9
45 109 223 1975 12.5
40 97 219 1764 11.3
35 84 213 1534 10.0
30 72 208 1318 8.8
25 60 201 1102 7.5
20 48 193 884 6.3
15 36 182 663 5.0
10 24 168 440 3.7
5 12 142 214 2.3
4 9 132 157 1.9
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