Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51FP20ML460L LP-Nummer
Monsun® 11 EAN: 4069025713506 59394_70
Ausfiihrung Prismenwanne, opal, PC, breit strahlend
Bestiickung LED 4000 K | CRI = 80 Seriendokumentation
Betriebsgerit EVG-Multilumen 20.02.2026
==F 3 Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6160 Im
Systemleistung = 36.8 W
- Lichtausbeute = 167.4 Im/W
Lichtstérke in cd/kim C180-0 -G27090_ 2 Imax: 318 cd/kim
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Klassifizierungen Leuchtenbetriebswirkungsgrade
DIN 5040 A4A1 nLB 100,0%
CIE N1=45 N2=75 N3=93 d)u 93,7%
N4=94 N5=100 ¢o 6,3%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Monsun® 11

Bestell-Nr.: 51FP20ML460L
EAN: 4069025713506

Wertetabelle Lichtstarkemessung
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Lichtstarke in cd/kim
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Maximale Lichtstarke
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LP-Nummer

59394 _70

Summe

Phi-Zone Phi-Zone

Lichtstrom in Im/kim
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Lichttechnischer Prifbefund

0,7
0,3
0,2

Blickrichtung langs zur Leuchte (C90)

22,6
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L =1299
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13586.3
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10477.7
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Familie Bestell-Nr.: 51FP20ML460L
Monsun® 11 EAN: 4069025713506
UGR-Tabelle Standardraum
Reflexionsgrad Decke 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,7
Reflexionsgrad Wéande 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5
Reflexionsgrad Boden 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Raumibmessungeyn Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)
2H 2H 21,2 229 21,5 23,2 23,5 20,9
3H 23,0 24,6 23,4 24,9 25,2 22,4
4H 23,8 25,3 24,2 25,7 26,0 23,0
6H 24,6 259 25,0 26,3 26,7 23,5
8H 24,9 26,2 25,3 26,6 27,0 23,6
12H 25,2 26,4 25,6 26,8 27,2 23,7
4H 2H 21,9 23,4 22,3 23,7 241 21,7
3H 23,9 25,2 24,3 25,6 26,0 23,4
4H 24,9 26,0 25,3 26,5 26,9 24,2
6H 25,8 26,8 26,2 27,2 27,7 24,7
8H 26,2 271 26,6 27,5 28,0 24,8
12H 26,6 27,4 27,0 27,8 28,3 25,0
8H 4H 25,2 26,2 25,7 26,6 27,1 24,6
6H 26,3 271 26,8 27,5 28,0 25,3
8H 26,8 27,5 27,3 28,0 28,5 25,5
12H 27,3 27,9 27,8 28,4 28,9 25,7
12H 4H 25,3 26,1 25,8 26,6 27,1 24,7
6H 26,4 271 26,9 27,5 28,1 25,4
8H 26,9 27,5 27,4 28,0 28,6 25,7
. . Lichttechnische
Leuchtdichten-Tabelle Max. fiiry>=65° Abmessungen in mm: B =87
15° 30° 45°
165° 150° 135°
C- ° 195° 210° 225°
Ebenen 180° 345° 330° 315°
Y Leuchtdichte in cd/m?
45° 13229.2 13238.3 13227.8 13322.9
50° 12801.8 12780.7 12764.8 12838.0
55° 12362.0 12347.5 12322.7 12338.3
60° 11930.0 11869.8 11824.1 11780.8
65° 11430.6 11394 .4 11259.5 11186.6
70° 10901.7 10731.0 10602.2 10476.1
75° 10182.3 10120.0 9796.7 9555.0
80° 9376.4 9199.1 8845.7 8397.0
85° 8678.1 8474.2 8020.3 7368.9

6593.1

LP-Nummer

59394 70
0,5 0,5 0,3
0,5 0,3 0,3
0,2 0,2 0,2

21,2 22,9 232
22,8 24,3 24,7
23,4 24,9 25,2
23,9 25,2 25,6
24,0 253 257
24,1 25,3 25,7
22,1 23,5 239
23,8 25,1 25,5
24,6 25,7 26,1
25,1 26,1 26,6
25,3 26,2 26,7
25,4 26,3 26,7
25,1 26,0 26,4
25,8 26,5 27,0
26,0 26,7 27,2
26,2 26,8 27,3
25,2 26,0 26,5
25,9 26,6 27,1
26,2 26,8 27,3

H(CO) =21 H(C180)=21

H(C90)=21 H(C270) =21

75°

105°
255° 0°
285° 270°
14104.4 15036.4
13528.3 14538.1
12933.6 13983.9
12298.3 13386.5
11629.7 12732.9
10737.3 11855.5
9573.3 10621.8
7860.5 8657.6
5801.7 5906.2
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51FP20ML460L LP-Nummer
Monsun® 11 EAN: 4069025713506 59394 70
Leuchtdichten in cd/m? 65° 470 y755 1 y80°_ i 485 _)

135° 120° 105° 90° 75° 60° 45°

150° 30°
165° 15°
180° 0°
195° 345°
210° 330°
225° 240° 255° 285° 300° 315°
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestell-Nr.: 51FP20ML460L LP-Nummer
Monsun® 11 EAN: 4069025713506 59394_70
Multilumen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C
DIP-Stufe schaterstaiung Lichtstrom
1 2 3 [Im] Systemleistung [W]
1 A C E 6160 36.8
2 A Cc F 5830 34.6
3 A D E 5490 325
4 A D F 5150 30.3
5 B Cc E 4810 28.2
6 B Cc F 4460 26.1
7 B D E 4110 24.0
8 B D F 3760 21.9
Siteco GmbH | Georg-Simon-Ohm-StraRe 50 | D-83301 Traunreut Irrtum und Anderung vorbehalten

Toleranzen nach IEC 62722
LP 59394 | Monsun® 11 | 51FP20ML460L Seite 5 von 5



