Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestellnummer LP-Nummer
Silica® 21 rectangular 51MA23M43LWA 59927 _66
Ausfiihrung Anbauleuchte, direkt strahlend, mit
Deckenaufhellung, Mikroprismenabdeckung, Seriendokumentation
Gehause, weils, UGR<19 (L65<3000cd/m?) 21.07.2026
Bestiickung LED 3000 K | CRI = 80
Betriebsgerat EVG-Multilumen
Einstellung Werkseinstellung: DIP-Stufe=0
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3720 Im

Systemleistung = 24.1 W
Lichtausbeute = 154.4 Im/W

Lichtstarke in cd/kim £180-0 | _G270.90_: Imax: 429 cd/kim
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Klassifizierungen Leuchtenbetriebswirkungsgrade
DIN 5040 B53 nLB 100,0%
CIE N1=64 N2=89 N3=97 d)u 88,1%

N4=88 N5=100 ¢o 11,9%
Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Silica® 21 rectangular

Bestellnummer

51MA23M43LWA

Wertetabelle Lichtstarkemessung
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Lichtstarke in cd/kim
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Maximale Lichtstarke
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LP-Nummer

59927 66

Summe

Phi-Zone Phi-Zone

Lichtstrom in Im/kim

2.6
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Silica® 21 rectangular

UGR-Tabelle

Reflexionsgrad Decke
Reflexionsgrad Wande
Reflexionsgrad Boden

Raumabmessungen

X
2H

4H

8H

12H

Leuchtdichten-Tabelle Max. fiiry>=65°

C-
Ebenen

b4
a5°
50°
55°
60°
65°
70°
75°
80°
85°

y
2H
3H
4H
6H
8H

12H

2H
3H
4H
6H
8H
12H

4H
6H
8H
12H

4H
6H
8H

o

180°

5859.3
3916.5
2705.3
1977.0

2087.6
2117.6
2644.9
2829.4

2631.1

0,7
0,5
0,2

15,6
16,3
16,7
17,2
17,4
17,5

15,8
16,6
17,2
17,7
18,0
18,2

17,4
18,1
18,5
18,8
17,4
18,2
18,6

Bestellnummer LP-Nummer
51MA23M43LWA 59927_66
Standardraum

0,7 0,5 0,5 0,3 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3

0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Blickrichtung quer zur Leuchte (C0) Blickrichtung langs zur Leuchte (C90)
16,9 16,1 17,4 18,0 15,4 16,7 15,9 17,2 17,8
17,4 16,8 18,0 18,6 16,1 17,3 16,7 17,8 18,4
17,8 17,3 18,4 19,0 16,4 17,5 17,0 18,1 18,7
18,2 17,8 18,7 19,4 16,9 17,9 17,5 18,4 19,1
18,3 18,0 18,9 19,5 171 18,0 17,7 18,6 19,3
18,4 18,1 19,0 19,7 17,2 18,1 17,8 18,7 19,4
16,9 16,4 17,4 18,1 15,7 16,8 16,2 17,3 17,9
17,5 17,2 18,1 18,8 16,6 17,5 17,2 18,1 18,8
18,0 17,8 18,6 19,3 17,1 17,9 17,7 18,5 19,2
18,5 18,4 19,1 19,8 17,7 18,4 18,3 19,0 19,7
18,6 18,6 19,3 20,0 18,0 18,6 18,6 19,2 20,0
18,8 18,9 19,4 20,2 18,1 18,7 18,8 19,4 20,1
18,0 18,0 18,6 19,4 17,3 18,0 18,0 18,6 19,3
18,6 18,8 19,3 20,1 18,1 18,6 18,8 19,3 20,0
18,9 19,1 19,6 20,4 18,5 19,0 19,2 19,6 20,4
19,2 19,5 19,9 20,6 18,8 19,2 19,5 19,8 20,6
18,0 18,1 18,6 19,4 17,4 18,0 18,1 18,6 19,3
18,7 18,9 19,3 20,1 18,2 18,6 18,9 19,3 20,1
19,0 19,3 19,7 20,4 18,6 19,0 19,3 19,7 20,5
Lichttechnische L =1184
Abmessungen in mm: B =158
15° 30° 45° 60° 75°

165° 150° 135° 120° 105°

195° 210° 225° 240° 255° 90°

345° 330° 315° 300° 285° 270°

Leuchtdichte in cd/m?

6236.1 6326.0 6204.5 5662.3 6192.3 6221.5
44931 5246.0 4490.4 3890.6 4421.9 5132.3
3090.6 4379.6 3077.1 2680.4 3010.3 4307.0
2395.3 3526.6 2421.6 1971.0 2363.8 3568.2
2423.4 2582.1 2483.0 2139.7 2484.0 24427
2581.6 1635.3 2629.8 2129.4 2634.8 1615.5
2379.6 1888.7 2431.4 2683.1 2413.2 1731.6
2142.4 2795.8 2080.5 2862.1 2183.5 2982.9
2460.7 2077.2 2468.7 2616.5 2520.7 2088.8
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestellnummer LP-Nummer
Silica® 21 rectangular 51MA23M43LWA 59927 _66
Leuchtdichten in cd/m? 65° 470 y755 1 y80°_ i 485 _)

135° 120° 105° 90° 75° 60° 45°

150° 30°
165° 15°
180° 0°
195° 345°
210° 330°
225° 240° 255° 285° 300° 315°
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestellnummer LP-Nummer
Silica® 21 rectangular 51MA23M43LWA 59927 _66
Multilumen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C
DIP-Stufe Schalterstellung  Lichtstrom
1 2 [Im] Systemleistung [W]
3 ON ON 1490 9.8
2 ON OFF 2230 14.4
1 OFF ON 2980 19.2
0 OFF OFF 3720 241
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