Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestellnummer LP-Nummer
Silica® 21 rectangular 51MA23M4ELBA 59925 121
Ausfiihrung Anbauleuchte, direkt strahlend, mit

Deckenaufhellung, Mikroprismenabdeckung,
Gehause, schwarz, UGR<19 (L65<3000cd/m?)
LED 4000 K | CRI =90

EVG-Multilumen

Seriendokumentation

21.07.2026
Bestiickung

Betriebsgerat

Einstellung Werkseinstellung: DIP-Stufe=0
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3580 Im
Systemleistung = 28.7 W
Lichtausbeute = 124.7 Im/W
Lichtstéarke in cd/kim C180-0 -G270:90_ 1 Imax: 445 cd/klm
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Klassifizierungen Leuchtenbetriebswirkungsgrade

DIN 5040 A53 nLB 100,0%
CIE N1=64 N2=89 N3=97 ¢u 91,5%
N4=91 N5=100 (I)o 8,5%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Silica® 21 rectangular

Bestellnummer

51MA23M4ELBA

Wertetabelle Lichtstarkemessung
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15°
165°
195°
345°

4447
442.9
4371
426.3

4114
393.2
371.2
344.2

306.1
230.3
150.8

92.6
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16.9
19.5
22.0
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30°
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Lichtstarke in cd/kim

4447
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388.8
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337.9

300.5
233.6
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131.2
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Maximale Lichtstarke
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229.1
150.7

92.2

63.2
54.8
47.0
329

18.9
1.2
0.4
0.3

1.6
4.0
6.9
99

12.8
15.5
18.2
20.7

22.9
24.8
26.5
27.9
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60°
120°
240°
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444.7
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437.2
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408.9
389.4
367.0
339.1

295.2
209.1
130.6

80.3
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25.9
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31.2

LP-Nummer

59925 121

Summe

Phi-Zone Phi-Zone

Lichtstrom in Im/kim

2.7
21.2
41.5
60.3

76.7
90.3
100.7
106.8

105.6
87.5
63.6
443

31.9
26.3
20.7
16.7

12.2
6.0
0.2
0.2

1.0
2.2
3.6
5.0

6.1
71
7.7
8.1

8.1
7.8
7.3
6.5

5.5
4.3
29
1.5

0.2

2.7
23.8
65.4

125.6

202.4
292.7
393.4
500.1

605.7
693.2
756.8
801.0

832.9
859.2
879.9
896.6

908.8
914.8
915.0
915.2

916.1
918.3
921.9
926.9

933.0
940.1
947.8
955.9

964.0
971.9
979.2
985.7

991.1
995.4
998.3
999.8

1000.0
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie

Silica® 21 rectangular

UGR-Tabelle

Reflexionsgrad Decke
Reflexionsgrad Wande
Reflexionsgrad Boden

Raumabmessungen

X
2H

4H

8H

12H

Leuchtdichten-Tabelle Max. fiiry>=65°

C-
Ebenen

b4
a5°
50°
55°
60°
65°
70°
75°
80°
85°

y
2H
3H
4H
6H
8H

12H

2H
3H
4H
6H
8H
12H

4H
6H
8H
12H

4H
6H
8H

o

180°

5855.9
3914.3
2703.7
1975.9

2086.4
2116.4
2643.4
2827.8

2629.8

0,7
0,5
0,2

16,3
17,1
17,5
18,0
18,2
18,4

16,6
17,4
18,0
18,6
18,9
19,1

18,3
19,0
19,4
19,7
18,3
19,1
19,5

Bestellnummer

51MA23M4ELBA
Standardraum
0,7 0,5 0,5 0,3 0,7 0,7
0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)
17,9 16,7 18,2 18,5 16,1 17,7
18,4 17,4 18,8 19,1 16,9 18,3
18,8 17,9 19,1 19,5 17,2 18,5
19,2 18,4 19,5 19,9 17,7 18,8
19,3 18,7 19,7 20,1 18,0 19,1
19,4 18,8 19,8 20,2 18,1 19,1
17,9 17,0 18,2 18,6 16,5 17,7
18,5 17,9 18,9 19,3 17,4 18,5
19,0 18,5 19,4 19,8 18,0 18,9
19,4 19,1 19,9 20,3 18,6 19,4
19,6 19,3 20,1 20,5 18,9 19,6
19,8 19,6 20,2 20,7 19,1 19,7
19,0 18,7 19,5 19,9 18,2 19,0
19,7 19,5 20,1 20,6 19,0 19,6
19,9 19,9 20,4 20,9 19,4 20,0
20,2 20,2 20,7 21,2 19,7 20,2
19,0 18,8 19,4 19,9 18,3 19,0
19,7 19,6 20,1 20,7 19,1 19,6
20,0 20,0 20,5 21,0 19,5 20,0
Lichttechnische L =1184
Abmessungen in mm: B =158
15° 30° 45° 60°
165° 150° 135° 120°
195° 210° 225° 240°
345° 330° 315° 300°
Leuchtdichte in cd/m?
6232.4 63224 6200.9 5659.0
4490.5 5243.0 4487.9 3888.3
3088.8 43771 3075.3 2678.9
2393.9 3524.6 2420.2 1969.8
2422.0 2580.6 2481.6 2138.4
2580.1 1634.4 2628.3 2128.2
2378.2 1887.6 2430.0 2681.6
2141.2 2794.2 2079.4 2860.4
2459.2 2076.1 2467.3 2615.1

0,5
0,5
0,2

LP-Nummer

59925 121

0,5
0,3
0,2

0,3
0,3
0,2

Blickrichtung langs zur Leuchte (C90)

16,5
17,3
17,6
18,1
18,4
18,5

16,9
17,9
18,4
19,0
19,3
19,5

18,7
19,5
19,9
20,2

18,8
19,6
20,1

75°
105°
255°
285°

6188.7
4419.3
3008.5
2362.5

2482.6
2633.3
2411.8
2182.3

2519.4

18,0
18,6
18,8
19,2
19,4
19,5

18,1
18,9
19,3
19,8
20,0
20,2

19,4
20,1
20,4
20,7
19,4
20,1
20,5

18,3
19,0
19,2
19,6
19,8
19,9

18,4
19,3
19,8
20,3
20,5
20,7

19,9
20,6
21,0
21,2

19,9
20,7
21,0

0°

270°

6217.9
5129.4
4304.5
3566.1

2441.3
1614.5
1730.6
2981.2

2087.7
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestellnummer LP-Nummer
Silica® 21 rectangular 51MA23M4ELBA 59925 121
Leuchtdichten in cd/m? 65° 470 y755 1 y80°_ i 485 _)

135° 120° 105° 90° 75° 60° 45°

150° 30°
165° 15°
180° 0°
195° 345°
210° 330°
225° 240° 255° 285° 300° 315°
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Lichttechnischer Prifbefund

Familie Bestellnummer LP-Nummer
Silica® 21 rectangular 51MA23M4ELBA 59925 121
Multilumen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C
DIP-Stufe Schalterstellung  Lichtstrom
1 2 [Im] Systemleistung [W]
3 ON ON 1430 10.9
2 ON OFF 2150 16.4
1 OFF ON 2860 22.3
0 OFF OFF 3580 28.7
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