
Bestell-Nr.: 5LF91401 | GTIN (EAN): 4039806101051
Produktbeschreibung: ComfM,DoSeilabh,ws,eck,1.2m,f.Geh-B=229

Comfit® M, Doppel-Seilabhängung, mit mit 5 Klemmen, 1polig, max. 2,5mm²,
Deckenbefestigungselement, aus Stahl, verzinkt, Baldachin, eckig, aus
Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, leuchtenseitiger Tragbügel, aus Stahl,
verzinkt, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4039806101051

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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Bestell-Nr.: 5LF91401 | GTIN (EAN): 4039806101051
Technische Detailbeschreibung: ComfM,DoSeilabh,ws,eck,1.2m,f.Geh-B=229

Kenndaten
— Produkttyp: Doppel-Seilabhängung
— Produktname: Comfit® M
— Bestell-Nr.: 5LF91401

Material, Farbe
— Deckenbefestigungselement: Stahl,

verzinkt, weiß
— Seil: Stahl, verzinkt, Seil, Ø 1,2mm
— leuchtenseitiger Tragbügel: Stahl,

verzinkt

Montage
— Empfohlene Abhängehöhe: bis zu 1,2m
— Zusatz: für Gehäusebreite = 229mm,

mit Höhenausgleich

Elektrischer Anschluss
— Anschluss: mit 5 Klemmen, 1polig, max.

2,5mm²

Abmessung, Gewicht
— Gewicht: 0,2kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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