
Bestell-Nr.: 59TL3FTKFE | GTIN (EAN): 4058352028018
Produktbeschreibung: Lic-Aussp.flex

Licross® Ausspeiser für flexible LeitungKlemmenblock 'Ausspeiser', kieselgrau
30polig, 26x max. 2,5mm², 4x max. 4mm²; Ausspeiser für flexible Leitung
Anschlussklemme für 13 Leiter starr oder flexibel max. 2 ,5mm² und 13 Leiter
starr max. 2,5mm² und 4 Leiter (PE) starr oder flexibel max. 4mm²;
Prüfzeichen: CE, UKCA; Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352028018

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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Bestell-Nr.: 59TL3FTKFE | GTIN (EAN): 4058352028018
Technische Detailbeschreibung: Lic-Aussp.flex

Kenndaten
— Produkttyp: Ausspeisung
— Produktname: Licross®

— Bestell-Nr.: 59TL3FTKFE

Lichttechnik | Bestückung |
Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:
— Zusatz: Anschlussklemme für 13 Leiter

starr oder flexibel max. 2,5mm² und 13
Leiter starr max. 2,5mm² und 4 Leiter
(PE) starr oder flexibel max. 4mm²

Zertifikate, Standards
— Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,

UKCA

Montage
— Zusatz: für Licross® Tragschiene

Abmessung, Gewicht
— Gewicht: 0,1kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -
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