
Aus Vergangenheit wird Zukunft.

Lunis R
Typen, 

Datenblätter, 
Konfiguration –  

alles auf einen Blick:

Lunis R

https://qrco.de/bgBVsD


Aus Vergangenheit 
wird Zukunft.

Modular
Mit passendem Zubehör lassen sich verschiedene 
Lichtcharakteristiken flexibel und präzise umsetzen – 
ideal für Büroanwendungen mit blendfreiem,  
normgerechtem Licht (UGR < 19).

Flexibel
Vielfältige Montageoptionen für  
eine flexible Raumgestaltung –  
ideal für Sanierung und Neubau.



Licht nach 
Wunsch.

Effizient
Bis zu 164 lm/W – für reduzierte  
Betriebskosten und eine optimierte  
Amortisationszeit.

Vielfältig
Erhältlich in verschiedenen Lichtfarben, 
Farbwiedergaben mit DALI-, und  
ON / OFF-Multilumen Treibern – 
für optimale Beleuchtungsergebnisse  
und maßgeschneiderte Lösungen.

Bis zu 

164 �
lm/W

Treiber.
• ON / OFF Multilumen  
• DALI DT 6  
• DALI DT 8

Lichtfarben.

3.000 K 4.000 KTunable White
2.700 – 6.500 K

Passend für:

Einbau Anbau

Farbwiedergabe.

	ʶ CRI 80
	ʶ CRI 90

schwarz
	ʶ Anbau

silber
	ʶ Anbau
	ʶ Einbau

weiß
	ʶ Anbau

Gehäusefarben.

Lichttechnisches Zubehör.

C-Raster 
Zum erreichen  

von UGR 19

Kollektorlinse Diffuse  
Abdeckung
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siteco.com

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Str. 50
83301 Traunreut, Deutschland
Tel. +49 8669 330
vertrieb@siteco.de

Kontakt.

Lunis R  
im Überblick.

Technische Daten 

Durchmesser: 380 mm
Gewicht: 2 kg
Lichtstrom: 2.020 ... 4.800 lm
Lichtausbeute: bis zu 164 lm/W
Abstrahlwinkel: direkt symmetrisch breit strahlend
Bemesungslebensdauer: 50.000 h (L85)
Farbtemperatur: 3.000 K | 4.000 K | TW
Farbwiedergabeindex: CRI ≥ 80 | CRI ≥ 90
Ansteuerung: DALI 2, AN / AUS Multilumen
Elektrischer Anschluss: mit Klemme, 3+2-polig, max. 2,5 mm2

Gehäuse: Aluminium weiß, schwarz oder silber (Einbau nur silber)

Lunis R Anbau / Einbau


